OPIS TECHNICZNY

DO ROZBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN., W RAMACH PRZEBUDOWY I
REMONTU POMIESZCZEN W BUDYNKU

WLASCICIEL: POWIAT NAKIELSKI
1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej
- W pomieszczeniach sanitarnych na parterze, budynku administracyjno-biurowym.
Przebudowa instalacji wewngtrznych wykonywana jest za wodomierzem. Przylacza -
wodociggowe i kanalizacyjne - istniejace bez zmian.

3. Instalacja wodociggowa

Ze wzgledu na zmiang ukladu funkcjonalnego pomieszczen sanitarnych, istniejaca
instalacje wodociagows - nalezy zdemontowaé i wykonaé nowe instalacje z rur
stalowych, w systemie zaciskowym (np. firmy Kan-therm).

Instalacja zasila¢ bedzie przybory sanitarne rozmieszczone wedhug projektu
instalacyjnego i architektonicznego. Przewody prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
scianach, w otulinie izolacyjnej przeciwroszeniowej, z pianki poliuretanowej o grubodci
zgodnej z PN-B-02421. Przejscia przez $ciany wykona¢ w rurze ochronnej. Calosé
instalacji wodociggowej podda¢ probie na cinienie 1,0 MPa przez 30 minut, przed
zakryciem przewodéw. Przed urzadzeniami zamontowaé zawory odcinajace wedlug
wymaganych srednic.

Ciepla wode uzytkowsa projektuje si¢ przygotowaé w podgrzewaczach przeptywowych,
w punktach poboru wody. Lokalizacje podgrzewaczy naniesiono na rzutach
instalacyjnych.

Instalacja hydrantowa istniejagca. Na parterze i [-pietrze hydranty zamontowane w
skrzynkach hydrantowych, usytuowanych przy wejsciu na kazda kondygnacje w
korytarzu.

4. Instalacja kanalizacyjna

Opracowanie obejmuje przebudowg instalacji kanalizacyjnej pomieszczen sanitarnych na
parterze, I-pietrze oraz w piwnicy. Instalacja wod-kan. na II-pietrze pozostaje bez zmian.
Zaprojektowano wymiang istniejgcej instalacji kanalizacyjnych z rur zeliwnych

- na instalacje z rur pev. Podezas wymiany pionéw kanalizacyjnych odptywy z II-go
pietra nalezy zablokowag.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw z remontowanych pomieszczeni - grawitacyjne
do istniejacego przytacza kanalizacyjnego, podtaczonego do sieci kanalizacyjnej. Nowe
przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek pev, faczonych przy pomocy uszczelek
gumowych. Srednice uzaleznione od rodzaju przyboru sanitarnego. Na kazdej
kondygnacji w pomieszczeniach sanitarnych przewidziano po 1-dnej kratce $ciekowej. Na
najnizszej kondygnacji piony wyposazyé w rewizje. Piony kanalizacyjne obudowag.
Ukdad przyboréw sanitarnych pokazano na rzutach instalacyjnych. inz. bud/Xyszard laniszewski
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1. Instalacja klimatyzacji
1.1.  Opis przyjetego rozwiazania

Dla pomieszczei zlokalizowanych na parterze — sali lekcyjnej i pomieszczenia

pomocniczego przyjgto uktad instalacji klimatyzacji pracujacej na powietrzu obiegowym
z uwzglednieniem doprowadzenia minimalnej ilosci powietrza swiezego dla przebywajacych
tam 0sob.
Ogrzewanie pomieszczenia bgdzie realizowane niezaleznie za pomocg instalacji grzejnikowe;,
lecz w niniejszym rozwiazaniu istnieje mozliwos¢ alternatywnego ogrzewania lub
wspomagania ogrzewania poprzez inwerterowe urzadzenie klimatyzacyjne grzewczo-
chtodzace.

1.2.  Obliczenia
Do obliczen przyjeto zatozenia:

e Powierzchnia pomieszczen — F=62,8 m?;

Wysoko$¢ pomieszczenia — h=3,2 m;

Kubatura: V=200,96 m* ;

Krotnos¢ wymian powietrza wewnetrznego: n=4;

Ilos¢ 0s6b przebywajacych w pomieszezeniu: 9 os.;

Temperatury powietrza zewnetrznego: zima: -18°C / lato: +28°C;
Temperatury powietrza wewnetrznego: zima: +20°C / lato: +23°C;

Qpow=F x h x n=200,96 x 4 = 803,8 m°/h,
- istnieje mozliwo$é zwigkszenia wydatku do 1900 m*/h

Minimalna ilo§¢ doprowadzonego powietrza §wiezego:
9 osoby x 30 m°/h os =270 m’/h
Zapotrzebowanie pomieszczenia na chtod:
62,8 m” x 100 W/m® = 6280 W
1.3. Dobér rozwiazania

W strefie nad sufitem sali lekcyjnej zaprojektowano kanatowe urzagdzenie klimatyzacyjne
pracujgce na czynniku chlodniczym - freonie R410A. Jednostka wewnetrzna o mocy
chtodniczej 8,5 kW wyposazona jest w wentylatory o wysokim sprezu, ktére rozprowadzaja
powietrze do poszczegélnych nawiewnikéw rozmieszczonych w sali lekcyjnej oraz
pomieszczeniu pomocniczym. Dla precyzyjnego rozdziatu powietrza zaprojektowano
nawiewniki ze skrzynka rozprezng izolowang z przepustnica na wlocie, dwoma
nawiewnikami kwadratowym 4-stronnymi o wymiarach 600x600mm w sali lekcyjnej oraz
nawiewnik trojstronny o wymiarach 600x600mm w pomieszczeniu pomocniczym. Do
klimatyzatora powietrze pobierane jest 1 kratka o wymiarach 1200x600 mm, zlokalizowana
przy jednostce wewnetrznej i doprowadzone kanalem o wym. 600x300 mm. Dodatkowo dla
zapewnienia minimalnej ilodci powietrza $wiezego zaprojektowano doprowadzenie z
zewngtrz kanalem @©200. Do przeprowadzenia przewodu @200 ponad dach mozna



wykorzystaé stary kanat wentylacyjny przewidziany do likwidacji. Na kanale zaprojektowano
wentylator kanalowy o wydajnosci 270 m’/h, zalaczany z klimatyzatorem oraz zawor zwrotny
z regulatorem stalego wydatku na 270 m’/h. Nalezy zachowa¢ odlegto$é czerpni od wyrzutni
min. 10 m oraz odlegto$é czerpni od wywiewek kanalizacyjnych min. 6 m. Dla jednostki
wewnetrznej przewidzie¢ odprowadzenie skroplin rurg PP ©25mm do kanalizacji lub poza
budynek.

Jednostki wewnetrzne usytuowaé w przestrzeni nad stropem izolowanym w przestrzeni
pustki powietrznej. Mocowanie do konstrukcji stropodachu. Cigzar urzadzenia wewnetrznego
okoto 40 kg. Rurociggi miedziane chlodnicze izolowane (w jednym odcinku) miedzy
skraplaczem a parownikiem o $rednicach odpowiednio: ciecz/gaz 9,52/15,88 mm. Jednostka
zewnetrzna usytuowana na dachu budynku na typowych podporach montazowych, mozliwie
blisko odpowiadajacej jej jednostce wewnetrznej. Ciezar urzadzenia zewnetrznego okoto 61
kg. Dla obu jednostek przewidzie¢ zasilanie elektryczne 230 V. Sterowanie odbywac sie
bedzie niezaleznie dla kazdego uktadu (2 strefy). Regulator/programator przewodowy
(dostarczany z urzadzeniem) zlokalizowaé¢ w migjscu tatwo dostgpnym, nie nastonecznionym
na wys. ok. 1,5 m.

Urzadzenie ma mozliwos¢ ogrzewania w okresie zimowym. Wydajno$¢ grzewcza
jednostki to 10,0 kW. Ogrzewanie za pomoca klimatyzatora przyjmuje si¢ jako rezerwowe,
podstawowym jest ogrzewanie grzejnikowe..

1.4. Materialy i izolacja termiczna kanaléw wentylacyjnych

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow
elastycznych. Kanaly wentylacyjne wykonaé¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B- 76002:1996, PNB-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okrgglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigte] spiralnie).
Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy
zalozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani
widocznych ugieé przewodoéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaly okragle —

f100 + 125 - 0,50 mm

160 + 250 — 0,60 mm

280 + 710 — 0,75 mm

powyzej £710 — 1,0 mm

Kanaly prostokgtne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku):

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w
celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgalezienia wyposazy¢ w lopatki
kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i
ksztaltki musza mieé powierzchnie gtadka, bez wgniecenr i uszkodzen powloki ochronne;j.
Technologiczne ubytki powltoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
Wszystkie kanaty wentylacji nawiewnej nalezy zaizolowa¢ termicznie welna mineralng o
grubosci min. 50 mm.

1.5. Zabezpieczenia p.poz.



Projektowane kanaty instalacji wentylacji mechanicznej znajdujg si¢ w jednej strefie
p.poz. 1 nie wymagaja stosowania klap ani obudéw p.poz. Wszystkie kanaty wentylacyjne
wykonane beda z materiatéw niepalnych (blacha stalowa ocynkowana).

W przypadku wyodrebnienia stref p.poz. przewody wentylacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone W
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W przypadku prowadzenia przewodéw wentylacyjnych przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, przewody te nalezy obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS),
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

1.6. Wytyczne branzowe

Branza elektryczna

- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do jednostek wewnetrznych i zewnetrznych;

- Doprowadzi¢ przewody sterujace i zasilajace do regulatoréw i wlacznikow dla wentylatorow
kanatowych;

- Podigczy¢ elementy wentylacyjne do instalacji uziemiajacej i odgromowej;

Branza budowlana

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze dla urzadzen klimatyzacyjnych, zlokalizowanych na dachu
budynku i w budynku;

- Wykonaé przejsécia przez przegrody budowlane, ich obrobke oraz uszczelnienie;

1.7. Uwagi koncowe

Do montazu uzywaé tylko materialéw posiadajgcych atesty i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie powszechnym.

Dopuszcza sic mozliwosé wykorzystania innych materialéw oraz urzadzen, niz zostato to
przedstawione w powyzszym projekcie (typ, producent), jednak musza one odpowiadaé
normom, posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym i zapewniaé
prawidiowa i bezawaryjng prace instalacji.

Przy stosowaniu materiatéw i urzadzen innych producentéw nalezy pamietaé, aby spelniaty
one wymagania i parametry okreslone w powyzszym projekcie. Calo$¢ robét wykonaé
zgodnie z projektem, w oparciu o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych cz. II”, zgodnie z zasadami BHP.

Urzadzenia klimatyzacyjne montowa¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.

Na kanatach wentylacyjnych montowaé przepustnice umozliwiajace wlasciwg
regulacje wydajnosci poszczegdlnych fragmentdw instalacii.

Podczas montazu nalezy przewidzie¢ rewizje na kanatach wentylacyjnych
umozliwiajacych ich czyszczenie i konserwacje a takze rewizje w suficie podwieszanym i
przegrodach budowlanych umozliwiajace dostep do przepustnic regulacyjnych.

Wszelkie prace montazowe instalacji nalezy prowadzi¢ w Scistej koordynacji z branza
budowlana, konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna.



Calo$é robot wentylacyjnych wykonac zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690
wraz z pozniejszymi zmianami) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt
nr 5 ,,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
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