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BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY WARSZTATaW BEZ PODPIWNICZENIA ZAKRES

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN WARSZTATOWYCH NA PRACOWNIE NAWIGACJI
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER BUDYNKU
POWIERZCHNIA RODZAJ
LP NAZWA POM. ) POSADZKI
POMIESZCZENIA WARSZTATOWE DLA PRZEBUDOWY NA CELE
PRACOWNI NAWIGACYJNEJ
0.6 | POM. GOSPODARCZE 4,39 POS. CEMENTOWA
0.7 | POM. GOSPODARCZE 24,18 POS. CEMENTOWA
08 KUZNIA 43,45 POS. CEMENTOWA
0.9 | POM. GOSPODARCZE 11,80 PLYTKI GRESOWE
0.10 ZAPLECZE 6,81 PLYTKI GRESOWE
RAZEM POWIERZCHNIA 90,63

~

CZESC BUDYNKU PLZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

RZUT PARTERU
INWENTARYZACJA
skala 1:100

Inwestor:

POWIAT NAKIELSKI, ul. Dabrowskiego 54; 89-100 Nakfo nad Notecig,

Obiekt:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN WARSZTATOWYCH W BUDYNKU ZSZ$ w NAKLE NAD NOTECIA
NA CELE PRACOWNI NAWIGACYJNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAPLECZEM SANITARNYM
ul. Dabrowskiego 4; 89-100 Nakfo nad Notecig, dziatka nr 2029/4

RZUT SALI NAWIGACYJUNEJ - inwentaryzacja

Projektant:

Imig i Nazwisko; nr uprawnien Podpis

inz. Ryszard Janiszewski
upr. bud. nr 802/75 Bg
w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej

Opracowaf:

mgr inz. Arkadiusz Mulik
upr. bud. nr KUP/0017/OWOK/13 konstrukcyjno-budowlanej
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