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U/NACZENIA NA RYSUNKU KOLORYSTYKA WIDOK ELEWACJI
skoala 1:100
1. Cokdt istniejocy tynk cem—wap. w kolorze brazowym,
2. Elewacjo budynk oswiatowego tynk cem—wap. boaronek w kolorze biotym, p—
3. Elewac jo budynku warsztatowego tynk cem—wap. w kolorze piaskowym. POWIAT NAKIELSKI, ul. Dabrowskiego 54; 89-100 Nakio nad Notecia,
4. Rynny | rury spustowe oraz okbrobki blacharskie w kolorze brozowym. .
\ . \ Vo Obiekt:
2. Stolarka okienna PCV w kolorze biotym, drzwi aluminiowe w kolorze brazowym. REMONT POMIESZCZEN WARSZTATOWYCH W BUDYNKU ZSZS w NAKLE NAD NOTECIA NA CELE
2. wo_gm_ﬁﬁoo_v_\ wykonac ze stali kwasoodporne j, Uo__mﬁoéosmg_ <<©__>ON<<_QNQJ systemowych ES_E§shﬁuu%mﬁmﬁwwmww%ﬁﬁﬂwﬁwmﬁN%Nwmwwﬁ\umﬁo
6. Murki podjazdu dla niepethosprawnych — tynk mineralny mozaikowy w kolorze brozowym
/. Schody zewnetrzne do budynku kosztka betonowa chodnikowa lub ptytka chodnikowa30x30x6cm WIDOK ELEWACJI
z betonu ptukanego w kolorze grafitowym lub szarym projoktant: Imig i Nazwisko; nr uprawniei Podpis
inz. Ryszard Janiszewski
UWAGA sk oo
Przed przystopieniem do realizacji sprawdzic wymiory w rzeczywistosci Opracowat e WOKs3 Koty oo
Mie jsca powykuciach | zamurowanioch wykonac uzupetnienie tynku i malowanie wqg. istnie jacye  kolorystyki P — — n




