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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji elektrycznych zwigzanych z
remontem pomieszczeh warsztatowych w budynku ZSZS w Nakle nad Notecia na cele
pracowni nawigacyjnej wraz z niezb¢dng przebudowg zaplecza sanitarnego.

Inwestorem zadania jest :
Powiat Nakielski, ul. H. Dgbrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Zakres opracowania obejmuje:

- rozdzielnie,

- instalacja oswietlenia 230V,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia,
- instalacja gniazd wtykowych 230V dedykowanych,

- ochrona przeciwporazeniowa 1 przeciwprzepigeciowa

- instalacja sieci komputerowe;j

- instalacja alarmowa

2.2. Podstawa opracowania

. Podktady architektoniczno — budowlane
. Wytyczne branz instalacyjnych
. Obowigzujace normy i przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;j.

2.3. Zasilanie budynku
Budynek zasilany jest z siecit ENEA Operator Sp. z o0.0. pracujacej w ukladzie TT.
Zasilanie budynku i rozdzielnic bez zmian.

2.4. Rozdzielnice

Rozdzielnia pracowni symulacyjnej TS zlokalizowa¢ w pracowni w miejscu
wskazanym na rysunkach. Zasili¢ z istniejacej rozdzielni znajdujacej si¢ w proj. pom.
instruktora. Rozdzielnice TRS5 rozbudowac. Zastosowac¢ rozdzielnice w wersji podtynkowe;j,
zasili¢ przewodami YDYzo 5x10mme?. Schematy rozdzielnic pokazano na rysunku E3.
Obudowy w wykonaniu SCHNEIDER z serii Prisma lub réwnorzednym. Aparatura w
wykonaniu Schneider, Moeller, Legrand lub réwnorzgedne. W rozdzielniach TS zabudowac
lokalna szyn¢ wyr6wnawcza LSW.

2.5. Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw zasilajacych

Zaprojektowano nowe, oddzielne obwody dla instalacji gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia i gniazd dedykowanych dla komputer6w 1 monitoréw. Instalacja zostata
zaprojektowana w uktadzie TT. Wysoko$¢ montazu gniazd 0,3-0,5 m nad poziomem posadzki
dla gniazd ogdlnego przeznaczenia. Gniazda montowa¢ w zestawach razem z gniazdami
komputerowymi. Stosowaé osprze¢t z tworzyw sztucznych w wykonaniu podtynkowym.
Przewody prowadzi¢ w $cianach podtynkowo. Wszystkie przewody instalacji gniazd
wtykowych beda typu YDYzo 3x2,5 mm? o izolacji 750V. Odbiorniki o mocach powyzej
2kW nalezy zasili¢ z oddzielnego obwodu. Urzadzenia i materiaty musza by¢ w peini zgodne
z polskimi normami. Instalacj¢ nalezy wykona¢ wedtug zalecen SEP-E-0002.



2.6. Instalacja oSwietlenia

Zostala zaprojektowana nowa instalacja o$wietleniowa w ukladzie TT. Wszystkie
przewody instalacji beda typu YDYzo o $rednicy 1,5 mm® i izolacji 750V. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach, podtynkowo. L.aczniki montowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki.
Rozmieszczenie 1 typy opraw pokazano na rys. E2.

Wybrane do projektu oprawy mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw z
zachowaniem rozmieszczenia i parametréw swietlnych.

Cze¢$¢ opraw stanowi oswietlenie awaryjne z modutem awaryjnym (podtrzymanie
napi¢cia 1 godz.). Natgzenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej musi 0siggngé wartos¢
powyzej 1 1x, a w poblizu wyjscia musi powyzej 5 1x. Oswietlenie ewakuacyjne zostanie
wykonane przy pomocy typowych opraw oswietleniowych z akumulatorami wiaczajacymi si¢
automatycznie w przypadku zaniku napigcia. Czas dzialania o$wietlenia awaryjnego
przynajmniej przez 1 godzing. W instalacji zasilajacej instalacje¢ awaryjnego oS$wietlenia
ewakuacyjnego zastosowa¢ przewody typu HDGs, ktére muszg zapewni¢ odporno$¢ na
oddzialywanie ognia przez przynajmniej 90 min. Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodem
kabelkowym typu HDGs 2,5 mm?. Obwody sterownicze przewodem kabelkowym typu HDGs
2x1,5 mm®. Co trzy lata nalezy wymienia¢ akumulatory w lampach o$wietlenia
ewakuacyjnego. Przeglady opraw awaryjnych i ewakuacyjnych raz w roku.

2.7. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Budynek zasilany jest z sieci o ukfadzie TT. Ochron¢ przed porazeniem pradem
elektrycznym stanowi szybkie wytaczanie w ukladzie TT. Dla obwodéw odbiorczych
zastosowa¢ zabezpieczenia nadpradowe zgodnie z schematem 1-kreskowym. Ochrong
uzupetniajacg stanowi¢ beda wylaczniki roznicowopradowe o czulosci 30 mA.

Ochrona przeciwprzepigciowa zrealizowana w TS. Do ochrony urzadzen
zawierajacych czulg elektronike nalezy dodatkowo zastosowaé ogranicznik przepigc¢ typu
typu 3 montowane przy gniazdach zasilajacych.

2.8 Instalacja sieci komputerowej

Okablowanie sieci komputerowej instalowa¢ zgodnie z rys. El. Okablowanie
komputerowe wykonac skretka UTP kat Se, ktore sprowadzi¢ do szafy instalacyjnej przy TS 1
potaczy¢ z instalacjg szkoty.

Przy stanowisku instruktora zabudowa¢ szafe Rack 19" do montazu serwera
symulatora wraz z akcesoriami. Stanowisko instruktora podiaczy¢ do zasilacza awaryjnego
UPS w celu utrzymania stanowiska instruktora oraz serwera symulatora w przypadku zaniku
napigcia.

2.9. Instalacja alarmowa

Instalacje¢ alarmowa wykona¢ w oparciu o system SATEL z centralg alarmowg (CA)
Integra. Rozktad czujek PIR zgodnie z rys. E1. Od czujek PIR do CA zastosowaé przewdd
3x2x0,5 mm?, a od manipulatora (KL) umieszczonego przy wejsciu dla pracownikéw do CA
5x2x0,5 mm®’. Zastosowa¢ kable (nie skretka bez ekranu) typu YTKSY. Zasilanie CA z

wydzielonego obwodu z RG przewodem YDYzZo 3x2,5 mm®.

2.10. Uwagi koncowe
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne:
» Dbadanie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j
- gniazd wtyczkowych
- obudowy innych urzadzen elektrycznych



» Dbadanie rezystancji izolacji obwodow
- obwoddéw jednofazowych
- obwodow tréjfazowych
e badanie wylacznikéw réznicowo-pragdowych
- czas zadzialania wylacznika
- prad zadzialania wytgcznika
» badanie natezenia o$wietlenia



