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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z podkiadami i podiozami pod posadzki w zwigzku z remontem pomieszczen
warsztatowych w budynku ZSZS w Nakle nad Notecia na cele pracowni nawigacyjnej wraz z
przebudowa zaplecza sanitarnego.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien, (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis |
‘Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia

|
j 45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
|oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 ‘ dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

i 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

| l Podtoza i podkiady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton _zwyvklv - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych. .

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Podioze — warstwa zageszczonych materialéw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

1.4. Zakres robé6t objetveh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robét zwiazanych z wykonaniem podtozy pod posadzki.

1.5. Ogcédlne wyvmagania dotyezace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2. MATERIALY
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--2.1; Wymagania ogélne

Do wykonania podktadéow i podtozy moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podkladéw betonowych i cementowych
muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr
92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materialéw z tego zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodla sa nicjednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materialy.
Odbior techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan 1 w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materialv potrzebne do wvkonania roboét

Cement-wvmasania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegad
nast¢pujgcym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-

3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spelnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania - najwezesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najp6ézniej po uplywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci

zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz § mm,
wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sig
rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki Iub
pomieszczenia o szczelnym dachu 1 $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
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przeprowadzania Kkontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiomniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
§cianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych. '

‘Kazda partia cementu, dla ktére] wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobicra¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:

— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny byé czyste bez domieszek
ciat obeych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mutu.

Beton

Beton powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
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— przygotowany ‘na we¢zle betoniarskim i1 dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura,

— kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z
recepturg,

— wymagania co do szczelnosei 1 mrozoodpornosei wg PN-EN 206-1:2003,

2.3. Zbrojenie podlozy

— Beton podlozy uktadany na zewnatrz nalezy zbroi¢ siatkg. W pozostatych wypadkach
stosuje si¢ zbrojenie rozproszonymi widknami, wg obliczen na etapie projektowania
posadzki.

— Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci 1 rozmieszczenia jej warstw lub niezbedne;
iloéci wiokien zbrojacych w 1m3 odbywa sie na etapie projektowania posadzki. Obliczen
ilodci widkien dokonuje sie wylgcznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne
dozowanie wtokien stalowych nie powinno by¢ mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z uwagi na
przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie 1 wzajemna wspdtprace miedzy widknami.

3. SPRZET

3.1. Wyvmagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. :
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony.

3.2. Sprzet do wvkonania robét

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien korzystaé z nastepujacego sprzetu:
— Samochod dostawczy do 0,9 t
— Wyciag

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnos$ci masy,
zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.
Czas trarisportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

~ 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi sig¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé¢ w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty
produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wyvmagania océlne

Temperatura otoczenia i podloza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna
wynosi¢ + 5°C - + 25°C. Wykonana powierzchni¢ przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed zbyt
szybka utrata wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu,
promieniowania stonecznego itp. Posadzke nalezy po okoto 24 godzinach od wykonania
zabezpieczy¢ przed zbyt gwaltownym wysychaniem stosujac specjalne preparaty regulujace
wysychanie lub skrapianie

woda i przykrycie folia.

Nierdéwnomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwien. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze
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Warstwa wvréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze,
na ktérym wykonuje si¢ podktad zwigzany, powinno by¢é wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone wodg.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne zmieszanie skladnikéw wedlug receptury
okreslonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podkladu. Stosowaé rgczne lub mechaniczne
zaggszczanie z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naklada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podkladzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji
konstrukeji budynku i oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigeych si¢ wymiarami.

Wykonaé szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie o glebokosci réwnej 1/3-1/2 gruboscei
podktadu, dzielac powierzchnie na pola o powierzehni nie wickszej niz 36m?, przy dhugosci boku
prostokata nie I)Jrzekraczajqcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole migdzy szczelinami nie powinno
przekracza¢ Sm” przy najwickszej dhugosci boku 3m.

W ciaggu pierwszych 7 dni podkiad utrzymywaé w stanic wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowa lub spryskiwanie woda.

W miejscach okreslonych projektem wykona¢ szlichtg spadkowa.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonoweij

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odr¢bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosei 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke
betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérag 1 dotem nalezy stosowacé belki
wibracyjne.
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5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgahn na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;.

— Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglosé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

~ Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokoscei 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosei elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwyv w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona byé prostopadia do
kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w'miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposérednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Roéwno$é powierzchni i tolerancii

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
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zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczaine pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

— roéwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuklosci i wglebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i czyste]
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem 1 nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i pordw,
— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagcania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych™ pkt. 5
Ogolnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. '

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objcte
certyfikacja okreslong wyze;j.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badafi
doraznych.

Wyniki badain materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkiadéw wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
~ zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze] (przez
ogledziny i pomiary)
— stan podiozy na podstawie protokoléw badan migdzyoperacyjnych,
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— jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatdow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidlowosci wykonania podkladow przez sprawdzenie:

— rownoscl plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej laty, przykladanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé prze$witow
wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci faty i 5 mm na catej dtugosei lub szerokosci pomieszezenia.

6.4. Ocena wyvnikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktdre
wykazujg odstgpstwa od postanowien szczegolowej specyfikacji technicznej powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych sa:
-~ [m2] dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasadv odbioru podkladéw.

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢é odebrane.

— podkiady poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé podktad i ponownie

wykonaé.

8.2. Odbioér podlozv

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podkitaddw.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladdw i podlozy

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktdrego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wykladzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi przez Producenta.

Podklady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbi6r powinien obejmowaé sprawdzenie:

96



Remont pomieszczen warsztatowych w budynku 2SZ8 w Nakle nad Notecia na cele pracowni nawigacyinej wraz z przebudowa
zaplecza sanitarnego SST 06

— wytrzymatosci podktadu na-Sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

— rownoscel podkiadu

— odchylen od plaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocag dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

—  wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokows

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidlowos$ci wykonania spadkow,

Odbioér gotowych podktadéw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— oceng wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

9.1. .Sposob platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2. Zasadyv obliczania cenv jednostkoweij

Cena jednostkowa wvkonania 1 metra kwadratowego [m’] wvlewki cementowei obeimuie:

— dostarczenie materialdw i sprzetu,

—  wykonanie warstwy wyréwnawczej — wylewka cementowa,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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