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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dzialajac zgodnie z treScia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdéZniejszymi zmianami),
oswiadczam, Zze dokumentacja projektowa projekt budowlany —

PRZEBUDOWA I REMONT  POMIESZCZEN  WARSZTATOWYCH Z
PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE NAWIGACJI ORAZ NIEZBEDNEGO
ZAPLECZA SANITARNEGO W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ZEGLUGI
SRODLADOWEJ W NAKLE NAD NOTECIA

POLOZONEGO NA DZIALCE nr 2029/4 w NAKLE nad Notecia

INWESTOR: POWIAT NAKIELSKI

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

Projektant:

Projektant:

Naklo n. Not. 08.11.2018 r.
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OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI POMIESZCZEN W BUDYNKU WARSZTATOWYM
OBJETYCH PROJEKTEM REMONTU

1. Lokalizacja inwentaryzowanych pomieszczen budynku

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg si¢ na parterze w skrzydle wschodnim budynku szkoty
i budynku warsztatowego potozonych na dziatce nr 2029/4.

Inwentaryzowany budynek $ciang wschodnig usytuowany jest na granicy z dziatkg nr 2028/8 i
przylega do $ciany istniejagcego budynku mieszkalnego. Dojscie dla pieszych - istniejace —
poprzez przej$cie przez budynek gléwny oraz od strony zachodniej przez wewngtrzne ciagi
komunikacyjne utwardzony wjazd.

2. Przeznaczenie i obecny sposob uzytkowania pomieszczen

Inwentaryzowane pomieszczenia sg czeScig skrzydta wschodniego i1 zajmujg cze$¢ srodkowa
parteru tego skrzydta. W catym skrzydle oprocz pomieszczen inwentaryzowanych znajdujg si¢

jeszcze pomieszczenia warsztatowe 1 zaplecze.

Przedmiotowy budynek o$wiatowy to obiekt o 3-ch kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczony, przekryty stropodachem ptaskim, wentylowanym, pokrytym papa asfaltows.
Poszczegbélne kondygnacje taczy jedna klatka schodowa, usytuowana centralnej czesci
budynku, wejscie do budynku poprzez schody zewngtrzne znajdujgce si¢ w dobudowanej
jednokondygnacyjnej czesci budynku. Budynek ten bezposrednio styka si¢ z budynkiem

warsztatowym dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym

Na podstawie uzyskanych informacji budynki postawiono w drugiej polowie ubieglego
stulecia, tacznie z budynkami sgsiadujacymi, usytuowanymi na dzialce - stanowil zespot
obiektow powiazanych funkcjonalnie, nalezacych do Zespotu Szkét Zeglugi Srodladowe;.

Inwentaryzowany budynki o§wiatowe 1 warsztatowy petnie funkcj¢ zgodng z przeznaczeniem.
Na parterze i pigtrach budynku o$wiatowego zlokalizowane sg pomieszczenia klasowe szkoty
oraz pomieszczenie pedagoga wraz z zapleczem. W czeSci potnocnej budynku z osobnym
wejsciem od strony zachodniej znajduje si¢ wezel sanitarny. W budynku warsztatowym na
parterze znajduja z osobnymi wejsciami znajduja si¢ pom. gospodarcze oraz pomieszczenie
kuzni wraz z pomieszczeniami przynaleznymi. Na pigtrze i w piwnicy znajdujg sig
pomieszczenia gospodarcze nieuzytkowane.
Budynek wyposazony w instalacj¢; wodociggows, kanalizacyjng, gazows, elektryczna,
odgromowg oraz centralnego ogrzewania zasilang z miejskiej sieci grzewcze;.

3. Podstawowe dane powierzchniowe
Budynek oswiatowy:
Dhugos¢ budynku oswiatowego — 25,80 m
Szerokos$¢ budynku — 9,0 m
Wysokos¢ budynku — 10,80 m
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 3
Ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

Biuro Obstugi Inwestycji AM INZYNIERING - Arkadiusz Mulik
ul. Lipowa 3, 89-100 Wystep; tel. (+48) 690 322 199 e-mail: biurofam-inzyniering.pl



Budynek warsztatowy:

Dhugos¢ budynku — 40,05 m
Szerokos$¢ budynku — 9,0 m
Wysokos¢ budynku — 6,45 m

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2
Ilos¢ kondygnacji podziemnych - 0

Opis i ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

Inwentaryzowany budynek administracyjno-biurowy wykonany zostat w technologii
tradycyjnej - Sciany murowane, stropy Kleina, schody wewnetrzne klatki schodowej zelbetowe.

Fundamenty - w trakcie inwentaryzacji nie wykonano odkrywek fundamentow.
Prawdopodobnie tawy fundamentowe wykonano jako Zelbetowe. Stan techniczny okreslono
posrednio na podstawie zarysowan i spekan Scian piwnicznych murowanych. Podczas ogledzin
nie zaobserwowano niepokojacych oznak $§wiadczacych o nierdwnym osiadaniu budynku..

Sciany piwniczne - wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegly ceramicznej o
znacznej grubosci dochodzacej do 60 cm. W czeSci piwnic pod przedmiotowymi
pomieszczeniami nie zaobserwowano duzego zawilgocenia. Luszczacy 1 odpadajacy ze $cian
tynk $§wiadczacy o znacznym zawilgoceniu S$cian zaobserwowano w czeSci poludnowo
wschodnie budynku. Powodem takiej sytuacji jest zly stan izolacji przeciwwilgociowe]
poziomej pod $ciang praz pionowej od strony gruntu lub jej brak oraz miejscowe zawilgocenie
scian budynku poprzez wody opadowe. Zaleca si¢ wykonanie poziomej izolacji
przeciwwilgociowej $cian piwnicznych poprzez iniekcje oraz pionowej izolacji $cian
piwnicznych od zewnatrz poprzez odkopanie, osuszenie i utozenie powtloki izolacyjnej
przeciwwilgociowej na §cianie jako odrebne zadanie.

Sciany nadziemia - noéne i dzialowe - wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegly
ceramicznej o grubosci 2 1 1/ cegly- Sciany wewnetrzne 1 grubosci / cegly $cianki dzialowe.
Sciany nadziemia znajduja sie w dobrym stanie technicznym. Nie zaobserwowano $§ladow
zarysowan i spgkan.

Stropy - na podstawie przeprowadzonego wizji stwierdzono stropy ceglane odcinkowe nad
piwnicg; element no$ny stropu, w postaci dwuteownika stalowego w rozstawie co 1,0-1,10 m,
pomigdzy belkami stalowymi ceglany strop. Nie zaobserwowano niepokojacych zarysowan czy
nadmiernego ugigcia stropu.

Stropy kondygnacji nad parterem — zelbetowa plyta stropowa. Nie zaobserwowano
niepokojacych zarysowan czy nadmiernego ugigcia stropu.

Schody wewnetrzne - masywne, nie zaobserwowano zarysowan i ugi¢e¢. Wykonane jako plyta
zelbetowa. Oblozona lastrico, od spodu tynk cementowo-wapienny.

Opis i ocena elementéw wykonczeniowych

Stolarka okienna — w budynku o$wiatowym okna PCV natomiast w czesSci budynku
warsztatowego drewniana, skrzynkowa, na parterze i pi¢trze okna w ztym stanie technicznym,
w piwnicy powtoki malarskie odpadajace, tuszczace, drewniane ramy do renowacji.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drewniana, starego typu, réznego rodzaju.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne — do budynku o§wiatowego na klatk¢ schodowa aluminiowe, 2-
skrzydtowe, przeszklone do wezta sanitarnego drewniane. Drwi do pomieszczen warsztatow
stalowe dwuskrzydlowe przeszklone nieszczelne.

Tynki wewnetrzne - na kondygnacjach nadziemnych cementowo-wapienne, malowane, o
réznym stopniu zniszczenia. Wskazane odnowienie powtoki malarskie;.
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Posadzki - w obiekcie wystepuja rozne rodzaje posadzek; lastricowe, betonowe, lub cementowe
obtozone plytkami gresowymi oraz panelami MDF ceramiczne.

W wielu pomieszczeniach wystepuja progi. Podczas robot remontowych nalezy przewidzie¢
czg$ciowe skucie posadzek oraz wykonanie nowych, z dodaniem warstwy wyrownawczej w
przypadku posadzek zanizonych.

Pokrycie dachu - wykonane z papy asfaltowej termozgrzewalnej, w stanie technicznym
zadawalajagcym

Kominy wentylacyjne ponad dachem - murowane, tynkowane, pomalowane. Wyloty kanatow
wentylacyjnych pionowe w czapkach betonowych. Czg¢é¢ komindw zbyt niska - konieczne
nadmurowanie komindéw ponad dachem.

Elewacja - tynkowana, malowana, odpadajace fragmenty tynkow, tuszczaca powloka malarska.
Konieczny remont elewacji. Wspolczynnik przenikania ciepta przez §ciany nie spelnia
aktualnych wymogoéw. W celu spelnienia tych wymogoéw konieczne jest ocieplenie elewacji.
Obrobki blacharskie cokolow oraz parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, fragmentami
pozarywane. Konieczna wymiana. Rynna dachowa oraz rury spustowe - stosunkowo nowe,
wymieniane w trakcie zakladania nowego pokrycia dachowego. Poza rynnami dachowymi i
rurami spustowymi pozostate elementy elewacji nalezy odnowic.

6. Opis i ocena instalacji

Instalacja wodociggowa wykonana z rur stalowych, ocynkowanych. Instalacja kanalizacyjna
wykonana z rur PCV.

Instalacja elektryczna i telekomunikacyjna, niskopradowa - brak mozliwosci wykorzystania dla
nowego uktadu funkcjonalnego.

Instalacja odgromowa - =zaleca si¢ sprawdzenie instalacji. Wentylacja pomieszczen
grawitacyjna - poprzez kratki wentylacyjne, polaczone do pionowych, kominowych przewodow
wyciggowych wyprowadzonych ponad dach.

7. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Widok elewacji budynku oswiatowego

Fot. 2 Widok elewacji budynku — warsztatowego

Fot. 3 Widok elewacji budynku z wejsciem do wezta sanitarnego
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CZESC OPISOWA
I CZESC OGOLNA
1. Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA I REMONT  POMIESZCZEN  WARSZTATOWYCH Z
PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE NAWIGACJI ORAZ NIEZBEDNEGO
ZAPLECZA SANITARNEGO W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ZEGLUGI
SRODLADOWEJ W NAKLE NAD NOTECIA

2. Podstawa opracowania

- umowa nr 445/2018 z dnia 01.10.2018 roku na opracowanie dokumentacji technicznej
zawarta z Powiatem Nakielskim

- wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500,
- uzgodnienia z inwestorem.
3. Przedmiot inwestycji

Opracowaniu podlega budynek o$wiatowy Zespotu Szkot Zeglugi Srodladowej w Nakle nad
Notecig w zwigzku z remontem pomieszczen warsztatowych na cele pracowni nawigacyjnej wraz z
wykonaniem niezbednej przebudowy zaplecza sanitarnego, na dziatce nr 2029/4 w Nakle nad
Notecia.

Dokumentacja techniczna obejmuje remont i przebudowe pomieszczen znajdujacych si¢ na
parterze budynku warsztatowego oraz budynku o$wiatowego. Dotychczasowe trzy pomieszczenia
uzytkowanych jako kuznia wraz z pomieszczeniami przynaleznymi zostang wyremontowane i
przebudowane na potrzeby pracowni nawigacyjnej. Dodatkowo w zwigzku z powyzszymi
zmianami dotychczasowe zaplecze sanitarne znajdujgce si¢ na parterze budynku o$Swiatowego w
bezposrednim sgsiedztwie budynku warsztatowego zostanie przebudowane i powickszone o wezet
sanitarny dla kobiet oraz toalet¢ dla niepetnosprawnych. Dotychczas pomieszczenia uzytkowane
byly jako zaplecze sanitarne oraz zaplecze gospodarczo-warsztatowe znajdujacej si¢ w budynku
szkoty. Przeznaczenie pomieszczen i budynku - nie ulegng zmianie. Ponadto opracowanie zaktada
wymiang okien oraz drzwi zewngtrznych oraz wybudowanie podjazdu dla niepetnosprawnych do
budynku w ktorym znajdowac si¢ bedg toalety. Zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie klatki
schodowej oraz zabudowy. Elementy zwigzane z wykonaniem prac elewacyjnych oraz ociepleniem
budynku beda przedmiotem odrgbnego opracowania. Dokumentacja nie obejmuje rozbudowy i
nadbudowy istniejagcego budynku.

IL Usytuowanie budynku i zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 2029/4 w Nakle nad Notecig jest zabudowana budynkiem szkolnym i
zagospodarowana zgodnie z funkcja publiczng (place szkolne, tereny rekreacyjne, wewnetrzne ciagi
komunikacyjne utwardzone).

Istniejaca zabudowg stanowi:
- budynek dydaktyczny trzykondygnacyjny podpiwniczony z dachem ptaskim krytym papa.

- budynek warsztatowy dwukondygnacyjny nie podpiwniczony, z dachem ptaskim krytym
pap3.

Dziatka jest uzbrojona, do budynku doprowadzone sg przylacza energetyczne,
wodociagowe, przytacze kanalizacyjne oraz CO.
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Dzialka posiada wewnetrzne ciagi komunikacji pieszej wykonane z kostki brukowej i
wewngtrzne drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Teren szkoly w catosci ogrodzony.

Dziatka nr 2029/4 nie posiada bezposredniego zjazdu na droge publiczng. Komunikacja z
droga publiczng ul. Gimnazjalng nastepuje poprzez dziatke sasiednig nr 2031/9, bedace wiasnoscia
Gminy Naklo.

Budynek $ciang wschodnig usytuowany jest na granicy z dziatka nr 2028/8 i przylega do
Sciany istniejacego budynku mieszkalnego. Przedmiotowe budynek o$wiatowy i warsztatowy
usytuowane sg od granicy zachodniej w odlegtosci 16,0 m, od strony poludniowej natomiast styka
si¢ z budynkiem gléwnym szkoly. Dojscie dla pieszych - istniejace — poprzez przejscie przez
budynek glowny oraz od strony zachodniej przez wewnetrzne ciagi komunikacyjne utwardzony
wjazd. Na obecnym etapie inwestor nie zamierza wprowadza¢ zadnych zmian w zagospodarowaniu
terenu. Wykonany zostanie podjazd dla osob niepelnosprawnych w zwiazku z czym zmieni si¢
usytuowanie wejscia do budynku dydaktycznego w ktorym znajduja si¢ klasy oraz wezet sanitarny.
Istniejace schody zewngtrzne do sanitariatéw oraz do budynku zostang wyburzone, a wejscia
zamurowane. Dotychczasowe wejscie do budynku zostanie przebudowane i przeniesione od strony
potudniowej w miejsce dotychczasowej $cianki z luksferéow. Dzigki nowemu uktadowi powstanie
nowy uklad komunikacyjny ktory umozliwi korzystanie z budynku osobg niepelnosprawnym.
Powigkszony zostanie réwniez wezet sanitarny, dotychczasowe pomieszczenie pedagoga wraz z
zapleczem zostanie przebudowane na ubikacje damska oraz toalete dla osob niepelnosprawnych,
istniejace toaleta meska pozostanie bez zmian. W celu dostepnosci do wezta sanitarnego konieczne
jest wykonanie podjazdu, ktéry zostanie usytuowany wzdhuz budynku oficyny w czeSci
zagospodarowanej jako wewnetrzny plac. Szczegdétowy opis przedmiotowego budynku
administracyjno-biurowego wraz z jego danymi liczbowymi i oceng stanu technicznego
poszczegdlnych elementow - przedstawiono w inwentaryzacji dotaczonej do dokumentacji.

Zestawienie powierzchni

Parter przed przebudowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER BUDYNKU
, , Powierzchnia Rodzaj
Lp Nazwa pomieszczenia ,
[m2] posadzki
POMIESZCZENIA DLA PRZEBUDOWY WEZtA SANITARNEGO
0.1 Klatka schodowa 11,42 lastryko
0.2 Zaplecze 5,94 panele MDF
0.3 Pom. pedagoga 14,43 panele MDF
0.4 Przedsionek 6,64 plytki gresowe
0.5 Sanitariaty meskie 16,92 plytki gresowe
RAZEM POWIERZCHNIA 55,35
POMIESZCZENIA WARSZTATOWE PRZEBUDOWYWANE NA CELE PRACOWNI
NAWIGACYJNEJ
0.6 Pom. gospodarcze 4,39 Pos. cementowa
0.7 Pom. gospodarcze 24,18 Pos. cementowa
0.8 Kuznia 43,45 Pos. cementowa
0.9 Pom. gospodarcze 11,8 plytki gresowe
0.10 | Zaplecze 6,81 plytki gresowe
RAZEM POWIERZCHNIA 90,63
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I Pietro —przed przebudowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIETRO BUDYNKU

, , Powierzchnia Rodzaj
Lp Nazwa pomieszczenia ,
[m2] posadzki
POMIESZCZENIA DLA PRZEBUDOWY WEZtA SANITARNEGO
1.1 Klatka schodowa 11,42 lastryko
1.2 Klasa 32,61 plytki gresowe
RAZEM POWIERZCHNIA 44,03
BUDYNEK WARSZTATOWY
1.3 Komunikacja 14,43 Pos. cementowa
1.4 Pom. archiwum 23,06 Pos. cementowa
1.5 Pom. gospodarcze 44,48 Pos. cementowa
1.6 Pom. gospodarcze 8,38 Pos. cementowa
RAZEM POWIERZCHNIA 78,26

Parter po przebudowie

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER BUDYNKU

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] | Rodzaj posadzki
POMIESZCZENIA DLA PRZEBUDOWY WEZtA SANITARNEGO
0.1 Klatka schodowa - komunikacja 15,94 plytki gresowe
0.2 Przedsionek 5,94 plytki gresowe
0.3 Sanitariaty damskie 14,21 plytki gresowe
0.4 Toaleta dla niepetnosprawnych 4,04 plytki gresowe
0.5 Sanitariaty meskie 16,92 plytki gresowe
RAZEM POWIERZCHNIA 59,56
POMIESZCZENIA WARSZTATOWE PRZEBUDOWYWANE NA CELE PRACOWNI
NAWIGACYJNEJ
0.6 Wiatrotap 10,50 plytki gresowe
0.7 Pom. gospodarcze 24,18 plytki gresowe
0.8 Pracowania nawigacyjna 43,45 plytki gresowe
0.9 Zaplecze nauczyciela 11,8 plytki gresowe
RAZEM POWIERZCHNIA 91,80

I Pietro — po przebudowie

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] | Rodzaj posadzki
POMIESZCZENIA DLA PRZEBUDOWY WEZtA SANITARNEGO
1.1 Klatka schodowa 11,42 lastryko
1.2 Klasa 32,61 plytki gresowe
RAZEM POWIERZCHNIA 44,03
BUDYNEK WARSZTATOWY
1.3 Komunikacja 14,43 Pos. cementowa
1.4 Pom. archiwum 23,06 Pos. cementowa
1.5 Pom. gospodarcze 44,48 Pos. cementowa
1.6 Pom. gospodarcze 8,38 Pos. cementowa
RAZEM POWIERZCHNIA 78,26
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III. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANYCH ZMIAN

A. Przebudowa pomieszczen warsztatowych na cele pracowni nawigacyjnej

W pomieszczeniu warsztatowym zwanym kuznig dokonuje si¢ zmian polegajacych na
przebudowie 1 utworzeniu pomieszczenia dydaktycznego z przeznaczeniem do nauki nawigacji. W
zwigzku z projektowanymi zmianami powstanie sala dydaktyczna o powierzchni 42,5m2 wraz z
zapleczem dla nauczyciela o powierzchni 19,3m2. Z istniejagcego pomieszczenia gospodarczego
petigcego rowniez funkcj¢ komunikacji na pigtro zostanie wydzielony przedsionek ktory pehnié
bedzie funkcje wiatrotapu i zarazem poczekalni dla uczniow. W tym celu niezbgdne bedzie
wykonanie $cian dziatlowych, montaz drzwi wewngetrznych, wykucie otworu drzwiowego wraz z
wykonaniem nadproza stalowego oraz wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych zwigzane z
poprawa estetyki pomieszczen. Pozostata czes¢ pomieszczen znajdujacych si¢ na pigtrze wraz z
schodami stalowymi zostanie wyremontowana.

Powstata sala dydaktyczna wyposazona bedzie w symulator nawigacyjny, stanowiska dla
uczniow z sprzetem komputerowym. Z dwoch pomieszczen pomocniczych powstanie zaplecze dla
nauczyciela W opisywanym zakresie prac mieszcza si¢ takie roboty budowlane jak: wyburzenie
czeg$ci istniejacych Scian, wykonanie $cian dziatowych, wykucie drzwi, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, utozenie ptytek, wykonanie gtadzi,
malowanie $cian i sufitow.

W zakres przebudowy i remontu wejda nastepujace prace:
- rozbiorki cze$ci Scian dziatowych

- wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z izolacjg cieplng styropianem gr. 10 cm
1 wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z foli PE gr. 0,3 mm,

- demontaz starej wewnetrznej 1 zewngtrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
- zamurowania otworow i wykonanie nowej Scianki dzialowe;j,

- wykucie otworu drzwiowego z pomieszczenia przedsionka do sali dydaktycznej wraz z
wykonaniem stalowego nadproza drzwiowe,

- uzupehienie tynkoéw wewnetrznych,

- wykonanie nowych posadzek gresowych,

- wykonanie gladzi na $cianach i sufitach oraz malowania farbg emulsyjna
- montaz nowej stolarki drzwiowe;j,

- montaz nowej stolarki okiennej na parterze,

- wymiana stolarki okiennej na pigtrze,

- wykonanie parapetow wewnetrznych PCV

- wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekane;j,
- wymiana instalacji c.0. wraz z grzejnikami

- wymiana instalacji elektrycznej
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Szczegotowy opis planowanych prac:

Przebudowa kuzni na sale nawigacyjng

Zaprojektowano skucie posadzek w celu wyréwnania pozioméw, przed wykonaniem
izolacji cieplnej warstwy podkltadowe nalezy wyréwnac¢ i uzupehlié. Po wykonaniu warstw
podkladowych nalezy wykona¢ izolacje cieplng posadzki oraz przeciwwilgociowa. Izolacj¢ nalezy
wykona¢ styropianem EPS 037 typ dach/podtoga grubosci 10cm, na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej z folii PE grubosci 0,3mm utozonej na zaklad min 10 cm. Nastgpnie nalezy
wykona¢ betonowy podktad pod posadzki z betonu C16/20 o grubosci min. 8 cm na warstwie
rozdzielczej z foli PE, i ulozy¢ plytki gresowe, antyposlizgowe R min 10.

Z uwagi na zuzycie 1 zniszczenie stolarki okiennej i drzwiowej przewidziano demontaz
wszystkich skrzydet okiennych i drzwiowych wraz o$cieznicami. Demontaz stolarki okiennej 1
drzwiowej przeprowadzi¢ w trakcie innych prac rozbiorkowych. Do rozbidrki przewidziano
rowniez stalowe drzwi wejsciowe. Otwory okienne oraz drzwiowe nalezy dostosowa¢ do nowych
wymiaroOw zgodnie z projektem, zamurowania wykona¢ pustakami z gazobetonu lub cegly
ceramiczne petnej. Nowa stolarka okienna trzyszybowa z szybami zespolonymi o wspdtczynniku
U=1,0 W/m2K na szeSciokomorowym wzmocnionym profilu PCV, oraz parapety wewngtrzne PCV
w kolorze biatym. Komunikacja odbywac si¢ bedzie przez wejscie z wiatrotapu poprzez wykonany
istniejacej Scianie otwor drzwiowy. Przewidziano nowe nadproze drzwiowe z 2-ch stalowych I 120
skreconych ze sobg $rubami @ 12 mm w rozstawie co 0,4-0,5 m. Nadproze oprze¢ na poduszce
betonowej gr. min.10 cm lub podmuréwce z cegly ceramicznej petnej.W celu wykonania przekucia
nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢ robot;

- podstemplowac strop z obu stron planowanego do przekucia otworu

- w miejscach oparcia stalowego nadproza wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszke betonowsa
- przeku¢ pozioma bruzde z jednej strony Sciany i osadzi¢ stalowy dwuteownik I 120 w
bruzdzie

- powtorzy¢ czynnosci z drugiej strony Sciany

- skreci¢ oba I 120 ze sobg $rubami 0 12 mm w odstepie co 0,50 m (otwory w $srodniku
dwuteownika wykona¢ przed zatozeniem belki)

- uzupemhi¢ zaprawg betonowa szczeling pomigdzy gorng potka dwuteownika a wykutg
bruzda oraz na obu podporach

- po utwardzeniu zaprawy mozna przystapi¢ do rozbiorki $ciany pod zatozonym
nadprozem.

Zaprojektowano wykonanie remontu calego pomieszczenia. Nalezy zamurowaé otwor
wentylacyjny w stropie. Na wszystkich $cianach i1 suficie nalezy wykona¢ gipsowa gladz
szpachlowa, po wcze$niejszym oczyszczeniu $cian i sufitdw ze starych powlok malarskich 1i
wyréwnaniu istniejagcych tynkow. Malowanie sufitow wykonac¢ farba emulsyjng w kolorze biatym,
przeznaczona do pomieszczen wewnetrznych. Sciany pokryé¢ farbg jak powyzej w kolorach
pastelowych. Kolory $cian dobraé, po uzgodnieniu z inwestorem.

Podczas rozbiorki $cianek - nie sktadowaé gruzu wewngtrz pomieszczen, zapewni¢ wywoz i

utylizacje gruzu.

Pomieszczenie gospodarcze i pomocnicze przebudowane na zaplecze Sali dydaktycznej

Dokumentacja techniczna zaklada rozbidrke istniejacych $cianek dziatowych oddzielajacych
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pomieszczenie. Rozbidrka tych $cian podyktowana jest zmiang ukfadu funkcjonalnego
pomieszczen. Zaprojektowano rozbidrke Scianek, w celu stworzenia jednego wigkszego
pomieszczenia petlnigcego funkcje zaplecza Sali dydaktycznej. Zaprojektowano skucie posadzek w
celu wyrownania poziomow z salg dydaktyczna, posadzke nalezy ociepli¢ styropianem grubos$ci
10cm, wykonaé izolacj¢ przeciwwilgociowa folig PE grubosci 0,3mm, wykona¢ podkiad pod
posadzki wylewka betonowa C16/20 o grubosci min. 8 cm, a nastgpnie utozy¢ plytki gresowe,
antyposlizgowe. Z uwagi na zuzycie i zniszczenie stolarki okiennej i drzwiowej przewidziano
demontaz wszystkich skrzydet okiennych i drzwiowych oraz o$cieznic. W czeSci pomieszczenia
zaprojektowano wykonanie nowego sufitu podwieszanego z ptyt GK na stelazu systemowym w celu
wyréwnania roéznic wysokosci. Na wszystkich przewidzianych do malowania $cianach nalezy
wykonaé¢ gladZz szpachlowa, po wczesniejszym oczyszczeniu $cian 1 sufitow ze starych powlok
malarskich. Malowanie sufitbw wykona¢ farbg emulsyjng w kolorze bialtym, przeznaczong do
pomieszczen wewnetrznych. Sciany pokryé farba jak powyzej w kolorach pastelowych. Kolory

$cian dobraé, po uzgodnieniu z inwestorem.

Przebudowa pomieszczen gospodarczych na przedsionek

Dokumentacja techniczna zaktada rozbiorke $cianek dziatowych, wykonanych z cegly ceramiczne;j,
z obustronnym tynkiem, o fgcznej grubosci 15 cm. Rozbidrka tych $cian podyktowana jest zmiang
uktadu funkcjonalnego pomieszczen. Zaprojektowano rozbiorke Scianek, w celu stworzenia jednego
wigkszego pomieszczenia petnigcego funkcje przedsionka. Zaprojektowano skucie posadzek w celu
wyréwnania poziomoéw, nalezy ocieplic styropianem grubosSci 10cm, wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa folig PE grubosci 0,3mm, wykona¢ podktad pod posadzki wylewka betonowa
C16/20 o grubosci min. 8 cm, zatozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe.

Na wszystkich $cianach i sufitach nalezy wykona¢ gtadZz szpachlows, po wcze$niejszym
oczyszczeniu Scian i sufitow ze starych powlok malarskich. Malowanie sufitow wykonaé farba
emulsyjng w kolorze biatym, przeznaczong do pomieszczen wewnetrznych. Sciany pokry¢ farba jak
powyzej w kolorach pastelowych. Kolory $cian dobra¢, po uzgodnieniu z inwestorem.

Wykona¢ renowacje schodoéw stalowych wewngtrznych poprzez oczyszczenie 1
pomalowanie nowg farbg.

B. Przebudowa pomieszczen zaplecza sanitarnego

W zakres przebudowy i remontu wejda nastepujace prace;
- rozbiorki cze$ci $cian i posadzek
- demontaz starej wewngtrznej stolarki drzwiowej
- zamurowania otworow i nowe $Scianki dzialowe
- stalowe nadproza drzwiowe i przekucia nowych otworow
- poszerzenie istniejacych otwordow drzwiowych
- uzupetnienie tynkow wewngtrznych, licowanie $cian z ptytek ceramicznych
- posadzki
- malowanie
- montaz nowej stolarki drzwiowej wewngtrznej
- wymiana instalacji wod-kan.
- wymiana instalacji c.0. wraz z grzejnikami
- wymiana instalacji elektrycznej
- demontaz okien i krat stalowych
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- montaz nowych okien

- podmurowanie parapetéw i zamurowanie wegarkow
- uzupehienie tynkow wewngtrznych i zewnetrznych
- nowe parapety wewngtrzne 1 zewnetrzne

Szczegotowy opis planowanych prac:

Przebudowa sanitariatow

Na potrzeby pomieszczen o$Swiatowych znajdujacych si¢ w budynku 5 klas wykladowych z
istniejacych pomieszczen przedsionka oraz pom. pedagoga wraz z zapleczem znajdujacych si¢ na
parterze budynku o§wiatowego w wschodnim skrzydle budynku zaprojektowano wykonanie
nowych pomieszczen sanitarnych toalety damskiej oraz dla niepetnosprawnych. Istniejgca toaleta
dla mezczyzn pozostaje bez zmian wykonany zostanie remont $cian i posadze oraz wymiana
osprzgtu sanitarnego. W pomieszczeniu przeznaczonym obecnie na pokdj pedagoga projektuje si¢
przebudowe polegajaca na stworzeniu sanitariatow damskie natomiast z pomieszczenia wejscia —
przedsionka do toalet meskich projektuje si¢ wykonanie toalety dla osob niepelnosprawnych. W
zwigzku z projektowanymi zmianami powstanie zaplecze sanitarne skladajace si¢ toalety meskiej,
toalety damskiej oraz toalety dla 0séb niepetnosprawnych. Nowo powstate toalety beda nastepujacej
wielkosci: damska 14,21 m* meska 16,92 m? dla osob niepetnosprawnych 4,04 m”. Powstate w
wyniku przebudowy sanitariaty beda funkcjonalne i przestronne. Powstate sanitariaty beda
wyposazone w dwie umywalki i trzy ustepy. Toaleta dla niepelnosprawnych bedzie spetniata
wszelkie wymogi warunkow technicznych. Przebudowie podlegaja wejscia do toalet, ciagg
komunikacyjny bedzie przebiegat od nowo zaprojektowanego wejscia z boku budynku przez
przedsionek do toalety damskiej i dalej przez przedsionek do toalety meskiej 1 osob
niepelnosprawnych. Ponadto zlikwidowane bgdg dwa istniejgce wejscia od frontu budynku. W
zwigzku z réznicami wysoko$ci posadzek w toalecie meskiej nalezy skué istniejgce posadzki i
wykona¢ wyréwnania pozioméw z klatka schodowg i komunikacjag oraz wszystkimi
pomieszczeniami.

W opisywanym zakresie prac mieszczg si¢ takie roboty budowlane jak: wyburzenie czesci
istniejacych $cian, wykonanie $cian dziatowych, wykucie drzwi, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, wykonanie nowych posadzek z plytek gresowych antyposlizgowych , licowanie Scian
do wysokosci 2,2 m od poziomu posadzki, wykonanie gtadzi, malowanie $cian i sufitow.

Przebudowa wejscia

Dokumentacja techniczna zaktada zmiang lokalizacji wejscia. W pomieszczeniu pomocniczym
nalezy zamurowac wejscie gtowne i wyku¢ nowy otwoér drzwiowy z boku budynku w miejscu gdzie
dotychczas wystgpuje otwor okiennym wypetniony luskferami. W konstrukcyjnych $cianach
istniejacych zaprojektowano nowe otwory drzwiowe. Przewidziano nowe nadproze drzwiowe z 2-
ch stalowych I 120 skreconych ze sobg $rubami @ 12 mm w rozstawie co 0,4-0,5 m. Nadproze
oprze¢ na poduszce betonowej gr. min.10 cm lub podmuréwce z cegly ceramicznej petne;.

W miejscu zamurowanego wejscia wstawi¢ nalezy okno o wymiarach zgodnych z
projektem. Zmiana lokalizacji wej$cia umozliwi wybudowanie podjazdu dla o0séb
niepetnosprawnych, speliajacego wszelkie wymogi techniczne. Podjazd wykonany bedzie z kostki
betonowej o odpowiednim nachyleniu wyposazony w balustrady. W wyniku przebudowy nie
ulegnie zmianie powierzchnia uzytkowa pomieszczen. Zaprojektowano skucie posadzek w celu

wyréwnania poziomow.

Remont toalety meskiej

Dokumentacja techniczna zaktada wykonanie rozbiorki istniejacych posadzek gresowych a
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nastgpnie skucie warstwy posadzkowej w celu wyrdwnania do poziomu pozostatych pomieszczen i
klatki schodowej. Na $cianach zaklada si¢ wymiang ptytek ceramicznych oraz wymiang biatego
montazu uktad umywalek, ustepow 1 pisuardéw nie ulegnie zmianie. Z uwagi na zuzycie i zniszczenie
stolarki drzwiowej przewidziano demontaz wszystkich drzwiowych oraz oscieznic. Demontaz
stolarki okiennej i drzwiowej przeprowadzi¢ w trakcie innych prac rozbiérkowych. Na wszystkich
scianach do wysokosci 2.20m nalezy utozy¢ Scienne ptytki gresowe a powyzszej nalezy wykonac
gladz szpachlowa, po wczesniejszym oczyszczeniu $cian i sufitow ze starych powlok malarskich,
wykona¢ malowanie. Malowanie sufitow wykona¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym, przeznaczong
do pomieszczen wewnetrznych. Sciany pokry¢ farba jak powyzej w kolorach pastelowych. Kolory
$cian i plytek dobraé, po uzgodnieniu z inwestorem.

W zakres prac instalacyjnych wchodzi wymiana przewodow, opraw oraz lacznikow
elektrycznych. W zakresie prac sanitarnych nalezy wykona¢ nowe podejscia oraz biaty montaz.
Ponadto nalezy wykona¢ nowe podejscia instalacji CO dla grzejnikow.
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IV.  OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN BUDOWLANO - MATERIALOWYCH
I ZAKRESU ROBOT

Prace przygotowawcze - rozbiérkowe.

W ramach prac rozbidérkowych wykonane zostang:

. demontaz istniejgcych schodow zewnetrznych;

. rozbidrka czg$ci utwardzonych ciggéw komunikacyjnych, placow i1 opasek

. wykucie czegsci drzwi wewngtrznych (oscieznic metalowych);

. skucie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych i oktadzin $ciennych;

. demontaz osprzetu instalacji elektrycznej

. demontaz czgsci istniejacych obrobek blacharskich (opierzenia, pasy nadrynnowe, rynny,
rury spustowe)

. demontaz istniejgcych okien i drzwi zewngtrznych

. skucie uszkodzonych tynkow na elewacji

» rozbiorka i skucie istniejagcych posadzek ceramicznych i cementowych,

Prace montazowe

Zamurowania otworow oraz podmurowania wykona¢ z pustakéw gazobetonowych lub z cegly
peinej klasy 20 MPa.Siany dzialowe wykonane z ptytek gazobetonowych gr. 12 cm, lub w systemie
lekkiej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym grubosci 12 cm -14 ¢cm z
wypelieniem welna mineralng. Scianki dzialowe w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty,
zmywalnia) wykonane z ptyt HPL wedlug indywidualnych rozwiazan (wysoko$¢ 2,1 m).

Elementy wykonczeniowe

* Tynki wewnetrzne.
Cementowo - wapienne zatarte na gladko lub wykonane z gotowych mas tynkarskich na spoiwie
mineralnym. Podktad pod powloki malarskie wykonane z gtadzi gipsowej grubosci okoto 2-3 mm.
W pomieszczeniach sanitarnych dla kobiet wykonane zostang suche tynki (zabudowa §cian z ptyt
GK).

» Tynki zewng¢trzne

Masa elewacyjna przyjeta wedhug technologii ocieplenia z fakturg drobnego baranka. Cokot -

tynk mozaikowy z gotowych mas na spoiwie z zywicy.

» Powloki malarskie wewngtrzne.

Sciany; trzy razy emulsja wewngtrzna na gladzi gipsowej. Farby emulsyjne wysokogatunkowe

odporne na zbrudzenia (np. ceramiczne). Do wysokos$ci 1,6-2,0 m od posadzki farby emulsyjne

zabezpieczone warstwg lakieru.

 Sufity: dwa razy emulsja wewnetrzna na gladzi gipsowe;.

» Wykonczenie $cian pomieszczenia mokre (fazienka, kuchnia): do wysokos$ci min. 2,0 m ptytki

ceramiczne powyzej malowanie emulsja wewnetrzng.

. W czeséci pomieszczenia zaplecza przy pracowni nawigacyjnej: sufit podwieszany z ptyt

GK na ruszczie stalowym systemowym

» Stolarka okienna: nowa stolarka okienna na profilach PCV sze$ciokomorowych potrdjnie

szklone (szyby zespolone) o wymiarach zgodnych z podmurowanymi otworami. Przed

zamowieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ z natury.

» Stolarka drzwiowa wewngtrzna: skrzydta ptycinowe wewngtrzne z ramiakiem drewnianym i
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wypetnieniem plytami drewnopodobnymi (HDF, MDF, plyta widrowa) z okleing wodoodporng
(laminat). Kolor drzwi do uzgodnienia z uzytkownikiem. Szeroko$¢ drzwi w $wietle przejscia do
pomieszczen zgodne z rysunkiem architektonicznym i zestawieniem stolarki drzwiowej. Drzwi do
wezla sanitarnego, ubikacji dla niepetlnosprawnego z otworami nawiewnymi. Wszystkie drzwi
fabrycznie wykonczone w okucia i zamki.

* Drzwi zewngtrzne: drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe o facznej szerokosci 1,3m (jedno skrzydto
min 95 cm) wkomponowane na profilu aluminiowym. Wypehienie drzwi szklone szyba

bezpieczng dwustronnie

* Posadzki w pomieszczeniach: w ramach prac przygotowawczych nalezy rozebra¢ istniejace
podtogi (wyktadziny) oraz wykonaé skucie nadlanych warstw posadzek do zaprojektowanego
poziomu.

Warstwy nowej posadzki w czesci pracowni nawigacyjnej:
- posadzka wlasciwa - plytki posadzkowe gresowe antyposlizgowe (min R10);

- posadzka betonowa z warstwg wyrownawczg (wyrownawcza) gr. min 8-10 cm

- warstwa rozdzielcza folia PE gr. 0,3 mm

- izolacja cieplna styropian EPS 037 typ podtoga gr. 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa z foli PE gr. 0,3 mm

- warstwa wyrownawcza z zaprawy samopoziomujgcej na istniejgcym podkladzie betonowym po
skuciu posadzki gr. 1-3 cm

Uwaga: Przed wstecznym wykonaniem posadzek naleiy ustali¢ poziom posadzek we
wszystkich pomieszczeniach, w przypadku braku wymaganej wysokosci pomieszczenia
naley wykonaé¢ usunigcie podkladow gruntowych a nastepnie wykonaé warstwe
podktadowq 7z chudego betonu. Dopuszcza si¢ wykonanie nowej posadzki wlasciwej z plytek
grosowych na istniejgcych posadzkach (betonowych) pod warunkiem:

- zastosowania wylewki poziomujgcej zczepnej

- sprawdzenia izolacji poziomej istniejacej posadzki,

- zachowania wysokos$ci pomieszczen min 3,0 m

Warstwy nowej posadzki w czesci wezla sanitarnego oraz komunikacji :

- posadzka wlasciwa - plytki posadzkowe gresowe antyposlizgowe (min R10);

- warstwa izolacji przeciwwodne;j z foli w ptynie
warstwa wyrownawcza z zaprawy renowacyjnej samopoziomujgcej gr. 3-5 ¢cm na istniejacym
stropie i warstwie zczepnej,

warstwa wyroOwnawcza z zaprawy samopoziomujacej na istniejgcym podkladzie betonowym po

Elewacja (wykonana kompleksowo w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego)

Przed wykonaniem schoddéw zewnetrznych oraz podjazu dla niepelnosprawnych nalezy
wykona¢ ocieplenie $cian. Prace nalezy wykona¢ w systemie BSO na bazie styropianu grubosci
min. 15 cm. EPS 035 typ fasada. Masa elewacyjna przyjeta wedlug technologii ocieplenia.
Powierzchnia elewacji chropowata (struktura drobny baranek) pomalowana w kolorze istniejacych
elewacji z przebiciem szarego farbami emulsyjnymi zewngtrznymi (silikatowymi lub
silikonowymi). Przed zasadniczymi pracami elewacyjnymi nalezy wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:

» sku¢ odparzone tynki

Biuro Obstugi Inwestycji AM INZYNIERING - Arkadiusz Mulik
ul. Lipowa 3, 89-100 Wystep; tel. (+48) 690 322 199 e-mail: biurofam-inzyniering.pl



*  wykona¢ uzupehienia tynku
* oczysSci¢ elewacje z kurzu i1 zabrudzen
» wykonac przecierki z gotowych mas renowacyjnych w miejscach ostabionych

Cokot zaizolowany styropianem modyfikowanym gr. min 10 cm i oblozony masg tynkarska
zywiczng o strukturze ,,kamyczkowej” - tynk mozaikowy w odcieniu ciemnego brazu.

Dobor zastosowanych materialow (kleje, masy podktadowe i elewacyjne) zgodnie z wytycznymi
producenta przyjetej technologii.

Dach — taras nad wej$ciem

Docieplony styropapa na bazie styropianu twardego gr 20 cm. Plyty ukladane zgodnie z
istniejacymi spadkami. Dach pokryty dodatkowg warstwg papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia. Z uwagi na zly stan techniczny, elementy systemu odwodnienia dachu nalezy wymieni¢ i
dostosowaé¢ do wykonanego nowego dachu. Rury spustowe oraz rynny do demontazu. Izolacja
przy okapie wykonana z styropianu , rynny i obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j

w kolorze istniejgcym.

Udostepnienie obiektu dla oséb niepelnosprawnych (element II etapu)

Docelowo obiekt przystosowany dla oso6b niepelnosprawnych. Pochylnia dla wodzkow
zaprojektowana przy wejsciu gtownym. Podjazd z kostki betonowej na wyprofilowanym podtozu
z betonu. Wewngetrzna komunikacja poprzez drzwi o szerokosci min. 1,0 m. bez progowe. Po
realizacji przebudowy, obiekt wyposazony bedzie w wezet sanitarny dla 0osob niepelnosprawnych
(w czgsci swietlicy 1 w czg$ci domu dziennego pobytu).

Zabezpieczenie obiektu przed naplywem zimnego powietrza
Kazde z wejs¢ posiada przedsionek z drzwiami. Drzwi wejSciowe ostonigte zabudowa przed
opadami.

System wentylacji

W pomieszczeniach sanitarnych zachowano istniejagcy system wentylacji grawitacyjnej z
dodatkowym wspomaganiem wentylatorami mechanicznymi. z dodatkowym wykorzystaniem
przewodow dymowych po demontazu paleniska. Przewody dymowe nalezy oczysci¢ i sprawdzic¢
ich droznos$¢. Kominy zakonczy¢ urzadzeniami zwigkszajagcymi przeptyw powietrza (turbowenty).
Istniejace kratki wentylacyjne do wymiany.

Zadaszenie wejScia gtownego
Nad wejsciem gltdownym zadaszenie z plyty betonowej do zachowania. W ramach inwestycji
naprawa istniejgcych tynkoéw i odnowienie powlok malarskich.

Wycieraczka zewnetrzna

Wycieraczka stalowa z elementow stalowych ocynkowanych, wpuszczana w spocznik schodow,
antyposlizgowa. Wykonana z plaskownikow nosnych: 25x2 mm. Wymiar wycieraczki min:
210x120 cm; wysokos¢ wycieraczki: 25 mm.

Wymiary wycieraczki dostosowa¢ do modutu kostki betonowej (kostka betonowa dookota
wycieraczki nie moze by¢ docinana (nalezy stosowac tylko pelne elementy). Pod wycieraczke
nalezy wykona¢ podkonstrukcje z profili zamknigtych. Odwodnienie otworu wpustowego
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wycieraczki - wyprowadzone na zewnatrz schodow rzygaczem.

Schody zewnetrzne wejsciowe

Z uwagi na uksztattowanie terenu poziom posadzki przy wejsciu zlokalizowany jest 0,4 m od gruntu
przy budynku. Istniejace schody betonowe zostang przebudowane. Schody wykonane w systemie
drobnowymiarowych elementow betonowych. Stopnie z kostki betonowej (dekoracyjnej -
barwionej), podstopnie z oporéw betonowych profilowanych, barwionych. Wymiar stopni
szeroko$¢ 35cm, wysoko$¢ 13-15 cm. Kostka betonowa ukladana z wykorzystaniem istniejgcej
warstwy betonu profilujacego podejscie. Schody wyposazone w porgcze zlokalizowane zgodnie z
rysunkiem architektonicznym. Porecze wykonane z rur nierdzewnych Iub ocynkowanych
malowanych proszkowo na warsztacie. Wysoko$¢ poreczy 1,1 m.

Murek oporowy dla podjazdu dla niepelnosprawnych posadowiony na glebokosci okoto 0,8-0,9m,
wysoko$¢ muru od projektowanego zgodnie z uksztalttowaniem podjazdu wg rysunkéw
rarchitektonicznych. Murek oporowy wykonany z betonu B25 (C 20/25) o stopniu wodoszczelnosci
W8 1 stopniu mrozoodpornosci F 100, zbrojony stalg A-IIIN (BSt-500). Na styku powierzchni
betonowych muru z gruntem nalezy wykonac¢ izolacje z emulsji asfaltowej (np. Abizol R + Abizol
P Tytan). Szczegdty muru przedstawiono w projekcie Wykonawcezym. Dopuszcza si¢ rozwigzanie
zamienne polegajace na wykonaniu muru z systemowych elementow $cian oporowych (np. system
GEOSTONE).

Tereny utwardzone

Wzdluz wszystkich elewacji zaprojektowano utwardzone opaski przylegajace do budynku o
szerokosci 1,5 -1,6m. Element przyjety do realizacji w drugim etapie po dociepleniu budynku.
Oprocz tradycyjnego przeznaczenia jakim jest odprowadzenie wod opadowych od $cian budynku,
zaprojektowane utwardzenie pelni role chodnika, umozliwiajacego przejscie wokot budynku.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z opasek powierzchniowe na tereny zieleni.

Chodniki i place

Od strony wejscia zaplanowano powigzanie nowych schodow i podjazdu dla niepetnosprawnych z
ciggiem komunikacyjny prowadzacy wzdluz budynku, poprzez reprofilacje nawierzchni
wykonanej z kostki betonowej o grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Pozostate
elementy pozostajg bez zmian.

Wymiana instalacji wod-kan. , c.o. i elektrycznej

Budynek jest wyposazony w nastgpujace instalacje: elektryczng, wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji grzewczej. Szczegdtowe opisy rozwigzan
dotyczacych instalacji zawarte sa w projektach branzowych stanowigcych czeSci skladowe
niniejszego projektu budowlanego.

V. Warunki ochrony przeciwpozarowej
8.1. Informacja p.poz.

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje przebudowe i remont pomieszczen na parterze istniejacego
budynku o$wiatowego i1 warsztatowego. Na kazdej kondygnacji znajdujg si¢ pomieszczenia
o$wiatowe, pom. warsztatow stuzace na potrzeby zaje¢ praktycznych.

Na ciggu komunikacyjnym (klatka schodowa) - znajduje si¢ hydrant. Droge ewakuacyjng stanowi
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wydzielona klatka schodowa, o konstrukcji zelbetowej, usytuowana w centralnej czg¢$ci budynku. Z
pomieszczenia pracowni nawigacyjnej droge ewakuacyjng stanowi¢ bedzie wyscie z poprzez
wiatrotap bezposrednio na zewnatrz budynku.

I ,i II pigtro budynku, piwnica oraz klatka schodowa - bez zmian, poza zakresem opracowania.

8.3 Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen

Drogi i1 kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 ,,znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.”. Oznakowanie podrgcznego sprzgtu gasniczego oraz hydrantow
wewnetrznych wykona¢ wg normy PN-92/N-01256/01 ,,ochrona przeciwpozarowa”. Oznakowaé
nalezy réwniez gltowny przeciwpozarowy wylacznik pradu dla budynku zlokalizowany przy
wejsciu glownym.

8.4 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Przyjeto nastepujace zabezpieczenia instalacji
- - przejscie instalacji przez przegrody budowlane w rurach ochronnych,
- instalacje elektroenergetyczne (wykonane od nowa)
- ochrona przeciwpozarowa - szybkie odigczanie zasilania z zastosowaniem wkiadek
bezpiecznikowych oraz wylacznikéw réznicowopradowych w uktadzie sieci TN,
- gléwny wylacznik pozarowy pradu,
- instalacje potgczen wyrownawczych,
- ochrona przeciwprzepigciowa przed przepieciami tgczeniowymi i pochodzacymi od
wytadowan atmosferycznych

8.5 Wyposazenie w ga$nice i instalacje hydrantowa

W mysl Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow obiekt musi by¢
wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowag z hydrantami wewnetrznymi z we¢zem
pOlsztywnym o nominalnej $rednicy we¢za 25mm (strefa pozarowa o powierzchni przekraczajacej
200 m?), zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II). Lokalizacja hydrantéw na
korytarzach bez zmian. Obiekt wyposazony w podrgczny sprzet gasniczy zgodnie z instrukcja p-
poz. opracowang kompleksowo dla obiektu.

Istniejace hydranty wewnetrzne 25 mm na kazdej kondygnacji nadziemne;j.

Inne instalacje techniczne majace wptyw na bezpieczenstwo pozarowe budynku: gtdéwny wylacznik
p.poz. w budynku, instalacja odgromowa.

8.6 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Hydrant zewnetrzny zlokalizowany na terenie dziatki objetej przebudows. Hydrant zewnetrzny
na istniejacej dziatce z sieci wodociggowej @110, zlokalizowany jest 45 m od przedmiotowego
budynku.

8.7 Drogi pozarowe
Drogi pozarowe wynikaja z istniejacego uktadu komunikacyjnego w obrebie obiektu. Dojazd do
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posesji mozliwy przez droge gminna o nawierzchni betonowej. Wzdhuz budynku od strony
poocnej wykonana jest droga wewngtrzna o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci okoto
5,0m. No$no$¢ utwardzonych jezdni przy budynku - 110 kN na os.

8.8 Wymagania ogélne

Po zrealizowaniu inwestycji nalezy:

- wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

- oznakowac¢ budynek znakami bezpieczenstwa (w zakresie ewakuacji i ochrony p-poz)

- umieSci¢ w widocznym miejscu instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonow alarmowych,

- zaznajomi¢ pracownikoéw z przepisami przeciwpozarowymi.

Po zrealizowaniu przebudowy i remontu w przedmiotowym budynku nalezy:

- wykonaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku, w ktérej okreslic wykaz
podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie,

- oznakowac budynek znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony p.poz.

- umiesci¢ w widocznym migjscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonow alarmowych

- zapozna¢ uzytkownikoéw obiektu z przepisami p.poz.

Warunki higieniczno-sanitarne oraz ergonomii i bezpieczenstwa pracy

Pomieszczenia o$wiatowe o§wietlone $wiatlem dziennym - przeszklenie oknami stanowi nie
mniej niz 1/8 powierzchni podtogi. Wysoko§¢ pomieszczen w §wietle ponad 3,0 m. ponadto
pomieszczenia oswietlone sztucznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na kazdej kondygnacji (stalych uzytkownikéw) przebywac¢ bedzie mniej niz 10 0sob.
Zaprojektowano toalete na parterze budynku. Wszystkie pomieszczenia wyposazone w
wentylacje grawitacyjng a pomieszczenia sanitarne dodatkowo we wspomagajace ja elektryczne
wentylatory, zamontowane na kratkach wentylacyjnych, podlaczonych do pionowych
przewodow kominowych, wyprowadzonych ponad dach. Wentylatory elektryczne zalgczane ze
swiatlem, wylaczane ze zwloka (np. 3 minuty).

Pomieszczenia sanitarne wyposazone w wod¢ zimng i ciepla (przeplywowe podgrzewacze
wody). Scieki odprowadzone do miejskiej kanalizacji sanitarne;.

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane poprzez grzejniki konwektorowe, ptytowe, zatozone pod
oknami. Zrodlo ciepla to gazowy kociot 1-funkcyjny, zainstalowany w kotlowni w piwnicy
przedmiotowego budynku.
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OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczeniami obj¢to projektowanie nadproza nad wykutymi otworami drzwiowymi i przejsciami
nadproza zaprojektowano z dwoch dwuteownikow stalowych IP 120. Nadproza nalezy osadzi¢
w bruzdach na zaprawie cementowe;j 1 skr¢ci¢ srubami przed wykuciem otworu. Dhugos¢ belek
nadproza powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza o 30cm od projektowanej szeroko$ci otworow.

Obliczenia sprawdzajace nadprozy przeprowadzono dla nadproza o rozpigtosci L=1,00 m w

pomieszczeniach sali i nadproza o rozpictosci L=2,00 m w pomieszczeniach sanitarnych.

Poz. 1 nadproze o rozpietosci L=1,00

Nadproze obcigzone $ciang pigtra z oddzialywaniem stropu o rozpietosci 5,52m x 3,82m
L0=1,05 x 1,00=1,05m

Nadproze 2 x T 120 - Wx=2 x 54,7 = 109,4 cm3

Obcigzenia

1. Oddziatywanie stropu

(3,0x1,3+5,0x1,2)x(552+3,82)x0,5 = 46,25 kN/m
2. Ciezar $cian

0,25x1,50x18x1,2 = 8,10 kN/m
3. Ciezar nadproza

0,25x0,25x22x1,2 =1,65 kN/m

Razem qo= 56,00 kN/m

M= 2222222 L0 _ 7,72 kN/m

Naprezenia

5= %x 10° = 70,4 MPa < R=205 MPa

Poz. 2 Nadproze rozpietosc L=2,00 w pomieszczeniu socjalnym

Lo=1,05x 2,00=2,10m
Nadproze 2 x T 120 — W,= 109,4 cm?

Obcigzenia
1. Oddziatywanie stropu (3,0x1,3+5,0x1,2) x (2,83+1,3) x0,5 =20,45 kN/m
2. Ciezar $cian 0,25x1,5x18x1,2 =8,10 kN/m
3. Ciezar nadproza 0,25x0,25x22x1,2 =1,65 kN/m
Razem qo =30,20 kN/m
2
Mo = 2222222 = 16,65 kN/m
Naprezenia
16,65 3
6= x 10° = 152,20 MPa < R=205 MPa
109,4
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OPIS TECHNICZNY

DO ROZBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN., W RAMACH PRZEBUDOWY [ REMONTU
POMIESZCZEN W BUDYNKU

WLEASCICIEL: POWIAT NAKIELSKI
1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejacej instalacji wodociagowej 1 kanalizacyjnej - w
pomieszczeniach sanitarnych na parterze, budynku administracyjno-biurowym. Przebudowa
instalacji wewngtrznych wykonywana jest za wodomierzem. Przylacza - wodociggowe i

kanalizacyjne - istniejace bez zmian.

3. Instalacja wodociggowa

Ze wzglgdu na zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen sanitarnych, istniejgcg instalacje
wodociggowa - nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ nowe instalacje z rur stalowych, w systemie
zaciskowym (np. firmy Kan-therm).

Instalacja zasila¢ bedzie przybory sanitarne rozmieszczone wedlug projektu instalacyjnego i
architektonicznego. Przewody prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, w otulinie
izolacyjnej przeciwroszeniowej, z pianki poliuretanowej o grubosci zgodnej z PN-B-02421.
Przejécia przez $ciany wykonaé¢ w rurze ochronnej. Cato$¢ instalacji wodociggowej poddac
probie na ci$nienie 1,0 MPa przez 30 minut, przed zakryciem przewoddéw. Przed urzadzeniami
zamontowac zawory odcinajace wedtlug wymaganych $rednic.

Ciepta wode uzytkowa projektuje si¢ przygotowa¢ w podgrzewaczach przepltywowych, w
punktach poboru wody. Lokalizacj¢ podgrzewaczy naniesiono na rzutach instalacyjnych.

Instalacja hydrantowa istniejaca. Na parterze i I-pigtrze hydranty zamontowane w skrzynkach
hydrantowych, usytuowanych przy wejsciu na kazdg kondygnacje w korytarzu.

4. Instalacja kanalizacyjna

Opracowanie obejmuje przebudowe instalacji kanalizacyjnej pomieszczen sanitarnych na
parterze, I-pigtrze oraz w piwnicy. Instalacja wod-kan. na Il-pigtrze pozostaje bez zmian.
Zaprojektowano wymiang istniejgcej instalacji kanalizacyjnych z rur zeliwnych

- na instalacj¢ z rur pcv. Podczas wymiany piondéw kanalizacyjnych odptywy z II-go pigtra
nalezy zablokowac.

Zaprojektowano odprowadzenie $cieckOw z remontowanych pomieszczen - grawitacyjne do
istniejacego przylacza kanalizacyjnego, podigczonego do sieci kanalizacyjnej. Nowe przewody
kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek pcv, laczonych przy pomocy uszczelek gumowych.
Srednice uzaleznione od rodzaju przyboru sanitarnego. Na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniach sanitarnych przewidziano po 1-dnej kratce S$ciekowej. Na najnizszej
kondygnacji piony wyposazy¢ w rewizje. Piony kanalizacyjne obudowaé. Uktad przyborow
sanitarnych pokazano na rzutach instalacyjnych.
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