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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz §lusarki w zwiazku z
remontem pomieszczeni warsztatowych w budynku ZSZS w Nakle nad Notecia na cele pracowni
nawigacyjnej wraz z przebudowg zaplecza sanitarnego.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwiern (CPYV)
Grupa Klasa \ Kategoria Opis

193000000-8 | Rézne ushugi
| |

93900000-7 Ro6zne ustugi niesklasyfikowane.

193950000-2  Ushugi slusarskie.

| | !Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

| 45420000-7 Roboty w ;akre§1e stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

45421100-5 | Instalow,ame drzwi 1 okien oraz podobnych
elementow.

|
!
l

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani ok}adzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gldwnie do zapewnienia dostepu,
dzialajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu fub za pomoca przesuwu

konstrukcia aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcviny — czg$é konstrukeji shuzaca do przeniesienia sil,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,

zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwodch lub wiecej wyrobow, elementdéw
budowlanych zestawionych razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

nakladka sivkowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyr6b hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugosci,
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1.4 Fakres robot-objetveh' ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie Slusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobdéw odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogé6lne wymagania dotvezace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ocolne

Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrob wykonane wg wymiardw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wvkonania roboét

Wymiary, typy, ilosci oraz wyposazenie poszczegélnych elementdw zgodnie z zestawieniami
zawartym w dokumentacji projektowej.

Stolarka okienna.

— Okna nowo projektowane z PCV wsp. przenikania ciepla Kna=0,9 W/m2K wyposazone w
nawiewniki powietrza (stolarka okienna powinna by¢ przeznaczona do stosowania w
obiektach budownictwa uzytecznosci publicznej wymiary wg. projektu sprawdzi¢ na
budowie),

Okna PCV

Ksztaltowniki- powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe, w
kolorze biatym wg okreslonych przez producenta norm, wzmocnione ksztaltownikami.
Ksztaltowniki wzmacniajgce — w celu zwiekszania sztywnosci ram okien oraz wzmacniania
wytrzymatosci okué¢ nalezy zastosowaé ksztattowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do
komoér ksztaltownikow tworzywowych. Ksztattowniki powinny byé zabezpieczone przed korozja
powloka cynkowg 275g/m2

Szyby — okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢ szybami zespolonymi
jednokomorowymi, o wartosciach wspétczynnika przenikania ciepta odniesionym do sSrodkowe;j
czesci szyby (bez uwzglednienia mostkéw termicznych) K=1,1 W/m2K, spelniajacymi wymagania
PN-91/B-02020 (ochrona cieplna budynkéw) i o izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB
wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen).
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Okucia — w oknach z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy stosowaé kompletne okucia
objete aprobata techniczna, Konstrukcja okien — okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV
nalezy wykona¢ w konstrukcji jednoramowej z materiatéw spetniajacych wymagania normowe.
Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztattownikow Wysokoudarowego PCV powinny miescié
si¢ W przedziale okreslonym przez producenta systemu. Ksztatt i szczegblowe wymiary powinny
by¢ zgodne z dokumentacja systemowa. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-
10085/A2+A3.

Zkgcza konstrukcyjne — ksztattowniki przecietne pod katem 450 nalezy laczy¢ w narozach oscieznic
i skrzydet metoda zgrzewania. Laczenie szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta
powinno by¢ wykonane za pomoca lacznikoéw mechanicznych, oraz zwigkszenie sztywnosci
elementéw ofcieznic nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja systemowsa. Jako$¢ zgrzewu
powinna spemiaé wymogi zakladane przez producenta dla poszczegélnych profilow =z
nieplastyfikowanego PCV.

Okucia — okucia powinny by¢ mocowane w sposéb okreSlony przez producenta okug,
z uwzglednieniem wymagan systemowej dokumentacji producenta ksztattownikow tworzywowych.
Otwory odpowietrzajace i do odprowadzania wody — w o$cieznicy i ramie skrzydla nalezy Wykonac
otwory odpow1etrzajqce odprowadzajace wod¢ i do wentylacji wreboéw na szybie. Wymiary i
rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa.

Uszezelki — uszezelki przylgowe nalezy osadzaé na calym, obwodzie okna, laczac w poltowie
dtugo$¢ gérnego poziomego ramiaka skrzydta.

Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podkladkach rozmieszczonych na -wrebie
(zaleznie od polozenia osi obrotu skrzydta) zgodnie z instrukcja ITB nr 183.

Wiasciwosci techniczne — stolarka okienna z PCV
Odksztalcenie elementéw — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny byé wieksze
niz 1/300 rozstawu podpér kl. C wg PN-EN 1210.2001.
Sztywnos¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sila skupiong dziatajaca prostopadle do plaszezyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowaé widocznych uszkodzen skrzydta i
szklenia.
Sztywno$¢ skrzydel — obcigzenie skrzydla sita skupiong 50daN dzialajacej w plaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywaé sprawno$é
dziatania.
Wspolczynnik przenikania ciepta — ram) nie powinien przekraczaé Ur<2.0W/m2K.
Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych zgodnie
z PN-91/B-02020. _
Szczelnos¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywaé przeciekéw wody przy zroszeniu
ich powierzchni woda w ilosci 120 1 na 1m2 pow. przy réznicy ciénien A = 25daPa.
Izolacyjnos¢ akustyczna — wskaznik izolacyjnosei akustycznej nie mniej niz Rw=32dB powinien
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym na podstawie PN-§7/B-02152/03.
Firma dostarczajgca stolarke okienna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV zobowiazana jest
przedstawic 1 dotaczy¢ zamawiajacemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentow:
Atest Panstwowego Zakladu Higieny do stosowania profiléw w budownictwie.
Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci producenta.
Atest Instytutu Szkta dotyczacy zastosowanych przeszklen.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)
Stolarka drzwiowa.

— Drzwi wewngtrzne: typowe, z ptyty MDF, zgodne z katalogiem wybranej firmy. W

pomieszczeniach sanitarnych stosowac drzwi z kratka nawiewna.
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~= = Drzwi zewnetrzne: pelne aluminiowe oraz przeszklone, zgodne z katalogiem wybrane]
firmy.

Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej wg. SST

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne plyty wiérowej laminowane;.

Wylaz dachowy na poddasze - systemowy

Balustradv zewnetrzne
Stalowe o minimalnej wysokosci (mierzonej od wierzchu poreczy) 1,10 m i maksymalnym
przeswicie pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm, malowane

3. SPRZET

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wvmagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Transport materialéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukeji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Pakowanie i macazvnowanie materialéw metalowyvch

Stolarke drzwiowa i okienng przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowacé si¢ etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,

— date produkcjt i nr partii,

— Wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecic lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

— znak budowlany.
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Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza 1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powlok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé stalg gotowosé uzycia ich do montazu. Materialy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pOlotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od
materialow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania océlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.

Z.alecenia ogdlne:

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdlows instrukcja
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Rownoczesnie ze wznoszeniem muréw moze byé osadzona stolarka budowlana jedynie w
Scianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.

5.2. Robotv przveotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokladno$é wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni ociezy nalezy je naprawié i
oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementéw S$lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowiazek
dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzié¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi
oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawceg. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z Projektantem i Zamawiajacym. Dobdr statyczny profili i grubosdci szyb spoczywa na
wykonawcy przeszklen.

S.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
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Dostarezone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagaja zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomoca systemowych
elementow kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiazanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

Nadzdr nad montazem konstrukeii.

— Montaz okien powinien odbywa¢ si¢ przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta
lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela i
zgodnie 7 jego zaleceniami.

— Montaz powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja zawierajaca
wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podioza
oraz wskazowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdinych elementdow, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametrow. W/w prace nalezy wykonywaé pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

— Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obmnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwalosé wykonanych elementow

Dobbér profili

— Dobér profili nastepuje wytacznie wedlug danych ich producenta. Sposréd profili izolowanych
cieplnie sg dopuszczone tylko i wylacznie profile ztozone i dzielone termicznie, ktorych
elementy skladowe stanowiace jednokomorowe profile aluminiowe — zewnetrzny i wewnetrzny
- s3 polaczone na state za pomoca elementu izolujacego.

— Profile ztozone musza pewnie przenosi¢ obciazenia wiatrem. Réwnie niezawodne muszg by¢
przenoszone sily $cinajace poprzeczne powstajace pod dzialaniem tych obcigzen pomiedzy
profilem zewnetrznym 1 wewnetrznym. Dokonujac doboru profili nalezy jednoczesnie
uwzgledni¢ wartodci momentow bezwladno$ei (1x) podane przez producenta profili.

— Nie tylko pojedyncze profile, lecz réwniez kompletna konstrukcja musi spelni¢ wymagania
izolacji cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody nalezy wreby profili i
przedsionkéw tak uksztattowaé, aby powstajagca wilgo¢ mogla zosta¢ odprowadzona na
zewnatrz. Jezeli polgczenie pomiedzy profilem zewnetrznym 1 wewngtrznym (profile zlozone)
znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ — bez dodatkowego uszczelnienia —
wodoszczelne 1 odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebéw w przypadku oszklenia
izolacyjnego musi nastgpowaé wedtug instrukcji producenta szkia.

— Podane przez producenta dla systeméw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz cigzar
skrzydel musza by¢ przestrzegane.

Ztacza profili
— Laczniki profili musza w swoim przekroju poprzecznym dokladnie odpowiadaé konturom
wewnetrznym profilu — polgczenia w narozach muszg by¢ doktadnie spasowane. W przypadku
skoséw nalezy zwraca¢ uwage na'dokltadne, bezbledne klejenie powierzchni cigecia profili.
Takze w przypadku tacznikéw stykow jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do
konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wkladek) uszczelniajacych i trwale elastycznych mas
uszczelniajgcych.
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— Skutecznos¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostaé w pelni zachowana
takze w strefach narozy i stykow.

Uszcezelki skrzvdet

— Wszystkie uszczelki musza zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujacy wymagang
trwalg odporno$¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$é przylgi spoin. Uszezelki musza
by¢ wymienialne.

— Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno — uchylonych, w oknach
uchylnych jest obowigzkowe.

Odprowadzanie wodv z konstrukcii

— Woda deszczowa oraz skropliny, ktére moga przedostac sie do wrebow i gniazd profili musza
zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocy ksztattek odwadniajacych
(dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajace nalezy
ostoni¢ kapturami.

Okucia

— W Kkonstrukcjach systemowych moga byé stosowane wylacznie okucia przewidziane dla
danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu.

— Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué, z
wyjatkiem klamek i zawiasow, nalezy montowac w sposdb kryty (niewidoczny od wewnatrz).

Wvmiarv (obmiarv) sldéwne

—  Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

—  Jezeli Inwestor wymaga dostarczenia w scisle okreslony, terminie przygotowanej do montazu
konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wezesniejszych obmiaréw na budowie, to wtedy
nalezy uzgodni¢ wymiary z Zamawiajacym przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

Montaz elementéw

— W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

—  Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujace w odleglosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
— maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstawaniu odksztalcen podczas zamykania,
— na szerokosci elementu — jeden element kotwiagcy na 1 mb.
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
— Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
— Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
— W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace
utatwiajgce prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace
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--stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokos$é.

— Polgczenia elementéw aluminiowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotw
nalezy wykona¢ w spos6b umozliwiajgcy przejmowanie ruchow bryty budowli 1 elementéw
budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na aluminiowe elementy konstrukcji.

— Montowane elementy aluminiowe konstrukcji musza leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome
plaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedlug oznakowan naniesionych przez
zleceniodawcg na kazdym pigtrze budowli.

—  Waszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace zlacz nalezy wkalkulowaé w ceny
jednostkowe czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to
Wykonawca jest zobowigzany bezptatnie dostarczyé szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych
polaczen z budowlg i zamocowac je do konstrukcji.

—  Elementy mocujgce zlacz — jak wkrety i sworznie — muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Stosowane elementy taczace (zlaczane) wykonane ze stali zwyklej musza zosta¢ ocynkowane.

—  Wszystkie potaczenia z budowlg muszg spelnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli.
Oznacza to konieczno$¢ uwzglednienia zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej i
przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Uszczelnianie polaczen z brvia budowli

— Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajace wykonane EPDM. Jakosé
(cechy), wymiary oraz ksztalt profili uszczelniajacych musi odpowiada¢ przewidywanemu
celowi ich zastosowania.

— Elastycznos¢ w zakresie -wystepujace] temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.
Uszczelnione polgczenia z budowla nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych
mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujacej temperatury
tak szczelni przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukeji i budowli, ze przy
dopuszczalnym rozszerzeniu elementéw budowlanych i konstrukeyjnych nie moze nastapic jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie mogg styka¢ si¢ z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcja i bryta budowli za pomoca
mas trwale plastycznych nalezy postepowac scisle wedhug wytycznych producentéw mas. Przy
uszczelnianiu potaczetn pomiedzy oknami oraz elementami fasad budowli za pomoca folii
uszczelniajacych nalezy postepowac Scisle wedtug wytycznych producentow.

— Jezeli uszczelnienie takie wykonuje si¢ przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usung¢
ewentualne zanieczyszczenia i materialy obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym
przestrzega¢ wytycznych producentow folii.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy o$cieZnicg, a materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materialow wydzielajacych zwiagzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Montaz okien

Do ram okiennych zamocowa¢ kotwy montazowe umieszczajac je wg zasad:
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a. Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowaé gorg i dotem w odlegtosci 12 do 15 cm
od gérmych i dolnych narozy ram okiennych.

b.Dla okien o wysokosci od 1 m do 1,5 m zamocowaé dodatkowe kotwy posrodku ram
pionowych a dla wyzszych kolejne, tak aby odstep migdzy poszczegélnymi kotwami nie byt
wiekszy od 65 cm.

¢. Na gérnej ramie okiennej zalozy¢ jedna kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien
szerszych dokladajac jedna kotew na kazda zwickszong szerokos$¢ okna do 70 cm. Kotwy na
gornej ramie mocowa¢ w poblizu stupka $rodkowego w odleglosci 12 do 15 cm od
potgczenia tego stupka z ramg zewnetrzng.

d. Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25
mm umiejscawiajac podkladki pod kazdym pionowym shupkiem ramy okienne;.

e. Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnié¢ ja w otworze okiennym za
pomocg klinéw drewnianych i umocowaé kotwy okienne w osciezach $ciany przy pomocy
kotkow rozporowych.

f. Zmontowang rame¢ okienng rozklinowaé i szczeling miedzy o$ciezem a o$cieznica okienng
wypelni¢ piang poliuretanowa.

g. Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunaé i wyregulowaé skrzydta okienne.

h. Po obcigciu piany odpyli¢ oécieze z kurzu i innych zanieczyszczen, wykonaé tynk gipsowy
osciezy, oscieze powinno by¢ gladkie, réwne, bez zgrubien i porowatosci.

1. Styk ramy okiennej z zewnetrznym osciezem nalezy wypetni¢ masa bezbarwna silikonowsa.

j. Styk okna z wewnetrznym parapetem lastrykowym zamaskowaé ¢wieréwatkiem z PCV lub
drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor bialy, osadzonym na kleju montazowym.
Listwa po osadzeniu nie powinna wykazywaé krzywosci i wyptywu kleju lub silikonu,
ewentualne ubytki podokiennika nalezy naprawié¢ klejem.

k. odcieza wewngtrzne pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjna.

1. Zamontowa¢ zdemontowany podokiennik blaszany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wvmagania osgélne

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne” ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

W celu oceny jako$ci slusarki nalezy sprawdzié:
— zgodnos$é wymiarow,
— jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki
— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
— Wwymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$é
z dokumentacja techniczna.
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7 dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdéine” pkt. 6.

Jednostkg obmiarowsg robot jest:

Dla szt/m? — szt. wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw stolarki i
elementow $lusarskich podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlegaja:

— jako$é dostarczonej Slusarki i stolarki

— poprawno$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robdt

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

8.2. Odbiér elementéw przed whudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
— zgodno$¢ wykonania element6ow i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
— prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dhugosé i rozmieszczenie spawow, Srub),
$rednice otwordow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wyvkonczeniu

Przy odbiorze elementdéw Slusarsko-kowalskich powinny byé sprawdzone:
— prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt
— dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 OST ,,Wymagania ogéine”
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9.1. .Sposob platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami

UmMowy.

9.2. Zasadv obliczania cenv jednostkowej

Placi sic za ustalona ilogé w [szt] lub [m?] stolarki i $lusarki okiennei i drzwiowei. weo cenv

jednostkowej. ktdra obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

~ dostarczenie materiatéw, narzegdzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— montaz i osadzenie elementu,

— montaz drzwi aluminiowych elewacyjnych,

— montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej wewnetrzne;j,
— montaz stolarki okienne;j

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci , resztek i odpadéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027: 2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12211:2001
PN-EN 1906:2003
PN-EN 12150-1:2002
PN-EN 12150-2:2006
PN-EN 949:2000
PN-EN 1026:2001
PN-EN 12046-1:2005
PN-EN 12400:2004
PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

Tolerancje ksztattu i poloZzenia. Wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior

Okna 1 drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszezelnosé - Metoda badani

Okna 1 drzwi - Odpomos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -

Metoda badan

Okna 1 drzwi - Odpomos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

Szkio w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowowapniowo-
krzemianowe Czgé¢ 1: Definicje i opis.

Szklo w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo-wapniowo-
krzemianowe — Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony 1 zaluzje. Oznaczanie

odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i cigzkim

Okna i drzwi. Przepuszezalno$é powietrza. Metoda badania

Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 1: Okna

Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

Okna. Uderzenie ciatern migkkim i ciezkim. Metoda badania,

wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

Okna. Klasyfikacja whasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
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-« zwichrowanie 1 sity operacyjne
PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w paszezyznie skrzydta

PN-EN 14609:2005
PN-B-05000:1996
PN-EN 12365-1:2006
PN-EN 130:1998
PN-EN 1125:1999
PN-EN 1154:1999
PN-EN 1155:1999

PN-EN 1527:2000

PN-EN 1906:2003
PN-EN 12527:2002

Okna. Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Okucia budowlane — Uszezelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 Scian ostonowych — Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne 1
klasyfikacja.

Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skizydel drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

Okucia budowlane - Zamknigcia przeciwpaniczne do wyjsé
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi
rozwicranych 1 wahadtowych - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi skladanych -
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan
Kotka i zespoty jezdne - Metody badan i aparatura badawcza.

225



