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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt budowlanych polegajgcych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych w zwigzku
z remontem pomieszczen warsztatowych w budynku ZSZS w Nakle nad Notecia na cele pracowni
nawigacyjnej wraz z przebudowa zaplecza sanitarnego.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa } Klasa Kategoria | Opis
i 45300000-0 i l Roboty w zakresie instalacji budowlanych
| 453200006 ‘Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Materiat izolacyjny cieplny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepla.

1.4. Zakres robot objetvch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie hydroizolacj, izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacji
przy uzyciu materialdw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotvezace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Materialv potrzebne do wvkonania robét

Folie

- folia budowlana ochronna (PE) o grubosci 0,3 mm - warstwa poslizgowa / rozdzielcza pod
posadzke betonowsg wylewana na warstwe izolacji termicznej / akustycznej, musza by¢ wywiniete
na $ciany na wysoko$é warstw posadzkowych znajdujacych si¢ nad nimi,

- folia profilowana kubetkowa o grubosci 0,6 mm - Profilowana folia jako warstwa ochrona $cian
fundamentowych, izolacji termicznej i uszczelnien odpornych na nacisk. Wiasciwosci chemiczne:
odporna na dziatanie $rodkéw chemicznych, neutralna dla wody pitnej, odporna na gnicie,
wrastanie korzeni, masa powierzchniowa min 580 g/m® wysokogc profilu 8 mm, wytrzymatosé
250kN/m”.

Papv termozgerzewalne

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji
1 paroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych powinien by¢ zgodny z
og6lnymi zasadami wykonywania zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych. Papy
zgrzewalne produkowane z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS.
Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowi¢ ma: welon z widkien szklanych, tkanina
szklana lub wildknina poliestrowa.

Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zalaman i1 o rownych krawedziach. Asfaltowa papa
powinna mie¢ réwnomiemie roziozong powloke 1 posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia
powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.

Srodek bitumiczny do eruntowania

Zastosowanie: jako wysokojako$ciowa powloka gruntujaca na beton i blache, zapewniajaca wiasciwa
przyczepno$¢ do podloza réwniez wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwor bitumiczny do
natozenia za pomocg watka lub natrysku

— Zuzycie: 0,2 - 0,3 I/m2 w zaleznosci od chtonnosci podtoza

— Opakowanie: 0 poj. 251

— Czas schniecia: przy temp. 20C 3 godz.

— Sktadowanie: w suchym i chtodnym miejscu z dala od ognia

Masa dyspersvina asfaltowo-kauczukowa na bazie wodv

Masa przeznaczona do wykonywania powlok dekoracyjno - ochronnych na pokryciach z pap
asfaltowych, gruntowania podiozy i izolacji fundamentéw, renowacji i konserwacji pokry¢
dachowych wylgcznie z pap asfaltowych, wykonywania pokry¢ dachowych bezosnowowych na
podktadzie jednej warstwy papy. Do stosowania na suche, oczyszczone podloze przy
bezdeszczowe] pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed nalozeniem
powloki podloze nalezy zagruntowa¢ masg rozcienczong woda w stosunku 1:1. Mas¢ nanosi si¢
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warstwg o grubosci ok. 1mm. Kazda kolejng warstwe (powloka powinna by¢ wykonana z co
najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od
panujacych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschniecia powloke nalezy
chroni¢ przed wilgocia.

Dane techniczne — wlasciwosci:

Gestodé [g/em’] -1 g/cm’
Konsystencja — potgesta pasta
Wartos¢ wspétczynnika pH — 9-11

Wydajnos¢ [kg/m2] -1kg/m?2 przy jednokrotnym pokrywaniu. Wiasciwe zabezpieczenie
przed wilgocig uzyskuje sie przy zuzyciu wynoszacym min. 2 kg/m?.

Masa dvspersyjna asfaltowa powlokowa na bazie rozpuszczalnikow

Do konserwacji pokry¢ dachowych z papy asfaltowej, wykonywania izolacji przeciwwilgociowe;
betonow i tynkdéw na zewnatrz budynkéw. Do stosowania na zimno. Nanosi¢ na suche, oczyszczone
z luznych zanieczyszczen pokrycie papowe, badz w przypadku wykonywania izolacji pionowej
fundamentéw na zagruntowane podioze betonowe warstwa o grubosci ok. Imm szczotks dekarska
lub pedzlem, najlepiej dwukrotnie. Masg na pierwsza warstwe - w przypadku wystepowania rys i
peknie¢ rozcienczy¢ benzyng lakowa w celu zwickszenia zdolno$ci penetracji preparat
renowacyjny. Po okolo 12 godzinach natozy¢ druga warstwe masy. W celu zmniejszenia
niekorzystnego wpltywu promieniowania UV na wykonana powloke zaleca si¢ pokrycie ostatniej
warstwy (niezwlocznie po nalozeniu) posypka papowa lub gruboziarnistym piaskiem. Posypke
natozy¢ z nadmiarem, a nastepnie wgniesé ja w mase. Nadmiar posypki usungé po uplywie ok. 24
godzin. Nie stosowaé do klejenia styropianu.

Dane techniczne — wiasciwosci:

Zawartos¢ wody w masie - < 0,5%
Konsystencja — pélgesta pasta

Gietkos¢ przy przeginaniu na walcu o $r. 30 mm w temp. -5 °C — niedopuszczalne powstanie
rys i peknigé

Wydajnos¢ [kg/m?2] -0,8-1,201kg/m2 przy jednokrotnym pokrywaniu.

Folia w plvnie

Folia w plynie uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji. Przeznaczenie do wykonania elastycznych, bezszwowych uszczelnien pod
oktadzinami z plytek ceramicznych i kamiennych. Preparat ten stosuje si¢ przede wszystkim w
pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice, lazienki, toalety,
kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na podiozach betonowych, jastrychach
cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu z
cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na
podiozach zawierajacych gips (plyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢
stosowana takze w systemach ogrzewania podtogowego.
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Dane techniczne — wiasciwosci:

Baza - modyfikowana dyspersja zywicy syntetyczne], dyspersja tworzyw sztucznych

Catkowity czas schnigcia — pierwsza warstwa 1,5 h, druga warstwa 2 h, nanoszenie
plytek10-15h

Gestos¢ [kg/dm’] — 1.45 -1,6 kg/dm’
Sposdb nanoszenia — walek, pedzel
Zuzycie [kg/m?] — 1.1 - 1.2 kg/m*
Konsystencja - pasta

Przepuszczalnos¢ wody pod cisnieniem 0,15 MPa po 7 dniach: brak przeciekéw

3. SPRZET

3.1. Wvmagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wvkonvwania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane rgeznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Wyvmagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST |, Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materialéow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowvwanie i skladowanie materialow

Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odleglosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny byé
magazynowane w pozycji stojace] w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi, ukladane w jedne] warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap mogag by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach.
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Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja oraz masy hydroizolacyjne dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna
przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12
miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane s3 w pojemnikach typu kombi, ktére zawieraja mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknigtym mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

— Wwymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Transport materialdw odbywa sig przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
Jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Materialy termoizolacyjne nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi s$rodkami transportu, w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka
widlowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami. :

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasciwosei przewozonych materialéw i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wvmagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z - wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Niedopuszczalne jest
mieszanie materiatéw réznych systeméw izolacji, badz stosowanie niepetnych systeméw. Materiaty
stosowane do izolacji musza by¢ w systemie jednego producenta.

5.2. Warunki przvstapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty
rozbidrkowe, roboty instalacyjne oraz przygotowawcze podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty.
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5.3. Przveotowanie podloza

Izolacje rozpoczyna sie od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, powierzchnie nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czescei fundamentow
nalezy potraktowaé ze szczegélng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy 1 inne
obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z cale] powierzchni za pomoca odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyrdwnaé zaprawa cementowa, a
nastgpnie przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, réwne 1 wolne od
smoty, rakdw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowa¢ (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokragli¢.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promiefi zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podioza.

5.4. Izolacie przeciwwilocociowe powlokowe

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierdwnosci
wypeltni¢ materiatem, z ktérego wykonano podloze. Podloze dwukrotnie zagruntowac Przygotowac
srodek do wykonania izolacji. Emulsje nanosi¢ szczotka na powierzchni¢ przeznaczong do -izolacji.

W czasie odbioru ocenie podlesa:

e powierzchnia izolacji.
e Wrykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna,
e powinna pokrywaé w catosci izolowane podioze.

5.5. Izolacie z folii PE przeciwwilcosciowe.

Folia PE powinna zosta¢ ulozona na calej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do laczenia zakladéw
stosowac tasme dwustronnie klejaca.

W czasie odbioru ocenie podlega:
e powierzchnia folii,
e styki i polgczenia.
e powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i rozdar¢.

5.6. Izolacje szczelin dvlatacyinvch i przejsé instalacyinyvch.

Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujac profile — wkiadki uszczelniajace do szczelin
dylatacyjnych oraz wypetnienia zalecane przez producenta profili.

Izolacje przej$¢ instalacyjnych wykona¢ systemowe, z uzyciem ksztaltek, kolnierzy, elastycznych
mas uszczelniajgcych, tasm, wg wskazan producenta.
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5.7. Izolacje papowe

Izolacje z pap termozerzewalnvch

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé sie ze
stanem podioza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, wielko$é spadkow
izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowa¢ roziozenie poszczeg6lnych paséw papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materialéw.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i réwnomiernie
rozlozona mase asfaltowa.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizsze) niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Pasy papy nalezy uklada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakladéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed wlozeniem papy nalezy ja rozwinaé
w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycigciu zwinaé ja z dwoch koncow do $rodka. Miejsca zaktadéw na
utozonym wcze$niej pasie papy (z ktérym Iaczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzad
palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15
cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolkg. Miara jakosci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaklad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil sie
wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$é przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niej ednakowej
szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o mefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy 1aczy¢ ze sobg na zaklady:

— podiuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy
wykonywac ze szczegblng starannoscig . Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzenin nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

W poszezegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty
si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przyciecie naroznikéw uktadanych paséw
papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy ocenié¢ jej wyglad
zewngtrzny. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach i
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réwnomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta
folig antyadhezyjng z tworzywa sztucznego.

Pape nalezy klei¢ do podioza z wykorzystaniem wiasciwosci samoprzylepnych masy asfaltowe]
znajdujacej si¢ od spodniej strony wyrobu.

Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa podktadowa na termoizolacji ze
styropianu, jednocze$nie jako ochrona dla styropianu przed dziataniem wysokiej temperatury
podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowe;.

Wszystkie nowe elementy drewniane izolowaé w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi
warstwg papy lub folig PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagcania océlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonvwania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna byé zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. .
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalo$¢ i réwnos¢ podkladow, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa 1 odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc,
dokladno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegbétowych specyfikacji technicznych,
wypelnienie spoin, czystos§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢
i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gladzi i tynkéw cementowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa 1
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$é¢ podkiadu, rownos¢ i wyglad
powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinien, wilgotnos¢ i temperatura
gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania ),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta
materiatdow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza. Wyglad powierzchni
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podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

- Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty o dhugosci 2,0 m,
przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podioza i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnosciag do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny byé nie
wieksze niz 2 mm.

-Peknigcia na powierzchni o szerokodci powyzej 2 mm powinny byé wypehione.

- Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

- Sprawdzenie wytrzymatosci podloza na odrywanie powinno by¢é wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegétowej specyfikacji techniczne;j.

- Wilgotno$¢ i temperatur¢ podloza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr).

- Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych plaszezyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnodci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebié i przej§¢ przez izolagje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze
nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnig¢eiu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, cigglodci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdélowej specyfikacji techniczne;.

Kontrola . jakosci plyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg za$wiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— 1éwnos¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary 1 ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ 1 nasigkliwosé,

— naprezenia $ciskajgce piyt,

— klasyfikacja ogniowa.
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Wryniki badan plyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$é robdt
oblicza si¢ wedlug pomiarow z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inzyniera i muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa : m’, m,

W m* mierzv sic :
e Powierzchnie izolacji

W _m mierzy sie :
e Jzolacje szczelin dylatacyjnych

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw roboét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych 1 ilosci rzeczywiscie
wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowe] faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosei), jakosei i zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz szczegdlows specyfikacje
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres§la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami. wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

&3



Remont pomieszczen warsztatowych w budynku ZSZS w Nakle nad Notecia na cele pracowni nawigacyinej wraz z orzebudowa
zaplecza sanitarneqo SST 05

8.1. Ogdlne zasadv odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbioér podlozy

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér
podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié.

8.3. Zoodnos$é z dokumentacija

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykorniczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelnose.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych
robdt obliczona na podstawie szczegélowych ustaleni umownych.

Cena wykonania robot wszystkich robét objetvch ninieisza ST obeimuie:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza
robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
b) zakup i dostarczenie materialéw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,
¢) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,
d) wykonanie robét izolacyjnych.
€) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.)
f) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
UWAGA:

Koszt wykonania uszczelnien przejs¢ instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie robét instalacyjnych.
Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych nalezy uwzglednié w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét—ITB

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

85



