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C/ESC BUDYNKU PUZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

B

UDYNEK TRZYKUONDYGNACYJNY SZKOLY Z PUDPIWNICZENIEM
/AKRES PRZEBUDOWY NDU@WDND SANITARNEGO
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Skucie posadzki
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UZNACZENIA:

prozezezezee

- wykucia i wyburzenia

- zamurowania i Sciany z bloczkow
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Wneka na grze jnik

Poz. 1 — Nadproze z belek
stalowych 2NP120

Likwidac ja schodbéw

UWAGI!

1. Wymiary sprawdzic w naturze

2. Przed przystapieniem do rozbidérek nalezy wykonac
odkrywke w tynku w mie jscu oparcia nadprozoa w celu
sprawdzenia czy oparcie nie becdzie mnie jsze niz 10 cm

gozoketonowych

- sciany z ptyt GK no konstrukcji stalowej z

wypetnieniem wetna mineralna twardo gr. 125 cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER BUDYNKU

POWIERZCHNIA]  RODZAJ
LP | NAZWA POM. Im 7] POSADZKI
POMIESZCZENIA DLA PRZEBUDOWY WEZtA SANITARNEGO
KLATKA SCHUDUWA
0.1 KOMUNIKAC JA 11,42 PLYTKI GRESOWE
0.2 ZAPLECZE 5,94 PANELE MDF
0.3 POM. PEDAGOGA 14,43 PANELE MDF
0.4 PRZEDSIONEK 6,64 PLYTKI GRESOWE
0.5 WwC 16,92 PLYTKI GRESOWE
RAZEM POWIERZCHNIA 55,35

1. Rozbiérka luksferéw w Scianie zewntrzne j

2. Rozbiérka schoddéw zewnetrznych.

3. Rozbiérka - wyrdéwnanie do jednego poziomu

istnie joych posadzek.

4. Demontaz drzwi zewnetrznych.

5. Wykonanie nadproza z belek stalowych.

6. Rozbibrka scian lub poszerzenie otwordw.

7, Zamurowanie | domurowanie Scion w mie_jsu proj. nowych
otworéw drzwiowych i okien.

8. Wykonanie nowych sScianek dziatowych,.

9. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetédw.
10, Wykonanie nowych posacdzek gresowych.

11. Roboty instalacji elektrycznej i sanitarne

12, Wykonanie tynkéw i gtadzi oraz malowania farba
emulsy jna na sScionach i sufitach.

1. Demontaz i wymiona drzwi

2. Rozbiérka scion — poszerzenie otworu.

3, Rozbidrka - wyrdéwnanie cdo jednego poziomu
istnie jaych posadzek.

4, Roboty instalacji elektrycznej i sanitarnej
5. Wykonanie licowania Scian

6, Wykonanie gtaclzi i malowania farba emulsyjna
na scianach i sufitach,

7. Wykonanie nowych posadzek gresowych.

8, Wykonanie Scianek HPL

9. Montaz drzwi do kabin ustepowych.

10, Wykonanie kabin systemowych z ptyt HPL

RzZUT PARTERU

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
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