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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych polegajacych na wykonywaniu pokrycia dachowego wraz z obrébkami
oraz orynnowaniem w zwigzku z remontem pomieszczen warsztatowych w budynku ZSZS w Nakle
nad Notecig na cele pracowni nawigacyjnej wraz z przebudowsg zaplecza sanitarnego.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwiers (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
| ’ ’Roboty budowlane w zakresie ~wznoszenia
45200000-9 ' kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze;s’ci{

[ oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;. |
I Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
| specjalistyczne.
Wykonanie pokryé i konstrukeji dachowych oraz
podobne roboty
45261210-9  Wykonanie pokry¢ dachowych.

i 45261320-3 Kladzenie rynien.

45261000-4

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1,

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodne;j,

materiaf izolacyjny — material zabezpieczajacy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepla,

roboly _budowlane — wszystkic prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

1.4.Zakres robot objetveh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.
Szczegblowy zakres robot:
e ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii,
e impregnacja, przyci¢cie i przybicie kontriat i 1at,
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e montaz pokrycia dachowego z blachodachowki,
e montaz gasiordw (systemowych),
¢ montaz rynien i obrébek blacharskich

1.5.0¢6Ine wymagania dotvezace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1.Wvmagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
» Wymagania ogélne” pkt. 3.1.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaj materialow

Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wykonania pokrycia dachu stosowaé blachodachéwke i akcesoria (pasy podrynnowe, rynny
koszowe, wiatrownice, gasiory itp.) odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 508-1 blachy
dachéwkowe

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 1 PN-73/H-
92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna
warstwg cynku ( 275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majacg dzialanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi
25 mikrometréw lub 35 mikrometr6w, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometréw.
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Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniows, pokryte
powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna.

Blachodachéwka
Parametry blachodachowki winny wynosié, co najmnie;j
grubos¢ rdzenia stalowego 0,5 mm
powloka poliester matowy
grubo$¢ powloki ocynku 275g/m’
grubo$¢ powloki Poliester 25um

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.
Plyty z tworzyw sztucznych:

- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedhug odpowiednich norm wyrobu.

Kolor blachy blachodachdéwki oraz blachy ptaskiej na obrobki blacharskie nalezy uzgodnié z
inwestorem ( uzyskac akceptacje inwestora).

Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie ( gasiory , pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia ogniomurkéw i obrébki
elementéw wystajacych ponad dachem) powinny by¢ wykonane zgodne z instrukcjg techniczna
producenta - wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6mm

Rynny i rury
- rynny pdtokragle o Srednicy 15¢m z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min.0,6mm utozy¢ na
zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w odleglosci co 0,50 m a skrajne od krawedzi
okapu nie wigcej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach
przy zachowaniu najwyzszego punktu po srodku okapu. Rynny tagczone na zaklad nie
mniejszy niz 20 mm, brzegi rynien powinny by¢é wyokraglone w postaci zwoju na zewnetrz
rynny.
- rury spustowe o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr.min.0,6mm, spelniajace;j
wymogi PN-81/H-92125: ztacza pionowe rur spustowych powinny by¢ na zewnatrz po
przeciwnej stronie od lica $ciany, osie zataman i kolanek powinny tworzyé z osig rury spustowej
kat 110° - 130°, mocowanie pod kolankiem na koficu, nie rzadziej, niz co 3.0m, uchwyty do rur
spustowych ocynkowane, wg wymagan BN-66/5059-01, nad uchwytami przylutowane obraczki
z blachy stalowej, szeroko$¢ 30-40 mm, a brzegi podwiniete na szeroko$¢ 4-6 mm, montaz noska
umozliwiajgcy opadanie rur.
- zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.0,6mm

Pozostate materiaty:
- wkrety do mocowania blachodachowki,
- folia dachowa paroprzepuszczalna, zbrojona siatka polipropylenowa,
- kontriaty z drewna sosnowego o wymiarach 20X60 mm,
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- faty z drewna sosnowego 0 wymiarach 60x40 mm |
- gwozdzie, zszywki,

2.3.Wvmagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

2.4.Sprzet do wvkonvwania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robdt:

— Spawarka elektryczna wirujgca 300A

— Wyciag

— Zuraw okienny przeno$ny

— elektronarzedzi

— rusztowan.

3.TRANSPORT

3.1.Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.3.

Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samocho6d dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokryé¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Jezeli dhugos¢ elementdéw z blachy dachdwkowej jest wicksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisdéw ruchu drogowego.

Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢é transportowana i sktadowana w stanie suchym 1 przy zapewnieniu stalego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unikaé bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mokra folig, zapewnic¢
rowniez przykrycie odporne na dzialanie wiatru.
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Unikaé nalezy:’
— przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,
— przekroczenia punktu rosy,
— sktadowania na wilgotnym podtozu,
- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
— zbyt ciasnego ukladania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Wymagania ogé6lne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Robotv przveotowawcze

Warunki przvstapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Wyvmagania ogélne dla podkladow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogélne:

- pochylenie plaszezyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

- ré6wno$¢ plaszezyzny potaci z lat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkladzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkladzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i1 obwodowe powinny byé wypetnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewngetrzne.

Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podklad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,
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deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ulozone strong
dordzeniowa ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwoZdziami.
Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wicksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota
desek powinny stykaé si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na pioéro” i ,,wpust”" lub na
przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie¢ w
deskach otworéw po sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawacé
poza czolo krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami,

- podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac¢ obowigzkowo w przypadku
pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy
okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

Podklad z desek pod pokrvcie blacha

Podkiad z desek pod pokrycie blachg powinien spelniaé¢ nastgpujace wymagania:

- podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z
desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej
powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blacha
ocynkowang 1 nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
tgczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosei
podktadu dopuszcza si¢ uktadanie desek na styk, '

- gwozdzie powinny by¢ glteboko wbite w deski, aby ich lebki nie stykaly si¢ z blacha. Przy
kryciu blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca si¢ stosowaé do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziana -gwozdzie miedziane,

- w-korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét komindéw
itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podkiad powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

4.3. Wvkonanie pokrveia z blach z blach profilowanvch

Pokrvcia z blachv trapezowej (faldowej)

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-
B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na polaci w ten sposéb, aby szersze dno
bruzdy bylo na spodzie.
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Zaklady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie z
kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaklad podwojny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach
narazonych na splyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowaé pas o szerokosei
nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podluznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach
mniejszych niz 55%.

Szerokos¢ szczelin na zakladach podluznych powinna by¢é minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyklad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych
blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugosé stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest
to mozliwe, nalezy wykona¢ zaklady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad
platwiami. W przypadku pochylenia potaci wickszych lub réwnych 55% nie wymaga sie
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach
poprzecznych nalezy stosowacd uszezelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do platwi
mozna mocowac tylko blacha gorna.

Dhugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia polaci wigkszego lub réwnego 55% i nie mmniej niz 200 mm - przy pochyleniu
mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach' trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé 1aczniki
samogwintujace (lub $rube z nakretka) z podktadka stalows i podkiadka gumowsg o odpowiedniej
jakosci. Laczniki nalezy mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich
w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy
platwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie,
blachy nalezy mocowa¢ do platwi za pomocg lacznikéw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z
zastosowaniem dodatkowych elementow podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do
wymiarow faldy. facznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach
posrednich -'co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co
12 m. Nie nalezy stosowac¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

Pokrveia z blachv dachéwkopodobnej

Montaz pokrycia dachu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego pokrycia
przytoczone ponizej wytyczne okreslaja tylko wymagania podstawowe

Przygotowanie

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. W przypadku potaci
prostokatnych nalezy zmierzy¢ przekatne polaci, ktére powinny by¢ sobie réwne. Z niewielkimi
odchyleniami (20 — 30 mm) mozna sobie poradzié¢ przy pomocy wiatrownic, przypadku duzych
réznic nalezy skorygowac pota¢ dachowa. Linia okapu jest linig kierunkowa montazu i w zwigzku z
tym wymusza kierunek uktadania arkuszy.

Szczegdlng staranno$¢ nalezy wykazaé przy montazu podktadu — szczegélnie tat. Laty powinny by¢
przybite na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu za pomocg ocynkowanych gwozdzi. Laty
umieszcza si¢ z osiowym rozstawem w wielkosci dla okreslonego systemu. Nalezy stosowaé taty o
pelnej impregnacji, posiadajgce przynajmniej trzy ostre krawedzie. Nie dopuszcza sie stosowania
tat wykazujgcych obecnosé kory
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Montaz

Blachodachéwke uktada sie rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od dolnego rogu.
Arkusze uklada si¢ na latach i montuje za pomoca wkretéw samonawiercajacych (po uprzednim
zamontowaniu hakéw rynnowych oraz paséw nadrynnowych - o ile wystepuja). Bardzo wazne jest,
aby pierwszy szereg arkuszy byl kladziony pod dobrym katem do okapu. Skrecenie arkusza jest
niemozliwe, poniewaz blachodachowka jest profilowana podiuznie i poprzecznie. Zaleca sig
zamontowanie przy okapie prostej deski wymuszajacej kat montazu. Po zamocowaniu deski nalezy
kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania i znalez¢é wiasciwe utozenie. Nalezy zwrocié
szczegblng uwage na nie zamocowane arkusze blachy. Pierwsza tata ze wzgledu na skok modulu
musi by¢ wyzsza od pozostatych wielkos¢ réznicy jest uzalezniona od systemu ( 15-19mm)
Mocowanie elementow wykoriczeniowych

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ mocowane przy pomocy wkretdw krotkich lub szczelnych
nitow zrywanych. Odleglto$¢ mocowan powinna by¢ zgodna z wymaganiami systemu (300-
400mm). Wiatrownice powinny dochodzi¢ do najblizszego szczytu fali. Zaktad nie powinien by¢
mniejszy niz 100 mm.

Uszczelnienia

Podstawowg rolg uszczelnien jest uniemozliwienie przedostawania si¢ wody, sniegu, kurzu oraz
ptakow i owaddw. Projektujgc rozmieszezenie uszezelek nalezy pamigta¢ o zapewnieniu whasciwej
wentylacji potaci dachowych. W przypadku dachow ptaskich (14-30°) zaleca si¢ stosowanie
uszczelek wzdhuz catej kalenicy i1 okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy. Kalenice dachéw o kgcie nachylenia powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek,
zaginajac do géry dolne czesci fal. Kalenice skosne wystepujace w dachach kopertowych nalezy
uszczelni¢ ta§mg aluminiowo-bitumiczng, umieszczong pod gagsiorami.

Inne pokrvcia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa,
aluminiowo-cynkowsg, aluminiowg, organiczng, wiclowarstwowa uktadane na cigglym podlozu
powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny
by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstruke;ji.

~ Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na cigglym podlozu, powinny speliac¢
wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na cigglym podtozu, mozna
wykonywaé na rabek stojacy. '

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi:
olowiano-cynowa, cynowa, organiczng, ukladane na ciaglym podtozu, powinny spelnia¢
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby
nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukc;ji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozjg z powlokami jw., uktadane na ciaglym
podiozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powltokami jw., uktadane na cigglym podtozu, mozna
wykonywa¢ na rabek stojacy i na zwoje.

Wryroby samono$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachowkowym.

159




Remont pomieszczen warsztatowych w budynku ZSZ$ w Nakle nad Notecia na cele pracowni nawigacyinej wraz z przebudowa
zaplecza sanitarnego SST 11

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje
z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkows, aluminiows, organiczna,
wielowarstwowa powinny speinia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w
normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spetniaé
wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samonosnych profilowanych wyrobdéw z blachy stalowej z powlokami jw.
wykonuje si¢ na zaklad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie
konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnik6w atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysokg temperature - ze wzgledu na korozje miejsc
cigtych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktadac¢ i mocowad je za pomocg wkretéw samonawiercajgcych do tat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzeglem,
zwracajagc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym nakladek z EPDM. Podkladka powinna
nieznacznie wystawaé poza brzeg gémej podkiadki stalowej. Wkrety powinny byé
umieszczone w §rodku weglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢é mocowane w co drugiej fali, w
co drugim rzedzie dachdéwek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachdéwek na bocznej nakladajgcej si¢ krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
1 nastgpnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ wtozony pod prawidtowym katem ze
wzgledu na niebezpieczefistwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski
mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w
celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachow plaskich o
pochyleniu polaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdhuz catej kalenicy i okapu,
zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachéw o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory
dolne czgdci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farbg
zaprawowa.

4.4. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

160



Remont pomieszczen warsztatowych w budynku ZSZ$ w Nakle nad Notecia na cele pracowni nawigacyinej wraz z przebudowa
Zanlecza sanitarnego SST 11

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosei od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposoéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowal szybki odplyw wody z
obszaru dylatacji.

Obrébki mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odplyw wody =z
obszaru dylatacji.

Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe obrobek z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak,
aby mozna bylo przejaé odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia lekkiej
obudowy lub jej uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajace albo rozciggajace.

Elementy obrobek, ktore nasuwaja sie na siebie podczas zmian dlugosci wywolanych ruchami
termicznymi, musza otrzymac jako podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy
uwzglednié¢ w konstrukeji szczeliny stuzace do amortyzacji ewentualnych ruchéw korpusu budynku
1 odksztatcen termicznych przy zmianach temperatury.

Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu si¢ materiatow, powinien zostaé
przyjety przedziat od -20°C do +80°C.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrdbek z blach ptaskich polega na ogledzinach pokrycia i
stwierdzeniu braku dziur i peknieé¢, odchylerr rabkéw lub zwojéw od linii prostej, prostopadlosci
ztgcza do okapu itp. W przypadkach budzacych watpliwosci odchylenie rabkow lub zwojéw od linii
prostej nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnosciag do 5 mm odchylenia od sznura
naciagnietego od okapu do kalenicy. Odchylenie rabkow i zwojow od linii prostopadlej do okapu
nalezy mierzy¢ przymiarem z doktadnoscig do 5 mm za pomoca sznurka i katownika.

Odchylenia nie powinny by¢ wicksze niz 20 mm przy szerokosci polaci do 8 m oraz 30 mm przy
szerokosci potaci dachowej ponad 8 m.

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu
prawidlowosci ich umocowania i rozstawienia zgodnie z rozdzialem pokrycia z blach.

Sprawdzenie 1aczenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu, czy lgczenie i mocowanie jest
zgodne z projektem obrobek. Sprawdzenie to nalezy przeprowadza¢ w zlaczach prostopadiych 1
réwnoleglych do okapu oraz w narozach Sprawdzenie obrébek dachowych polega na stwierdzeniu
zgodnego z projektem wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wilazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne,
nasady kominowe itp.

4.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowvch

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byé wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o
przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian attykowych, Scian
budynkow wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
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Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe: powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trdjkatnym i
trapezowym podtoze wokoél wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwo$cia zanieczyszczenia lis$émi lub innymi elementami moggcymi
sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych,

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢é
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skladane
w elementy wieloczionowe,
b) laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane
na catej dhugosci,
¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.0¢6lne zasadyv kontroli jakos$ei robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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Badania jakosci rob6t podczas budowy:

— Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obrobek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.

— Sprawdzenie podioza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.

— Sprawdzenie materialow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz atestdw i $wiadectw dopuszczenia materiatdéw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét. Badanie polega na oglgdzinach 1 sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadiosci szwdéw do okapu,
odchylenia ragbkow lub zwojow od linii prostej itp.

— Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy laczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego
producenta.

5.2.Badania w czasie robat

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

5.3.Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych” ITB czgs¢
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodnosé
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

6.OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonania obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Jednostka obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].

7.0DBIOR ROBOT

7.1.Wvmageania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne: pkt. 7.
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pézniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

¢) dokiadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone Wpisefn do dziennika budowy.
Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych
materialéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktore powinny zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

7.2.0dbiér pedkladu

Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
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Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowg. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnia a tata nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku réwnoleglym do spadku.

7.3. Odbior pokrvcia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé¢, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, ztacza sa prostopadle do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek 1 lapek.
Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenic wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

7.4.0dbiér obrébek blacharskich, rvnien i rur spustowvch powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych..
Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wiazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

7.5. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokolem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdine™ pkt 8.
Cena obejmuje:
— zapewnienie niezbednych materialéw 1 sprzetu,
— wykonanie pokrycia dachowego
— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska
— uporzadkowanie terenu budowy.

Jednostka to m* wykonania pokrycia dachowego
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Placi sie za ustalona ilo$é m*wvkonanych obrébek blacharskich oraz mb zamontowanvch rynien i

rur spustowvch. ktéra obejmuje:

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materialoéw,

wykonanie obrobek blacharskich,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét.

Placi sie za ustalona ilo$¢ [szt] zamontowanvch wpustéw dachowvch i przepustéw odwadniajacvceh.

ktora obeimuije:

przygotowanie podioza,

dostarczenie materialow,

wykonanie obrobek,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.

Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokryé dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
z blachy miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych 2z metalu. Charakterystyka
wyrobow plytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 1:
Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowe], aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3:
Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaglym podiozu.
PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
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samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

— PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

— PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i
wymagania.

—  PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

— PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i eclementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie 1
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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