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Celem opracowania jest dostosowanie pomieszczen istniejgcego budynku dla potrzeb kancelarii
lesnictwa.

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg w budynku wolnostojgcym, mieszkalnym
jednorodzinnym w tomnicy — Zdrdj gmina Piwniczna- Zdr¢;.
Budynek jest parterowy z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony, obiekt murowany, dach dwuspadowy z
obszernymi lukarnami doswietlajgcymi poddasze.
Parter budynku stanowig trzy pokoje, komunikacja, pomieszczenia sanitarne i porzagdkowe, na poddaszu znajduja
sie réwniez pokoje i tazienka, w piwnicy zlokalizowana jest kottownia. Budynek jest wyposazony w sprawng
instalacje elektryczna, wodno- kanalizacyjng i centralnego ogrzewania.

W celu prawidtowego funkcjonowania kancelarii nalezy wykonaé nastepujgce prace budowlane:

Rozbidrka istniejgcych piecéw kaflowych wraz z utylizacjg materiatu porozbiérkowego;
Wymiana posadzki- rozbiérka drewnianych posadzek wraz z warstwami (do poziomu betonu) w dwdch
pomieszczeniach, wraz z utylizacjg materiatu porozbiérkowego;
3. Wymiana posadzki- wykonanie nowych warstw posadzki:
- izolacja przeciwwodnej istniejgcej warstwy betonowej
- izolacja termiczna- styropian twardy (Lambda=0,036)
- izolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej;
- wylewka cementowa zbrojona gr. ~ 5 cm
(Zbrojenie siatkg metalowa 10 x 10 cm z drutu $rednicy 3-4 mm.)
- ptytki gresowe drewnopodobne gr. max. 1,5 cm na kleju

N =

4. Wymiana istniejgcych schodéw zewnetrznych:
- zaprojektowano schody na konstrukcji stalowej ocynkowanej
- stopnie perforowane z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej
- balustrada- stal nierdzewna;
- fundament betonowy

5. Wymiana fragmentu chodnika- pod stopniami oraz od stopni do chodnika prowadzacego do wejscia
frontowego;
- kostka betonowa gr. 8 cm

-podsypka piaskowa (frakcja do 2mm) z grysem lub zwirem (frakcja 1-4mm) gr. 5cm

-podbudowa wiasciwa- kruszywo (frakcja 30-60 mm) gr. 15cm, uzupetnione od géry warstwa kruszywa
(frakcja 0-30mm) o gr. 3cm.

- Obrzeza betonowe w kolorze ciemny popiel;

6. Demontaz istniejgcych drzwi w pomieszczeniu 1.03, zamurowanie istniejgcego otworu;

Wykonanie $cian dziatowych tazienki, montaz nadproza;

8. Montaz drzwi tazienkowych, wymiary skrzydta drzwiowego minimum 90 x 200 cm (nalezy sprawdzi¢
wymiary istniejgcych otwordéw i dopasowac je do wymiaréw montazowych wybranego producenta
drzwi), otwér wentylacyjny w dolnej czesci drzwi o powierzchni min. 0,022 m2

9. Wymiana drzwi wewnetrznych w istniejacych otworach (3 sztuki — oznaczone na rysunku nr 2):

- nalezy sprawdzi¢ wymiary istniejgcych otwordw i dopasowac je do wymiaréw montazowych
wybranego producenta drzwi

- w razie koniecznosci nalezy wykonaé nowe nadproza oraz konieczne wyburzenia;

- wymiary skrzydta drzwiowego minimum 90 x 200 cm (wymiary otworu to koto 115 x 210 cm)

- skrzydta drzwiowe ptycinowe, petne, oscieznica regulowana, kolor do uzgodnienia z Inwestorem;

10. Montaz kanatéw wentylacji grawitacyjne;j:
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- kanaty pionowe- rury gtadkie o Srednicy wewnetrznej ~15 cm (powierzchnia rzutu kanatu min. 0,016
m2)- od poziomu strychu ocieplone wetna mineralng, wyprowadzone ponad dach, zakoriczone
kominkiem wentylacyjnym systemowym;

- nalezy wykonac obrdbki blacharki na styku z pokryciem dachu;

- nalezy wykonac prace naprawcze po wykonaniu przejscia przez strop pietra;

— kanaty poziome z rur gietkich obudowane ptytami GK;

11. Montaz drzwi wejéciowych w istniejacym otworze:
— wyburzenie istniejgcego podokiennika;
- domurowanie $ciany zewnetrznej do wymiaru otworu montazowego wybranego producenta drzwi
- wymiary skrzydta drzwiowego minimum 90 x 200 cm
- drzwi aluminiowe, petne przeszklenie, wspétczynnik przenikania ciepta 1,1 W/(m**K) lub drzwi stalowe,
szklone (stalowa ptyta drzwiowa gr. 46-65 mm, wypetnienie z pianki twardej, klasa przeciwwtamaniowa
RC-2 zgodnie z PN-EN 1627:2012)
- wykonanie fragmentu elewacji przy drzwiach wejsciowych;
12. Sprawdzeni jakosci tynkéw $cian i sufitdw, w razie koniecznosci nalezy wyréwnaé ptytami GK
- jako$¢ wykoriczenia Scian- gtaz szpachlowa
- malowanie farbg zmywalng, kolor do ustalenia z Inwestorem;
13. Wykonanie instalacji elektrycznej wg. rysunku nr 2:

- przed wykonaniem prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji na miejscu budowy
- Pomieszczenia zasilane s3 istniejgcego przytacza i tablicy znajdujacej sie przy wejsciu do czesci mieszkalnej;

- Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie przewodem YDY 3x2,5mm? 450/750V;
- instalacje o$wietlenia przewodem YDY 3x1,5mm? 450/750V.
- W budynku projektuje sie wykonanie ochrony przed przepieciami. W tym celu nalezy zamontowac ogranicznik
przepie¢ T1+T2 (B+C)- ogranicznik 4 polowy (4P);
- Przewody od licznika do TG (Tablicy Gtéwnej budynku)- przewdd 4x10mm?.
- W celu poprawnego funkcjonowania ochrony poprzez potgczenia wyréwnawcze, samoczynnego szybkiego
wytgczenia zasilania, poprawnego dziatania urzadzen zabezpieczajgcych; nalezy sprawdzi¢ stan i wartosc
Gtéwnego Uziemienia budynku (RE). Jezeli wartos¢ uziemienia byta by wieksza niz RE £30 Q, to nalezy
poprawic uziemienie poprzez pograzenie w ziemi dodatkowych sond, az do uzyskania wiasciwej rezystancji.
- Wymiana tablicy gtdwnej budynku;
- Projektuje sie roztgcznik gtéwny tablicy 4P 100A ( wytgczajgcy catg tablice, budynek)
- Projektuje sie wytacznik réznicowopragdowy 4P 40A 0,03A lub 2P 40A 0,03A - na cze$¢ kancelarii (
pomieszczenia suche).
- Projektuje sie Wytgcznik réznicowopragdowy 2P 40A 0,03A B16 — na pomieszczenia mokre (tazienka)
- Projektuje sie Ogranicznik przepieé¢ T1+T2 (B+C) 4P
- kontrolka obecnosci faz (L1, L2 L3) 1P
- wyfaczniki nadpradowe: - os$wietlenie B10 A (kancelaria, poczekalnia)

- gniazda B16 A (kancelaria)

- gniazda B16 A (poczekalnia)
Istniejgcy instalacje elektryczng zabezpieczyé nowymi wytgcznikami nadpragdowymi;
- Projektuje sie kanaty kablowe doprowadzajgce przewody do remontowane] czesci budynku (przez korytarz).
- Instalacja teletechniczna- wymiana przewdou internetowego- na FTP (F/UTP) co najmniej 6 kategorii;
- po wykonaniu prac nalezy dokona¢ pomiaréw instalacji wraz z protokotem sporzagdzonym przez osobe
uprawniong;

Catosé prac nalezy wykonac zgodnie z: normg PN-IEC 60364-4-41 2000.
14. Remont istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania:
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- zmiana lokalizacji grzejnikéw wraz z ich wymiang;

- montaz zawordw regulacyjnych;

- montaz grzejnika fazienkowego w toalecie wraz z wykonaniem instalac;ji;
15. Wykonanie instalacji wodnej i wodno- kanalizacyjnej

- wykonanie podejs¢ do miski we, umywalki i prysznica wraz z odptywem;

- wykonanie podejscia do zlewu porzgdkowego (zlew 50 nad posadzka)

16. Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych w toalecie do wysokosci 1,80m
17. Biaty montaz- miska wc, umywalka, brodzik lub odptyw liniowy, drzwi do kabiny prysznicowej;
18. Montaz szafy porzgdkowej o dwdch skrzydtach przesuwnych wraz z pélkami na przybory

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Szymariska- Sokotowska
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