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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 28794

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw /wewnetrzne/ m
d.1/0354-12
1.55*3 m 4.65
RAZEM 4.650
3/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych /zewnetrzne/ m
d.1/0354-11
1.55 m 1.55
RAZEM 1.550
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 /okno/ m?2
d.1/0354-05
1.49*1.40"1 m?2 2.09
RAZEM 2.086
5/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych /drzwi zewnetrzne
wejsciowe/
1.20*1.00*0.50 m3 0.60
RAZEM 0.600
6/KNR 4-01 Rozbiodrka piecow i trzondw licowanych kaflami ms3
d.1{1011-02
0.70*0.70*2.10*2 m3 2.06
RAZEM 2.058
7/KNR 4-01 Rozebranie podtédg biatych m?2
d.1/0428-03
pom. 1.01 - poczekalnia
4.26"3.81 m2 16.23
pom. 1.03 - kancelaria
4.22*3.81 m2 16.08
RAZEM 32.309
8/KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
pom. 1.01 - poczekalnia
4.26/0.70*3.81 m 23.19
pom. 1.03 - kancelaria
4.22/0.70*3.81 m 22.97
RAZEM 46.156
9/KNR 4-01 Analogia - Rozebranie izolacji termicznej posadzki m?2
d.1/0609-01
pom. 1.01 - poczekalnia
4.26"3.81 m2 16.23
pom. 1.03 - kancelaria
4.22*3.81 m2 16.08
RAZEM 32.309
10/KNR 2-02 Analogia - Rozebranie I1zolacji poziomej z folii / papy m?2
d.1/0616-01
pom. 1.01 - poczekalnia
4.26"3.81 m2 16.23
pom. 1.03 - kancelaria
4.22*3.81 m2 16.08
RAZEM 32.309
11|/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i odpadéw budowlanych m3
d.1/0106-04
0.80*2.00*0.04*3 m3 0.19
1.5570.3070.03"4 m3 0.06
2.086*0.04 m3 0.08
0.60 m3 0.60
2.058 m3 2.06
32.309*0.15 m3 4.85
RAZEM 7.835
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 10 km
0108-10
0.80*2.00*0.04*3 m3 0.19
1.55%0.30*0.03*4 m3 0.06
2.08670.04 m3 0.08
0.60 m3 0.60
2.058 m3 2.06
32.309*0.15 m3 4.85
RAZEM 7.835
13|Kalk Indyw |Koszt utylizacji gruzu i odpadéw budowlanych ms3
d.1
0.80*2.00*0.04*3 m3 0.19
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1.55*0.30*0.03*4 m3 0.06
2.086*0.04 m3 0.08
0.60 m3 0.60
2.058 m3 2.06
32.309*0.15 m3 4.85
RAZEM 7.835
2 SCIANKI DZIALOWE, ZAMUROWANIA, NADPROZA
14/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej /pod |m2
d.2|202 0618-01 |$cianki dziatowe i zamurowania/
Krotnosé = 2
(2.45+0.12+1.20)*0.30 m2 1.13
0.90%0.30 m?2 0.27
0.50%0.45 m2 0.23
RAZEM 1.626
15/KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci 12 cm m?2
d.2|0121-03
(2.45+0.12+1.20)*2.63 m?2 9.92
minus otwory - drzwi
-1.04*2.10 m?2 -2.18
RAZEM 7.731
16/KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn-|szt
d.2|0126-02 czych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.00
RAZEM 1.000
17/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych do m
d.2/0126-05 $cianek dziatowych
1.30"1 m 1.30
RAZEM 1.300
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
$ciana zewnetrzna - drzwi wejsciowe
0.50*0.43*1.50 m3 0.32
pom. 1.03
0.90*2.20*0.18 m3 0.36
RAZEM 0.679
19/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|/0336-03 mentowo-wapiennej /pod nadproza/
pom. 1.01 do 1.03
1.40+1.40 m 2.80
pom. 1.01 do korytarz
1.40+1.40 m 2.80
RAZEM 5.600
20|KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.2|/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
4 gniazd. 4.00
RAZEM 4.000
21|/KNR 4-01 Analogia - Zabetonowanie otworéw $cianach /poduszki betonowe pod oparcie |szt.
d.2/0206-02 belek stalowych/
4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
22|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych | NP 100 mm
1.30*2*2 m 5.20
RAZEM 5.200
23|KNR 4-01 Woykucie otworédw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych /powigkszenie
otwordw/
pom. 1.01 do 1.03
0.15*2.20*0.30 m3 0.10
pom. 1.01 do korytarz
0.35*2.20*0.18 m3 0.14
RAZEM 0.238
24/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.2|/0347-09 piennej
pom. 1.01 do 1.03
0.30*2.20 m?2 0.66
pom. 1.01 do korytarz
0.18*2.20 m?2 0.40
RAZEM 1.056
25/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
1.05*2*2 m 4.20
RAZEM 4.200
26|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowa |m?2
d.2|0704-01
1.05*0.30 m?2 0.32
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1.05*0.15 m2 0.16
RAZEM 0.473
27/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i odpadéw budowlanych m3
d.2|0106-04
5.60*0.12*0.12 m3 0.08
0.25*0.30*0.15*2 m3 0.02
0.25*0.18*0.15*2 m3 0.01
0.238 m3 0.24
RAZEM 0.356
28/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 10 km
0108-10
5.60*0.12*0.12 m3 0.08
0.25*0.30*0.15*2 m3 0.02
0.25*0.18*0.15*2 m3 0.01
0.238 m3 0.24
RAZEM 0.356
29|Kalk Indyw  |Koszt utylizacji gruzu i odpadéw budowlanych ms3
d.2
5.60"0.12*0.12 m3 0.08
0.25*0.30*0.15*2 m3 0.02
0.25*0.18*0.15*2 m3 0.01
0.238 m3 0.24
RAZEM 0.356
3 KOMIN WENTYLACYJNY
30|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m?2
d.3/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm /przebicie przez strop nad parterem wraz z de-
montazem warstw posadzkowych - Wsp do R=2/
0.25*0.65 m?2 0.16
RAZEM 0.163
31/KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie nad poddaszem miejsc.
d.3|0424-04
1 miejsc. 1.00
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym - Wsp do R=2 miejsc.
d.3/0424-05
1 miejsc. 1.00
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3/0419-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
34|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.3/0122-05
(2.90+4.70)*3 m 22.80
RAZEM 22.800
35|KNR 2-02 Oktadanie kominéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3/0123-02
od stropu nad pietrm
(0.84+0.20)*2*4.80 m?2 9.98
RAZEM 9.984
36|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3/0219-05
1.0570.65 m2 0.68
RAZEM 0.683
37|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3/0504-01
1.05*0.65 m?2 0.68
RAZEM 0.683
38/ NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.3|202 0541-01
czapka
1.20%0.80 m?2 0.96
obrébka dolna
(0.94+0.54)*2*0.35 m?2 1.04
RAZEM 1.996
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.3|2612-01 nowych do $cian gr. 5 cm
(0.94+0.54)*2*2.00 m2 5.92
RAZEM 5.920
40/ KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt.
d.3/2612-04 cegly
5.92*4.16 szt. 24.63
RAZEM 24.627

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 28794




Nadlesnictwo Piwniczna.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.3/2612-06 ki na $cianach
(0.94+0.54)*2*2.00 m2 5.92
RAZEM 5.920
42|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3/2612-08
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.000
43|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.3/0933-01
(0.94+0.54)*2*2.00 m2 5.92
RAZEM 5.920
44/KNR 0-23 Analogia - Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. o m?2
d.3/0933-02 fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(0.94+0.54)*2*2.00 m2 5.92
RAZEM 5.920
45/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.3/0322-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.000
46|KNR 2-15 Analogia, Kalk Indyw - Montaz kanatéw wentylacyjnych z rur gietkich /poziome/|m
d.3|0205-04
1.20+1.50 m 2.70
RAZEM 2.700
47|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.3/0333-08 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
48/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3/0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
49|Kalk Indyw |Wykonanie kompletnych robét naprawczych i wykonczeniowych po wykonaniu |kpl.
d.3 przewodu kominowego na poddaszu i przestrzeni strychowej: na posadzce,
Scianie, stropie i dachu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
4 TYNKI | OKLADZINY
50|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- m?2
d.4/0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
pom. 1.02 - fazienka
(2.45+1.20)*2.63 m?2 9.60
pom. 1.01 - poczekalnia
(2.57+1.32)*2.63 m?2 10.23
pom. 1.03 - kancelaria
1.00*2.20 m?2 2.20
komin - poddasze
(0.44+0.84+0.44)*2.70 m?2 4.64
RAZEM 26.675
51|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
drzwi wejsciowe
2.15+1.15+2.15 m 5.45
drzwi wewnetrzne
(2.05+0.95+2.05)*2 m 10.10
RAZEM 15.550
52|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.4|/2006-01 $cianach na zaprawie
pom. 1.01 - poczekalnia
(2.49+4.26+3.81+1.69)*2.63 m?2 32.22
pom. 1.03 - kancelaria
(4.22+3.81)*2*2.63 m?2 42.24
RAZEM 74.456
53|KNR-W 2-02 |Analogia - Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.4/2004-01 wych pojedynczych jednowarstwo 50-01 /zabudowa stelarza wc/
1.20"2.63 m2 3.16
RAZEM 3.156
54| KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-|m?2
d.4/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 /zabudowa poziomych kanatéw
wentylacyjnych/
pom. 1.01 - poczekalnia /szafa porzadkowa/
(0.20+0.20+0.20)*1.20 m?2 0.72
pom. 1.03 - kancelaria
(0.20+0.20)*1.20 m?2 0.48
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RAZEM 1.200
55|KNR 0-23 Analogia - Obsadzenie naroznikéw metalowych do ptyt g-k m
d.4/2612-08
spalety drzwi
(2.05+0.95+2.05)*3 m 15.15
(2.10+1.05+2.10)*1 m 5.25
okna
(1.40+1.49+1.40)*2 m 8.58
zabudowa kanatéw wentylacyjnych
1.20"3 m 3.60
RAZEM 32.580
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /pod ptytki m?2
d.4|202 1134-02 |Scienne/
tazienka
(2.45+1.20)*2*1.80 m2 13.14
-0.90*2.00 m?2 -1.80
fartuch w szafie porzadkowe;j
0.70*1.50 m?2 1.05
RAZEM 12.390
57|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.4|0829-01
tazienka
(2.45+1.20)*2*1.80 m?2 13.14
-0.90*2.00 m2 -1.80
fartuch w szafie porzgdkowe;j
0.70*1.50 m2 1.05
RAZEM 12.390
58/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.4/0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
tazienka
(2.45+1.20)*2*1.80 m2 13.14
-0.90*2.00 m?2 -1.80
fartuch w szafie porzadkowe;j
0.70*1.50 m?2 1.05
RAZEM 12.390
59|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajace;j (folii w pty- |m?2
d.4/0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
tazienka
(2.45+1.20)*2*1.80 m?2 13.14
-0.90*2.00 m2 -1.80
fartuch w szafie porzgdkowe;j
0.70*1.50 m2 1.05
RAZEM 12.390
60|KNR 2-02 Analogia - Wklejenie taSmy systemowej zbrojonej uszczelniajgcej w narozni-  |m
d.4/1113-06 kach pionowych $ciana - $ciana
tazienka
1.80"4 m 7.20
RAZEM 7.200
61|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej metodg kombinowang m?2
d.4/0829-07
tazienka
(2.45+1.20)*2*1.80 m2 13.14
-0.90*2.00 m?2 -1.80
fartuch w szafie porzadkowe;j
0.70*1.50 m?2 1.05
RAZEM 12.390
62|KNR 2-02 Spadki pod parapety wewnetrzne z zaprawy m?2
d.4|0923-04
1.5070.30"2 m2 0.90
RAZEM 0.900
63|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.4/0129-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
64|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
5 ROBOTY MALARSKIE
65/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.5/1202-09 ponad 5 m2 /sufity i $ciana w tazience/
pom. 1.01 - poczekalnia
12.84 m2 12.84
pom. 1.02 - tazienka
2.94 m2 2.94
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16.08 m2 16.08
$ciana w fazience
(2.45+1.20)*2.48 m2 9.05
RAZEM 40.912
66| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity m?2
d.5/202 1134-01
pom. 1.01 - poczekalnia
12.84 m2 12.84
pom. 1.02 - tazienka
2.94 m2 2.94
pom. 1.03 - kancelaria
16.08 m2 16.08
RAZEM 31.860
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m?2
d.5|202 1134-02
pom. 1.01 - poczekalnia
(4.26+3.81)*2*2.48 m2 40.03
pom. 1.02 - tazienka
(2.45+1.20)*2*0.68 m2 4.96
pom. 1.03 - kancelaria
(4.22+3.81)*2*2.48 m2 39.83
RAZEM 84.820
68|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe na sufitach m2
d.5/0815-06
pom. 1.01 - poczekalnia
12.84 m2 12.84
pom. 1.02 - tazienka
2.94 m2 2.94
pom. 1.03 - kancelaria
16.08 m2 16.08
RAZEM 31.860
69|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach m?2
d.5/0815-04
pom. 1.01 - poczekalnia
(4.26+3.81)*2*2.48 m2 40.03
pom. 1.02 - tazienka
(2.45+1.20)*2*0.68 m2 4.96
pom. 1.03 - kancelaria
(4.22+3.81)*2*2.48 m2 39.83
RAZEM 84.820
70/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem /sufity i Sciany/
31.86+84.82 m?2 116.68
RAZEM 116.680
71/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.5/1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
31.86+84.82 m2 116.68
RAZEM 116.680
6 WARSTWY PODPOSADZKOWE
72|KNR 2-02 Analogia - |zolacje z folii budowlanej posadzkowej m?2
d.6/0616-01
pom. 1.01 - poczekalnia
12.84 m2 12.84
1.00*0.50 m?2 0.50
0.90*0.18 m2 0.16
pom. 1.02 - tazienka
2.94 m2 2.94
0.90%0.12 m?2 0.11
pom. 1.03 - kancelaria
16.08 m?2 16.08
0.90*0.30 m2 0.27
RAZEM 32.900
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych poziome |m2
d.6/0609-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
pom. 1.01 - poczekalnia
12.84 m2 12.84
1.00*0.50 m?2 0.50
0.90*0.18 m2 0.16
pom. 1.02 - tazienka
2.94 m2 2.94
0.90%0.12 m?2 0.11
pom. 1.03 - kancelaria
16.08 m?2 16.08
0.90*0.30 m2 0.27
RAZEM 32.900
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74/ KNR 2-02 Analogia - Izolacje z folii budowlanej posadzkowej m?2
d.6/0616-01
pom. 1.01 - poczekalnia
12.84 m?2 12.84
1.0070.50 m2 0.50
0.90*0.18 m?2 0.16
pom. 1.02 - fazienka
2.94 m?2 2.94
0.90*0.12 m2 0.11
pom. 1.03 - kancelaria
16.08 m2 16.08
0.90*0.30 m?2 0.27
RAZEM 32.900
75/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.6/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
pom. 1.01 - poczekalnia
12.84 m2 12.84
1.00%0.50 m2 0.50
0.90*0.18 m2 0.16
pom. 1.02 - tazienka
2.94 m2 2.94
0.90*0.12 m?2 0.11
pom. 1.03 - kancelaria
16.08 m?2 16.08
0.90*0.30 m2 0.27
RAZEM 32.900
76|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki cementowej m?2
d.6/1106-07
pom. 1.01 - poczekalnia
12.84 m2 12.84
1.00%0.50 m2 0.50
0.90*0.18 m2 0.16
pom. 1.02 - tazienka
2.94 m2 2.94
0.90*0.12 m?2 0.11
pom. 1.03 - kancelaria
16.08 m?2 16.08
0.90*0.30 m2 0.27
RAZEM 32.900
7 POSADZKI
77/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome /pod plytki m?2
d.7|202 1134-01 |posadzkowe/
pom. 1.01 - poczekalnia
12.84 m2 12.84
1.00*0.50 m2 0.50
0.90*0.18 m2 0.16
pom. 1.02 - tazienka
2.94 m2 2.94
0.90*0.12 m?2 0.11
pom. 1.03 - kancelaria
16.08 m?2 16.08
0.90*0.30 m2 0.27
RAZEM 32.900
78/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
d.7(1118-01 foza
pom. 1.01 - poczekalnia
12.84 m2 12.84
1.00*0.50 m2 0.50
0.90*0.18 m2 0.16
pom. 1.02 - tazienka
2.94 m2 2.94
0.90*0.12 m?2 0.11
pom. 1.03 - kancelaria
16.08 m?2 16.08
0.900.30 m2 0.27
RAZEM 32.900
79/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.7/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
pom. 1.01 - poczekalnia
szafa porzagdkowa
0.55*1.12 m?2 0.62
pom. 1.02 - fazienka
2.94 m?2 2.94
0.90*0.12 m2 0.11
RAZEM 3.664
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80|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- |m?2
d.7/0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
szafa porzagdkowa
0.55*1.12 m?2 0.62
pom. 1.02 - fazienka
2.94 m?2 2.94
0.90*0.12 m2 0.11
RAZEM 3.664
81|KNR 2-02 Analogia - Wklejenie taSmy systemowej zbrojonej uszczelniajgcej w narozni-  |m
d.7/1113-06 kach poziomych posadzka - $ciana
szafa porzgdkowa
0.55+1.12 m 1.67
pom. 1.02 - tazienka
(2.45+1.20)*2 m 7.30
RAZEM 8.970
82| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo-|m2
d.7|202 2805-05 |wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pom. 1.02 - tazienka
2.94 m2 2.94
0.90*0.12 m?2 0.11
RAZEM 3.048
83|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo-|m2
d.7|202 2806-05 |wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
pom. 1.01 - poczekalnia
12.84 m?2 12.84
1.0070.50 m2 0.50
0.90*0.18 m?2 0.16
pom. 1.03 - kancelaria
16.08 m?2 16.08
0.90*0.30 m2 0.27
RAZEM 29.852
84 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz- |m
d.7|202 2809-04 |czeniach o pow.ponad 10 m2
pom. 1.01 - poczekalnia
(4.26+3.81)*2 m 16.14
pom. 1.03 - kancelaria
(4.22+3.81)*2 m 16.06
RAZEM 32.200
85|Kalk Indyw  |Wykonanie kompletnych robét naprawczych i wykonczeniowych po zamurowa- [kpl.
d.7 niu otworu drzwiowego w pom. nr 1.03 - na posadzce i $cianie /dotyczy po-
mieszczenia sasiedniego/
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
8 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
86|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane ptycinowe wewnetrzne petne kompletnie wykonczone z m?2
d.8/1027-02 oscieznicg
0.90*2.00*2 m2 3.60
RAZEM 3.600
87|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane ptycinowe wewnetrzne petne kompletnie wykonczone z m?2
d.8/1027-02 oscieznicy - tazienkowe
0.90*2.00*1 m2 1.80
RAZEM 1.800
88|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe m?2
d.8(1040-01
1.10*2.15"1 m?2 2.37
RAZEM 2.365
89|Kalk Indyw |Dostawa i montaz - Szafa porzagdkowa o dwdch skrzydtach przesuwnych wraz |kpl.
d.8 z potkami
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
9 ELEWACJA - UZUPELNIENIE ELEWACJI PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH
90/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.9/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
pod uzupetnienie styropianu gr. 10 cm
0.50*1.50*2 m2 1.50
szpaleta
(2.10+1.10+2.10)*0.25 m2 1.33
pod malowanie obwdédki wokét drzwi
(2.10+1.90+2.10)*0.40 m2 2.44
RAZEM 5.265
91|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 10 cm m?2
d.9/2612-01
0.50*1.50*2 m?2 1.50
RAZEM 1.500
92|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr. 3 cm m?2
d.9/2612-02
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(2.10+1.10+2.10)*0.25 m2 1.33
RAZEM 1.325
93/ KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt.
d.9|2612-04 cegly
1.5*4.16 szt. 6.24
RAZEM 6.240
94|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.9/2612-06
0.50*1.50*2 m2 1.50
RAZEM 1.500
95/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.9|2612-07
(2.10+1.10+2.10)*0.25 m?2 1.33
RAZEM 1.325
96|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.9/2612-08
2.10+1.10+2.10 m 5.30
RAZEM 5.300
97|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.9/0933-01
uzupetnienie styropianu gr. 10 cm
0.50*1.50*2 m2 1.50
szpaleta
(2.10+1.10+2.10)*0.25 m2 1.33
RAZEM 2.825
98|KNR 0-23 Analogia - Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. o m?2
d.9]/0933-02 fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
0.50*1.50*2 m2 1.50
RAZEM 1.500
99|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.9|0933-04 krapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
(2.10+1.10+2.10)*0.25 m2 1.33
RAZEM 1.325
100|KNR 0-28 Malowanie farba elewacyjna $cian m?2
d.9/2630-05
uzupetnienie styropianu gr. 10 cm
0.50*1.50*2 m2 1.50
szpaleta
(2.10+1.10+2.10)*0.25 m2 1.33
malowanie obwodki wokot drzwi
(2.10+1.90+2.10)*0.40 m2 2.44
RAZEM 5.265
10 ROBOTY ZEWNETRZNE - CHODNIK
101/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.10/0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 6 km /korytowanie/
15.105"0.31 m3 4.68
RAZEM 4.683
102/ KNR 4-01 Analogia - Wykopy o $cianach pionowych przy $cianie budynku w gruncie kat. |m3
d.10/0104-03 v
4.683*20% m3 0.94
RAZEM 0.937
103|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.10]0401-04
0.60+1.40+6.25+2.45+3.00+1.25 m 14.95
RAZEM 14.950
104|KNR 2-31 Analogia - Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.10/0402-03
14.95*0.30*0.20 m3 0.90
RAZEM 0.897
105/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.10/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0.60+1.40+6.25+2.45+3.00+1.25 m 14.95
RAZEM 14.950
106/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.10/0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1lI-1V
3.20*1.40 m?2 4.48
(3.05+2.45+3.00)*1.25 m2 10.63
RAZEM 15.105
107|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 18 cm m2
d.10]{0104-01
0104-02
3.20*1.40 m2 4.48
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(3.05+2.45+3.00)*1.25 m2 10.63
RAZEM 15.105
108/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.10/0105-01 geszczeniu
0105-02
3.20*1.40 m2 4.48
(3.05+2.45+3.00)*1.25 m?2 10.63
RAZEM 15.105
109/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.10|0511-04 kowej
3.20*1.40 m2 4.48
(3.05+2.45+3.00)*1.25 m?2 10.63
RAZEM 15.105
1 ROBOTY ZEWNETRZNE - SCHODY STALOWE
110/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.11{0312-11 gruntu V)
6 dot. 6.00
RAZEM 6.000
111|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.11]0204-01 uktadanie betonu
0.3070.30*1.20%6 m3 0.65
RAZEM 0.648
112|KNR 2-02 Schody - belka kotwigca - reczne uktadanie betonu ms3
d.11]0218-07
1.2570.25*1.20 m3 0.38
RAZEM 0.375
113|Kalk Indyw |Dostawa i montaz - Schody stalowe zewngtrzne kompletnie wykonczone: kon- |kpl.
d.11 strukcja ze stali ocynkowanej, stopnie /stopnice/ i podest z blachy perforowa-
nej nierdzewnej, balustrada ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
12 ROBOTY WOD-KAN
114/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.12/0336-01 mentowo-wapiennej
1.20 m 1.20
RAZEM 1.200
115/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.12/0339-01 mentowo-wapiennej
3.80 m 3.80
RAZEM 3.800
116|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.12/0208-02 go o grubosci do 20 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
117/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.12/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
118/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.12/0333-08 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
119/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych / pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewoda- |m
d.12|/0326-01 mi instalacyjnymi w $cianach z cegiet
1.20+3.80 m 5.00
RAZEM 5.000
120/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.12/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
121/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.12/0323-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
122/ KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 15-20 mm szt.
d.12/0111-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
123/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.12/0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
24.5 m 24.50
RAZEM 24.500
124 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.12|/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
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Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
24.5 m 24.50
RAZEM 24.500
125 KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.12/0128-01
24.5 m 24.50
RAZEM 24.500
126|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.12/0101-01 gr.6 mm (C)
24.5 m 24.50
RAZEM 24.500
127|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.12/0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
$r. zewnetrznej 20 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.000
128 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.12/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
129/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.12|/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
130/ KNR-W 2-15 |Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.12/0135-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
131/KNR-W 2-15 |Zawory do sptuczki ustepowej o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.12/0135-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
132|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.12/0115-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
133/KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.12/0115-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
134 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.12/0137-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
135/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.12|0339-01 mentowo-wapiennej
1.20 m 1.20
RAZEM 1.200
136|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.12/0208-02 go o grubosci do 20 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
137/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.12/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
138/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.12/0333-08 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
139/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych / pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewoda- |m
d.12|/0326-01 mi instalacyjnymi w $cianach z cegiet
1.20 m 1.20
RAZEM 1.200
140/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.12/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
141/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.12/0323-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
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142/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.12/0205-02 kowg
7 m 7.00
RAZEM 7.000
143/KNR 2-15 Analogia - Rurociggi z PCW o ér. 50 mm w posadzce m
d.12]0228-01
4 m 4.00
RAZEM 4.000
144/ KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metoda m
d.12|0205-04 wciskowg
5.5 m 5.50
RAZEM 5.500
145/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.12/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
146/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.12/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
147/KNR 2-15 Analogia - Montaz ustepow wiszacych ze stelazem kpl.
d.12/0224-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
148/ KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.12/0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
149/KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw stalowych na $cianie /zlew porzadkowy 50 cm nad szt.
d.12]0220-04 posadzka/
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
150/ KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.12/0218-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
151/KNR 0-35 Analogia - Scianka natryskowa kabinowa z szyba ze szkfa hartowanego kpl.
d.12/0124-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
152/KNR 2-15 Analogia, Kalk Indyw - Montaz odwodnienia liniowego szt.
d.12/0212-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
13 INSTALACJA C.O.
153|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.130521-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.000
154 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.13|0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
38 m 38.00
RAZEM 38.000
155|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.13/0101-06 mi gr.13 mm (J)
38 m 38.00
RAZEM 38.000
156/ KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.13/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.00
RAZEM 1.000
157|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.13]0429-01
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.000
158 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.13/0418-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
159|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe szt.
d.13]0425-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
160/ KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.13]0412-02
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
161|KNR 0-35 Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn"15"mm szt
d.13/0215-06
3 szt 3.00
RAZEM 3.000
162/ KNR 0-35 Gtowica termostatyczna szt
d.130215-04
3 szt 3.00
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 28794
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 28794

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|zatyczki do parapetéw wewnetrznych PCV szt. 4.0000 4.0000
2.|pianka szt 3.0000 3.0000
3.|silikon sanitarny szt 6.0000 6.0000
4.|Koszt utylizacja odpadéw budowlanych m3 8.1910 8.1910
5.|schody stalowe zewnetrzne kpl. 1.0000 1.0000
6.|szafa porzagdkowa kpl. 1.0000 1.0000
7.|roboty naprawcze po wykonaniu komina wentyla-|kpl. 1.0000 1.0000
cyjnego
8.|roboty naprawcze po zamurowaniu otworu kpl. 1.0000 1.0000
drzwiowego
9.|gaz propan-butan kg 0.4823 0.4823
10. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki "100" kg 43.2640 43.2640
11.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.1260 0.1260
12.|kgtownik aluminiowy z siatkg ochronny mb 15.6408 15.6408
13.|listwy maskujace m 6.0308 6.0308
14.|drzwi aluminiowe zewnetrzne m?2 2.3650 2.3650
15. | ksztattowniki stalowe profilowane U 50 m 3.3106 3.3106
16. ksztattowniki stalowe profilowane C 50 m 8.9298 8.9298
17.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2.9573 2.9573
18.|siatka stalowa posadzkowa m?2 33.5580 33.5580
19.|siatka tkana Rabitza m?2 1.1340 1.1340
20.|klamry ciesielskie kg 11.4000 11.4000
21.|blachowkrety szt. 60.4613 60.4613
22.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg  |szt 3.0000 3.0000
surowe 14x14 cm
23.|kratki wentylacyjne zewnetrzne szt. 6.0000 6.0000
24.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 3.6473 3.6473
25. | silikon kg 0.2365 0.2365
26. | silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkéw grzy- |dm3 0.3900 0.3900
bobdjczych
27.|pianka poliuretanowa kg 0.8041 0.8041
28.|farba emulsyjna dm3 47.2554 47.2554
29.|farba elewacyjna dm3 1.7375 1.7375
30.|Zawor grzejnikowy powrotny prosty lub katowy — |szt 3.0000 3.0000
Fi"15"'mm
31.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.9001 0.9001
32.|zaprawa klejgca elastyczna kg 279.5555 279.5555
33.|zaprawa spoinujgca kg 7.4340 7.4340
34.|emulsja gruntujgca kg 1.0530 1.0530
35.|podktadowa masa tynkarska kg 2.6235 2.6235
36.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- (kg 52.4700 52.4700
wych
37.|uniwersalna zaprawa klejowa do siatki kg 46.9500 46.9500
38.|tasma systemowa uszczelniajaca do folii w pty- |m 17.3019 17.3019
nie
39.|ptyty styropianowe gr. 5 cm - elewacja m2 6.0976 6.0976
40. |ptyty styropianowe gr.3 cm - elewacja m2 1.3913 1.3913
41.|ptyty styropianowe gr. 10 cm - elewacja m2 1.5450 1.5450
42.|ptyty styropianowe gr. 10 cm - posadzka m2 34.5450 34.5450
43.|naroznikowe metalowe do gtadzi i ptyt g-k m 38.3141 38.3141
44.|ttuczen kamienny t 7.3259 7.3259
45. |piasek do betonéw zwyktych m3 0.0540 0.0540
46.|piasek m3 0.3872 0.3872
47.|piasek / grys m3 2.1283 2.1283
48.|piasek do zapraw m3 1.2143 1.2143
49.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.0960 0.0960
50.|cement murarski '15' kg 0.1900 0.1900
51.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 81.5062 81.5062
52.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0604 0.0604
53.|cement 25 z dodatkami t 0.1688 0.1688
54.|wapno suchogaszone kg 27.0095 27.0095
55.|wapno suchogaszone t 0.2385 0.2385
56.|gips budowlany szpachlowy kg 175.0200 175.0200
57.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 307.9900 307.9900
58.|gips budowlany szpachlowy t 0.4043 0.4043
59.|gips budowlany szpachlowy kg 5.7499 5.7499
60.|ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 76.6897 76.6897
61.|ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 4.5738 4.5738
62.|cegta budowlana petna szt. 861.1416 861.1416
63.|pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt. 93.4800 93.4800
64.|nadproza prefabrykowane do $cianek dziatowych|m 1.3260 1.3260
65.| Gtowice termostatyczne szt 3.0000 3.0000
66. podokienniki PCV m 3.1000 3.1000
67.|papa zgrzewalna izolacyjna m2 3.7398 3.7398
68.|preparat gruntujacy dms3 34.9858 34.9858
69.|bloczki z betonu komérkowego 59x24x12 cm szt. 55.7405 55.7405
-15 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 28794

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
70.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 15.2490 15.2490
71.|kostka brukowa 8 cm kolorowa m?2 15.4826 15.4826
72.|masa asfaltowa kg 2.3030 2.3030
73.|folia budowlana posadzkowa m2 116.7497 116.7497
74.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.2049 0.2049
75.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 0.7855 0.7855
76.|ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m2 1.2360 1.2360
77.|silikatowy tynk dekoracyjny kg 26.6325 26.6325
78.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 1.0887 1.0887
79.|mieszanka betonowa m3 0.9329 0.9329
80.|zaprawa cementowa m. 12 m3 1.7433 1.7433
81.|zaprawa m3 0.8505 0.8505
82.|ptytki ceramiczne $cienne m2 12.6378 12.6378
83.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0540 0.0540
84.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.0677 0.0677
85.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.1lI m3 0.0317 0.0317
86.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.1II m3 0.0616 0.0616
87.|drzwi drewniane ptycinowe wewnetrzne petne szt 2.0000 2.0000
kompletnie wykonczone z oscieznicg
88.|drzwi drewniane ptycinowe wewnetrzne petne szt 1.0000 1.0000
kompletnie wykonczone z oscieznicg - tazienko-
we
89.|siatka z wiékna szklanego m2 10.5987 10.5987
90.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 93.6656 93.6656
gr.0.2 mm
91.|tasma m 9.8620 9.8620
92.|woda z rurociggu m3 0.6562 0.6562
93.|woda m3 2.3609 2.3609
94.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1107 0.1107
95.|drewno opatowe kg 3.9480 3.9480
96.|przeciwnakretki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane |szt. 2.0000 2.0000
$r. 20 mm
97.|tréjniki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane $ér. 20  |szt. 2.0000 2.0000
mm
98.|zlaczki nakretne z zeliwa ciggliwego, ocynkowa- |szt. 2.0000 2.0000
ne sr. 20 mm
99.|fgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 10.0000 10.0000
nominalnej 15 mm
100. rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 26.9500 26.9500
101. rury z polipropylenu $r.20 mm m 4.0000 4.0000
102. rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mmc¢ |m 41.8000 41.8000
108. ksztattki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no- |szt. 4.0000 4.0000
minalnej 20 mm
104.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 50 |m 9.6760 9.6760
mm
105.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. m 4.4330 4.4330
110 mm
106. kanaty wentylacyjne z rur gietkich m 2.8350 2.8350
107.|rury przepustowe z PCW $r. 110 mm m 0.8415 0.8415
108.|rury przepustowe z PCW 50 m 1.0710 1.0710
109. ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt. 14.8800 14.8800
110. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt. 6.8500 6.8500
111. | ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 50 mm |szt. 2.4640 2.4640
112. ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 62.4800 62.4800
mm
113. ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm  [szt. 13.2000 13.2000
114. ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $ér. ze-  |szt. 9.0000 9.0000
wnetrznej 20 mm
115.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej|szt. 10.0000 10.0000
0 $r. 50 mm
116.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej|szt. 6.5000 6.5000
0$r. 110 mm
117.]uchwyty do rur szt. 2.7000 2.7000
118.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0.4000 0.4000
119.|zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 2.0000 2.0000
120.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm_ |szt. 0.4000 0.4000
121.|zlgcza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej 20 |szt. 7.0000 7.0000
mm
122.|zawory umywalkowe stojgce mosiezne o $r. no- |szt. 4.0000 4.0000
minalnej 15 mm
128.|zawory do sptuczki o $r. nominalnej 15 mm szt. 1.0000 1.0000
124.|baterie natryskowe mosiezne z natryskiem prze- |szt. 1.0000 1.0000
suwanym o $r. nominalnej 15 mm
125. baterie umywalkowe stojace szt. 1.0000 1.0000
126. | bateria zmywakowa stojgca szt. 1.0000 1.0000
-16 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 28794

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

127.|syfony umywalkowe mosiezne ze spustem i rurg |szt. 1.0000 1.0000
odptywowa $r.32 mm

128.|przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm $r. |szt. 4.0000 4.0000
15 mm z tworzywa

129.|zawory grzejnikowe mosiezne o ér. nominalnej |szt. 3.0000 3.0000
15 mm

130.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-  |szt. 2.0000 2.0000
wieszen

131.|grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakiero- |szt. 1.0000 1.0000
wane

132.|ztgczki mosiezne do grzejnikdw o $ér. zewn. 15 |szt. 6.0000 6.0000
mm

1383.|uchwyty do grzejnikow szt. 4.0000 4.0000

134. tarczki ochronne szt. 6.0000 6.0000

135.|syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego |szt. 1.0000 1.0000
pojedyncze o $r. 50 mm

136. | odwodnienie liniowe szt. 1.0000 1.0000

137.|zlewozmywaki z blachy stalowej szt. 1.0000 1.0000

138.|umywalki prostokatne lub trapezowe porcelano- |szt. 1.0000 1.0000
we

139.|urzadzenia sanitarne wc ze stelarzem szt. 1.0000 1.0000

140. | wsporniki do umywalek porcelanowych szt. 1.0000 1.0000

141.|8cianka natryskowa kabinowa ze szkta hartowa- |kpl. 1.0000 1.0000
nego

142. haki do rur szt. 2.0000 2.0000

143.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 91.3750 91.3750
$r. zewnetrznej 20 mm

144. konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle-  |kpl. 1.0000 1.0000
wozmywaki

145. | otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 26.9500 26.9500

146.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 41.8000 41.8000

147. klipsy montazowe Thermaclips szt. 375.0000 375.0000

148.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 4.0196 4.0196

149. klej Thermaflex 474 dm3 0.5626 0.5626

150.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50 |szt. 21.8000 21.8000
mm

151. uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt. 10.8750 10.8750
110 mm

152.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o |szt. 5.5600 5.5600
$r. 50 mm

153.|sznur konopny surowy kg 0.0500 0.0500

154.|sznur konopny smotowany kg 0.0900 0.0900

155. kotki rozporowe szt. 11.8250 11.8250

156.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 32.1017 32.1017

157. | kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 17.6854 17.6854

158. | wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 54.8900 54.8900

159. | blacha powlekana ptaska m2 2.4551 2.4551

160. | ptytki kamionkowe GRES drewnopodobne m2 37.7728 37.7728

161.|zaprawa klejowa elastyczna kg 254.9260 254.9260

162.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 10.8150 10.8150

163. |folia w plynie kg 32.2685 32.2685

164. materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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