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- projektowane schody stalowe,
- stopnie z blachy perforowanej

(ocynkowanej lub nierdzewnej)

- fundament betonowy

- balustrada stal nierdzewna

-0,02

—demontaz posadzki do poziomu plyty,
—wykonanie nowych warstw podfogi

warstwy posadzki
PLYTKI GRES. DREWNOPODOBNE.gr.1,5cm
WYLEWKA CEMENT. 5 cm
(Zbrojenie siatkq metalowg 10 x 10 cm z drutu $rednicy 3—4 mm.)
FOLIA IZOLUJACA PRZECIWWILGOCIOWA
STYROPIAN 10 cm (Lambda=0,036)
FOLIA_ BUDOWLANA
2xPAPA NA LEPIKU

SCIANY POMIESZCZEN (WNETRZE) i SUFITY
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projektowany chodnik z kostki betonowej
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hpom.=2,48m

— malowanie farbg zmywalng, kolor do uzgodnienia z inwestorem
— standard wykonania— gtadz szpachlowa;

— w przypadku znacznych ubytkdow tynku lub nierdwnosci
nalezy wyréwnac¢ sciany plytami GK
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R/UT PARTERU
—wymiarowanie pomieszczen

OBIEKT:

Remont kancelarii L—ctwa tomnica nr inw. M10/10/2
Zlokalizowane] w lesniczéwee nr inw. 165/10/21
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Nadlesnictwo Piwniczna
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33—350 Piwniczna—Zdroj, Polska
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