KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej w ul. Stefaniaka w m. Lubin gm. Krzywin

Obiekt: Kolektor kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociagowa
Adres: Lubin - dziatka 90/1 i 64

Roboty ziemne i montazowe

Inwestor : - Gmina Krzywin

Adres: ul. Rynek 1, 64-010 Krzywin

Warto$¢ kosztorysowa roblt :  ......c.oeeeii e z
Podatek VAT .......... D07 s z
Warto$¢ robot ogdtem : oo z

Stownie :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Roboty ziemne i montazowe

Budowa: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Stefaniaka w m. Lubir gm. Krzywin
Obiekt: Kolektor kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociagowa

Adres: Lubin - dziatka 90/1 i 64

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Opis pozycji tabeli

Wartosé [ 2] |

Sie¢ wodociagowa

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Razem : Sie¢ wodociagowa

23
24
25

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Wykonanie kaskady z PVC 200 mm - 2 szt

Razem : Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccoecevevervenesnrnenens




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Roboty ziemne i montazowe
Budowa: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Stefaniaka w m. Lubir gm. Krzywin
Obiekt: Kolektor kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociagowa
Adres: Lubin - dziatka 90/1 i 64

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg

Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz: .............. %

Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]

Narzut zysku Z: oo %0d (R+Kp_R) + oo % od (M Kz) + oo % od (S +Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llo$¢ { J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] {
1 Sieé¢ wodociagowa
1.1 Roboty ziemne
1 Pozycja 0,071 KM s et
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym
2 Pozycja 05,424 M3 i ———————

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25 m3, w gruncie kategorii: I-ll

Pozycja 31,808 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25 m3, w gruncie kategorii: lll

Pozycja 23,856 m3

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. I-ll, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer.
wykopu 0,8-1,5m

- przekopy odkrywkowe uzbrojenia podziemnego

Pozycja 7,952 m3

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer.
wykopu 0,8-1,5m

Pozycja 127,800 m2
Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/
wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, kat. lll-IV, przy szerokos$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do
3,0m

Pozycja 39,760 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - wywéz
nadmiaru gruntu - wymiana

Pozycja 39,760 m3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t -
do 3 km

Pozycja 39,086 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - dowéz
gruntu - wymiana

Pozycja 39,086 m3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t -
do 3 km




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Roboty ziemne i montazowe
1. Sie¢ wodociagowa
1.1. Roboty ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
]
11 Pozycja 64,209 M3 e ———————
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat. |-
I, szer. wykopu 0,8-1,5m
12 Pozycja 94,157 M3 e s
Przemieszczenie gruntu kat. I-ll uprzednio odspojonego, na odlegtos¢ do 10 m spycharkami
gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
13 Pozycja 158,366 M3 e s
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie sypkim, kategorii : I-Il
14 Pozycja 355,000 M2 e s
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
1.2 Roboty montazowe
15 Pozycja 99,400 M2 e ————————
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 10 cm
16 Pozycja 71,000 M e
Rurociagi z rur ci$nieniowych PCW taczonych na uszczelki gumowe,przy Srednicy zewnetrznej rur:
110 mm
17 Pozycja 1,000 SZE e s
Utozenie ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy
$rednicy zewnetrznej rury: 110 mm - ztaczki
18 Pozycja 2,000 SZt e s
Utozenie ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy
Srednicy zewnetrznej rury: 110 mm - nasuwki
19 Pozycja 1,000 SZE e s
Utozenie ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy
$rednicy zewnetrznej rury: 110 mm
- luk 45
20 Pozycja 1,000 SZE e s
Ukladanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm -
trojnikow 100/80
21 Pozycja 1,000 SZE e
Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm -
trojnikow 100/100
22 Pozycja 4,000 SZE e s
Ukladanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm -
FW 100
23 Pozycja 1,000 SZE e s
Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm -
zaslepka
24 Pozycja 1,000 SZE e s
Ukladanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm -
kréciec FF 80, L 500 mm
25 Pozycja 1,000 SZE e s

Zamontowanie na rurociggach PVC i PE zasuw zeliwnych kotnierzowych z obudowa, przy
$rednicy nominalnej zasuwy: 80 mm




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Roboty ziemne i montazowe
1. Sie¢ wodociagowa
1.2. Roboty montazowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
26 Pozycja 2,000 SZt e s
Zamontowanie na rurociaggach PVC i PE zasuw zeliwnych kotnierzowych z obudowa, przy
Srednicy nominalnej zasuwy: 100 mm
27 Pozycja 1,000 SZE e
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kotnierzowym, o $rednicy
nominalnej: 80 mm
28 Pozycja 1,000 prdba e s
Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych /dtugosé prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o Srednicy: 160 mm
29 Pozycja 1,000 200 M e s
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
30 Pozycja 1,000 200 M e s
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
31 Pozycja 0,40 M3 s
Reczne uktadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w tawach fundamentowych
lub blokach oporowych
32 Pozycja 4,000 Kpl e s
Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku stalowym
33 Pozycja 71000 M ——————
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.3 Roboty ziemne
34 Pozycja 0,167 KM s et
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym
35 Pozycja 4449007 M3 e e
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25 m3, w gruncie kategorii: I-ll
36 Pozycja 148,303 M3 e e
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25 m3, w gruncie kategorii: lll
37 Pozycja 49435 M3 e e ————————
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. I-ll, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer.
wykopu 0,8-1,5m
38 Pozycja 16,479 M3 s s
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer.
wykopu 0,8-1,5m
39 Pozycja 300,600 M2 e —————
Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/
wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, kat. I-lll, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do
3,0m
40 Pozycja 164,782 M3 e s

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - wywéz
nadmiaru gruntu - wymiana




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Roboty ziemne i montazowe
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.3. Roboty ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {

41 Pozycja 164,782 M3 e s
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t -
do 3 km

42 Pozycja 142,535 M3 e o —————
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll - dowéz
gruntu - wymiana

43 Pozycja 142,535 M3 s
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t -
do 3 km

44 Pozycja 284412 M3 e
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat. |-
I, szer. wykopu 0,8-1,5m

45 Pozycja 352,465 M3 s
Przemieszczenie gruntu kat. I-ll uprzednio odspojonego, na odlegtos¢ do 10 m spycharkami
gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

46 Pozycja 836,877 M3 e ———————
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie sypkim, kategorii : I-Il

47 Pozycja 835,000 M2 e s
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll

2.4 Roboty montazowe

48 Pozycja 233,800 M2 e —————————
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 10 cm

49 Pozycja 167,000 M e
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o srednicy nominalnej: 200 mm

50 Pozycja 7,000 studnia e
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania
podstawy studni, przy gtebokosci 2,0 m - Srednica kregéw: 1000 mm z B 45

51 Pozycja 15,320 SZE s s
Nakfady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub
powyzej 2,0 m /uznajac 0,5 m za jednostke / przy srednicy kregéw betonowych : 1000 mm

2.5 Wykonanie kaskady z PVC 200 mm - 2 szt

52 Pozycja 2,000 SZt e ———————
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki facznie z
uszczelkal, o srednicy zewnetrznej: 200 mm - tréjnik 200/200 mm

53 Pozycja 2,000 SZt e s
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - kolano 200 mm

54 Pozycja 3,000 SZE e ————————

Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki facznie z
uszczelkal, o srednicy zewnetrznej: 200 mm - prostka 200 mm L = 2000 mm

Wartos¢ kosztorysowa robét



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.5. Wykonanie kaskady z PVC 200 mm - 2 szt

Roboty ziemne i montazowe

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

J.m.

Cena jednostkowa

Wartosé [ zH] [




