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CZESC OPISOWA

Zamawiajacy

Burmistrz Miasta i Gminy Biezun

ul. Warszawska 2

09-320 Biezun

Autor opracowania

Biuro projektowe Marcin Zagojski

ul. Josepha Conrada 8 lok. 75

01-922 Warszawa

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn. ,Remont ul. Andrzeja

Zamoyskiego taczacej droge wojewddzka nr 561 z drogg wojewddzka nr 541 w Biezuniu” polegajacy na remoncie

nawierzchni jezdni, chodnikdéw, zjazdéw oraz remoncie istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty prawne:

e Mapa zasadnicza,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

e Ustawa prawo o ruchu drogowym,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw tech.,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

® Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.
Lokalizacja inwestycji
Inwestycja znajduje sie w miescie Biezun, gminie Biezun, powiecie zurominskim, wojewddztwie mazowieckim.
Lokalizacja inwestycji na mapie topograficznej zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie
orientacyjnym.
Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu
Ulica Andrzeja Zamoyskiego jest drogg gminng nr 460134W klasy L t3czaca droge wojewddzkg nr 561 z drogg
wojewddzka nr 541. Znajduje sie w catosci w terenie zabudowanym. Posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni o
szerokosci od 5.0 do 9.0 m ograniczong kraweznikami. Na odcinku od skrzyzowania z DW 541 do skrzyzowania z
ul. Ptocky (460120W) w pasie drogowym wystepujg obustronne chodniki o szerokosci od 2.0 do 3.2 m z kostki
betonowej. Na pozostatym odcinku wystepuje chodnik jednostronny o szerokosci od 1.0 do 2.0 m po
potudniowe] lub pétnocnej stronie drogi. Droga jest oswietlona, a odwodnienie drogi realizowane jest poprzez
kanalizacje deszczowa. W pasie drogowym ponadto zlokalizowane s urzadzenia sieci technicznych
elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. W otoczeniu drogi znajdujg sie
zabudowania mieszkalne zabudowy jednorodzinnej oraz budynki uzytecznosci publicznej (szkota, bank, sklepy).

Droga na odcinku od skrzyzowania z drogg woj. nr 561 ( ul. Koscielna) na odcinku 140 mb w strone drogi

wojewaddzkiej nr 541 potozona jest w obszarze objetym ochrong konserwatorska.




6.2

6.3

6.4

Odcinek przeznaczony do remontu ma dtugos¢ ok. 555 m. W ramach remontu drogi przewidziano ponizsze
roboty budowlane:

e  wymiana kraweznikow i obrzezy chodnikowych,

. remont nawierzchni jezdni,

° remont nawierzchni chodnikow,

. remont kanalizacji deszczowe;j.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

. dtugos¢ ulicy: 555 m

e  szeroko$¢ chodnikéw 0od1.0do3.2m

Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

Ponizej zestawiono orientacyjne ilosci (powierzchnie i diugosci) elementéw infrastruktury drogowej i

towarzyszacej przeznaczonej do remontu. Rzeczywiste ilosci zostang okreslone na etapie projektu budowlanego.

. krawezniki 1200 m
e  obrzeza chodnikowe 1590 m
. kanalizacja deszczowa (kolektor + przykanaliki) 690 m

e jezdnia 4855 m?
e chodnik 1810 m?

Konstrukcja nawierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

Istniejgcg nawierzchnie jezdni nalezy sfrezowaé powierzchniowo i wzmocnié warstwami bitumicznymi. Wykop
powstaty po remoncie kanalizacji deszczowej nalezy zasypac gruntem nasypowym i odtworzy¢ petng konstrukcje
nawierzchni jezdni. taczenia nowej i istniejgcej nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ geosiatkg dwukierunkowg z
kompozytu o wytrzymatosci co najmniej 100 kN/m. Powstaty destrukt bitumiczny przekaza¢ Zamawiajacemu w
miejsce przez niego wyznaczone. Na catej dtugosci drogi istniejgce krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe
betonowe 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.

Jezdnia (odtworzenie nawierzchni po remoncie kanalizacji deszczowej)

e warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 4 cm
e warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 5cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5 mm stab. mechanicznie 20 cm

e podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Jezdnia (wzmocnienie istniejgcej nawierzchni)

e frezowanie powierzchniowe
e warstwa Scieralna AC 11 S 50/70
e warstwa wigzgco-wyrownawcza AC 16 W 50/70

e istniejgca nawierzchnia

Chodnik

e kostka betonowa szara 8cm
e podsypka cem.-piask. 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5 mm stab. mechanicznie 10 cm

e podtoze gruntowe
Chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.

Na szerokosci zjazdu nalezy na chodniku wykonaé nawierzchnie z kostki betonowej 8 cm w kolorze czerwonym.
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6.5

6.6

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca podejmujacy sie realizacji zamdwienia zobowigzany jest do:

organizacji zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy,

odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych
przyjecia zasady minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow terendw przylegtych do terenu
budowy,

zabezpieczenia i oznakowania robdt zgodnie z i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

rozpoznania na wtasny koszt terenu w zakresie uzbrojenia terenu i obecnosci urzadzen obcych i poniesienia
kosztéw ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac urzadzen,

sporzadzenia inwentaryzacji powykonawcze;j.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, przez

Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich

kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ w szczegdlnosci wymogi zawarte w ponizszych dokumentach:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja realizowana bedzie w celu:

poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi,
zapewnienia sprawnej komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowe;j,
zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zmniejszenia hatasu i emisji spalin.




7.2

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie na wtasny koszt kompletnej dokumentacji projektowej
remontu ul. Andrzeja Zamoyskiego taczacej droge wojewddzkg nr 561 z drogg wojewddzka nr 541 w Biezuniu
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub pozytywnego zgtoszenia robét budowlanych w zaleznosci
od trybu postepowania administracyjnego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z PFU oraz catg dokumentacja przetargowa.

Dokumentacja projektowa realizacji inwestycji powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy w szczegdlnosci:
. mapa do celéw projektowych lub mapa zasadnicza w zaleznosci od trybu postepowania administracyjnego,
. badania geotechniczne podtoza gruntowego,

. projekt budowlany,

. projekt techniczny,

. projekt statej organizacji ruchu,

. projekt organizacji ruchu na czas budowy,

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

. plan bioz,

. przedmiar robat,

° kosztorys inwestorski,

. dokumentacja powykonawcza.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane w sposdb powodujgcy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu drogowym oraz zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia rob6t w cyklu gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w umowie przy zapewnieniu nalezytej jakosci robot.
Wykonawca dokumentac;ji projektowej (Projektant) zgodnie z zapisami Prawa budowlanego ma obowigzek petnié¢
nadzér autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w celu realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacjg
projektowg, na podstawie ktdrej wtasciwy organ administracji publicznej udzielit pozwolenia na prowadzenie
robot budowlanych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej winny by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego jako przedstawicielem Inwestora.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, ktérych wykonanie nalezy do Wykonawcy. Powinny one by¢ opracowane na
podstawie aktualnych Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. i przedstawione Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca powinien zapewnié¢ obstuge geodezyjng oraz laboratoryjng inwestycji. Wznowienie uszkodzonych
podczas prowadzenia robdét budowlanych punktow osnowy geodezyjnej, obstuga geodezyjna inwestycji oraz
prowadzenie badan wykonanych elementéw infrastruktury drogowej i towarzyszgcej zgodnie ze STWIORB nalezy
do Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie na wtasny koszt Kierownika budowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wziecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

. organizacje robot budowlanych,

° zabezpieczenie interesdw osdb trzecich,

. ochrone $rodowiska,




7.3

7.4

7.5

. bezpieczenstwo i higiene pracy,

. bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Roboty budowlane powinny by¢ tak prowadzone, aby zapewniona byfta obstuga komunikacyjna posesji
przylegtych. Harmonogram prac powinien by¢ opracowany w sposdb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w
ruchu drogowym. Harmonogram nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, a doktadne daty rozpoczecia
i zakonczenia robdét budowlanych powinny by¢ rowniez zawarte w projektach czasowej organizacji ruchu
przekazanej Zarzadcy drogi do zaopiniowania oraz Zarzadcy ruchu do zatwierdzenia.

Wszystkie drogi, ktérymi prowadzone bedg transporty materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
pozostawi¢ po zakonczeniu inwestycji w stanie niepogorszonym. Powinien na biezgco dokonywac napraw
powstatych uszkodzen korpusu drogowego.

Skrzyzowania z drogami poprzecznymi nalezy wyremontowaé w granicach pasa drogowego ul. Andrzeja
Zamoyskiego.

Materiaty rozbiérkowe Wykonawca powinien zagospodarowac¢ we wtasnym zakresie. Wyjgtkiem jest kostka
betonowa nieuszkodzona oraz destrukt bitumiczny, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w miejsce przez
niego wyznaczone. Za wytwdrce odpaddw uznaje sie Wykonawce, ktéry we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
powinien je zutylizowac.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do organizacji na wiasny koszt zaplecza budowlanego oraz
odpowiedniego urzadzenia terenu budowy wiacznie z jego wygrodzeniem i oznakowaniem.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do uzbrojenia podziemnego

Zamawiajacy wymaga, aby uzbrojenie podziemne zostato zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas
prowadzenia robdt budowlanych. Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego takie jak pokrywy studni, zasuwy
itd. nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo do poziomu projektowanych nawierzchni.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowad teren przylegty do prowadzonych robdt i przywrdci¢ go do stanu
pierwotnego. Naruszony teren zieleicow nalezy przekopa¢, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu i

obsia¢ mieszankami gatunkow traw niskich odpornych na warunki panujgce w pasie drogowym.




CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych

przepisow

Zamierzenie budowlane pn. ,Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego tgczacej droge wojewddzkg nr 561 z drogg

wojewddzka nr 541 w Biezuniu” podlega przepisom Prawa budowlanego oraz zwigzanych aktéw prawnych i

normatywow.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Roboty budowlane prowadzone bedg na dziatkach bedacych w zarzadzie Zamawiajgcego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedstawione ponizej przepisy i normy sg dokumentami podstawowymi. Wykonawca jest zobowigzany do

znajomosci i stosowania sie do wszystkich przepiséw zwigzanych nieprzytoczonych ponizej.

Przepisy prawne

. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska,

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Norm

Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami,

wytycznymi i normami budowlanymi przyjetymi do stosowania w Polsce.

Projektant (drogi):
mgr inz. Marcin Zagojski

Upr. nr MAZ/0045/PO0OD/13




. CZESC RYSUNKOWA

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1 1:10000
2 Plan sytuacyjny 2 1:500
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