OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Dane ogdlne.
e Inwestor: Nadlesnictwo Olecko, ul. Ko$ciuszki 32 , 19-400 Olecko,

e Inwestycja: Budowa budynku kancelarii lesnictwa, Smolnik 1, 19-411
Swigtajno, dz. geod. nr 3037/2

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznych i zewnetrznych:
wodociagowo-kanalizacyjnej oraz ogrzewania.

3. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania sg:
- wizja w terenie,
- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500,
- obowigzujace normy i przepisy,
- katalogi branzowe
- uzgodnienia branzowe

4. Instalacja wodociggowa

Zasilanie w wodg¢ projektuje si¢ z istniejgcego budynku mieszalnego zlokalizowanego na
posesji inwestora. Instalacje doziemng wodociggowego z budynku mieszalnego do kancelarii
wykona¢ z rur PE DN 32mm. Na wyjsciu z budynku mieszkalnego zamontowa¢ wodomierz
skrzydetkowy JS1,6.

Ciagi gtéwne instalacji wewngtrznej wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur PP lub PE-RT/AI/PE-

HD. Podejscia do urzadzen wykonaé z rur PP lub PE-RT/AI/PE-HD i zakryé w scianie.

W punktach podigczen umywalek, zlewow i urzgdzen zastosowaé zawory odcinajgce.

Dobor srednic rurociggéw przyjgto na podstawie normy PN-92/B-01706. W budynku kancelarii
dokona¢ rozdzialy instalacji wodociagowej i opomiarowa¢ dwoma wodomierzami skrzydetkowymi JS
L,6.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ w posadzce i w $cianach i uktada¢ w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegltych od krawedzi przegrod.

Instalacje nalezy przeplukac i oczysci¢ wodg surowsg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badafi wskazujg na taka
potrzebe. Roztwor do dezynfekcji wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wodg
chlorowang wypuscié z rurociggu.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieplej powinna spetniaé
wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Probe szczelnosci wykona¢ poprzez napelnienie instalacji woda, podnies¢ ci$nienie do 0,6 MPa
lub 1,5-krotnej wielko$ci cisnienia roboczego w okresie 30 minut. Nie moga wystapi¢ Zadne
nieszczelnosci. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje sie w dwdch pojemnosciowym
ogrzewaczu c.w.u V=50 litréw i V=30 litréw.

Glegbokos¢ ulozenia przewodu wodociggowego projektuje sie zgodnie z normg 1,8m mierzac od
powierzchni terenu do wierzchu rury.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem mechanicznym i recznym. Przewody ukladaé na
podsypce piaskowej grubosei 20 cm i obsypa¢ piaskiem 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka i
obsypka powinny by¢ wolne od kamieni moggcych wywiera¢ na przewod nacisk miejscowy.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ pelnym deskowaniem lub szalunkami. Roboty ziemne prowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.



