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DYLATACJA
-styropion gr. 3 cn

STOPA 45x70cm

RDZEN 24x24cn

-pozl4

UWAGA:
- GEEBOKDSC PRZEMARZANIA GRUNTU -140 cm pp.t.

Z NATURY DO PROJEKTOWANEGD POZIOMU GRUNTU
PRZY BUDYNKU)

- POD FUNDAMENTAML WYKONAC WARSTWE CHUDEGD
BETONU min. 10 cm

- W MIEJSCU POSADOVIENIA FUND. USUNAC NASYPY
NIEBUDOWLANE, ORAZ GRUNTY CRGANICZNE

- NIE DOPUSZCZALNE JEST ZALEWANIE DNA WYKOPU PODCZAS
ROBAT BUD. POJAWIAJACE SIE WODY GRUNTOWE, ORAZ

OPADOVE - ODPROVADZIC POZA WYKTP
- POSADOWIENIE BUDYNKU NA GRUNCIE PIASZCZYSTYM
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LAWA 40x30cm-poz02

DYLATACJA
-styropion gr. 3 cn

DYLATACJA

7 L

-styropion gr. 3 cn
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RDZEN 24x24cm
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LAWA 60x30cm-poz0.3
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RUZEN 24x2den
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RDZEN 24x2dcm
-poz04

LAVA 40x30cn-poz.0.2

(OSTATECZNY POZION POSADOWIENIA SPODU tAW DOSTOSOWAC
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RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1

Stal klasy A-l (strzemiona) St3S

Beton klasy C16/20

A 1l (prety konstrukcyjne) 34GS
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