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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-D9M-B99-9Q8 *

Pan Wojciech tapucki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1508/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 6, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Opis techniczny
Do projektu wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Nadlesnictwa Olecko,
gmina Swig¢tajno Smolnik 1.

1. Zasilanie
Budynek zasilany bedzie z istniejacego przytgcza napowietrznego na dotychczasowych
warunkach zasilania PGE Dystrybucja S.A. oddziat Biatystok RE Etk.

— napigcie sieci zasilajacej 400/230V

— moc szczytowa budynku Pz=14kW

— ochrona od porazen: szybkie samoczynne wytaczenie zasilania plus wylgczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-pragdowe oraz potaczenia wyrownawcze gidwne
I miejscowe

— uklad zasilania budynku — TN-C

— pomiar energii czynnej — bezposredni 3-fazowy, uktad pomiarowy dotychczas w
rozdzielnicy napowietrznej na $cianie wejsciowej. Zaprojektowano nowe ztacze
1-komorowe termoutwardzalne wedtug standardow PGE Dystrybucja Biatystok
na istniejacy uktad pomiarowy. Zaprojektowany wiz-et zalicznikowy to YDY
5x10mm?,

2. Zakres robot objetych projektem
Niniejszy projekt przewiduje wykonanie nast¢pujacych robot:

— montaz instalacji elektrycznej gniazdkowej 1 o$wietleniowej na kondygnacji
parter,

— montaz instalacji elektrycznej gniazdkowej 1 o$wietleniowej na poddaszu,

— montaz instalacji elektrycznej gniazdkowej 1 o$wietleniowej w piwnicy,

— montaz osprzetu elektrycznego,

— montaz rozdzielni mieszkalnej R-M, R-H hydroforni,

— wykonanie potaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych i Gtéwnej Szyny
Uziemiajacej,

— montaz instalacji telefonicznej i TV,

— montaz rozdzielnicy licznikowej ZN/1L  (obudowa termoutwardzalna) na
szczytowej $cianie budynku od strony przylacza,

3. Instalacje w budynku.

Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm? (oprawy, zwisy) i
YDYzo 4x1,5mm? (zyrandole) w wykutych bruzdach o glebokosci pozwalajacej przykry¢
przewody warstwg 0,5cm tynku. Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami
YDYzo 3x2,5mm’ w wykutych bruzdach o glebokosci pozwalajacej przykry¢ przewody
warstwg 0,5cm tynku. Instalowa¢ gniazdka podwdjne podtynkowe z bolcem ochronnym.

W 1tazience instalowa¢ gniazda bryzgoszczelne podtynkowe. Wypusty oswietleniowe
zakonczy¢ kostkami polaczeniowymi.

Laczniki w korytarzach 1 pokojach montowa¢ na wysokosci 1,2m od podtogi, gniazda
wtyczkowe w pokojach na wysokos$ci 0,3m od podiogi.

Gniazda wtyczkowe w kuchni, tazience i1 pozostatych pomieszczeniach socjalnych
instalowa¢ na wysokosci 1,3m.

Zabezpieczenie  przecigzeniowo-zwarciowe i przeciwporazeniowe  obwodow
zasilajagcych wykona¢ wylacznikami roéznicowo-pradowymi i wylacznikami zwarciowo-
przecigzeniowymi, wytgczniki umiejscowi¢ w rozdzielni mieszkalnej R-M, R-H.

Wiz zalicznikowy zasilajacy rozdzielni¢ R-M (rozdzielnia wngkowa 72 moduty)
wykona¢ przewodem YDY 5x10mm>.



Wiz od R-M do R-H (rozdzielnia natynkowa 24 modutéw IP65) wykonaé przewodem
YDY 5x4mm?.

4. Instalacja telefoniczna
Utozy¢ przewdd YTKSY 2x2x0,5 w rurkach RL16 w tynku i zakonczy¢ gniazdkiem
telefonicznym. Przewod sprowadzi¢ do istniejgcej puszki telefonicznej na zewnetrznej Scianie
budynku.

5. Instalacja telewizyjna
Wzmacniacz antenowy umie$ci¢ na poddaszu. Zasilanie wzmacniacza wykonaé
oddzielnym obwodem z rozdzielni R-M. Instalacj¢ w budynku wykona¢ przewodami RG6 w
tynku. Obwody telewizyjne w pokojach zakonczy¢ gniazdkami antenowymi koncowymi.
Od wzmacniacza do anten utozy¢ przewody RG6 w RL28, wyprowadzenie na dach
zakonczy¢ fajka.

6. Instalacja odgromowa

I. Podstawa opracowania

1.Zlecenie inwestora

2.0bowigzujace przepisy 1 normy okre§lajace podstawowe zasady ochrony
odgromowej:

a. PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania
og6lne”.

b. PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.
2001.”

Il. Zestawienie danych obliczeniowych

S — powierzchnia ogdlna obiektu — 102,86 m2

* | — dlugo$¢ poziomego obrysu obiektu — 49,2 m

* n — wspodtczynnik uwzgledniajacy liczbe ludzi w obiekcie wg PN-86/E-05003/01

*n =1 - dla obiektéw, w ktorych przewiduje si¢ przebywanie nie wigcej niz 1
cztowieka na 10 m2 powierzchni,

* n =2 - przy wigkszej liczbie ludzi w obiekcie,

Przyjeton=1

* m - wspotczynnik uwzgledniajacy potozenie obiektu

wg PN-86/E-05003/01

m = 0,5 - dla budynkéw w zwartej zabudowie,

m =1 - dla pozostatych obiektow

Przyjetom =1

* N — roczna gestos¢ powierzchniowa wytadowan piorunowych [m-2] wg PN-86/E-
05003/01

N =1,8* 10-6 m-2 - dla teren6w o szerokos$ci geograficznej powyzej 51°30',

N =2,5* 10-6 m-2 - dla pozostatych terenéw kraju.

Potozenie obiektu — miejscowos¢ ...Smolnik 1....... V| P

Potozenie: N ..°.." E .°.

Przyjeto N =1 x 10-6 m-2

* A - powierzchnia rownowazna zbierania wytadowan przez obiekt [m2] — do obliczenia

* p - prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wytadowanie piorunowe p=R(Z+K)
—do obliczenia



R — wspotczynnik uwzgledniajacy rodzaj obiektu,

Z — wspotczynnik uwzgledniajacy zawartos¢ obiektu,

K — wspodtczynnik uwzgledniajacy konstrukcje obiektu,

Wspoétczynniki R, Z 1 K wg ponizszej tabeli

Wspoétezynnik Okreslenie  Wartosé

R Budynki mieszkalne, administracyjne itp. 0,10
Budynki gospodarstw wiejskich i obiektow przemystowych 0,13
Kottownie, stacje pomp itp. 0,14

Z Wyposazenie typowe dla budynkow mieszkalnych, biurowych, ustugowych itp. 0,010
Wyposazenie obiektow przemystowych do produkcji 1 sktadowania materialow

niepalnych lub trudno zapalnych 0,015

Zwierzeta hodowlane w gospodarstwach rolnych 0,020

K Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materialow niepalnych
0,005
Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiatow trudno zapalnych
0,010

Przyjeto: R=0,1; Z=0,01; K= 0,005

* h - wysokos¢ obiektu [m].

wg PN-86/E-05003/01

Dla obiektéw o wysokosci h mniejszej niz 10 m nalezy przyjmowacé
h =10 m.

Przyjetoh =10,51 m

III. Obliczenie wskaznika zagrozenia piorunowego

W=nxmxNxXAXp

gdzie:

n - wspotczynnik uwzgledniajacy liczbe ludzi w obiekcie,

m - wspotczynnik uwzgledniajacy polozenie obiektu,

N - roczna gestos¢ powierzchniowa wytadowan piorunowych [m-2],

A - powierzchnia rownowazna zbierania wytadowan przez obiekt [m2],

p - prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wyladowanie pioruno-we.

Powierzchni¢ rownowazng A okreslono wedtug wzoru:
A=S+4x1xhx50xh2

gdzie:

S - powierzchnia zajmowania przez obiekt [m2],
| - dtugo$¢ poziomego obrysu obiektu [m],

h - wysokos$¢ obiektu [m].

A=102,86+(4x49,2x10,51+(50x10,51"2)=7694,233
Prawdopodobienstwo wywotania szkody p okreslono wedtug wzoru:
p=R(Z+K)

p=0,1x(0,01+0,005)=0,0015

Wskaznik zagrozenia piorunowego:
W=1x1x1,8x7694,233x0,0015=2,07744291E-5

IV. Whnioski



Wg PN-86/E-05003/01 - w zaleznosci od wartosci wskaznika W ustala si¢ trzy stopnie
zagrozenia piorunowego:

I. W < 5*10-5 - zagrozenie male, ochrona zbedna,
I1. 5*10-5<W<10-4 - zagrozenie $rednie, ochrona zalecana,
I11. W>10-4 - zagrozenie duze, ochrona wymagana.

W rozpatrywanym obiekcie zachodzi zalezno$¢ 1.
=> Zagrozenie piorunowe jest male.
=> Ochrona odgromowa jest zbedna.

7. Ochrona od poraZen, polgczenia wyrownawcze

Jako ochron¢ od porazen zastosowano szybkie wytaczenie zasilania. W budynku
rozdzielono funkcje przewodu ochronnoneutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE.
Rozdziatu funkcji dokona¢ w ztaczu licznikowym. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢ bednarka
FeZn 25x4 (lub wbijajac szpilki pionowe) do momentu uzyskania opornosci 10Q.
Zaprojektowano otok w celu uzyskania wymaganej warto$ci. Dozwolone jest skrocenie go
przy uzyskaniu wartosci ponizej 10Q. Catos¢ instalacji w budynku wykona¢ z dodatkowym
przewodem PE. Przewody ochronne potaczy¢ z bolcami gniazd wtykowych i konstrukcjami
rozdzielni gtéwnej. Instalacj¢ w budynku dodatkowo zabezpieczy¢ wytacznikami ochronnymi
réznicowo-pradowymi. W tazienkach 1 kuchniach wykona¢ miejscowe polaczenia
wyrownawcze 1aczac miedzy soba, a nastepnie z przewodem PE wszystkie przewodzace rury
i urzadzenia. Przewdd PE laczacy miejscowe polaczenia wyrdwnawcze wyprowadzi¢ z
rozdzielni R-M, R-H. Gtowng Szyn¢ Uziemiajaca GSU nalezy umiejscowi¢ w pomieszczeniu
kottowni, do ktorej nalezy sprowadzi¢ gldéwne uziemienie z rozdzielnicy licznikowej oraz
miejscowe (woda zimna, woda ciepta, centralne ogrzewanie, kanalizacja).

8. Ochrona przepieciowa

Do ochrony instalacji 1 urzadzen elektrycznych obiektu przed skutkami przepigé
taczeniowych 1 przeskokéw wtornych od wytadowan atmosferycznych projektuje si¢ montaz
ogranicznika przepie¢ klasy ,,B+C (TN-S)” w rozdzielni R-M.

W celu zabezpieczenia urzadzen elektronicznych (np. komputery, centrale
informatyczne) przed skutkami przepig¢ nalezy zastosowa¢ ochronniki klasy ,,D- TN-S” przy
samych urzadzeniach (decyzja nalezy do Inwestora).

Warto$¢ opornos$ci uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10€2.

9. Obliczenia

Dobor zabezpieczen poszczegdlnych wlz oraz przekroje przewodéw podano na
poszczegbdlnych rysunkach. Zabezpieczenia i przekroje przewodow dobrano do wyliczonego
obcigzenia szczytowego dla obcigzalno$ci pradowej kabli i przewodow okreslonej dla
r6znych sposobow utozenia wedtug normy IEC 60364-5-523.

Dobor przewodow i zabezpieczen:

Dla zasilenia wlz-tu R-M dobieram przewdd YDY 5x10mm? o obciazalnoci dtugotrwatej lg
vpvsx10= D5A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe (umowa z PGE) C32A/3 o zdolnosci
wytaczalnej 10kA.

Dla zasilenia wlz-tu R-H dobieram przewod YDY 5x4mm? o obcigzalnosci dlugotrwate;
lagypysxa= 31A. Jako zabezpieczenie dobieram roziacznik bezpiecznikowy o wkiadkach D02
20A.



Dobrany wlz zalicznikowy rozdzielni R-M dobrany prawidtowo
Dobrany wlz zalicznikowy rozdzielni R-H dobrany prawidtowo

Obliczenia spadku napie¢:
Sprawdzenie spadku napi¢cia projektowanego wlz-tu R-M
AU — 100-P-I _ 100-21000W -34m _ 74100000
toySUT g M o2 ooy 89600000
Q-mm?

% = 0,80% < 5%

10.Informacja dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach

instalacyjnych

Przewidywane zagrozenia mogace wystepowac podczas realizacji robdt instalatorskich
to porazenie pradem z nieprawidtowo wykonanej tymczasowej instalacji prowizorycznego
zasilania budowy, upadek z drabin i rusztowan.

Roboty budowlane elektryczne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, posiadajacy stosowne
uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkolone z przepisow BHP.

Budowg nalezy zasili¢ z rozdzielni tymczasowego zasilania (zgodnie z warunkami RE
Etk) wyposazonej] w wylacznik gltowny zasilania oraz wylacznik réznicowo-pradowy i
zabezpieczenia przecigzeniowo-zwaciowe o prawidtowo dobranych wartos$ciach.

Wykonanie Instrukcji Bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia (BIOZ) dla robot w
remontowanym budynku naleza do obowigzkéw kierownika budowy, zgodnie z art. 21a
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.

11.Uwagi koncowe

— Niniejszy opis stanowi integralng czes$¢ projektu technicznego.

— Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania pomontazowe
1 zalgczyC jako element dokumentacji powykonawcze;.

— Przy wykonywaniu prac stosowa¢ materiaty 1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty 1
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

— Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, katalogami, przepisami
PBUE 1 BHP, wuzgodnieniami branzowymi oraz ,Warunkami technicznymi
wykonywania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. V | Instalacje
elektryczne” pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opracowat:
Wojciech Lapucki



