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Kancelaria bud.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1/0217-04
18.00*8.76*1.40 m3 220.752
RAZEM 220.752
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m
220.752-4.022-6.347-11.62-1.188-0.76 m3 196.815
RAZEM 196.815
3/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
220.752-4.022-6.347-11.62-1.188-0.76 m3 196.815
RAZEM 196.815
4/KNR 4-01 Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do 30 cm - teren po- m2
d.1/0101-06 miedzy nowym budynkiem kancelarii, a mieszkalnym
20.00*20.00 m?2 400.000
RAZEM 400.000
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
5/KNR 2-02 Chude betony m3
d.2|1101-01
(0.10*0.80*((4.56*4)+(11.62*2)))+(0.80*0.80*0.10*11) m3 4.022
RAZEM 4.022
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.2|0202-01
0.30*0.60*35.26 m3 6.347
RAZEM 6.347
7|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.2|0204-01
0.30*0.60*0.60*11 m3 1.188
RAZEM 1.188
8/NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|202 0136-01
(((10.58*2)+(5.60*4))*0.24*1.10)+(0.13*0.84*1.10) m3 11.620
RAZEM 11.620
9|KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe prostokatne m3
d.2|0208-05
analogia
0.24*0.24*1.20*11 m3 0.760
RAZEM 0.760
10|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy na zakonczeniu $cian fundamentowych m3
d.2|0211-04
0.24*0.24*43.00 m3 2477
RAZEM 2.477
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie o ér. do 7 mm - tawa+rdzenie+wience
(23.58+(66*0.222*0.90)+(172*0.222*0.90))/1000 t 0.071
RAZEM 0.071
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - tawa+stopy+rdzenie+wience
(174.08+(17*4*0.888)+(43.00*4*0.888))/1000 t 0.387
RAZEM 0.387
3 ROBOTY IZOLACYJNE
13|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy taw fundamentowych - pierwsza warstwa m2
d.3/0604-05
(0.60*0.60*11)+(35.26*0.60) m?2 25.116
RAZEM 25.116
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - druga warstwa m2
d.3/0604-06
(0.60*0.60*11)+(35.26*0.60) m?2 25.116
RAZEM 25.116
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-09 zimno - pierwsza warstwa - sciany od wewnatrz i od zewnatrz+stupy
(0.24*4*1.20*11)+(((5.60*2)+(11.06*2))*1.30)+(((5.12*6)+(4.10*2)+(2.30*2)+ m?2 122.184
(3.70*2))*1.30)
RAZEM 122.184
16|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-10 zimno - druga warstwa - j.w.
(0.24*4*1.20*11)+(((5.60*2)+(11.06*2))*1.30)+(((5.12*6)+(4.10*2)+(2.30*2)+ m?2 122.184
(3.70*2))*1.30)
RAZEM 122.184
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie - sty-| m2
d.3/0609-10 ropian XPS gr. 15 cm
((5.60*2)+(11.06*2))*1.30 m?2 43.316
RAZEM 43.316
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18/KNR AT-27 |Izolacje pionowe - utozenie folii ochronnej kubetkowej m2
d.3/0508-02
((5.60*2)+(11.06*2))*1.30 m?2 43.316
RAZEM 43.316
4 SCIANY NADZIEMNE | KOMINY
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza |m?2
d.4|/0604-05 warstwa - pod $ciany przyziemia
0.35*%((5.36*4)+(10.82*2)) m?2 15.078
RAZEM 15.078
20|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na zimno - drugai |m?2
d.4/0604-06 nastepna warstwa - j.w.
0.35*((5.36*4)+(10.82*2)) m?2 15.078
RAZEM 15.078
21|NNRNKB Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw m2
d.4/202 0191-01 |wapienno-piaskowych drgzonych
(2.82%((11.06*2)+(5.12*4)))-(1.50*1.50*4)-(0.80*0.80)-(1.10*2.10*2)-(0.90*2.10) |m2 101.882
-(1.00*2.10)
RAZEM 101.882
22|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.4/0126-05
(2*1.80*4)+(2*1.50*2)+(2*1.20*3) m 27.600
RAZEM 27.600
23|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych - do poziomu stropu m
d.4|0122-07
4*3.10 m 12.400
RAZEM 12.400
5 STROP NAD PRZYZIEMIEM
24|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.5/0216-02 do betonu
(5.60*11.06)-(0.62*1.22) m?2 61.180
RAZEM 61.180
25|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.5/0216-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu (KROTNOSC=-1)
Krotnos¢ = -1
(5.60*11.06)-(0.62*1.22) m?2 61.180
RAZEM 61.180
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie o ér. do 7 mm - wience
(0.90*0.222*172)/1000 t 0.034
RAZEM 0.034
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - strop+wience
(687.46+(43.00*4*0.888))/1000 t 0.840
RAZEM 0.840
6 SCIANY SZCZYTOWE | KOMIN
28|NNRNKB Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw m2
d.6/202 0191-01 |wapienno-piaskowych drgzonych - szczyty na strychu
0.5*5.60*2.63*2 m?2 14.728
RAZEM 14.728
29|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych - od poziomu stropu do konca m
d.6/0122-07
4*3.20 m 12.800
RAZEM 12.800
30/ KNR 2-02 Oktadanie kanatow wentylacyjnych ptytkami z betonu komérkowego grubosci  |m?2
d.6|0123-04 12 cm - do wysokosci dachu
1.55%(0.72+0.50)*2 m?2 3.782
RAZEM 3.782
31/ KNR 2-02 Licowanie $cian kominéw cegtg klinkierowg petng ponad dachem m2
d.6/0117-13
1.65%(0.72+0.50)*2 m?2 4.026
RAZEM 4.026
32/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.6/0219-05
0.90*0.70 m?2 0.630
RAZEM 0.630
33/KNR 2-02 Kratki zabezpieczejajgce wyloty osadzone na kominie ponad dachem szt.
d.6/1215-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 WIEZBA DACHOWA | KONSTRUKCJA WIATY
34/KNR 2-02 Murtaty - przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0406-01 drew.
25.00*0.12*0.12 m3 0.360
drew.
RAZEM 0.360
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35|KNR 2-02 Ptatwie, diugos¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.7|0406-04 cy hasyconej drew.
0.20*0.20*(2.50*2) m3 0.200
drew.
RAZEM 0.200
36|KNR 2-02 Ptatwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.7|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
0.20*0.20*((4.00*2)+(6.20*2)+3.70) m3 0.964
drew.
RAZEM 0.964
37|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.7|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0.20*0.20*((3.20*4)+(2.60*7)) m3 1.240
drew.
RAZEM 1.240
38|KNR 2-02 Kotwy chemiczne do montazu stupéw i ptatwi szt.
d.7/1218-03
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39/ KNR 2-02 Miecze z tarcicy nasyconej m3
d.7/0408-01
0.16*0.16*1.30*10 m3 0.333
RAZEM 0.333
40 KNR 2-02 Krokwie koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.7|0408-07
0.08*0.18*5.00*2 m3 0.144
RAZEM 0.144
41 KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.7/0408-03 tarcicy nasyconej
0.08*0.18*((2*3.60)+(2*2.50)+1.40+(3.40%6)+(2.30*2)+(1.20*2)) m3 0.590
RAZEM 0.590
42|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.7|0408-05 Z tarcicy nasyconej
0.08*0.18*((25*4.60)+(10*4.60)) m3 2.318
RAZEM 2.318
43|/ KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0408-02
0.08*0.18*((2.60*13)+(2.00*3)+(2.60*4)) m3 0.723
RAZEM 0.723
44|/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7/0410-01
157.49 m?2 157.490
RAZEM 157.490
8 POKRYCIE DACHU
45/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.8/0501-01
157.49 m2 157.490
RAZEM 157.490
46 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2
d.8|0410-04
157.49 m?2 157.490
RAZEM 157.490
47|KNR 2-02 Deska wrébléwka m3
d.8/0409-06
(12.06+(3.88*2)+3.32+(1.80*2)+3.72)*0.20*0.025 m3 0.152
RAZEM 0.152
48/ NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana na tatach m2
d.8|202 0537-04
157.49 m?2 157.490
RAZEM 157.490
49|NNRNKB Montaz gasioréw m
d.8/202 0539-01
12.06+3.88+4.31 m 20.250
RAZEM 20.250
50/ NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej - okapowe, wiatrowe, kominowe, ko- |m?2
d.8|202 0541-02 |szowe
((12.06+(3.88*2)+3.32+(1.80*2)+3.72)*0.25)+(((4.60*6)+(3.30*2))*0.45)+ m?2 30.445
((1.10+0.50)*2*0.45)+(5.00*0.60*2)
RAZEM 30.445
51|NNRNKB Rynny dachowe potokragte z blachy m
d.8|202 0546-01
analogia
12.06+(3.88*2)+3.32+(1.80%2)+3.72 m 30.460
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RAZEM 30.460
52|NNRNKB Montaz lejéw spustowych szt.
d.8|202 0546-02
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|NNRNKB Montaz denek rynnowych szt.
d.8|202 0546-04
analogia
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
54 NNRNKB Montaz naroznikow szt.
d.8|202 0547-03
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|{NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy m
d.8|202 0550-02
analogia
6*3.00 m 18.000
RAZEM 18.000
56 NNRNKB Montaz kolanek szt.
d.8|202 0550-06
analogia
6*3 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
57|NNRNKB Wytaz dachowy kpl.
d.8/202 1027-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR AT-09 |tawa kominiarska szt.
d.8/0104-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR AT-09 |Pitotek przeciwsniegowy - obie strony budynku i wiata m
d.8/0104-06
(1.80*2)+3.20+3.60+(3.00%2)+12.00 m 28.400
RAZEM 28.400
9 STOLARKA BUDOWLANA ZEWN ETRZNA
60|KNR 0-19 Montaz drzwi wej$ciowych z oscieznica i obrobka obsadzenia (umin=1.3) m2
d.9|1023-12
analogia
1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
61/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z o$cieznicg zewnetrzne gospodarcze metalowe m2
d.9/1020-09
analogia
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
62|KNR 2-02 Okna jednodzielne drewniane zespolone trzyszybowe fabrycznie wykonczone - |m?2
d.9|1001-04 umin.=0.7W/m2K
0.80*0.80 m?2 0.640
RAZEM 0.640
63|KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone trzyszybowe wfabrycznie - umin.= m2
d.9/1001-08 0.7W/m2K
1.50*1.50*4 m2 9.000
RAZEM 9.000
64|KNR 2-02 Obsadzenie drewnianych podokiennikéw - cena usredniona ze wzgledu na r6z-|szt
d.9|0129-02 ng dtugosé
4+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
10 ELEWACJA
65|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.10{2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych grafito-
wych gr. 20 cm do Scian
(3.36*((6.00*2)+(11.06*2)))-(1.50*1.50*4)-(0.80*0.80)-(1.10*2.10)-(0.90*2.10)+ |m2 114.603
(0.5*6.00%2.30*2)
RAZEM 114.603
66|KNR 0-17 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt.
d.10{2609-04 cegly
115*3 szt. 345.000
RAZEM 345.000
67|KNR 2-02 Wytozenie podokiennikéw ptytkg ceramiczng - wzér wg. uzgodnien z inwesto- |m
d.10/0923-03 rem
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(1.55*4)+0.85 m 7.050
RAZEM 7.050
68|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.10/2609-06
(3.36*((6.00*2)+(11.06*2)))-(1.50*1.50*4)-(0.80*0.80)-(1.10*2.10)-(0.90*2.10)+ |m?2 114.603
(0.5*6.00*2.30*2)
RAZEM 114.603
69|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.10/2609-07
0.20%((1.50*3*4)+(0.80*3)+(2.10*4)+0.90+1.10) m?2 6.160
RAZEM 6.160
70|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.10/2609-08
(1.50*3*4)+(0.80*3)+(2.10*4)+0.90+1.10+(3.20*4)+(11.46*2)+(6.00*2) m 78.520
RAZEM 78.520
71|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej - Sciany + oscieze m2
d.10/0927-01
114.603+6.16 m?2 120.763
RAZEM 120.763
72|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - silikatowego na m2
d.10{0927-03 Scianach
(3.36*((6.00*2)+(11.06*2)))-(1.50*1.50*4)-(0.80*0.80)-(1.10*2.10)-(0.90*2.10)+ |m2 114.603
(0.5*6.00*2.30*2)
RAZEM 114.603
73|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - silikatowego na m2
d.10{0927-05 osciezach
0.20*((1.50*3*4)+(0.80*3)+(2.10*4)+0.90+1.10) m?2 6.160
RAZEM 6.160
74| TZKNBK V - |Przygotowanie czesci widocznych drewna (stupy i ptatwie)- struganie z wygta- |m2
d.10|345 dzeniem; fazowanie; szlifowanie
analiza indy-
widualna
((0.20*4)*((3.20*4)+(2.60*7)))+((0.20*3)*((2.50*2)+(4.00*2)+(6.20*2)+3.70)) m2 42.260
RAZEM 42.260
75|TZKNBK V - |Podciecie (zaokraglenie) koncow krokwi m
d.10|371
analogia
(0.40*2)*31 m 24.800
RAZEM 24.800
76|KNR 0-18 Podbitka na werandzie + szczyty - montaz rusztu m2
d.10/2611-07
(3.50*2.30)+((0.5*6.00*2.50*2)+(0.5*3.90*1.70)) m?2 26.365
RAZEM 26.365
77|KNR 0-18 Uktadanie szal6wki na gotowym ruszcie na werandzie + szczytach m2
d.10/2613-03
analogia
(3.50*2.30)+((0.5*6.00*2.50*2)+(0.5*3.90*1.70)) m?2 26.365
RAZEM 26.365
78|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w szczytach budynku - na strych szt.
d.10/0322-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR 2-22 Ostonowe $cianki azurowe z listew - w wiacie m2
d.10/0601-12
analogia
1.80%(6.00+3.60) m?2 17.280
RAZEM 17.280
80| TZKNBK V - |Elementy ozdobne potokragte w szczytach wiezby - komplet szt.
d.10|142
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 BALUSTRADA
81 KNR 2-02 Balustrady z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo - osadzo- |m
d.111207-04 na i zabetonowana
2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400
82/ KNR 2-02 Dodatkowy pochwyt z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo |m
d.11{1208-03 na wspornikach dla niepetnosprawnych
2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400
83/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe do montazu balustrady m3
d.11/0203-01
4*0.24*0.24*0.40 m3 0.092
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RAZEM 0.092
12 SCIANKI DZIAt OWE, OCIEPLENIE STROPU
84/NNRNKB Scianki dziatowe budynkéw o grubosci 12 cm z blokéw wapienno-piaskowych |m?2
d.12|202 0167-01 |drgzonych
((1.20+2.20+2.30)*2.92)-(1.10*2.20) m?2 14.224
RAZEM 14.224
85|KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna (KROTNOSC=2) m2
d.12/0102-03 Krotnos¢ = 2
6.00*10.60 m?2 63.600
RAZEM 63.600
86 KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome z mat uktadanych na sucho - gr.  |m2
d.12/0613-03 30 cm
6.00*10.60 m?2 63.600
RAZEM 63.600
13 ROBOTY POSADZKARSKIE
87 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.131101-07
50.91*0.20 m3 10.182
RAZEM 10.182
88/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.13/1101-01
50.91*0.10 m3 5.091
RAZEM 5.091
89 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej (folia |m?2
d.13/0607-01 czarna posadzkarska gr. min 0,4) poziome podposadzkowe
50.91 m?2 50.910
RAZEM 50.910
90|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.13/0609-03 chu konstrukcji na sucho - gr. 15 cm (dwie warstwy 7+8 cm) min. EPS100
50.91 m?2 50.910
RAZEM 50.910
91|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.131106-02
50.91 m?2 50.910
RAZEM 50.910
92|KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm (KROTNOSC=2.5) m2
d.13/1106-03 Krotnos¢ = 2.5
50.91 m?2 50.910
RAZEM 50.910
93|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg (lub zbrojeniem roz-|m?2
d.13/1106-07 proszonym)
50.91 m?2 50.910
RAZEM 50.910
94|KNR 0-12 Posadzki z ptytek antyposlizgowych m2
d.13/1118-03
50.91 m?2 50.910
RAZEM 50.910
95|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek m
d.131119-02
(((3.97+5.12)*2)-1.00)+(((2.30+2.80)*2)-(1.10*3)-1.00)+(((5.12+3.70)*2)-1.10) |m 39.620
RAZEM 39.620
14 ROBOTY TYNKARSKIE, GLAZURNICZE | MALARSKIE
96| NNRNKB Gruntowanie wszystkich $cian i sufitéw m2
d.14/202 1134-02
((2.30+2.20)*2*2.70)-(1.10*2.10)-(0.80*0.80)+50.91+((5.12+4.10)*2*2.70)- m2 190.598
(1.00%2.10)-(1.50*1.50*2)+((2.20+1.08)*2*2.70)-(0.90*2.10)+((2.30+2.80)*2*
2.70)-(1.10*2.10*3)-(1.00*2.10)+((5.12+3.70)*2*2.70)-(1.50*1.50*2)-(1.10*2.10)
RAZEM 190.598
97|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami na klej - tazienka+fartuch przy zlewozmywaku m2
d.14/0829-03
((2.30+2.20)*2*2.70)-(1.10*2.10)-(0.80*0.80)+4.00 m?2 25.350
RAZEM 25.350
98|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.14/0803-03
((5.12+4.10)*2*2.70)-(1.00*2.10)-(1.50*1.50*2)+((2.20+1.08)*2*2.70)-(0.90* m2 118.338
2.10)+((2.30+2.80)*2*2.70)-(1.10*2.10*3)-(1.00*2.10)+((5.12+3.70)*2*2.70)-
(1.50*1.50*2)-(1.10*2.10)
RAZEM 118.338
99|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach m2
d.14/0803-06
50.91 m?2 50.910
RAZEM 50.910
100|KNR 2-02 Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.14/0815-04




Kancelaria bud.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
((5.12+4.10)*2*2.70)-(1.00*2.10)-(1.50*1.50*2)+((2.20+1.08)*2*2.70)-(0.90* m2 118.338
2.10)+((2.30+2.80)*2*2.70)-(1.10*2.10*3)-(1.00*2.10)+((5.12+3.70)*2*2.70)-

(1.50*1.50*2)-(1.10*2.10)
RAZEM 118.338
101|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

d.14/0815-06
50.91 m?2 50.910

RAZEM 50.910
102|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2

d.14/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
50.91+118.338 m?2 169.248

RAZEM 169.248
15 STOLARKA DRZWIOWA WEWN ETRZNA
103|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane m
d.15/1015-01
analogia
1.00+(1.10*2)+(2.05*6) m 15.500
RAZEM 15.500

104 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne kompleksowo wykonczo- |m2

d.15/1017-02 ne
(0.90*2.05)+(1.00*2.05) m?2 3.895

RAZEM 3.895
105|NNRNKB Schody ocieplane rozktadane strychowe 60x120 kpl.

d.15/202 1027-01

analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 NAWIERZCHNIE PRZY BUDYNKU

106|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3

d.16/0402-03
(((7.20+15.08)*2)+(1.80*2)+(1.30*2)+(1.26*3))*0.20*0.20 m3 2.182

RAZEM 2.182
107|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m

d.16/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
((7.20+15.08)*2)+(1.80*2)+(1.30*2)+(1.26*3) m 54.540

RAZEM 54.540
108/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2

d.16/0511-02 towo-piaskowej - opaska 60 cm, wiata, wejscie gtéwne, wejécie do pomiescze-
nia technicznego
((7.20+15.08)*2*0.60)+(1.30*1.26)+6.28+(1.60*1.85)+(3.62*6.04) m?2 59.479

RAZEM 59.479
17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POZOSTALEGO

109|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m

d.17/0401-02
3.10+14.30+6.00+10.10+12.10 m 45.600

RAZEM 45.600
110/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3

d.170402-04
(3.10+14.30+6.00+10.10+12.10)*0.20*0.30 m3 2.736

RAZEM 2.736
111|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m

d.17/0403-03 wo-piaskowej
(3.10+14.30+6.00+10.10) m 33.500

RAZEM 33.500
112\KNR 2-31 Krawezniki betonowe cigzkie najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej |m

d.17/0403-05
12.10 m 12.100

RAZEM 12.100
113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m

d.17/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2.50 m 2.500

RAZEM 2.500
114\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2

d.17/0511-03 towo-piaskowej
194.00 m?2 194.000

RAZEM 194.000
115/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia (ha nasypie z |m?2

d.17/0204-03 gruzu rozbiérkowego)
35.00*3.50 m?2 122.500

RAZEM 122.500

116\ KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia m2

d.17/0204-05
35.00*3.50 m?2 122.500

RAZEM 122.500
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117|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki (min. gr. drutu 2,8 mm) ocynkowanej wysokosci 1.5 mna |m
d.17/1804-11 stupkach stalowych z rur $r. 70 mm i gr. min. 2mm obsadzonych w gruncie i
obetonowanych. Naciaggnieta trzema linkami 4 mm
12.50+3.20+14.30+10.10+48.30 m 88.400
RAZEM 88.400
118|KNR-W 2-25 |Rozebranie istniejgcej bramy i furtki m2
d.17/0312-03
analogia
4.50*1.70 m?2 7.650
RAZEM 7.650
119/KNR 2-25 Budowa nowej bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupka- |m?2
d.17/0312-01 mi z rur lub ksztattownikéw stalowych, gr. $cianki 2 mm wypetniona siatkg z
analiza indy- |drutu fi 5 mm o oczkach 50 x 200 mm. Stupki przybramowe z profili stalowych
widualna 80 x 80 mm o gr.$cianki 2 mm zakonczone plastikowg zaslepka. Zamkniecie
bramy z mozliwoscig zatozenia ktodki. Catos¢ ocynkowana malowana proszko-
wo - brama + 2 x furtka (przy wjezdzie i na podworku)
(1.70*4.50)+(1.00%*1.50) m?2 9.150
RAZEM 9.150
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Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3 220.752
d.1/0217-04 nymi
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem m3 196.815
d.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m
3/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3 196.815
d.1/0236-01 sypkie kat. I-1ll
4/KNR 4-01 Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypukfoscido |m?2 400
d.1/0101-06 30 cm - teren pomiedzy nowym budynkiem kancelarii, a
mieszkalnym
Razem: ROBOTY ZIEMNE
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
5/KNR 2-02 Chude betony m3 4.022
d.2[1101-01
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3 6.347
d.2|0202-01 0,6 m
7|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3 1.188
d.2|0204-01
8/NNRNKB 202 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3 11.62
d.2/0136-01 wo-wapiennej
9/KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe prostokatne m3 0.76
d.2|0208-05
10|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy na zakonczeniu $cian fundamentowych |m3 2.477
d.2|0211-04
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t 0.071
d.2/0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm - fawa+rdzenie+wien-
ce
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t 0.387
d.2/0290-02 budowili - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - tawa+stopy+
rdzenie+wience
Razem: ROBOTY FUNDAMENTOWE
3 ROBOTY IZOLACYJNE
13|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy taw fundamentowych - m?2 25.116
d.3/0604-05 pierwsza warstwa
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - druga warstwa m?2 25.116
d.3/0604-06
15/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2 122.184
d.3/0603-09 wykonywane na zimno - pierwsza warstwa - sciany od wew-
natrz i od zewnatrz+stupy
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2 122.184
d.3/0603-10 wykonywane na zimno - druga warstwa - j.w.
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt styropianowych piono- |m?2 43.316
d.3/0609-10 we na zaprawie - styropian XPS gr. 15 cm
18/KNR AT-27 I1zolacje pionowe - utozenie folii ochronnej kubetkowej m2 43.316
d.3/0508-02
Razem: ROBOTY IZOLACYJNE
4 SCIANY NADZIEMNE | KOMINY
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |m2 15.078
d.4/0604-05 na zimno - pierwsza warstwa - pod $ciany przyziemia
20|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |m2 15.078
d.4/0604-06 na zimno - druga i nastepna warstwa - j.w.
21/NNRNKB 202 [Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych |mz2 101.882
d.4/0191-01 z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych
22|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m 27.6
d.4/0126-05
23|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych - do poziomu |m 12.4
d.4/0122-07 stropu
Razem: SCIANY NADZIEMNE | KOMINY
5 STROP NAD PRZYZIEMIEM
24|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zasto- |m2 61.18
d.5/0216-02 sowaniem pompy do betonu
25|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 m?2 61.18
d.5/0216-05 cm roznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do be-
tonu (KROTNOSC=-1)
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t 0.034
d.5/0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm - wience
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t 0.84
d.5/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - strop+wience
Razem: STROP NAD PRZYZIEMIEM
6 SCIANY SZCZYTOWE | KOMIN
28|NNRNKB 202 |Sciany o grubosci 24 cm budynkoéw jednokondygnacyjnych |m?2 14.728
d.6/0191-01 z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych - szczyty na stry-
chu
29|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych - od poziomu |m 12.8
d.6/0122-07 stropu do konca
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Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
30/ KNR 2-02 Oktadanie kanatow wentylacyjnych ptytkami z betonu ko- m?2 3.782
d.6/0123-04 morkowego grubosci 12 cm - do wysokosci dachu
31|KNR 2-02 Licowanie $cian kominéw cegtg klinkierowa petng ponad da- |m2 4.026
d.6/0117-13 chem
32/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2 0.63
d.6/0219-05
33/KNR 2-02 Kratki zabezpieczejajgce wyloty osadzone na kominie po-  |szt. 2
d.6/1215-01 nad dachem

Razem: SCIANY SZCZYTOWE | KOMIN
7 WIEZBA DACHOWA | KONSTRUKCJA WIATY
34/KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 drew. 0.36
d.7/0406-01 nasyconej
35|KNR 2-02 Ptatwie, diugos¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna po- |m3 drew. 0.2
d.7/0406-04 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
36|KNR 2-02 Ptatwie, diugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna  |m3 drew. 0.964
d.7/0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
37|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna |m3 drew. 1.24
d.7/0407-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
38|KNR 2-02 Kotwy chemiczne do montazu stupéw i ptatwi szt. 6
d.7/1218-03
39/ KNR 2-02 Miecze z tarcicy nasyconej m3 0.333
d.7/0408-01
40|KNR 2-02 Krokwie koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3 0.144
d.7/0408-07 Z tarcicy nasyconej
41| KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3 0.59
d.7/0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
42|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny |ms3 2.318
d.7/0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
43|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3 0.723
d.7/0408-02 syconej
44|/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 157.49
d.7/0410-01
Razem: WIEZBA DACHOWA | KONSTRUKCJA WIATY
8 POKRYCIE DACHU
45|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarst- |m?2 157.49
d.8/0501-01 WOWO0
46 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m?2 157.49
d.8/0410-04
47|KNR 2-02 Deska wrdblowka m3 0.152
d.8/0409-06
48|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw blachg powlekang na fatach m2 157.49
d.8/0537-04
49|NNRNKB 202 |Montaz ggsiorow m 20.25
d.8/0539-01
50/{NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - okapowe, wiatro-|m?2 30.445
d.8/0541-02 we, kominowe, koszowe
51/NNRNKB 202 |Rynny dachowe pdtokragte z blachy m 30.46
d.8/0546-01
52/NNRNKB 202 |Montaz lejéw spustowych szt. 6
d.8/0546-02
53|NNRNKB 202 |Montaz denek rynnowych szt. 10
d.8/0546-04
54/NNRNKB 202 |Montaz naroznikow szt. 2
d.8/0547-03
55|NNRNKB 202 |Rury spustowe okragte z blachy m 18
d.8/0550-02
56/ NNRNKB 202 |Montaz kolanek szt. 18
d.8/0550-06
57/NNRNKB 202 |Wytaz dachowy kpl. 1
d.8/1027-01
58/KNR AT-09 tawa kominiarska szt. 1
d.8/0104-04
59|KNR AT-09 Ptotek przeciwsniegowy - obie strony budynku i wiata m 28.4
d.8/0104-06
Razem: POKRYCIE DACHU
9 STOLARKA BUDOWLANA ZEWN ETRZNA
60/KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych z os$cieznica i obrobka obsadze- |m?2 2.05
d.9/1023-12 nia (umin=1.3)
61/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z oscieznicg zewnetrzne gospodarcze m2 1.845
d.9/1020-09 metalowe
62|KNR 2-02 Okna jednodzielne drewniane zespolone trzyszybowe fa- m?2 0.64
d.9/1001-04 brycznie wykonczone - umin.=0.7W/m2K
63|KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone trzyszybowe wfa- m?2 9
d.9/1001-08 brycznie - umin.=0.7W/m2K
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64|KNR 2-02 Obsadzenie drewnianych podokiennikéw - cena usredniona |szt 5
d.9/0129-02 ze wzgledu na r6zng dtugos$é
Razem: STOLARKA BUDOWLANA ZEWN ETRZNA
10 ELEWACJA
65/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metodg |m?2 114.603
d.10{2609-01 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przy-
klejenie ptyt styropianowych grafitowych gr. 20 cm do $cian
66|KNR 0-17 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plasti- |szt. 345
d.10]2609-04 kowych do $cian z cegly
67|KNR 2-02 Wytozenie podokiennikéw ptytkg ceramiczng - wzér wg. uz- |m 7.05
d.10/0923-03 godnien z inwestorem
68|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 114.603
d.10]2609-06
69|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 6.16
d.10]2609-07
70|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym m 78.52
d.10/2609-08
71|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej - Sciany + oscieze |m2 120.763
d.100927-01
72|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - |m?2 114.603
d.10/0927-03 silikatowego na $cianach
73|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - |m?2 6.16
d.10/0927-05 silikatowego na os$ciezach
74| TZKNBK V - Przygotowanie czesci widocznych drewna (stupy i ptatwie)- |m2 42.26
d.10]345 struganie z wygtadzeniem; fazowanie; szlifowanie
75|TZKNBK V - Podciecie (zaokraglenie) koncéw krokwi m 24.8
d.10/371
76|KNR 0-18 Podbitka na werandzie + szczyty - montaz rusztu m2 26.365
d.10/2611-07
77|KNR 0-18 Uktadanie szaléwki na gotowym ruszcie na werandzie + m2 26.365
d.10]2613-03 szczytach
78|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w szczytach budynku -  |szt. 2
d.10/0322-02 na strych
79|KNR 2-22 Ostonowe Scianki azurowe z listew - w wiacie m2 17.28
d.10/0601-12
80| TZKNBK V - Elementy ozdobne pétokragte w szczytach wiezby - komplet |szt. 3
d.10]142
Razem: ELEWACJA
11 BALUSTRADA
81 KNR 2-02 Balustrady z rur stalowych ocynkowanych i malowanych m 4.4
d.11/1207-04 proszkowo - osadzona i zabetonowana
82/ KNR 2-02 Dodatkowy pochwyt z rur stalowych ocynkowanych i malo- |m 4.4
d.11/1208-03 wanych proszkowo na wspornikach dla niepetnosprawnych
83/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe do montazu balustrady m3 0.092
d.11/0203-01
Razem: BALUSTRADA
12 SCIANKI DZIALOWE, OCIEPLENIE STROPU
84|NNRNKB 202 |Scianki dziatowe budynkéw o grubosci 12 cm z blokéw wa- |m2 14.224
d.12/0167-01 pienno-piaskowych drgzonych
85/KNR AT-09 Folia paroizolacyjna (KROTNOSC=2) m?2 63.6
d.12/0102-03
86 KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome z mat uktada- |m2 63.6
d.12/0613-03 nych na sucho - gr. 30 cm
Razem: SCIANKI DZIALOWE, OCIEPLENIE STROPU
13 ROBOTY POSADZKARSKIE
87 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3 10.182
d.13/1101-07 wym
88/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3 5.091
d.13/1101-01
89 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 50.91
d.13/0607-01 nowej szerokiej (folia czarna posadzkarska gr. min 0,4) po-
ziome podposadzkowe
90|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2 50.91
d.13/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - gr. 15 cm (dwie
warstwy 7+8 cm) min. EPS100
91|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2 50.91
d.13/1106-02
92|KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm m?2 50.91
d.13/1106-03 (KROTNOSC=2.5)
93|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2 50.91
d.13]/1106-07 (lub zbrojeniem rozproszonym)
94|KNR 0-12 Posadzki z ptytek antyposlizgowych m2 50.91
d.13/1118-03
95|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek m 39.62
d.13]1119-02
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KALKULACJA UPROSZCZONA

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
Razem: ROBOTY POSADZKARSKIE
14 ROBOTY TYNKARSKIE, GLAZURNICZE | MALARSKIE
96|NNRNKB 202 |Gruntowanie wszystkich scian i sufitow m?2 190.598
d.14]1134-02
97|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej - tazienka+fartuch przy zle- |m2 25.35
d.14/0829-03 wozmywaku
98|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m?2 118.338
d.14/0803-03 Scianach
99|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m?2 50.91
d.14/0803-06 stropach
100|KNR 2-02 Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach  |m?2 118.338
d.14/0815-04
101|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 50.91
d.14/0815-06
102|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 169.248
d.14/1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
Razem: ROBOTY TYNKARSKIE, GLAZURNICZE | MA-
LARSKIE
15 STOLARKA DRZWIOWA WEWN ETRZNA
103|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane m 155
d.15/1015-01
104|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne komp- |m?2 3.895
d.15/1017-02 leksowo wykonczone
105|NNRNKB 202 |Schody ocieplane rozktadane strychowe 60x120 kpl. 1
d.15/1027-01
Razem: STOLARKA DRZWIOWA WEWN ETRZNA
16 NAWIERZCHNIE PRZY BUDYNKU
106|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 2.182
d.16/0402-03
107|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m 54.54
d.16/0407-01 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
108/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na |m2 59.479
d.16/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - opaska 60 cm, wiata, wej-
scie gtébwne, wejscie do pomiesczenia technicznego
Razem: NAWIERZCHNIE PRZY BUDYNKU
17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POZOSTALEGO
109|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 45.6
d.17/0401-02
110/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2.736
d.17]0402-04
111 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m 33.5
d.17/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
112\KNR 2-31 Krawezniki betonowe cigzkie najazdowe na podsypce ce- m 121
d.17/0403-05 mentowo-piaskowej
113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m 25
d.17/0407-01 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
114\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na |m2 194
d.17/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
115/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m?2 122.5
d.17/0204-03 tlucznia (na nasypie z gruzu rozbiérkowego)
116\ KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m?2 122.5
d.17/0204-05 tlucznia
117|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki (min. gr. drutu 2,8 mm) ocynkowanej m 88.4
d.171804-11 wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm i gr.
min. 2mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Na-
ciggnieta trzema linkami 4 mm
118/KNR-W 2-25  |Rozebranie istniejgcej bramy i furtki m2 7.65
d.17/0312-03
119|/KNR 2-25 Budowa nowej bramy z siatki w ramach z ksztattownikow m2 9.15
d.17/0312-01 stalowych ze stupkami z rur lub ksztaltownikéw stalowych,
gr. scianki 2 mm wypetniona siatkg z drutu fi 5 mm o ocz-
kach 50 x 200 mm. Stupki przybramowe z profili stalowych
80 x 80 mm o gr.scianki 2 mm zakonczone plastikowa za-
Slepka. Zamkniecie bramy z mozliwosciag zatozenia ktodki.
Calos¢ ocynkowana malowana proszkowo - brama + 2 x fur-
tka (przy wjezdzie i na podworku)
Razem: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POZOSTA-
LEGO
Razem:
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Kancelaria bud.KST PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

[Kz]

RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Kancel

aria bud.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Kz

RAZEM

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY FUNDAMENTOWE

ROBOTY IZOLACYJNE

HIWIN|F

SCIANY NADZIEMNE | KO-
MINY

STROP NAD PRZYZIEMIEM

[<2]14)]

SCIANY SZCZYTOWE | KO-
MIN

WIEZBA DACHOWA | KONS-
TRUKCJA WIATY

POKRYCIE DACHU

© |0

STOLARKA BUDOWLANA
ZEWNETRZNA

10

ELEWACJA

11

BALUSTRADA

12

SCIANKI DZIALOWE,
OCIEPLENIE STROPU

13

ROBOTY POSADZKARSKIE

14

ROBOTY TYNKARSKIE,
GLAZURNICZE | MALARS-
KIE

15

STOLARKA DRZWIOWA
WEWNETRZNA

16

NAWIERZCHNIE PRZY BU-
DYNKU

17

ZAGOSPODAROWANIE TE-
RENU POZOSTALEGO

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622
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Kancelaria bud.KST

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 ROBOTY ZIEMNE
2 5-12 ROBOTY FUNDAMENTOWE
3 13-18 ROBOTY IZOLACYJNE
4 19-283 SCIANY NADZIEMNE | KOMINY
5 24 -27 STROP NAD PRZYZIEMIEM
6 28-33 SCIANY SZCZYTOWE | KOMIN
7 34-44 WIEZBA DACHOWA | KONSTRUKCJA
WIATY
8 45 - 59 POKRYCIE DACHU
9 60 - 64 STOLARKA BUDOWLANA ZEWN ETRZ-
NA
10 65 - 80 ELEWACJA
11 81 -83 BALUSTRADA
12 84 - 86 SCIANKI DZIALOWE, OCIEPLENIE
STROPU
13 87 -95 ROBOTY POSADZKARSKIE
14 96 - 102 ROBOTY TYNKARSKIE, GLAZURNI-
CZE | MALARSKIE
15| 103-105 |STOLARKA DRZWIOWA WEWN ETRZ-
NA
16| 106 -108 |NAWIERZCHNIE PRZY BUDYNKU
17| 109-119 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO-
ZOSTALEGO
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto $§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Kancelaria bud.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622

L Nazwa Jm | llo $¢ Illinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go- kg 69.0100 69.0100
rgco
2.|lepik asfaltowy na zimno kg |144.698 144.698
4 4
3./masa asfaltowa izolacyjna kg 4.3274 4.3274
4. prety gtadkie sr.do 7 mm kg |105.210 105.210
0 0
5.|prety zebrowane 8-14 mm kg [1251.54 1251.54
00 00
6.|drut stalowy okragty kg 6.1925 6.1925
7.|katownik aluminiowy m 92.3395 92.3395 ICB_
SRED
NIE
8.|klamry do taczenia ptotkéw szt. | 19.3120 19.3120 ICB_
SRED
NIE
9. balustrady i pochwyty stalowe kg 88.0000 88.0000
10.|stupki z rur stalowych szt. 3.0195 3.0195
11.|stupki z rur stalowych kg |374.816 374.816
0 0
12.|brama dwuskrzydtowa kpl. 1.5555 1.5555
13. tawa kominiarska dt. 80 cm szt 1.0000 1.0000 ROB
14. elektrody kg 0.2640 0.2640
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.6847 3.6847
16.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 66.3950 66.3950
17.|gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.2531 0.2531
18.|gwozdzie papowe zwykte kg 7.8745 7.8745
19.|gwozdzie stolarskie kg 0.2642 0.2642
20.|linka stalowa ocynkowana $ér. 6.3 mm |m |275.808 275.808
0 0
21.|siatka ogrodzeniowa $limakowa z dru- |/m2 |137.904 137.904
tu ocynkowanego 2.8 mm 0 0
22.|siatka tkana Rabitza m2 | 51.9282 51.9282
23.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.7632 0.7632
24.|$ruby,podktadki,nakretki kg 90.3241 90.3241
25.|Wkrety do drewna szt |110.363 110.363 KNA
9 9
26. | kotwy stalowe szt. | 10.8240 10.8240 SEK
27.|dyble stalowe szt. | 43.4480 43.4480 RIG
28.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. 2.0000 2.0000
zaluzjg surowe 14x14 cm
29.|narozniki stalowe ze stali katowej szt. 5.0885 5.0885 ICB_
SRED
NIE
30. |uchwyty metalowe kg 14.1440 14.1440
31.|wyroby stalowe rézne kg 4.3800 4.3800 ICB_
SRED
NIE
32.|kotwa chemiczna ze $ruba kg 4.8000 4.8000 ICB_
SRED
NIE
33. |xylamit popularny kg 5.0157 5.0157
34. silikon dm3| 0.1230 0.1230
35.|Pianka poliuretanowa Ceresit TS52  |dm3| 0.6765 0.6765 HEN
pistoletowa zimowa opak. 750 ml
36.|Pianka poliuretanowa dm3| 0.0422 0.0422 HEN
37.|Farba gruntujgca dm3| 36.2289 36.2289 HEN
38.|farba emulsyjna Polinit dm3| 46.7124 46.7124
39. |farba ftalowa do gruntowania dm3| 0.6871 0.6871
40. |farba olejna do gruntowania dm3| 0.5128 0.5128
41.|farba olejna nawierzchniowa dm3| 5.5232 5.5232
42.|szpachléwka celulozowa dm3| 0.9447 0.9447
43.|farba ftalowa nawierzchniowa ogélne- [dm3| 0.7816 0.7816
go stosowania
44.|rozcienczalnik dm3| 0.3513 0.3513
45.|zaprawa klejgca kg |162.723 162.723 ICB_
6 6 SRED
NIE
46.|zaprawa spoinujgca kg 17.2112 17.2112 ICB_
SRED
NIE
-17 -




Kancelaria bud.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622

L Nazwa Jm | llo $¢ Illinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
47.|pianka poliuretanowa kg 0.8395 0.8395 ICB_
SRED
NIE
48.|zaprawa klejowa sucha do piyt styro- |kg [1362.10 1362.10
pianowych (CT85) 10 10
49. |folia ochronna kubetkowa m2 | 45.4818 45.4818 DOR
50. |folia dachowa (FWK) z tworzywa m2 | 152.640 152.640
sztucznego 0 0
51.|folia czarna polietylenowa szeroka (6 |m2 | 61.0920 61.0920
lub 12m) 0.4 mm
52. | piyty styropianowe grafitowe 20 cm m3 | 23.2071 23.2071
53. | piyty styropianowe XPS gr. 15 cm m2 | 45.4818 45.4818
54. | piyty styropianowe m2 | 53.4555 53.4555
55.|drzwi wejsciowe giéwne metalowe m2 2.0500 2.0500 ICB_
SRED
NIE
56.|rynny dachowe m 31.0692 31.0692
57.|rury spustowe okragte z PVC m 18.1800 18.1800 ICB_
SRED
NIE
58.|szaléwka drewniana zaimpregnowana |[m2 | 26.3914 26.3914
59. miat kamienny t 2.5358 2.5358
60. |Kliniec kamienny t 2.4010 2.4010
61.|thuczen kamienny sortowany t 49.0490 49.0490
62.|Piasek ptukany 0-2 mm m3 0.0100 0.0100 K01
63. |piasek m3 | 22.8646 22.8646
64.|Kruszywo min. - grys - 2-5, 5-8 mm t 17.5945 17.5945
65.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0.1792 0.1792
66.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 2.9657 2.9657
kow "35"
67.|cement 25 z dodatkami t 0.0560 0.0560
68.|gips szpachlowy kg [258.833 258.833
0 0
69.|gips budowlany szpachlowy powierz- |kg |423.120 423.120
chniowy 0 0
70.|Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm- |szt |245.586 245.586
kl.45 0 0
71.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.20 |szt 4.0000 4.0000
72.|Pustak wentylacyjny jednokanatowy |szt | 95.7600 95.7600 WBG
73.|Bloki drgzone - SILKA E12 -kl. 150 |szt |241.808 241.808 YT1
wym. 33,3x19,9x12 cm ($ciany dziato- 0 0
we)
74.|Blok drgzony Silka E24 - klasa 20 szt |1998.69 1998.69 SIL
54 54
75.|dachdéwka karpidwka DK 153x365 szt. | 70.5000 70.5000
76.|nadproza prefabrykowane m 28.1520 28.1520
77.|podokienniki drewniane szt. 5.0000 5.0000
78.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |dm3 | 41.9316 41.9316 HEN
79.|uchwyty rynnowe kpl. | 60.9200 60.9200
80.|ztgczki rynnowe szt. 7.6150 7.6150
81.|lej spustowe szt. 6.0000 6.0000
82.|narozniki szt. 2.0000 2.0000
83.|denka rynnowe szt. | 10.0000 10.0000
84.|uchwyty do rur spustowych kpl. 9.0000 9.0000
85.|zlgczki szt. 4.3200 4.3200 MAG
86. |kolanka okragte szt. | 18.0000 18.0000 PRU
87.|Bloczek betonowy 0 wym.25x12x14cm szt |544.978 544,978
0 0
88.|Bloczek betonowy 0 wym.25x25x14cm szt | 851.746 851.746
0 0
89. | ptytki z betonu komérkowego szt. | 34.0380 34.0380
49x24x12 cm
90.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 58.1808 58.1808
91.|kostka brukowa 6 cm szara m2 | 60.9660 60.9660
92.|kostka brukowa 8 cm szara m2 |198.850 198.850
0 0
93. |krawezniki drogowe betonowe 12x25 |m 12.3420 12.3420 JAD
cm
94.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m 34.1700 34.1700 JAD
cm
95.|Drabinka $niegowa (0,2x3 m) szt | 28.9680 28.9680 EUR
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Kancelaria bud.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622

L Nazwa Jm | llo $¢ Illinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
96.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 6.4800 6.4800
97.|papa asfaltowa WK m2 |184.263 184.263
3 3
98.|papa asfaltowa izolacyjna m2 | 92.4462 92.4462
99. [roztwér asfaltowy do gruntowania kg |152.569 152.569
8 8
10|ptyty z wetny mineralnej m2 | 66.7800 66.7800 ROC
0.
10| Tynk silikonowo-silikatowy kg 23.7160 23.7160 ICB_
1. SRED
NIE
10|mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg 8.9380 8.9380
2.|wnetrznych
10|beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 3.3592 3.3592
3.
10/|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 7.6480 7.6480
4.
10|beton zwykty z kruszywa naturalnego |m3 9.3864 9.3864
5.
10|beton zwykly z kruszywa naturalnego' |m3 8.5098 8.5098
6.
10|beton zwykty z kruszywa naturalnego" |m3 8.7812 8.7812
7.
10|beton zwykly z kruszywa naturalnego™ |m3 0.1830 0.1830
8.
10|Zaprawa elastyczna spoinujgca kg 28.0005 28.0005 DEI
9.
11|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.4570 0.4570
0.
11|zaprawa cementowo wapienna m. 15 |m3 3.3185 3.3185
1.
11|zaprawa cementowo-wapienna m. 30 |m3 0.0853 0.0853
2.
11|zaprawa cementowa m. 50 m3 0.9719 0.9719
3.
11|zaprawa cementowa m. 80 m3 2.7794 2.7794
4.
11|zaprawa m3 6.3635 6.3635
5.
11|Zaprawa klejgca kg |241.822 241.822 SIO
6. 5 5
11| Tynk silikonowo-silikatowy kg [401.110 401.110 HEN
7. 5 5
11|ptytki z kamieni sztucznych m2 | 80.7567 80.7567
8.
11|deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.111|m3 0.4637 0.4637
9.
12|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0.2256 0.2256
0.
12|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIlII  |m3 0.1895 0.1895
1.
12|listewki iglaste kl.IIl 10x15 mm m 20.1300 20.1300 ICB_
2. SRED
NIE
12|taty iglaste wymiarowe Kl.| m3 0.2782 0.2782
3.
12|bale iglaste obrzynane wymiarowe na- |m3 0.7519 0.7519
4.|sycone KLII
12|deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 5.3547 5.3547
5.|nasycone gr. 25 mm k.|
12|deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 0.1581 0.1581
6. nasycone 25 mm KL.II
12|krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |m3 6.5168 6.5168
7.|cone KLII
12|taty iglaste nasycone 38-50 mm kLIl |m3 1.4234 1.4234
8.
12|taty iglaste nasycone 24x48 Kl.11 m3 0.1526 0.1526
9.
13|skrzydta drzwiowe z oscieznicg ze- m2 1.8450 1.8450
0.|wnetrzne gospodarcze metalowe
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Kancelaria bud.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo $¢ Illinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
13|0scieznice drzwiowe drewniane m 15.5000 15.5000
1.
13|skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrz- |m2 3.8950 3.8950
2.|ne wewnatrzlokalowe
13|Wytaz dachowy z kotnierzem szt 1.0000 1.0000 FAK
3.
13|Schody drew. sktadane ocieplane szt 1.0000 1.0000
4.
13| éwiercwalki m 31.0876 31.0876
5.
13| ¢éwiercwatki' m 33.1700 33.1700
6.
13|okna i drzwi balkonowe zespolone m2 0.6400 0.6400
7.|dwuszybowe wzmocnione fabrycznie
wykonczone
13|okna zespolone trzyszybowe m?2 9.0000 9.0000
8.
13|siatka z wiékna szklanego m2 |140.195 140.195
9. 3 3
14|papier scierny m2 0.5683 0.5683
0.
14|woda z rurociggu m3 | 11.8525 11.8525
1.
14|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.2338 0.2338
2.
14|Uchwyty do mocowania faw kominiar- |szt 2.0000 2.0000 ROC
3.|skich
14|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |358.800 358.800
4. 0 0
14|wkrety samogwintujgce typu SW do  |szt. |1784.30 1784.30 KNA
5.|blach 19 19
14|blacha powlekana trapezowa m2 |166.939 166.939 PRU
6. 4 4
14|gasiory z blachy powlekanej m 21.4650 21.4650 BTR
7.
14|uszczelki m 41.7150 41.7150 MAG
8.
14|blacha powlekana ptaska m2 | 37.4474 37.4474 BLP
9.
15|gwozdzie kg 0.4500 0.4500
0.
15|deski m3 0.1500 0.1500
1.
15 krawedziaki m3 0.0510 0.0510
2.
15|materiaty pomocnicze zt
3.
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Kancelaria bud.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./ koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 12.7153
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.6570
3.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.4668
4.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.7440
5. ubijak spalinowy 200 kg m-g 13.8558
6./wycigg m-g 40.7978
7.|wycigg m-g 0.1951
8.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 5.0440
9.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.1001

10.|Zuraw okienny do 0,50t m-g 1.1379
11.|$rodek transportowy m-g 0.3774
12.|$rodek transportowy m-g 0.3825
13.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.2150
14.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4575
15.|$rodek transportowy m-g 26.2743
16.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1.4629
17.|wibrator powierzchniowy m-g 32.9523
18.|gietarka do pretéw m-g 6.3128
19./nozyce do pretéw m-g 7.6154
20.|prosciarka do pretéw m-g 5.6541
21.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.2560
22.|pita do ciecia kostki m-g 6.3370
23.|$rodek transportowy m-g 0.0606
24.|$rodek transportowy' m-g 2.3096
25.|$rodek transportowy" m-g 0.1506
26.|pita m-g 0.6000
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