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01. Smolnik budowlanka.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodoéw i szt.prz
d.1/1306-01 Swietlikdw stalowych ec.
(6*2)+6 szt.prz 18.000
ec.
RAZEM 18.000
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
(1.80*2.65)+((2.10*2.65)-(0.90*2.02*2))+(3.35*2.65)+((2.11*2.65)-(0.90*2.02))+ |m2 24.332
(1.88*2.65)
RAZEM 24.332
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian - murki na podescie wejsciowym, wejscie do piwnicy (dobu- |m3
d.1/0349-02 déwka), $cianki wewnetrzne, $cianki lukarny
(0.28*0.50*2.33*2)+((1.02*2*2.50*0.28)+(1.25*2.50*0.21)+(0.5*1.25*1.00*0.21) |[m3 4.963
-(0.90%1.96*0.21))+((2.12*2.65*0.27)-(0.70*2.04*0.27)-(0.90*2.02*0.27))+
((1.05*1.80*0.26*2)+(2.15*1.80*0.26)-(1.58*0.40*0.26))
RAZEM 4.963
4/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych - od piwnicy - ponad dach m3
d.1/0350-01
(0.38*1.52%(7.72+2.50))+(0.40*1.75%(7.72+2.50)) m3 13.057
RAZEM 13.057
5/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - podestu tylnego oraz ptyty na gtéwnym wej$ciowym
(2.73*1.98*0.15)+(3.90*1.03*0.15) m3 1.413
RAZEM 1.413
6/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody z parteru m3
d.1/0212-03 na poddasze
3.90*0.90*0.25 m3 0.878
RAZEM 0.878
7/KNR 4-01 Rozebranie obicia skoséw poddasza razem z tynkiem m2
d.1/0426-01
analogia
(((0.60*2)+3.33)*4.65)+(3.33*2.15)+(1.80*2*2.15) m?2 35.964
RAZEM 35.964
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z tworzywa m
d.1/0354-12
analogia
(3*0.70)+(2.20*3)+1.60+2.30 m 12.600
RAZEM 12.600
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
13.60*2 m 27.200
RAZEM 27.200
10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3*2*3.86 m 23.160
RAZEM 23.160
11/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébka kalenicowa, kominowa,
podokienniki okienne
(13.60*0.40)+(((0.50*4)+(1.75*2)+(1.52*2))*0.50)+(((3*0.70)+(2.20*3)+1.60+  |m?2 14.675
(2.30*2)+1.65)*0.30)
RAZEM 14.675
12|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2
d.1/0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku - "dobu-
déwka", dach gtéwny
(1.12*1.78*2)+(6.96*13.60*2)+(0.80*1.55)+(2.54*0.79) m?2 196.546
RAZEM 196.546
13 Utylizacja ptyt azbestowo - cementowych m2
d.1|analiza indy-
widualna
(1.12*1.78*2)+(6.96*13.60*2)+(0.80*1.55)+(2.54*0.79) m?2 196.546
RAZEM 196.546
14/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1/0430-02 - "dobudéwka"
(1.12*1.78*2) m?2 3.987
RAZEM 3.987
15/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1/0430-05 nad 24 cm - "dobudéwka" i gtéwny dach
(1.12*1.78*2)+(6.96*13.60*2)+(0.80*1.55)+(2.54*0.79) m?2 196.546
RAZEM 196.546
16|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste - "dobu- m2
d.1/0430-06 déwka"
(1.12*1.78*2) m?2 3.987
RAZEM 3.987
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17/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.
d.1/0354-03
7+3+1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0354-04
1+7+3+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna, m2
d.1/0354-05 drzwi
(2.10*1.40*3)+(1.50*1.40)+(2.20*1.50)+(2.20*1.40)+(1.00*2.27)+(1.00*2.05) m?2 21.620
RAZEM 21.620
20|KNR-W 2-25 |Balustrady na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
analogia
3.74 m 3.740
RAZEM 3.740
21|KNR 4-01 Rozebranie parkietu z oderwaniem listew m2
d.1/0816-06
20.48+18.05+21.85-(1.92*1.80) m?2 56.924
RAZEM 56.924
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek terakotowych i gresu na kleju m2
d.1/0812-05
(1.92*1.80)+1.89+3.34+2.45+2.43+13.85+5.78+2.36 m?2 35.556
RAZEM 35.556
23|KNR 4-01 Rozbiérka listew przysciennych cokotowych m
d.1/0808-08
analogia
((4.65+4.22)*2)-0.80+((6.34+2.15)*2)-1.00-0.80-3.40 m 28.720
RAZEM 28.720
24|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych - boazerii m2
d.1/0426-03
(((2.10+0.90)*2)+((3.30+1.02)*2))*2.65 m?2 38.796
RAZEM 38.796
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z glazury m2
d.1/0820-08
((1.88+1.30)*2*2.65)-(0.70*2.09)+((1.87+1.31)*2*2.65)-(0.70*2.03)+(1.60* m?2 77.777
(1.96+1.92+0.14))+((2.11+1.12)*2*2.65)-(0.90*2.02)+(3.99*2.65)-(0.90*2.02)+
(((3.50*2)+3.99-0.70)*1.60)
RAZEM 77.777
26|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitéw - parter i poddasze m2
d.1/1202-09
18.05+20.48+2.36+5.78+3.34+1.89+21.85+2.43+2.45+13.85+(1.05*((3.50*2)+ |m?2 291.740
3.99))+((4.93+4.49)*2*2.65)-(0.70*2.09)-(0.90*2.02)-(2.10*1.40)-(1.60*(1.96+
1.92+0.14))+((2.15+2.69)*2*2.50)-(0.90*2.02*4)-(0.70*2.04)+((4.60+4.00)*2*
2.65)-(0.90%2.02*2)-(1.40*2.10)+((4.47+4.46)*2*2.65)-(2.10*1.40)-(0.90*2.06)+
(1.96*4.65*2)+(4.22*1.96*2)+(((4.22+3.33)/2)*0.28*2)-(2.10*1.40)-(0.80*2.04)+
(3.33*2.24*2)+(((1.16+2.24)/2)*1.45*4)-(0.80*2.04)-(1.00*2.05)
RAZEM 291.740
27|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych oraz rozkucie pod nowe nadproza m3
d.1/0329-03
(0.30*0.68*0.30)+(1.10*0.41*2.50)+(1.00*2.10*0.33*2)+(1.30*0.30%0.33*2)+ m3 2.869
(0.30*0.41*0.30)
RAZEM 2.869
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
(24.332*0.16)+4.963+13.057+1.413+0.878+(35.964*0.10)+(12.60*0.03*0.30)+ |m3 34.183
(35.556*0.03)+(77.777*0.03)+2.869
RAZEM 34.183
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
(24.332*0.16)+4.963+13.057+1.413+0.878+(35.964*0.10)+(12.60*0.03*0.30)+ |m3 34.183
(35.556*0.03)+(77.777*0.03)+2.869
RAZEM 34.183
30|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw na czas rob6t - WYKUCIE OTWORU |m
d.1/0422-01 POMIEDZY POKOJAMI
4.40*2*2 m 17.600
RAZEM 17.600
31|KNR 4-01 Wykucie otworu w Scianie z cegiet - gruz do zagospodarowania na placu budo-|m3
d.1/0329-05 wy - POMIEDZY POKOJAMI
0.30*2.50*2.40 m3 1.800
RAZEM 1.800
32|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 - W OTWORZE POMIEDZY POKO-|m
d.1/0126-05 JAMI




01. Smolnik budowlanka.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.70*3 m 8.100
RAZEM 8.100
2 ROBOTY ZIEMNE
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.2|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - pod nowe fundamenty ganku, piwnicy i tarasu
(((1.00+3.00)/2)*1.40%2*3.00)+(((1.87+2.87)/2)*1.58*4.50)+(((2.76+3.76)/2)* m3 79.291
1.40*10.00)
RAZEM 79.291
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l
(((0.20+1.00)/2)*3.00)+(0.5*1.58*1.27*3.30)+(((1.00+3.00)/2)*1.40*2*3.00)- m3 61.593
1.523-3.289+(((2.76+3.76)/2)*1.40*10.00)-(17*0.24*0.24*1.40)+0.225
RAZEM 61.593
35/KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
(((0.20+1.00)/2)*3.00)+(0.5*1.58*1.27*3.30)+(((1.00+3.00)/2)*1.40*2*3.00)- m3 61.593
1.523-3.289+(((2.76+3.76)/2)*1.40*10.00)-(17*0.24*0.24*1.40)+0.225
RAZEM 61.593
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
36/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod nowe fundamenty m3
d.3/1101-01
(0.70*0.70*3*0.10)+(0.80*0.55*0.10)+(0.55*0.55*0.10)+(1.77*0.60*0.10)+ m3 0.932
(2.54*0.80*2*0.10)+(3.30*0.60*0.10)
RAZEM 0.932
37 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-01 sowaniem pompy do betonu
0.50*0.50*0.30*3 m3 0.225
RAZEM 0.225
38|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
(0.40*0.30*5.37)+(0.60*0.30*4.88) m3 1.523
RAZEM 1.523
39/ KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0208-05
analogia
0.24*0.24*55.47 m3 3.195
RAZEM 3.195
40 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie o ér. do 7 mm - tawy, stopy, rdzenie
62.14/1000 t 0.062
RAZEM 0.062
41| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - tawy, stopy, rdzenie
252.62/1000 t 0.253
RAZEM 0.253
42/NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3/202 0136-01
(((0.90+2.00)/2)*0.24*1.90*2)+(2.58*2.00*0.24)+(0.99*2.00*0.24)+(0.50*2.11* |m3 3.289
0.24)
RAZEM 3.289
4 IZOLACJE NA NOWYCH FUNDAMENTACH
43|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m2
d.4/0604-02 fundamentowych betonowych
(0.60*2.44*2)+((1.67+3.30)*0.40) m?2 4.916
RAZEM 4.916
44|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(1.40%(0.24*4)*17)+((1.47+3.54+(2.14*4)+(0.24*2))*1.40) m?2 42.518
RAZEM 42.518
45/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.4/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - j.w.
(1.40%(0.24*4)*17)+((1.47+3.54+(2.14*4)+(0.24*2))*1.40) m?2 42.518
RAZEM 42.518
46 KNR 2-02 Dylatacja styropianem gr. 3 cm m2
d.4/0609-08
analiza indy-
widualna
(0.40*0.30)+(0.60*0.30*2) m?2 0.480
RAZEM 0.480
5 IZOLACJA NA FUNDAMENCIE ISTNIEJ ACYM
47|/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-11)|m3
d.5/0307-01 - odkopywanie pozostatej czesci fundamentéw w celu wykonania nowych izola-
cji
(1.50+4.70+(4.50*2)+4.80+10.00)*1.50*1.00 m3 45.000
RAZEM 45.000
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48/ KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $ciany po wykonaniu wykopu pod ociep- |m2
d.5/2608-01 lenie
((13.57+9.95)*2*2.60)-(0.90*0.65*7)-(1.00*2.10) m?2 116.109
RAZEM 116.109
49/ KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie m2
d.5/2608-03
((13.57+9.95)*2*2.60)-(0.90*0.65*7)-(1.00*2.10) m?2 116.109
RAZEM 116.109
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((13.57+9.95)*2*2.60)-(0.90*0.65*7)-(1.00*2.10) m?2 116.109
RAZEM 116.109
51/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.5/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - j.w.
((13.57+9.95)*2*2.60)-(0.90*0.65*7)-(1.00*2.10) m?2 116.109
RAZEM 116.109
52|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych - XPS gr. 12 cm 0, |m?2
d.5/2609-01 035
((13.57+9.95)*2*2.60)-(0.90*0.65*7)-(1.00*2.10) m?2 116.109
RAZEM 116.109
53|/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronne - utozenie folii ochronnej kubetkowej tylko|m2
d.5/0508-02 do poziomu gruntu
((13.57+9.95)*2*1.60)-(1.00*1.60)-(0.5*3.30*1.60) m?2 71.024
RAZEM 71.024
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Il; m3
d.5|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
(1.50+4.70+(4.50*2)+4.80+10.00)*1.50*1.00 m3 45.000
RAZEM 45.000
55/KNR 0-17 Wtopienie jednej warstwy siatki - ponad gruntem m2
d.5/2609-06
((13.57+9.95)*2*1.00)-(0.90*0.65*7)-(1.00*0.50) m?2 42.445
RAZEM 42.445
56|KNR 0-17 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.5/2609-08
(1.00*4)+1.00+(2.10*2)+(1.00*7)+(0.60*2*7) m 24.600
RAZEM 24.600
57 KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa m2
d.5/0927-01
((13.57+9.95)*2*1.00)-(0.90*0.65*7)-(1.00*0.50) m?2 42.445
RAZEM 42.445
58|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna mozaikowa na czesci cokotowej ponad gruntem m2
d.5/0929-03
((13.57+9.95)*2*1.00)-(0.90*0.65*7)-(1.00*0.50) m?2 42.445
RAZEM 42.445
6 PODESTY ZEWNETRZNE | TARAS
59/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.6/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - na bokach podestu schodéw ze-
wnetrznych
(0.60%(3.54+1.44))+(0.24*(3.54+1.44))+(1.20*2*2.00)+(0.24*0.60)+(0.5*2.10*  |m?2 18.876
1.40)+(0.60*2.10)+(2.11*0.50*2)+(0.50*2.11*2)+(((2.11+1.00)/2)*0.90*2)
RAZEM 18.876
60|KNR 2-02 Czapka na zakonczeniu $cian podestu wejsciowego m2
d.6/0219-05
(1.50+1.00)*2*0.30 m?2 1.500
RAZEM 1.500
61|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg - schody wejsciowe gtéwne do budynku i piw-
nica
(3.92*2)+(0.42*2)+(3.40*4)+(1.20*8) m 31.880
RAZEM 31.880
62|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod schody m3
d.6/1101-01
((2.53*3.40)+(3.30*1.20))*0.15 m3 1.884
RAZEM 1.884
63|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-02 towo-piaskowej - podest gtéwny i piwnica
(2.53*3.40)+(3.30*1.20) m?2 12.562
RAZEM 12.562
64|KNR 2-02 Stupy tarasu m3
d.6|0407-06 drew.
(0.16*0.16*2.30*3) m3 0.177
drew.
RAZEM 0.177
65|KNR 2-02 Platwie tarasu m3
d.6|0406-06 drew.
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0.16*0.18*9.40 m3 0.271
drew.
RAZEM 0.271
66| KNR 2-02 Miecze tarasu m3
d.6/0408-01
0.14*0.14*1.20*5 m3 0.118
RAZEM 0.118
67 KNR 2-02 Legary tarasowe m3
d.6/0407-01 drew.
(0.10*0.10*2.40*5)+(0.10*0.10*1.10) m3 0.131
drew.
RAZEM 0.131
68|KNR 2-02 Podtoga z bali modrzewiowych o grubosci 50 mm na gotowym podtozu zaim- |m2
d.6/1110-05 pregnowana
19.72 m?2 19.720
RAZEM 19.720
69|KNR 2-22 Schody drabiniaste o stopniach wpuszczanych m
d.6/0603-01
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
70|KNR 2-22 Balustrady z poreczami m
d.6/0603-03
2.40+7.80+2.40+1.40 m 14.000
RAZEM 14.000
7 WIEZBA DACHOWA - PRZEBUDOWA DACHU GEOWNEGO | WEJ SCIE DO PIWNICY
71|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0406-01 drew.
(0.12*0.12*1.95)+(0.14*0.14*4.20) m3 0.110
drew.
RAZEM 0.110
72|KNR 2-02 Stupy m3
d.7|0407-06 drew.
(0.14*0.14*1.50*2)+(0.20*0.20*3.40*2)+(0.20*0.20*0.90*2)+(0.20*0.20*1.20*2) |m3 0.667
+(0.20*0.20*2.10*2) drew.
RAZEM 0.667
73|KNR 2-02 Miecze m3
d.7/0408-01
0.12*0.12*1.20*2 m3 0.035
RAZEM 0.035
74|KNR 2-02 Ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.7|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
0.14*0.14*4.20 m3 0.082
drew.
RAZEM 0.082
75|KNR 2-02 Belki lukarny m3
d.7|0406-06 drew.
(0.20*0.20*4.60*2)+(0.20*0.20*3.00*2) m3 0.608
drew.
RAZEM 0.608
76| KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.7|0408-07 nasyconej
0.06*0.06*5.10*2 m3 0.037
RAZEM 0.037
77|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.7/0408-03 tarcicy nasyconej
(0.06*0.16*3.80*11)+(0.06*0.16*2.70*5)+(0.06*0.14*1.40*15)+(0.06*0.16*3.60* | m3 0.988
6)+(0.06*0.16*2.50*2)+(0.06*0.16*1.30*2)
RAZEM 0.988
78|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - tylko nowe elementy m2
d.7/0410-01
(0.50*5.00)+(0.50*4.90*2)+(9.10*3.32)+(1.40*4.04)+(((1.86+4.47)/2)*3.560*2)  |m? 65.423
RAZEM 65.423
79|KNR 0-21 Poszycie scian szkieletowych z ptyt OSB - lukarna m2
d.7|4004-06
(4.30*1.00)+(4.30*0.80)+(0.5*4.30*2.10)-(0.5*1.02*2.36)+(2*0.80*1.40) m?2 13.291
RAZEM 13.291
80|KNR AT-09 |Membrana wiatrochronna na lukarnie m?2
d.7/0102-03
(4.30*1.00)+(4.30*0.80)+(0.5*4.30*2.10)-(0.5*1.02*2.36)+(2*0.80*1.40) m?2 13.291
RAZEM 13.291
8 POKRYCIE DACHU
81 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.8|0410-04 cy hasyconej
246.11 m?2 246.110
RAZEM 246.110
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82|KNR 2-02 Montaz czotéwek "wrobléwek" i wiatrownic m3
d.8/0409-06
((4.04+(4.92*2)+(1.86*2)+9.13+4.97)+(6.33+(7.30*3)))*0.025*0.14 m3 0.210
RAZEM 0.210
83/ KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.8/0501-01
246.11 m?2 246.110
RAZEM 246.110
84/ NNRNKB Blachodachoéwka kolor ceglasty m2
d.8/202 0535-03
246.11 m?2 246.110
RAZEM 246.110
85/NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gagsioréw m
d.8/202 0539-01
4.47+14.10 m 18.570
RAZEM 18.570
86| NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeciu ponad 25 cm -  |m2
d.8|202 0541-02 |podrynnowe, wiatrowe, kominowe
((4.04+(4.92*2)+(1.86*2)+9.13+4.97)*0.45)+((0.70+0.60)*2*0.60)+((0.70+1.00)* | m2 55.825
2%0.60)+((((6.33+3.32)*2)+(7.30*2)+(3.50*2)+(2.70%2))*0.60)+(2*5.10*0.80)+
(4.04*0.50)
RAZEM 55.825
87/NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z blachy - montaz rynien m
d.8/202 0546-01
analogia
4.04+9.13+4.97+(4.92*2)+(1.86*2) m 31.700
RAZEM 31.700
88/NNRNKB Montaz denek rynnowych szt.
d.8/202 0546-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
89/NNRNKB Montaz lejéw spustowych szt.
d.8/202 0546-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
90|NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy m
d.8/202 0550-03
4.00*5 m 20.000
RAZEM 20.000
91/ NNRNKB Kolanka szt.
d.8/202 0550-07
(5*3)+2 szt. 17.000
RAZEM 17.000
92|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.8/202 0539-04
4.92*2 m 9.840
RAZEM 9.840
93|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.8/0104-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR 0-15II |Osadzenie okien wytazowych w potaci dachowej szt
d.8/0526-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 REMONT ELEWACJI
95|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.9|0307-01 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.50+3.00 m 4.500
RAZEM 4.500
96|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie m2
d.9/2608-03
((13.60+10.01)*2*2.80)+(0.5*10.01*4.40*2)-(2.10*1.40*3)-(1.65*2.20)-(1.50* m?2 154.870
1.40)-(0.60*0.80*2)-(2.10*1.40*2)
RAZEM 154.870
97|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 20 cm - na budynku i lukarnie  |m?2
d.9/2609-01
((13.60+10.01)*2*2.80)+(0.5*10.01*4.40*2)-(2.10*1.40*3)-(1.65*2.20)-(1.50* m?2 168.161
1.40)-(0.60*0.80*2)-(2.10*1.40*2)+(4.30*1.00)+(4.30*0.80)+(0.5*4.30*2.10)-
(0.5*1.02*2.36)+(2*0.80*1.40)
RAZEM 168.161
98|KNR 0-17 Przyklejenie piyt styropianowych do osciezy m2
d.9/2609-02
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((2.10*3)+(1.40*6)+1.65+(2.20*2)+1.50+(1.40*2)+(1.50*2)+(0.60*2)+(0.80*4)+ |m?2 8.450
(2.10%2)+(1.40*4))*0.20

RAZEM 8.450
99|KNR 0-17 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian szt.

d.9|2609-03
168*2.5 szt. 420.000

RAZEM 420.000
100/KNR 0-17 Wtopienie jednej warstwy siatki - budynek i lukarna m2

d.9/2609-06
((13.60+10.01)*2*2.80)+(0.5*10.01*4.40*2)-(2.10*1.40*3)-(1.65*2.20)-(1.50*  |m2 168.161
1.40)-(0.60*0.80*2)-(2.10*1.40*2)+(4.30*1.00)+(4.30%0.80)+(0.5*4.30*2.10)-

(0.5*1.02*2.36)+(2*0.80*1.40)
RAZEM 168.161
101|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2

d.9|2609-07
((2.10*3)+(1.40*6)+1.65+(2.20*2)+1.50+(1.40*2)+(1.50*2)+(0.60*2)+(0.80*4)+ |m?2 8.450
(2.10%2)+(1.40%4))*0.20

RAZEM 8.450

102|KNR 0-17 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m

d.9|2609-08
(2.10*3)+(1.40*6)+1.65+(2.20*2)+1.50+(1.40*2)+(1.50*2)+(0.60*2)+(0.80*4)+ |m 100.670
(2.10%2)+(1.40%4)+(2.80*4)+(13.60*2)+(10.01*2)

RAZEM 100.670
103|KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa m2

d.9|0927-01
((13.60+10.01)*2*2.80)+(0.5*10.01*4.40*2)-(2.10*1.40*3)-(1.65*2.20)-(1.50* m2 159.170
1.40)-(0.60*0.80*2)-(2.10%1.40*2)+(4.30%1.00)

RAZEM 159.170
104|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego na m2

d.9|0927-03 Scianach i suficie
((13.60+10.01)*2*2.80)+(0.5*10.01*4.40*2)-(2.10*1.40*3)-(1.65*2.20)-(1.50* m2 159.170
1.40)-(0.60*0.80*2)-(2.10%1.40*2)+(4.30%1.00)

RAZEM 159.170
105/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego na m2

d.9|0927-05 osciezach o szer. do 30 cm
((2.10*3)+(1.40*6)+1.65+(2.20*2)+1.50+(1.40*2)+(1.50*2)+(0.60*2)+(0.80*4)+ |m?2 8.450
(2.10%2)+(1.40%4))*0.20

RAZEM 8.450
106/KNR 0-18 Elewacje z szaldwki drewnianej - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej na | m2

d.9|2611-07 lukarnie

analogia
(4.30%0.80)+(0.5*4.30%2.10)-(0.5*1.02*2.36)+(2*0.80*1.40) m2 8.991
RAZEM 8.991
107|KNR 0-18 Uktadanie szal6wki na gotowym ruszcie na lukarnie z impregnacja m2

d.9/2613-03
(4.30*0.80)+(0.5*4.30*2.10)-(0.5*1.02*2.36)+(2*0.80*1.40) m2 8.991

RAZEM 8.991
10 ROBOTY MUROWE

108|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych w przy- m

d.10{0126-05 gotowanych otworach
(4*1.50)+(2.10*3)+(1.20*2*2) m 17.100

RAZEM 17.100
109|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3

d.10{0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(0.25*2.10*0.68)+(0.70*2.05*0.23)+(0.30*0.90*2.05)+(0.30*0.27*2.10)+(0.10* |m3 1.469
1.40*0.42)

RAZEM 1.469
110|KNR 4-01 Belka pod $cianke dziatlowg przy schodach - dostarczenie i obsadzenie belek |m

d.10{0313-04 stalowych do | NP 180 mm
2.45 m 2.450

RAZEM 2.450

111 |NNRNKB Nowe $cianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o m2

d.10/202 0190-04 |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow zurawiem
((3.20+2.12+4.93+1.70)*2.65)-(1.00*2.10)-(0.90*2.10*2) m2 25.788

RAZEM 25.788
11 ROBOTY ZELBETOWE WEWNETRZNE

112|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z piytg gru- |m2

d.11/0218-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0.90*3.50 m2 3.150

RAZEM 3.150
113|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci piyty - z zastoso- |m2

d.11/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
0.90*3.50 m2 3.150

RAZEM 3.150
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114|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.11/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka schodowa
0.30*0.24*2.70 m3 0.194
RAZEM 0.194
115/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.11/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm - tawy, stopy, rdzenie
4.54/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
116|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - tawy, stopy, rdzenie
(8.49+73.15)/1000 t 0.082
RAZEM 0.082
12 KOMINY | WENTYLACJA
117|\KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.12/0122-07
8.70+(3*6.00) m 26.700
RAZEM 26.700
118/KNR 2-02 Dymowe kanaty z pustakéw betonowych z wktadami systemowe m
d.12/0122-06
10.20*2 m 20.400
RAZEM 20.400
119/KNR 2-02 Ptyty zelbetowe pod klinkier oraz nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm  |m?2
d.12/0219-05
((0.70*0.60)+(0.70*1.00))*2 m?2 2.240
RAZEM 2.240
120|KNR 2-02 Licowanie scian komindw z cegly petnej klinkierowej m2
d.12/0117-13
analogia
0.80*((((0.80+0.60)*2))+((0.70+1.00)*2)) m?2 4.960
RAZEM 4.960
121|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych na kominie szt.
d.12/0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
122|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z rury spiro m2
d.12/0107-01
analiza indy-
widualna
2.50%(2*3.14*0.05) m?2 0.785
RAZEM 0.785
123|KNR 2-02 Obudowa rury spiro ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- |[m2
d.12|2004-05 jedynczych jednowarstwowo
2.50*0.40 m?2 1.000
RAZEM 1.000
13 STOLARKA ZEWN ETRZNA
124|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2 - trzyszybo- |m2
d.13/1001-01 we u=0.7
analogia
(7*0.65*0.90)+(0.60*0.80*2) m?2 5.055
RAZEM 5.055
125|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - okno tréj- |m?2
d.13/1001-02 katne - trzyszybowe u=0.7
analogia
0.5*2.36*1.02 m?2 1.204
RAZEM 1.204
126 KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 - trzyszy-|m2
d.13/1001-03 bowe u=0.7
(1.50*1.40)+(2.10*1.40*5) m?2 16.800
RAZEM 16.800
127|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe drewniane fabrycznie wykonczone - trzyszybowe u=0.7 m2
d.13/1001-04
1.65*2.20 m?2 3.630
RAZEM 3.630
128|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe zewnetrzne szt.
d.13/1016-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne m2
d.13/1015-06
analogia
2.05*0.90*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
14 REMONT POSADZEK | PODLOG
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130|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.14/202 1134-01
20.48+18.05+2.94+3.04+5.78+16.75+2.45+4.82+3.43+13.16 m2 90.900
RAZEM 90.900
131|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5|m?2
d.14/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
20.48+18.05+2.94+3.04+5.78+16.75+2.45+4.82+3.43+13.16 m2 90.900
RAZEM 90.900
132|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyty OSB podwojnie na strychu i w lukarnie (KROTNOSC=2) |m2
d.14]4007-03 Krotnos¢ = 2
(1.00*3.30)+73 m?2 76.300
RAZEM 76.300
133|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych uktadanych na podkiadzie z korka na starej m2
d.14/202 1136-01 |podiodze drewnianej na poddaszu
19.63+18.88 m?2 38.510
RAZEM 38.510
134/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.14/1118-03
2.45+16.75+4.82+3.43+3.04+2.94 m?2 33.430
RAZEM 33.430
135/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.14/1119-02
((3.99+2.15)*2)+(3.20*2)+((2.12+1.40)*2)+((1.70+1.91)*2)+((1.31+1.87)*2)- m 28.450
1.65-0.80-(1.00*3)-(0.90*6)
RAZEM 28.450
136/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m2
d.14/1120-03 kia
(3.50%0.90)+(0.90*0.19*12)+(((2*1.00)+1.30)*0.19) m?2 5.829
RAZEM 5.829
137|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.14/1119-05 réwnej 15 cm
(3.50*2)+0.90+(3.00*2) m 13.900
RAZEM 13.900
138|KNR 2-02 Posadzki z parkietu z oblistwowaniem m2
d.14/1111-02
analogia
18.05+20.48+13.16 m?2 51.690
RAZEM 51.690
15 OCIEPLENI | ZABUDOWA PODDASZA
139|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych na profilach do wiezby da- m2
d.15/0203-01 chowej ; pokrycie jednowarstwowe - ptyta ogniowa, gr. maty 25 cm - catos¢ ze
strychem
(((3.50*2)+4.30)*12.04)+(((3.80+2.00)/2)*2.80*2) m?2 152.292
RAZEM 152.292
140/KNR AT-43 |Okladziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me-|m?2
d.15/0104-03 talowej, wolnostojacej konstrukcji - oktadziny lukarny od $rodka, pyta ogien, gr.
maty 20 cm + folia
(4.30*0.80)+(0.5*4.30*2.10)-(0.5*1.02*2.36)+(2*0.80*1.40) m?2 8.991
RAZEM 8.991
16 ROBOTY TYNKARSKIE, OKEADZINY WEWN ETRZNE | MALARSKIE
141 |KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.16/0129-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m szt
d.16/0129-02
5+1+1 szt 7.000
RAZEM 7.000
143|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.16/0710-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - po przemurowa-
niach
(0.25*2.17)+(1.20*0.30)+(0.60*(1.00+(2*2.10)))+(2.05*0.90*2)+(0.70*2.05*2)+ |m?2 15.863
(0.30*1.30*2)+(1.40*2.25)+(0.30*2*2.25)
RAZEM 15.863
144|\KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- m2
d.16]/0802-01 nicznym na $cianach i stupach - tynki na nowych $ciankach i po skuciu glazur -
bez tazienek
((4.93+(1.91*2)+1.70+(2.12*2)+(3.20*2))*2.65)-(1.00*2.10*2)-(0.90*2.10*2)+ m?2 62.438
((1.31+1.87)*2*2.65)-(0.90*2.05)-(0.60*0.80)
RAZEM 62.438
145/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej - tazienka na catej wysokosci, kuchnia cze$¢|m?2
d.16|0829-04 $cian
((4.85+3.99)*2.65)-(0.90*2.05*2)-(1.50*1.40)-(0.60*0.80)+((2.94+1.70)*2.65)- |m2 27.607

-10 -
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RAZEM 27.607
146|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - nowe $ciany, ist- |m?2
d.16|/0815-04 niejgce sciany, zamurowania
291.74+15.863+62.438-27.607 m?2 342.434
RAZEM 342.434
147|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.16/0815-06
20.48+18.05+5.78+3.04+2.94+13.16+3.43+4.82+16.75+2.45 m2 90.900
RAZEM 90.900
148/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - cato$¢ m2
d.16/202 1134-02
342.434+90.90+27.607+152.292+8.991 m?2 622.224
RAZEM 622.224
149|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.16]1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
342.434+90.90+152.292+8.991 m?2 594.617
RAZEM 594.617
17 STOLARKA WEWN ETRZNA
150|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - na poddaszu m
d.17/1035-01
1.50+3.70 m 5.200
RAZEM 5.200
151|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane m
d.17/1015-01
(2.05*2*7)+0.90+(0.80*6) m 34.400
RAZEM 34.400
152|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.17/1017-02
(0.80*2.05*6)+(0.90*2.05) m?2 11.685
RAZEM 11.685
153|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne harmonijkowe fabrycznie wykonczone - komplet z osciezni- |m2
d.17/1024-01 ca
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
154|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone z petnym kompletem do |m?2
d.17/1024-02 mocowania
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
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Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz kons- |szt.przec. 18
d.1/1306-01 trukciji schodéw i $wietlikéw stalowych
2|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m2 24.332
d.1/0348-03 mentowo-wapiennej
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian - murki na podescie wejsciowym, wejscie |m3 4.963
d.1/0349-02 do piwnicy (dobudéwka), $cianki wewnetrzne, $cianki lukar-
ny
4|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych - od piwnicy - ponad  |m3 13.057
d.1]0350-01 dach
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3 1.413
d.1/0212-01 0 grubosci do 15 cm - podestu tylnego oraz ptyty na gtow-
nym wejsciowym
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - |m3 0.878
d.1/0212-03 schody z parteru na poddasze
7/KNR 4-01 Rozebranie obicia skoséw poddasza razem z tynkiem m2 35.964
d.1]0426-01
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z tworzywa m 12.6
d.1/0354-12
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 27.2
d.1/0535-04
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m 23.16
d.1/0535-06 uzytku
11/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m2 14.675
d.1/0535-08 péw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku - obrébka kalenicowa, kominowa, podokienniki okien-
ne
12|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cemento- |m2 196.546
d.1/0101-02 wych mocowanych do tat lub ptatwi drewnianych; plyty falis-
te - nie nadajgce sie do uzytku - "dobudéwka", dach gtéwny
13 Utylizacja ptyt azbestowo - cementowych m2 196.546
d.1
14/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie da- |m?2 3.987
d.1/0430-02 chu z desek na styk - "dobudéwka"
15/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o|m?2 196.546
d.1/0430-05 odstepie tat ponad 24 cm - "dobudéwka" i gtéwny dach
16/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe |m?2 3.987
d.1/0430-06 proste - "dobudéwka"
17/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 1 |szt. 11
d.1/0354-03 m2 - okna
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 12
d.1/0354-04 m2 - drzwi
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 21.62
d.1/0354-05 nad 2 m2 - okna, drzwi
20|KNR-W 2-25 |Balustrady na stupkach drewnianych - rozebranie m 3.74
d.1]0417-02
21|KNR 4-01 Rozebranie parkietu z oderwaniem listew m2 56.924
d.1/0816-06
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek terakotowych i gresu na kleju |m2 35.556
d.1/0812-05
23|KNR 4-01 Rozbiérka listew przysciennych cokotowych m 28.72
d.1/0808-08
24|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych - boazerii m?2 38.796
d.1/0426-03
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z glazury m?2 77.777
d.1/0820-08
26|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitéw - parter i |m2 291.74
d.1/1202-09 poddasze
27|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych oraz rozkucie pod nowe |m3 2.869
d.1/0329-03 nadproza
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- | m3 34.183
d.1/0108-11 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 34.183
d.1/0108-12 tadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
30|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw na czas rob6t - WY-/m 17.6
d.1]0422-01 KUCIE OTWORU POMIEDZY POKOJAMI
31|KNR 4-01 Wykucie otworu w $cianie z cegiet - gruz do zagospodaro- |m3 1.8
d.1/0329-05 wania na placu budowy - POMIEDZY POKOJAMI
32/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 - W OTWORZE |m 8.1
d.1/0126-05 POMIEDZY POKOJAMI
Razem: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3 79.291
d.2/0217-02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll - pod nowe funda-
menty ganku, piwnicy i tarasu
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem m3 61.593
d.2/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
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Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
35/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3 61.593
d.2/0236-01 sypkie kat. I-1ll

Razem: ROBOTY ZIEMNE
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
36/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - pod nowe fun- |ms3 0.932
d.3/1101-01 damenty
37|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do |m3 0.225
d.3/0204-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
38|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3 1.523
d.3/0202-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
39|KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy |m3 3.195
d.3/0208-05 do betonu
40 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t 0.062
d.3/0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm - tawy, stopy, rdzenie
41| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t 0.253
d.3/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - fawy, stopy, rdze-
nie
42|NNRNKB 202 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3 3.289
d.3/0136-01 wo-wapiennej
Razem: ROBOTY FUNDAMENTOWE
4 IZOLACJE NA NOWYCH FUNDAMENTACH
43|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |m2 4916
d.4/0604-02 ku na gorgco taw fundamentowych betonowych
44 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2 42.518
d.4/0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa
45|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2 42.518
d.4/0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastep-
na warstwa - j.w.
46 KNR 2-02 Dylatacja styropianem gr. 3 cm m2 0.48
d.4/0609-08
Razem: IZOLACJE NA NOWYCH FUNDAMENTACH
5 IZOLACJA NA FUNDAMENCIE ISTNIEJ ACYM
47|/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ |m3 45
d.5/0307-01 do 10 m (kat.gr.I-1l) - odkopywanie pozostatej czesci funda-
mentéw w celu wykonania nowych izolaciji
48/ KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $ciany po wykonaniu |m?2 116.109
d.5/2608-01 wykopu pod ocieplenie
49|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrot- |m?2 116.109
d.5/2608-03 nie
50|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2 116.109
d.5/0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa
51/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2 116.109
d.5/0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastep-
na warstwa - j.w.
52|KNR 0-17 Przyklejenie plyt styropianowych do $cian fundamentowych |mz2 116.109
d.5/2609-01 - XPS gr. 12 cm 0,035
53|KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronne - utozenie folii ochron- |mz2 71.024
d.5/0508-02 nej kubetkowej tylko do poziomu gruntu
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw  |m3 45
d.5/0320-0101 gruntach kat.I-Il; gtebokos$é do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
55|KNR 0-17 Wtopienie jednej warstwy siatki - ponad gruntem m?2 42.445
d.5/2609-06
56|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m 24.6
d.5/2609-08
57|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza m?2 42.445
d.5/0927-01 warstwa
58|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna mozaikowa na czesci cokotowej po-  |m?2 42.445
d.5/0929-03 nad gruntem
Razem: IZOLACJA NA FUNDAMENCIE ISTNIEJ ACYM
6 PODESTY ZEWNETRZNE | TARAS
59|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i po- |m2 18.876
d.6/0901-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie - na bokach podestu schodéw zewnetrznych
60|KNR 2-02 Czapka na zakonczeniu $cian podestu wejsciowego m?2 15
d.6/0219-05
61|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m 31.88
d.6/0407-01 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg - schody
wejsciowe gtéwne do budynku i piwnica
62|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - pod schody m3 1.884
d.6/1101-01
63|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na |m2 12.562
d.6/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - podest gtéwny i piwnica
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64|KNR 2-02 Stupy tarasu m3 drew. 0.177
d.6/0407-06
65|KNR 2-02 Ptatwie tarasu m3 drew. 0.271
d.6/0406-06
66|KNR 2-02 Miecze tarasu m3 0.118
d.6/0408-01
67|KNR 2-02 Legary tarasowe m3 drew. 0.131
d.6/0407-01
68|KNR 2-02 Podtoga z bali modrzewiowych o grubos$ci 50 mm na goto- |m2 19.72
d.6/1110-05 wym podiozu zaimpregnowana
69|KNR 2-22 Schody drabiniaste o stopniach wpuszczanych m 14
d.6/0603-01
70/KNR 2-22 Balustrady z poreczami m 14
d.6/0603-03
Razem: PODESTY ZEWNETRZNE | TARAS
7 WIEZBA DACHOWA - PRZEBUDOWA DACHU GLOWNE-
GO | WEJSCIE DO PIWNICY
71|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 drew. 0.11
d.7/0406-01 nasyconej
72|KNR 2-02 Stupy m3 drew. 0.667
d.7/0407-06
73|KNR 2-02 Miecze m3 0.035
d.7/0408-01
74/KNR 2-02 Ptatwie, diugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna  |m3 drew. 0.082
d.7/0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
75|KNR 2-02 Belki lukarny m3 drew. 0.608
d.7/0406-06
76|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do |m3 0.037
d.7/0408-07 180 cm2 z tarcicy nasyconej
77|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3 0.988
d.7/0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
78|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - tylko m?2 65.423
d.7/0410-01 nowe elementy
79|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB - lukarna m?2 13.291
d.7/4004-06
80|KNR AT-09 Membrana wiatrochronna na lukarnie m2 13.291
d.7/0102-03
Razem: WIEZBA DACHOWA - PRZEBUDOWA DACHU
GLOWNEGO | WEJSCIE DO PIWNICY
8 POKRYCIE DACHU
81|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie  |m?2 246.11
d.8/0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
82|KNR 2-02 Montaz czotéwek "wrébléwek" i wiatrownic m3 0.21
d.8/0409-06
83|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarst- |m?2 246.11
d.8/0501-01 WOWO0
84/NNRNKB 202 |Blachodachéwka kolor ceglasty m?2 246.11
d.8/0535-03
85|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsiorow m 18.57
d.8/0539-01
86|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2 55.825
d.8/0541-02 ciu ponad 25 cm - podrynnowe, wiatrowe, kominowe
87|NNRNKB 202 |Rynny dachowe poétokragte z blachy - montaz rynien m 31.7
d.8/0546-01
88/NNRNKB 202 |Montaz denek rynnowych szt. 14
d.8/0546-04
89|NNRNKB 202 |Montaz lejéw spustowych szt. 7
d.8/0546-02
90|NNRNKB 202 |Rury spustowe okragte z blachy m 20
d.8/0550-03
91/NNRNKB 202 |Kolanka szt. 17
d.8/0550-07
92/NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niego- |m 9.84
d.8/0539-04 wych
93|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt. 2
d.8/0104-04
94|KNR 0-15II Osadzenie okien wytazowych w potaci dachowej szt 1
d.8/0526-02
Razem: POKRYCIE DACHU
9 REMONT ELEWACJI
95/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy |m 45
d.9|0307-01 uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
96|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmachiajgcym CT 17 jednokrot- |m2 154.87
d.9/2608-03 nie
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97|KNR 0-17 Przyklejenie plyt styropianowych do $cian - gr.20cm-na |m?2 168.161
d.9/2609-01 budynku i lukarnie
98|KNR 0-17 Przyklejenie plyt styropianowych do osciezy m?2 8.45
d.9/2609-02
99/KNR 0-17 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plasti- |szt. 420
d.9/2609-03 kowych do $cian
100/KNR 0-17 Wtopienie jednej warstwy siatki - budynek i lukarna m?2 168.161
d.9/2609-06
101|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2 8.45
d.9/2609-07
102|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m 100.67
d.9/2609-08
103|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza m?2 159.17
d.9/0927-01 warstwa
104|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-si- m2 159.17
d.9/0927-03 likonowego na $cianach i suficie
105/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-si- m2 8.45
d.9/0927-05 likonowego na osciezach o szer. do 30 cm
106/KNR 0-18 Elewacje z szal6wki drewnianej - montaz rusztu na kons- m?2 8.991
d.9/2611-07 trukcji drewnianej na lukarnie
107|\KNR 0-18 Uktadanie szaléwki na gotowym ruszcie na lukarnie z im- m?2 8.991
d.9/2613-03 pregnacjg
Razem: REMONT ELEWACJI
10 ROBOTY MUROWE
108|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 171
d.10/0126-05 brykowanych w przygotowanych otworach
109|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na|ms3 1.469
d.10{0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komér-
kowego
110/KNR 4-01 Belka pod $cianke dziatowg przy schodach - dostarczeniei |m 2.45
d.10/0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
111|NNRNKB 202 [Nowe $cianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu  |m2 25.788
d.10{0190-04 komorkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowe;j -
transport materiatéw zurawiem
Razem: ROBOTY MUROWE
11 ROBOTY ZELBETOWE WEWNETRZNE
112|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policz- |m?2 3.15
d.11/0218-05 kowych z plytg grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu
113|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci|m?2 3.15
d.11/0218-06 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
114|\KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |m3 0.194
d.11/0210-03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu -
belka schodowa
115/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t 0.005
d.11/0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm - tawy, stopy, rdzenie
116|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t 0.082
d.11/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - fawy, stopy, rdze-
nie
Razem: ROBOTY ZELBETOWE WEWNETRZNE
12 KOMINY | WENTYLACJA
117|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m 26.7
d.12/0122-07
118/KNR 2-02 Dymowe kanaly z pustakéw betonowych z wktadami syste- |m 20.4
d.12/0122-06 mowe
119/KNR 2-02 Ptyty Zzelbetowe pod klinkier oraz nakrywy komindéw o $red- |m?2 2.24
d.12/0219-05 niej grubosci 7 cm
120|KNR 2-02 Licowanie $cian kominéw z cegly petnej klinkierowej m2 4.96
d.12/0117-13
121 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych na kominie szt. 6
d.12/0322-02
122|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z rury spiro m?2 0.785
d.12/0107-01
123|KNR 2-02 Obudowa rury spiro ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 1
d.12/2004-05 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
Razem: KOMINY | WENTYLACJA
13 STOLARKA ZEWN ETRZNA
124|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchnido |m2 5.055
d.13/1001-01 1.0 m2 - trzyszybowe u=0.7
125|KNR-W 2-02  |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchnido |m2 1.204
d.13]/1001-02 2.0 m2 - okno tréjkatne - trzyszybowe u=0.7
126|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni po- |m2 16.8
d.13]/1001-03 nad 2.0 m2 - trzyszybowe u=0.7
127|KNR-W 2-02  |Drzwi balkonowe drewniane fabrycznie wykonczone - trzy- |m2 3.63
d.13]/1001-04 szybowe u=0.7
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KALKULACJA UPROSZCZONA

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
128|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe zewnetrzne szt. 2
d.13/1016-02
129|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne m2 3.69
d.13/1015-06
Razem: STOLARKA ZEWN ETRZNA
14 REMONT POSADZEK | PODLOG
130|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m2 90.9
d.14]1134-01
131|NNRNKB 202 |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopo-  |m2 90.9
d.14]1130-02 ziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2
132|KNR 0-21 Slepa podioga z plyty OSB podwdjnie na strychu i w lukar- |m2 76.3
d.14/4007-03 nie (KROTNOSC=2)
133|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych uktadanych na podkitadzie z |m2 38.51
d.14]/1136-01 korka na starej podtodze drewnianej na poddaszu
134|\KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- |m2 33.43
d.14/1118-03 todg zwykig
135/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokoli-|m 28.45
d.14]/1119-02 ka réwnej 15 cm
136/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukta- |m?2 5.829
d.14]/1120-03 danych metodg zwyktg
137|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy- |m 13.9
d.14/1119-05 sokosci cokolika réwnej 15 cm
138|KNR 2-02 Posadzki z parkietu z oblistwowaniem m2 51.69
d.14/1111-02
Razem: REMONT POSADZEK | PODLOG
15 OCIEPLENI | ZABUDOWA PODDASZA
139|KNR AT-43 Zabudowa poddasza z piyt gipsowo-kartonowych na profi- |m?2 152.292
d.15/0203-01 lach do wiezby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe - ptyta
ogniowa, gr. maty 25 cm - cato$¢ ze strychem
140/ KNR AT-43 Oktadziny Scienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane |m?2 8.991
d.15/0104-03 na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji - okta-
dziny lukarny od $rodka, pyta ogien, gr. maty 20 cm + folia
Razem: OCIEPLENI | ZABUDOWA PODDASZA
16 ROBOTY TYNKARSKIE, OKLADZINY WEWN ETRZNE |
MALARSKIE
141 |KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do |szt 2
d.16/0129-01 1m
142|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci po- |szt 7
d.16/0129-02 nad1lm
143|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zapra- |m2 15.863
d.16/0710-02 wy cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokat-
nych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - po przemurowaniach
144|\KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z m2 62.438
d.16/0802-01 transportem mechanicznym na $cianach i stupach - tynki na
nowych $ciankach i po skuciu glazur - bez tazienek
145/KNR 0-12 Licowanie $cian pltytkami - na klej - tazienka na catej wyso- |mz2 27.607
d.16/0829-04 kosci, kuchnia czes$¢ scian
146|KNR 2-02 Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - |m?2 342.434
d.16/0815-04 nowe $ciany, istniejgce sciany, zamurowania
147|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 90.9
d.16/0815-06
148/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - cato$¢ m2 622.224
d.16]1134-02
149/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 594.617
d.16/1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
Razem: ROBOTY TYNKARSKIE, OKLADZINY WEW-
NETRZNE | MALARSKIE
17 STOLARKA WEWN ETRZNA
150|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - na poddaszu m 5.2
d.17/1035-01
151|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane m 34.4
d.17/1015-01
152|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 11.685
d.17/1017-02
153|KNR-W 2-02  |Drzwi wewnetrzne harmonijkowe fabrycznie wykofczone - |m2 1.845
d.17/1024-01 komplet z o$cieznicg
154|KNR-W 2-02  |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone z pet- |m2 1.845
d.17/1024-02 nym kompletem do mocowania
Razem: STOLARKA WEWN ETRZNA
Razem:

-16 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622




01. Smolnik budowlanka.KST PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

[Kz]

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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01. Smolnik budowlanka.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kz Kp z RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY FUNDAMENTOWE

HIWIN|F

IZOLACJE NA NOWYCH
FUNDAMENTACH

5/1ZOLACJA NA FUNDAMEN-
CIE ISTNIEJACYM

6/PODESTY ZEWNETRZNE |
TARAS

7|WIEZBA DACHOWA - PRZE-
BUDOWA DACHU GLOW-
NEGO | WEJSCIE DO PIW-
NICY

8/POKRYCIE DACHU

9/|REMONT ELEWACJI

10/ROBOTY MUROWE

11|ROBOTY ZELBETOWE
WEWNETRZNE

12| KOMINY | WENTYLACJA

13|STOLARKA ZEWN ETRZNA

14 REMONT POSADZEK | POD-
oG

15|OCIEPLENI | ZABUDOWA
PODDASZA

16/ ROBOTY TYNKARSKIE,
OKLADZINY WEWN ETRZNE
| MALARSKIE

17|STOLARKA WEWN ETRZNA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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01. Smolnik budowlanka.KST

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-32 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 33-35 ROBOTY ZIEMNE
3 36-42 ROBOTY FUNDAMENTOWE
4 43 - 46 IZOLACJE NA NOWYCH FUNDAMEN-
TACH
5 47 - 58 IZOLACJA NA FUNDAMENCIE ISTNIE-
JACYM
6 59 -70 PODESTY ZEWNETRZNE | TARAS
7 71-80 WIEZBA DACHOWA - PRZEBUDOWA
DACHU GLOWNEGO | WEJSCIE DO
PIWNICY
8 81-94 POKRYCIE DACHU
9 95 - 107 REMONT ELEWACJI
10| 108-111 |ROBOTY MUROWE
11| 112-116 |ROBOTY ZELBETOWE WEWNETRZNE
12| 117-123 |KOMINY | WENTYLACJA
13| 124-129 |STOLARKA ZEWN ETRZNA
14| 130-138 |REMONT POSADZEK | PODLOG
15| 139-140 |OCIEPLENI|ZABUDOWA PODDASZA
16| 141-149 |ROBOTY TYNKARSKIE, OKLADZINY
WEWNETRZNE | MALARSKIE
17| 150-154 |STOLARKA WEWN ETRZNA
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto $§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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01. Smolnik budowlanka.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-|kg 93.5218 93.5218
rgco
2. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki|kg 54.1940 54.1940
3.|kagtowniki rownoramienne na progi kg 3.1014 3.1014
drzwiowe
4. prety gtadkie $r.do 7 mm kg 67.1340 67.1340
5.|prety zebrowane 8-14 mm kg |341.700 341.700
0 0
6.|katownik aluminiowy m |147.317 147.317
5 5
7.|profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 71.5151 71.5151
8.|profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m |419.229 419.229
2 2
9.|wieszak RIGIPS bezposredni do CD |[szt. |479.719 479.719
60 8 8
10.|tgcznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 szt. | 80.7148 80.7148
11.|0$cieznice drzwiowe stalowe szt. 2.0000 2.0000
12.|ksztattowniki stalowe profilowane U kg 0.7200 0.7200
55x075
13. |ksztaltowniki stalowe profilowane C kg 2.6400 2.6400
55x075
14.|Akcesoria stalowe do dachéwki PIE- |szt 2.0000 2.0000 EUR
MONT, tawa kominiarska dt. 80 cm
15.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 62.2564 62.2564
16.|gwozdzie budowlane okragte ocynko- |kg 16.6754 16.6754
wane
17.|gwozdzie papowe zwykie kg 12.3055 12.3055
18.|gwozdzie stolarskie kg 0.3440 0.3440
19.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0797 0.0797
20.|wkrety do drewna 6x80 mm szt. | 37.6363 37.6363
21.|$ruby,podktadki,nakretki kg 38.2586 38.2586
22.|wkrety do piyt gipsowych kg 0.0347 0.0347
23.|dyble stalowe szt. |275.200 275.200 RIG
0 0
24.|wkret do drewna szt. |959.439 959.439
6 6
25.|wkret RIGIPS TN 25 szt. |3315.01 3315.01
50 50
26.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. 6.0000 6.0000
zaluzjg surowe 14x14 cm
27.|Rynna dachowa z blachy m 32.3340 32.3340 LIN
28.|Rura spustowa z blachy stalowej m 20.2000 20.2000 LIN
29.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. | 14.7247 14.7247
30.|sciggi stalowe z preta o nagwintowa- |kg 0.8820 0.8820
nych koncach z nakretkami ér. 14
31.|xylamit popularny kg 3.0552 3.0552
32.|pianka poliuretanowa kg 2.1904 2.1904
33.|Farba Ceresit CT 16 - preparat gruntu-|dm3 | 60.4845 60.4845 HEN
jacy, opak. 10 dm3 (15 kq)
34.|Preparat gruntujgco-wzmacniajgcy dm3 | 54.1958 54.1958 KAB
CALSILIT GF na podtoza mineralne
oraz pod krzemianowe farby elewacyj-
ne, kolor transparentny, opak. 5 dm3
35.|farba emulsyjna Polinit dm3 | 223.576 223.576
0 0
36.|farba ftalowa do gruntowania ogélne- |dm3 | 0.0920 0.0920
go stosowania
37.|farba ftalowa do gruntowania dm3 | 1.5047 1.5047
38.|szpachléwka celulozowa dm3 | 2.2497 2.2497
39.|farba ftalowa nawierzchniowa og6lne- |dm3 | 1.8115 1.8115
go stosowania
40.|mydto techniczne maziste (szare) kg 6.4183 6.4183
65%
41.|pasta podtogowa bezbarwna kg 5.1690 5.1690
42.|rozcienczalnik dm3 | 0.8155 0.8155
43.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1800 0.1800
44.|tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 0.5400 0.5400
45.|zaprawa klejgca kg [191.825 191.825
5 5
46.|zaprawa spoinujgca kg 21.8804 21.8804
47.|podkiad korkowy kg 42.3610 42.3610
-20 -




01. Smolnik budowlanka.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
48.|Klej op. 5.1690 5.1690 KNA
49.|zaprawa klejowa sucha do piyt styro- |kg |2964.34 2964.34
pianowych (CT85) 30 30
50.| Zaprawa klejgca kg |143.556 143.556 KAB
4 4
51.|Zaprawa klejowa kg 30.3108 30.3108 KAB
52.|folia paroizolacyjna m2 |175.135 175.135
8 8
53.|Folia poliet. izolacyjna, kubelkowa fun-\m2 | 74.5752 74.5752
dam
54.|folia polietylenowa o grubosci 0,25 m2 |206.373 206.373
mm 3 3
55.|folia dachowa (FWK) z tworzywa m2 | 15.9492 15.9492
sztucznego
56.|plyty styropianowe 6 cm m3 | 34.5047 34.5047
57.|Ptyta styropianowa - TERMONIUM m3 | 14.2234 14.2234 TMO
PLUS fundament (budownictwo ener-
gooszczedne i pasywne), 0,035 W/(m*
K)
58. | piyty styropianowe m2 0.5040 0.5040
59.|szaléwka 19 mm m2 9.0000 9.0000
60.|tasma uszczelniajgca piankowa RI- m 74.3922 74.3922
GIPS szer. 30 mm
61.|Piasek tamany 0-2 mm t 1.2825 1.2825
62.|piasek m3 1.1397 1.1397
63.|piasek do zapraw m3 0.0441 0.0441 ICB_
SRED
NIE
64.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0.0721 0.0721
65.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.1470 0.1470
kéw "35"
66.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0666 0.0666
67.|wapno suchogaszone t 0.2723 0.2723
68.|Ciasto wapienne m3 0.0476 0.0476
69.|gips budowlany zwykty kg |650.001 650.001
0 0
70.|gips budowlany szpachlowy powierz- |kg |1083.33 1083.33
chniowy 50 50
71.|gips budowlany szpachlowy t 0.0013 0.0013
72.|masa szpachlowa RIGIPS VARIO t 0.0419 0.0419
73.|masa szpachlowa wykonczeniowa RI- |t 0.0177 0.0177
GIPS ProFin Mix
74.|ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm |m2 1.0500 1.0500
75.|ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RI- |m2 |166.121 166.121
GIMETR typ A (GKB) gr. 12,5 mm 5 5
76.|Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm- |szt |302.560 302.560
kl.35 0 0
77.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 |szt | 12.0000 12.0000
78.|Cegta petna, o wym. 250x120x65 mm, |szt | 63.0000 63.0000 SIL
kl. 15; 20
79.|cegta budowlana petna szt. | 19.6000 19.6000
80.|nadproza prefabrykowane m 25.7040 25.7040
81.|podokienniki prefabrykowane szt. 2.0000 2.0000
82.|podokienniki prefabrykowane' szt. 7.0000 7.0000
83.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |dm3 | 155.978 155.978 HEN
3 3
84.|zaprawa klejowa "GAZOBEX" - sucha |kg 83.2952 83.2952 KRE
mieszanka
85.|uchwyty rynnowe kpl. | 63.4000 63.4000
86.|ztgczki rynnowe szt. 7.9250 7.9250
87.|lej spustowe szt. 7.0000 7.0000
88.|denka rynnowe szt. | 14.0000 14.0000
89.|uchwyty do rur spustowych kpl. | 10.0000 10.0000
90.|ztgczki szt. 4.8000 4.8000
91.|panele podtogowe m2 | 40.0504 40.0504 SIT
92.|bloczki z betonu komérkowego autok- |szt. | 50.6805 50.6805
lawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
93. |ptytki z betonu komérkowego szt. |185.157 185.157
59x24x12 cm 8 8
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
94.|Bloczek betonowy 0 wym.25x12x14cm|szt |154.254 154.254
1 1
95.|Bloczek betonowy o0 wym.25x25x14cm|szt | 241.083 241.083
7 7
96. |pustaki wentylacyjne betonowe szt. |101.460 101.460
0 0
97.|pustaki dymowe betonowe szt. | 55.0800 55.0800
98.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 32.5176 32.5176
99.|kostka brukowa 6 cm szara m2 | 12.8761 12.8761
10|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- kg 14.7480 14.7480
0.|wany na gorgco
10|emulsja asfaltowa izolacyjna kg |103.107 103.107
1. 6 6
10|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna {m2 |291.500 291.500
2. 7 7
10|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.4748 1.4748
3.
10|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna {m2 | 11.3068 11.3068
4.
10|plyty lub maty z wetny mineralnej ISO- | m2 | 159.906 159.906 I1ISO
5.|VER 6 6
10| ptyty lub maty z welny mineralnej ISO- |m?2 9.4406 9.4406 ROC
6.VER'
10|filc bituminizowany z wetny mineralnej |m?2 0.0341 0.0341
7..gr.5mm
10|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 4.6295 4.6295
8.
10|beton zwykly z kruszywa naturalnego' |ms3 1.7742 1.7742
9.
11|beton zwykly z kruszywa naturalnego” |ms3 2.9005 2.9005
0.
11|Zaprawa kg 3.2060 3.2060 ATL
1.
11|Zaprawa do spoinowania kg 15.1839 15.1839
2.
11|zaprawa cementowo wapienna m. 15 |m3 1.5601 1.5601
3.
11|zaprawa cementowo-wapienna m 50 |m3 0.1362 0.1362
4.
11|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0558 0.0558
5.
11|zaprawa m3 1.3489 1.3489
6.
11|Tynk silikatowo-silikonowy kg |589.627 589.627 HEN
7. 5 5
11|Tynk cienkowarstwowy dekoracyjny |kg |135.824 135.824 ATL
8.|mozaikowy ATLAS DEKO M, opak. 25 0 0
kg
11|Wylewka samopoziomujgca, cemen- |kg |709.020 709.020
9./towa Cekol L-01, opak. 25 kg 0 0
12| plytki z kamieni sztucznych m?2 1.0842 1.0842
0.
12| ptytki z kamieni sztucznych' m2 | 34.0986 34.0986
1.
12| plytki z kamieni sztucznych" m?2 2.1338 2.1338
2.
12| ptytki z kamieni sztucznych™ m2 6.0039 6.0039
3.
12| Plytki ceramiczne szkliw.20x20cm m2 | 28.1591 28.1591
4.
12|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLl |m3 0.0035 0.0035
5.
12|bale 70 mm KLIII m3 0.0208 0.0208
6.
12|bale iglaste obrzynane wymiarowe m3 1.0649 1.0649
7. KL
12|deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.0123 0.0123
8.[kLI
12|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0.5190 0.5190
9.
-22.-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
13|deski iglaste 28-45 mm KL.11I m3 0.0520 0.0520
0.
13|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.5358 0.5358
1.
13|listewki iglaste kl.Ill 10x15 mm m 24.8000 24.8000
2.
13|deszczutki posadzkowe lite m2 | 53.7576 53.7576
3.
13|listwy przyscienne z drewna liSciaste- |m 59.9604 59.9604
4./go
13|listwy przyscienne z drewna m 44.6716 44.6716
5.
13|bale iglaste obrzynane nasycone kl.Il |m3 0.8834 0.8834
6.
13|deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 3.3085 3.3085
7.|nasycone gr. 25 mm kLI
13|deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 0.2184 0.2184
8./ nasycone 25 mm kLIl
13| krawedziaki iglaste nasycone kl.1 m3 0.1680 0.1680
9.
14 |krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |m3 3.4415 3.4415
0.|cone KLII
14 faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II  |m3 1.9689 1.9689
1.
14 taty iglaste nasycone K. Il m3 0.0557 0.0557
2.
14 faty iglaste nasycone 24x48 kl.11 m3 0.0159 0.0159
3.
14| ptyty widrowe ptasko prasowane zwy- |m2 | 14.6201 14.6201
4. kte gr. 18 mm
14 |plyty wiérowe ptasko prasowane zwy- |m2 |167.860 167.860
5. kte gr. 20 mm 0 0
14| oscieznice drzwiowe drewniane m 34.4000 34.4000
6.
14|skrzydta drzwiowe m2 3.6900 3.6900
7.
14|skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrz- |m2 | 11.6850 11.6850
8./ ne wewnatrzlokalowe
14|drzwi drewniane dwuskrzydtowe prze- |m?2 1.8450 1.8450
9.|suwane-kompletne
15|drzwi drewniane wieloskrzydtowe skta- | m?2 1.8450 1.8450
0./dane-kompletne
15|okna i drzwi balkonowe zespolone m2 5.0550 5.0550
1.|wzmocnione
15|okna i drzwi balkonowe zespolone m2 1.2040 1.2040
2.|wzmocnione'
15|okna i drzwi balkonowe zespolone m2 | 16.8000 16.8000
3.|wzmocnione"
15|okna i drzwi balkonowe zespolone m2 3.6300 3.6300
4.|wzmocnione"'
15|okno potaciowe kpl. 1.0000 1.0000
5.
15|siatka z wtdékna szklanego m2 |252.921 252.921
6. 2 2
15|tasma papierowa perforowana szer.50 |m 2.2640 2.2640
7..mm gr.0.2 mm
15/tasma spoinowa RIGIPS m |237.086 237.086
8. 0 0
15|papier scierny m2 1.3015 1.3015
9.
16|woda z rurociggu m3 1.6915 1.6915
0.
16/Woda z rurociggéw m3 0.0009 0.0009
1.
16|drewno okragte na stemple budowlane|m3 0.1676 0.1676
2.
16| ksztaltki wentylacyjne z blachy alumi- |m?2 0.2198 0.2198 CEK
3.|niowej, prostokatne, typ A/l o obwo-
dzie do 400 mm
16|Przewod wentyl. Spiro do fi 200mm m2 0.9420 0.9420
4.
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01. Smolnik budowlanka.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
16|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-  |kg 0.7379 0.7379
5.|nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do
50mm
16|kotki do wstrzeliwania szt. 4.0600 4.0600
6.
16|Uchwyty do mocowania szt 4.0000 4.0000
7.
16|Kolanko szt | 17.0000 17.0000
8.
16|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |436.800 436.800
9. 0 0
17|kotki rozporowe szt. | 14.3856 14.3856
0.
17 |blacha powlekana dachéwkowa m2 |260.876 260.876 PRU
1. 6 6
17|wkrety samogwintujgce typu SW do  |szt. |2870.16 2870.16
2.|blach 81 81
17|gasiory z blachy powlekanej m 19.6842 19.6842 BTR
3.
17|bariery $niegowe m 10.4304 10.4304
4.
17|uszczelki m 38.2542 38.2542 MAG
5.
17|blacha powlekana ptaska m2 | 68.6648 68.6648 PRU
6.
17|Folia paroizolacyjna m2 | 10.3397 10.3397
7.
17| materiaty pomocnicze zt
8.
RAZEM
Stownie:
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01. Smolnik budowlanka.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 5.5345
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.8315
3. ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.3361
4.|zuraw do 5t m-g 0.7736
5.|wycigg m-g 35.5970
6./wycigg m-g 0.0665
7.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 6.9881
8.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 8.9875
9.|$rodek transportowy m-g 7.4296

10.|$rodek transportowy m-g 1.6589
11.|samochdd dostawczy m-g 0.0628
12.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 6.1195
13.|$rodek transportowy m-g 19.9139
14.]samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 20.5098
15.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8304
16.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6234
17.|wibrator powierzchniowy m-g 1.6331
18.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 2.8284
19.|gietarka do pretéw m-g 1.8780
20.|nozyce do pretéw m-g 2.2613
21.|prosciarka do pretéw m-g 1.6817
22.|pita tarczowa m-g 2.8420
23.|pita do ciecia kostki m-g 0.3141
24.|$rodek transportowy m-g 0.1955
25.|$rodek transportowy (1) m-g 0.1528
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622
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