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OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych
i obejmujg ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej i na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace elementy drogi.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é z Dokumentacjq Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wedtug zasad
niniejszej specyfikacji sa;

Obrzeza betonowe wibroprasowane powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom technicznym zawartym w ST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe” poz. 2.2.2. ,Wymagania techniczne wobec kraweznikéw” — zgodnie z normg PN-EN
1340:2004 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

Piasek na podsypke piaskowg — powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”.

2.1. Lawa betonowa z betonu klasy C12/15

tawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane bedg z betonu klasy C12/15, odpowiadajacemu normie PN-EN
206-1:2003 ,Beton Czes¢ 1"

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN-12620+A1:2010 ,Kruszywa do betonu”.

2.2. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami

— cement klasy 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
— piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”
— woda - nalezy stosowac¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.
Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej, zaprawy cementowo-piaskowej i betonu na fawe.

4. TRANSPORT
4.1. Obrzeza betonowe

Transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg PN-EN 1340:2004
4.2, Piasek na podsypke

Piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany moze by¢ dowolnymi Srodkami
transportu samowytadowczego.
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4.3. Cement
Transportowany bedzie $rodkami transportu przewidzianymi do przewozonymi tego typu materiatow.
4.4, Beton
Transportowany bedzie specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6Ine warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Transport materiatéw do wykonania robét

Zrédta pozyskania materialéw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport i skladowanie obrzezy betonowych
zgodnie z PN-EN 1340:2004.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-wysoko$ciowe
niezbedne do wykonania robot.

5.2.3. Wykonanie koryta pod obrzeza betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem, wykonane bedq
recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjq
Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg +1cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5 %.

5.2.4. Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza betonowe

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowana wczes$niej
przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN-206-1:2003 ,Beton Czes$¢ 1”. Sporzadzona
receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania zgodnie z pkt. 4.2 niniejszej ST.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczeéniej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozScieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi
w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3cm, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy
temperaturze otoczenia nie nizej niz 5°C. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowg”. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania
wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1cm
w niwelecie obrzeza i = 5cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.7. Wypefnienie spoin migdzy obrzezami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg
cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1340:2004.
Wykonawca dostarczy do badar laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza na 200m wykonywanego wbudowania.

6.3. Kontrola w trakcie robat

Kontrola jakosci rob6t w trakcie wykonywania robét obejmuje:
— Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
— Kontrola prawidtowo$ci wykonania podsypki piaskowej.
— Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:
— zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg usytuowania w planie,
- zgodno$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacjq Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentaciji Projektowej podano w punkcie 5 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Jednostkg obmiaru robét jest; 1m ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgoIne zasady odno$nie ptatnosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Cena wykonania robét obejmuje:
— zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2 niniejszej ST,
— oznaczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— wyznaczenie odcinkow wykonywanego obrzeza,
— wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,
— wykonanie tawy betonowej pod obrzeza,
— wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,
— ustawienie obrzezy betonowych,
— wypetnienie spoin miedzy obrzezami,
— zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodno$é

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

4. PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
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