SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-08.05.02 Sciek z kostki betonowej i kostki granitowej

D - 08.05.02

SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z betonowe;j kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t omawianego
zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem $Scieku
ulicznego i obejmujg utozenie $cieku przykraweznikowego szerokosci 20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z dwéch
rzedow betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowe;j).

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrodta materiatdw powinny by¢é wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie
pdzniej niz 3 tygodnie.

2.2. Kostka betonowa

Do wykonania robot nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej, prostokatnej o wymiarach 10x20cm. Kolor kostki
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Wymaganie techniczne dla betonowej kostki brukowej podano w ST D-05.03.23a.

2.3. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy kostkami

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa;
a) dla podsypki: w stosunku 1:3 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat.
1 spetniajacego wymagania PN-EN-12620:2004, wody wg PN-EN 1008,
b) dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego gat. 1 spetniajacego wymagania PN-EN-12620:2004, wody wg PN-EN 1008.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Kruszywo nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg PN-EN 197.
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3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2 Sprzet do wykonania $cieku

Roboty mozna wykonywacé recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
a) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
b) wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materiatow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku
osi podiuznej srodka transportowego. Sposdb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem
w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

a) oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

b) znak wytwérni,

c) date produkgii.

d) Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
e) Zasady transportu cementu wg PN-EN 196.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i 0§ Scieku zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.3. Wykonanie wykopu, tawy i ustawienie kraweznikow

Wykonanie wykopu pod tawe dla Scieku przykraweznikowego oraz ustawienie kraweznikow na tawach powinno byé
zgodne z dokumentacjq projektowg oraz postanowieniami ST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5.4. Wykonanie podsypki

Na przygotowanej tawie wykonaC podsypke cementowo-piaskowg o grubosci po zageszczeniu zgodnej
z Dokumentacjg Projektowa dostosowanej do wymaganych rzednych $ciekow. Podsypke wyprofilowaé i zagesci¢ ubijakiem
recznym lub mechanicznym.

5.5. Wykonanie $cieku z betonowej kostki brukowej

Sciek utozy¢ na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm. Kostke nalezy uktada¢
recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.

Sciek z kostki uktadany przy kraweznikach w przekroju sktada sie od jednego do trzech rzedéw kostki.

Spadek podtuzny $cieku powinien by¢ zgodny z Dokumentacijg Projektowa. Nalezy zwréci¢ uwage, aby powierzchnia
uktadanej na ptask kostki byta rowna. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi 2 - 7mm. Po ufoZeniu kostki spoiny nalezy wypetnié
zaprawg cementowa. Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego oczyszczenia nawierzchni z wszelkich zanieczyszczen.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wyszczegolinione w Dokumentacji Projektowej szerokosci Scieku z betonowej kostki
brukowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera oraz
ewentualnie wyniki badania wtasciwo$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
InZyniera.

6.3. Badania w czasie robat
6.3.1. Zakres badan

W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej nalezy sprawdzac:
a) wykop pod fawe,
b) gotowg tawe,
c) ustawienie kraweznika,
d) wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z oraz
postanowieniami ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja;
a) linia tawy w planie, ktéra moze sie r6zni¢ od projektowanego kierunku o = 2cm na kazdym projektowanym odcinku,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rozni¢ od niwelety projektowanej o + 1cm na kazdym projektowanym
odcinku,
c) wymiary i rowno$¢ tawy, sprawdzane w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
—  wysokosci (grubosci) fawy * 10% wysoko$ci projektowanej,
—  szerokoSci gérnej powierzchni tawy + 10% szeroko$ci projektowanej,
— rownosci gérnej powierzchni tawy 1cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong czterometrowa fata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja;
a) linia kraweznika w planie, ktéra moze sie rézni¢ o + 1cm od linii projektowanej na kazde 100m ustawionego kraweznika,
b) niweleta kraweznika, ktéra moze sie rdzni¢ od niwelety projektowanej o = 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,
c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m dtugosci,
ktéra moze wykazywac prze$wit nie wigkszy niz 1cm pomiedzy powierzchnig kraweznika a przytozong czterometrowq
tata,
d) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,
e) szerokos¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktéra nie moze by¢ wigksza od 1cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja;
a) niweleta $cieku, ktdra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1cm na kazde 100m wykonanego $cieku,
b) réwnosé podiuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m dtugosci, ktéra moze
wykazywac prze$wit nie wiekszy niz 0,8cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tatg czterometrowa,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubo$é¢ podsypki, sprawdzana co 100m, ktéra moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o +1cm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) wykonanego $cieku z betonowej kostki brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

OgoIne zasady odbioru robé6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
a) wykop pod fawe,
b) wykonana tawa,
c) wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

OgolIne ustalenia podstawy ptatno$ci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z betonowej kostki brukowej obejmuije:
zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,-
prace pomiarowe i przygotowawcze,
ew. wykonanie wykopu pod fawe,
ew. wykonanie szalunku,
ew. wykonanie fawy i demontaz szalunku,
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
utozenie Scieku z betonowej kostki brukowej, z wypetnieniem spoin i pielegnacjg $cieku,
wypetnienie spoin,
zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznikow gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i kryterium zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku..

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.
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