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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Wykonanie dokumentacji projektowej: “Budowa ( z przebudowa) ul. taziennej i Kanatowej wraz
z odwodnieniem w miejscowosci Mosina*

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-04 "Sieci i przytacza kanalizacji deszczowej oraz usuniecie kolizji
wodociggowych i gazowych " odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robét w ramach projektu pn. “Budowa ( z przebudowg) ul. taziennej i Kanatowej wraz
z odwodnieniem w miejscowosci Mosina*

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywaé tgcznie z
pozostatymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamoéwienia i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.2.2.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w nastepujgcym zakresie :

1.2.1.1. Kanalizacja grawitacyjna deszczowa
+ DN 200, 250 w tym studzienki rewizyjne DN600, DN 1000 i studzienki wpustowe DN 500

+ Przykanaliki wraz z wpustami

Usuniecie kolizji
1.2.1.2. Wodociggowych w zakresie DN 180, 32, 40, 50, 63
1.2.1.3. Gazowych w zakresie DN 63, 25

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z ST-00 pkt. 1.5.1

Prace geodezyjne
Nalezy wykonac prace geodezyjne zgodnie z ST-01 Roboty pomiarowe.
Zakres prac geodezyjnych:

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkdéw kanatéw, przytgczy, studzienek i innych obiektow
sieciowych.

+ Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewoddéw

+ Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zatamanh osi przewodow

+ Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego przewodow

+ Wykonanie pomiaréw powykonawczych przewoddéw w wykopie przed zasypaniem

+ Wyznaczenie lokalizacji studzienek
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1.4.

Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST-00 pkt.1.6.

1.5.

Rodzaje robét wg CPV

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

1.6.

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000.

Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco
i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST-00 pkt.1.4.

ST-00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST-00 ,Wymagania ogéine”

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST-05 ,Sieci i przytacza
kanalizacji sanitarnej”

RMI — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury (skrét)
PW — Projekt Wykonawczy (skrét)

sie¢ wodociggowa — przewdd cisnieniowy stanowigcy catos$¢ techniczno uzytkowsg lub jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzacy do przesytania
wody

kanalizacja deszczowa — kanat stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowa lub jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzgcy do przesytania
Sciekéw deszczowych

kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catosé techniczno uzytkowg lub jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzgcy do przesytania
Sciekow sanitarnych

sie¢ gazowa — przewdd cisnieniowy stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowg lub jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzacy do przesytania gazu

kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw

przytacze wodociggowe — przewdd zasilajgcy budynki w wode

przytacze kanalizacji sanitarnej — przewdd odprowadzajgcy Scieki sanitarne z budynku do
sieci miejskigj

przykanalik kanalizacji deszczowej — przewdd odprowadzajgcy wody deszczowe z wpustu
ulicznego do sieci kanalizacji deszczowej

przytacze gazowe — przewdd zasilajgcy budynki w gaz

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do
kierunkowego przeptywu sciekow

ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, podigczen
kanatow
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eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu

infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne okresla ST-00. pkt.2.1.

2.2. Wiasciwosci materiatow

Rury i ksztattki
Materiat z ktérego majg by¢é wykonane rury musi posiada¢ odpornos¢ chemiczng na agresywne
oddziatywanie $ciekdw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CHs, H2S, CO i COy).
2.2.1.1. Rury i ksztattki PVC,

Nalezy stosowaé caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 1401-1:2009, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.

Wihasciwosci rur i ksztattek:

potagczenia kielichowe z uszczelkg gumowag (EPDM, TPE Ilub inne odporne na agresywne
oddziatywanie sciekdw w zakresie pH 4-10 oraz gazéw(CH4, H2S, CO i COy).)

+ powierzchnia zewnetrzna gtadka

+ struktura lita” (jednorodna struktura scianki w catej grubosci)

+ sztywnos$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2, SDR 34
Rury tgczone na uszczelke o $rednicach:

¢ 160m

¢ 200mm

Ksztattki:

¢ tréjniki 200/160 mm dla przytgczy

¢ przejscie szczelne przez sciane betonowg

+ kolana PVC

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

+ czynnik transportowany

+ hazwa producenta

+ rodzaj materiatu

¢ O0znaczenie szeregu - srednica zewnetrzna w mm
¢ grubos¢ scianki w mm

+ data produkcji: rok -miesigc-dzien

+ obowigzujgcg norme
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2.2.1.2. Rury PE do wodociggu i gazu

Nalezy stosowaé caty system z rur i ksztattek z PE100 SDR17 PN10 oraz PE100 SDR11 PN16,
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12201-2, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego
producenta. tgczonym metoda zgrzewania elektrooporowego.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

¢ czynnik transportowany

+ nazwa producenta

+ rodzaj materiatu

¢ 0znaczenie szeregu - srednica zewnetrzna w mm
+ grubos¢ Scianki w mm

+ data produkcji: rok -miesigc-dzien

+ obowigzujgcg norme

2.2.1.3. Rury PVC

Rury PVC i ksztattki — system kanalizacji zewnetrznej kielichowe SDR34, SN8 o $ciance litej,
kl. S.

Wihasciwosci rur i ksztattek:

Rury odporne na agresywne oddziatywanie $ciekéw w zakresie pH 4-10 oraz gazow(CHas, H2S, CO i
CO2).)

+ powierzchnia zewnetrzna gtadka
+ struktura ,lita” (jednorodna struktura scianki w catej grubosci)
+ sztywnos$é obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?, SDR 34

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

¢ czynnik transportowany

+ nazwa producenta

+ rodzaj materiatu

¢ 0znaczenie szeregu - Srednica zewnetrzna w mm
+ grubos¢ Scianki w mm

+ data produkcji: rok -miesigc-dzien

+ obowigzujgcg norme

2.2.1.4. Rura GRP

Rury bezcisnieniowe i ksztattki GRP. Cisnienie nominalne PN 1 bar. Sztywno$¢ nominalna
SN do 10 kN/m2. Dtugos¢ odcinkéw rur do tgczenia 6 metrow. Stosowac tgczniki zalecane
przez producenta rury GRP.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

+ czynnik transportowany
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nazwa producenta

rodzaj materiatu

oznaczenie szeregu - $rednica zewnetrzna w mm
grubosé Scianki w mm

data produkcji: rok -miesigc-dzien

obowigzujgcg norme

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Materiat z ktérego majg by¢ wykonane elementy studzienek musi posiada¢ odpornos¢ chemiczng
na agresywne oddziatywanie $ciekdw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO
i CO2).

2.2.1.5. Studzienki rewizyjne

Studzienki z elementéw prefabrykowanych zelbetowych wg DIN 4034 cz.l fgczonych na uszczelke
gumowa, z kinetg z betonu, stopniami ztazowymi z pretow stalowych KO (nie gorszej niz 1.4301 )
w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, spetniajgce DIN 1212E, poreczg chwytng z preta
stalowego ze stali KO (nie gorszej niz 1.4301 ), kregiem zwezkowym asymetrycznym.

Do produkciji elementéw prefabrykowanych studni musi by¢ stosowany beton o cechach:

*

*

*

*

L

*

beton klasy nie gorszej niz C35/45 o w/c < 0,45

cement siarczanoodporny CEM Ill A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3
kruszywa grube famane bazaltowe

mrozoodpornos$¢ F50

nasigkliwo$¢ max. 5 %

wodoszczelnosé W10.

oraz spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

*

*

*

*

PN-EN 197-1:2002; PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 12620+A1:2008

PN-EN 206-1:2003

PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Elementy studzienek DN 1000

*

*

*

Ptyta zelbetowa monolityczna C12/15, h=10 cm na podsypce piaskowej gr.10 cm.
Ptyta musi by¢ min. o 0,1 m wieksza od $rednicy zewnetrznej studni.

Dennica z fabrycznie wykonang kinetg, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi
0 wysokosci kinety réwnej 0,75 Srednicy kanatu

Spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

Przejscia szczelne przez $ciane studni muszg byé odpowiednie do materiatu, z ktdérego
wykonana jest rura.

Kregi taczone przy uzyciu uszczelki gumowej odpornych na agresywne dziatanie Sciekow
i gazoéw kanatowych

Stopnie ztazowe ze stali KO (nie gorszej niz 1.4301 ) @30 mm o dtugosci 30 cm, zgodnie
zPN-EN 13101 w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, zamocowane drabinkowo
w odlegtosciach pionowych co 30 cm.
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+ Krag zwezkowy asymetryczny z poreczg chwytng wykonang ze stali KO (nie gorszej niz
1.4301).

+ Pierscien odcigzajacy, przenoszgcy obcigzenia z ptyty pokrywowe;.
+ Pierscien dystansowy betonowy wyréwnawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatkg z pretow.

+ Waz zeliwny zgodny z pkt 2.2.2.3 niniejszej ST.

2.2.1.6. Studzienki tworzywowe

Zastosowano typowe kompletne studzienki tworzywowe, inspekcyjne o s$rednicy ©@600mm,
z prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych, tgczonych na uszczelke
elastomerowg, montowanych w miejscu wbudowania:

Studzienki 600 mm:

+ kineta PE lub PP koncowa

+ rura trzonowa (karbowana) @ 600 mm

+ rura teleskopowa @ 600 mm

+ teleskopowy adapter do wiazu

+ wlaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.2.3 niniejszej ST
+ uszczelki elastomerowe

Studzienki z tworzyw sztucznych muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

2.2.1.7. Witazy kanalizacyjne

Wiazy zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

Nalezy stosowac wiazy kanatowe Zeliwne o $rednicy:
+ DN 600 mm wentylowane z wypetnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obcigzenia klasy D-
400 — sie¢
Inne materialy
¢ rury ostonowe
+ krdcce dostudzienne, przejscia szczelne na potgczeniu rura-studnia

+ tréjniki siodtowe

2.3. Transport i skladowanie materiatéw i wyrobow

Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne zawiera ST-00 pkt.2.3.
Wymagania szczegéiowe

23.1.1. Rury
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujgce wymagania:
+ podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac

+ podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z metalowego
splotu
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+ transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac¢ sie przy rownym utozeniu
rur na podktadach drewnianych

+ ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi byc¢
zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian,
koncowkami — kielichami. llo§¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

+ dla srednicy do 200, mm 4 warstwy

2.3.1.2. Witazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé
przewozone luzem.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.1.3. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.1.4. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.3.1.5. Transport prefabrykatow

Transport elementéw studzienek powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby
nie uszkodzi¢ ztgczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji
wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu
do przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji pionowej, elementy powinny byé uktadane na elastycznych podkitadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowa¢é na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajgcej
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania
z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajgcych. Mozliwe jest rowniez sktadowanie
W pozycji pionowe;.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST-00 pkt.3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typdéw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujacego sprzetu:

+ zurawie budowlane samochodowe

+ wciggarki mechaniczne i reczne
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+ samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci 5 Mg i 5 + 10 Mg
+ inny niezbedny sprzet techniczny
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Zamawiajgcy wymaga stosowania przy uktadaniu rurociggdw, pomiarowych przyrzadow
laserowych dla zmniejszenia prawdopodobienstwa odchylen od osi uktadanego rurociggu w
stosunku do przebiegu projektowanego.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania do srodkéw transportu podano w ST-00 pkt.4.0.

4.2. Srodki transportu do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowac samochodami skrzyniowymi, samochodami
samowytadowczymi i innymi srodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzgdzen powinien odbywac¢ sie zgodnie
Z wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogébine wymagania

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST-00 pkt.5.1.

Rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

*

wytycznymi wybranego producenta rur,
+ normami PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002,

+ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL,

+ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL,

+ wytycznymi obowigzujgcymi w AQUANET S.A.

- "Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy
wymagania ogolne.”,

- "Standardy materiatowe obiektdw i urzagdzen wodociggowych stosowanych na sieciach
wodociggowych w obszarze dziatania AQUANET S.A.”

+ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
oraz ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.

+ zgodnie z DP
Rurociggi mozna uktada¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5°C.

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewodoéw. Trase i spadek
uktadanego przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg lasera liniowego do uktadania rur. Rzedne
studzienek nalezy kontrolowaé w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem
oraz reperéw pomocniczych lokalizowanych przez uprawnione stuzby geodezyjne.
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Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Rurociagi grawitacyjne

Rurociggi grawitacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.

5.2. Wymagania szczegétowe

Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury kanatowej — zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkow rur za pomocg kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne
— rury wymagajg podbicia piaskiem na catej dtugosci.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakosc
rur, grubos¢ podsypki i stopien jej zageszczenia (podsypka do wykonania zgodnie z wymaganiami
ST-03 Roboty ziemne).

W miejscach ztgczy nalezy wykonac dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do Srednicy
zewnetrznej zlgcza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury,
ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzeh i zanieczyszczen.

Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen czy rurociggu.
t gczenie ksztaltek z uwagi na fatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie
juz potaczony odcinek utozyé w wykopie.

W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki,
rury mozna cigé na zadane dtugosci (nie dopuszcza sie ciecia ksztattek).

UtoZzony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku, wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury,
w koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do 30 cm (obsypka rurociggéw zgodnie
z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne).

W miejscach wykonanych przewiertow rurg ochronng, nalezy rure przewodowg przeciggngé¢ przez
rure ochronna.

W  przypadku nienormatywnych skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem: kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz gazociggiem nalezy na odcinku skrzyzowan
i zblizen zatozyé na sieci rury ostonowe dwudzielne w tworzyw sztucznych. Odlegtosci i zblizenia
wg PN-76/E-05125, Dz.U.219.1864 i Dz.U. 2013 poz. 640.

PrzejScia przewoddéw przez Sciany studni zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg pkt 6.1.2.
Wykonanie 1 m rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:

+ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci zgodnie z ST-01 Roboty
pomiarowe, roboty ziemne , roboty odwodnieniowe i zabezpieczajgce wykopy , przewierty .

+ montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami (tréjnikami do podtgczenia przytaczy)
z wykonaniem wszelkich potgczen
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+ montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
+ wiaczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych

+ wigczenie przytgczy do kolektora gtéwnego

5.2.1.1. Rurociggi z rur PVC, PE i GRP

Nalezy wykonac¢ rurociggi z rur kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa, w wykopie otwartym
na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Nalezy wykona¢ rurociggi z rur GRP tgczonych na
zatgcza REKA, na podsypce piaskowej grubosci 20 cm Nalezy wykonaé rurociggi z rur PE
zgrzewanych na podsypce piaskowej grubosci 20 cm

Potgczenie bosych koncow ze sobg wykonuje sie za pomocg zigczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.

Wiaczenie wykonanych odcinkéw kanalizaciji:

¢ do studni z kregow (kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do wigczenia
kanatow doptywowych i odptywowych)

¢ do tréjnikéw zamontowanych na rurociggach

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Przy przektadkach wodociggowych i gazociggdéw potgczenia poprzez ksztattki elektrooporowe lub
zgrzewanie doczotowe.
Studzienki

Studzienki po wybudowaniu powinny spetniaé wymagania normy PN-B-10729:1999, a zwienczenia
studni powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-124.2000.

Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wytycznymi budowlano
— konstrukcyjnymi wybranego producenta.

5.2.1.2. Studzienki rewizyjne z kregoéw betonowych

Studzienki szczelne z elementdéw prefabrykowanych zelbetowych. Pomiedzy prefabrykowanymi
kregami studni nalezy stosowaé gumowe uszczelki, do montazu elementéw nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego.

Przy montazu poszczegélnych elementéw studni nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne
dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych
rzednych posadowienia.

Elementy betonowe stykajace sie z gruntem (jak Sciany studni), podbudowy i otuliny nalezy
zabezpieczyé  antykorozyjnie  poprzez  wykonanie  dwukrotnych  powtok izolacyjnych
z zastosowaniem roztworu bitumicznego.

W miejscach tgczenia poszczegdlnych elementéw studni (minimum 5 cm w gére i w dot od miejsca
taczenia) grubosé powtoki izolacyjnej nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 mm.

Pierscien odcigzajgcy

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych, dopuszcza sie
stosowanie studzienek bez pierscienia odcigzajgcego.

5.2.1.3. Studzienki tworzywowe @ 600 mm

Typowe studzienki tworzywowe o $rednicy 600 mm jako studzienki na przytgczach, posadowione
na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Montaz studzienek zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta.
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Studzienki wykona¢ wg szczegdtowego rysunku w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonanie 1 szt. studzienki obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:

+ roboty pomiarowe, przygotowawcze, zgodnie z ST-01 Roboty pomiarowe, roboty ziemne ,
odwodnieniowe , zabezpieczajace wykopy .

+ przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej ,

+ montaz: elementéow studni @600 mm mm (kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej i witazu
zeliwnego)

+ wszystkie pozostate prace konieczne do wykonania i posadowienia studzienki

Przytacza
Zakres wykonywanych przytgczy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Nalezy wykona¢ rurociggi dla przytaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC SDR 34 SN 8 o litej
Sciance o $rednicach 200 mm, kielichowych tgczonych na uszczelke gumowsa.

Dla przytaczy gazowych nalezy uktadac rurociggi z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy 25 mm
Dla przytgczy wodociggowych nalezy ukfadaé rurociag z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 32, 40, 50,
63

Witaczenie przytgczy do kolektora gtdwnego i sieci gtéwne;j:
+ do kanatéw ulicznych bezposrednio do studni rewizyjnych
+ do kanatéw ulicznych za pomocg tréjnikdw
+ doistniejgcych przytaczy do budynkéw

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci

Ogdline zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST-00 pkt.6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badah stanowigcych podstawe odbiorow
Robdét.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie
z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych oraz zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Rurociggi grawitacyjne

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:1997,
PN-EN 12889:2000 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.

Proby szczelnosci

Sprawdzenie potagczen nalezy wykonac¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem do préby
nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych potgczen oraz rob6t montazowych.
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Préba szczelnosci dla sieci wodociggowych

Po utozeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze
wszystkich stron.

Wykonac¢ probe szczelnosci wodociggu cisnieniem 1,5 max. ci$nienia roboczego tj. 1,0MPa przez
20 min. Przy temp. powietrza zewnetrznego powyzej 0°C. Maksymalna temperatura rurociggu nie
moze przekraczac 20°C. Wykop przed prébg szczelnosci powinien pozostaé odstoniety. Cisnienie w
rurociggu nalezy podwyzszac i obniza¢ bardzo powoli. Po napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu
nalezy go pozostawi¢ na kilka godzin w celu ustabilizowania.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma
PN — B/10725 — 1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Préba szczelnosci dla sieci gazowych

Metoda przeprowadzania préby cisnieniowej — metoda rejestracji cisnienia

Zgodnie z normg PN-EN 12327: 2004 pt.: ,Systemy dostawy gazu — procedury préby ci$nieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”.

Prébe cisnieniowg dla gazociggu wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Cisnienie nalezy przyjmowac¢ 0,75 MPa dla gazociagu $redniego cisnienia. Czas badania powinien
wynosi¢ co najmniej 24 godziny, dla przytaczy co najmniej 1 godz.

Do przeprowadzenia préb szczelnosci gazociggdw nalezy stosowaé zestaw pomiarowy z
manometrem tarczowym i rejestrujgcym. Klasa manometréw tarczowych min. 0,6 a $rednica
manometru tarczowego D=150 mm, manometr rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny klasy
min. 1,0.

Zakres pomiarowy manometrow dla préb odbiorowych gazociggow i przytgczy:
e 3Sredniego cisnienia: 0+1,0 MPa.

Urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania, ktdrego
uwierzytelniong kopie wykonawca proby zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych
préby. Poczatek i koniec préby musi by¢ potwierdzony na diagramie manometru rejestrujgcego (
datag, godzing i podpisem) przez kierownika budowy i uprawnionego, przedstawiciela uzytkownika
sieci gazowej lub przez inspektora nadzoru.

Po oczyszczeniu budowanego gazociggu z PE powinien by¢ poddany probie cisnieniowej .

Préba szczelnosci dla sieci kanalizacji grawitacyjnej

Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy
wykonaé przed zasypaniem potgczen i studzienek zgodnie z:

+ PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej
Zauwazone nieszczelnosci usungé¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Komisja powotana przez Zamawiajgcego w skfad, ktérej wchodza, Zamawiajgcy oraz Wykonawca,
dopusci rurocigg do préb po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowg oraz wtasciwego przygotowania rurociggu do prob.

Do odbioru prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
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+ szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete

+ analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej
Dokumentacji Projektowej przez geodete.

6.1.1.1. Proéba szczelnosci kanatu na eksfiltracje

Prébe przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystgpieniem do
préby szczelnosci zamknac i uszczelni¢ wszystkie otwory wlotowe i wylotowe.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek rewizyjnych

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

¢ 0,15 dm3m?2 dla przewoddéw

+ 0,40 dm3m? dla studzienek kanalizacyjnych

6.1.1.2. Proéba szczelnosci kanatu na infiltracje

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.
Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu
wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji.

Inspekcja kamera TV
Zgodnie z PN-EN 1610 pkt. 12, nalezy wykonaé kontrole wizualng wykonanego kanatu.

Kontrola wizualna ma obejmowaé "inspekcje rurociggu od wewnatrz" przy uzyciu "zdalnie
sterowanej kamery przewodowej telewizji przemystowej", monitoring nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-EN 13508-2 pkt 5.2.

Kamerowdz powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia elektroniczne umozliwiajgce:
+ zapis na tasmie wideo i ptytach CD oraz DVD
+ biezacy pomiar odlegto$ci monitorowanego kanatu
+ wykonanie kolorowych zdje¢ (wraz z ich wydrukiem)

+ komputerowg obrébke danych (Raporty) z mozliwoscig zapisu lub wydruku

6.2. Badaniai pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610, PN-EN 1671 i PN-EN 12889:2000, PN-B-10725:1997 oraz instrukcje i zalecenia producenta
rur dotyczgce prob i odbiorow.

Rurociagi
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

+ zgodno$ci materiatdw z wymaganiami norm i ST
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+ utozenia przewodow (gtebokosci, utozenia przewodu na podtozu, odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku, zmiany kierunkéw przewoddéw, zabezpieczenia przewodu przy
przejsciach przez przeszkody, kontrola potgczeh przewoddéw, uktadania przewodu w rurach
ochronnych)

+ sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych

+ inspekcja rurociggéw kamerg TV

¢ szczelnosci rurociggéw — proby szczelnosci, proby na eksfiltracje i infiltracje rurociggow
,kanatéw i studzienek
6.2.1.1. Rury

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Zamawiajgcemu prébki rur w ilosci co najmniej 1
prébki (odcinek rury o diugosci 0,5 m) na 300 m rur. Prébka zostanie opisana i oznaczona w
sposob trwaty i umozliwiajgcy okreslenie Producenta, nr dostawy, partie produkcji i rodzaj
materiatu.

6.2.1.2. Montaz rurociggéw

Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dlugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z doktadnoscig do 5mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu.

Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i pordwnanie
zrzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zigczami rur i pordwnanie z wyliczonymi rzednymi
wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1,0 mm po wierzchu do 5mm. Kazda
rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowos$ci posadowienia za pomocg
poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢
w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw
studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnos$cig do 1cm.

Badanie potaczenia rur i prefabrykatéow

Sprawdzenie wykonania potgczeh zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg, nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.1.3. Stan techniczny kanatow

Podstawg oceny ogdlnego stanu technicznego bedg filmy video i ,Raporty przegladu TV’
sporzgdzane przez operatora kamery video. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Zamawiajgcym.
Filmy winny by¢ przegladane i konfrontowane z zapisami w raportach. W przypadkach gdy raporty
przegladu TV sg niepetne nalezy uzupetni¢ je o zdarzenia przeoczone przez operatora kamery.
Monitorowanie nalezy prowadzi¢ w czasie dobrej i bardzo dobrej widzialnosci w kanale. Filmy o ziej
jakosci obrazu, zwykle wskutek oparéw, sg dyskwalifikowane z zaleceniem powtdrzenia
monitoringu. Kazdy odcinek monitorowanego kanatu nalezy opisa¢ i oceni¢ pod wzgledem stanu
technicznego.
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Przed przystapieniem do inspekcji TV kazdy kanat nalezy wyczysci¢ do stanu umozliwiajgcego
bezproblemowe wykonanie kamerowania oraz tasmg zmierzy¢ odlegtosci miedzy studzienkami.
Filmy nalezy po zapisaniu na cyfrowych nosnikach danych podzieli¢ na sekwencje pokazujgce
szczegollne miejsca sieci (zdarzenia na sieci).

Uwzglednia sie tu nastepujgce elementy sieci: studzienki kanalizacyjne (sfilmowane z kinety) oraz
uszkodzenia (nieprawidtowo wbudowane przykanaliki, przesuniecia osiowe, pekniecia, zatory, ztogi
wapienne, itd.). Na filmach podaé nalezy date(y) oraz godziny monitorowania, odlegtos¢ od
studzienki startowej oraz spadek kanatu. Poczagtek filmu z danego odcinka zawiera dodatkowo
nazwe ulicy i oznaczenie monitorowanego odcinka. Standard zapisu powinien umozliwiaé ich
przegladanie i dalszg obrébke rowniez w innych aplikacjach.

Przeglad kamerg wykonywany jest na koszt Wykonawcy i wliczony jest w cene jednostkowag
elementu Robot statych.
6.2.1.4. Podbudowy betonowe

Wykonawca dla kazdych elementéw dostarczy 3 probki betonu (pobranego z betonu) w ksztatcie
szesciandéw 15x15x15 cm do badan wytrzymatosciowych.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajgcy okreslenie, z jakiego
materiatu zostata pobrana i w jakim dniu.
Studzienki kanalizacyjne
Sprawdzeniu podlegaé beda:
+ zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm
+ montaz rurociggu prawidtowy montaz rurociggdw na wejsciach i wyjsciach ze studzienek
+ szczelno$¢ studzienek

oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczgce prob i odbioréw.

6.2.1.5. Badania elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty betonowe lub Zelbetowe studzienek i komér powinny posiada¢ atest producenta.
Badania prefabrykatdw na etapie akceptacji materiatu do robo6t wykonuje laboratorium wskazane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy
udziale Zamawiajgcego prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujgcych badan:

+ wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie
+ nasigkliwosé betonu

+ odpornosc¢ na dziatanie mrozu

6.2.1.6. Badania wykonanych studzienek
Badania bedg polegaty na:
+ sprawdzeniu zgodnosci materiatéw z wymaganiami norm

+ sprawdzeniu odlegtosci od przewoddéw i kabli — poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar
tasma

+ sprawdzeniu montazu studzienek kanalizacyjnych (prawidlowos¢ potozenia budowli
w planie, prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelnosé ztgczy
kregdéw prefabrykowanych, szczelno$¢ przejs¢ kanatéw przez Sciany studzienki) — przez
ogledziny zewnetrzne

+ sprawdzeniu pofozenia wtazu — poprzez pomiar odlegtosci krawedzi wtazu od wewnetrzne;j
powierzchni $ciany studni
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+ sprawdzeniu montazu stopni ztazowych i poreczy chwytnej — poprzez kontrole zamocowania
w $cianie prefabrykatu oraz pomiar odstepow pionowych i poziomych miedzy stopniami

6.3. Tolerancje wymiarowe

Rurociagi grawitacyjne

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu w planie ustalone na fawach celowniczych od
osi projektowanego przewodu, nie powinny przekroczy¢ 10 cm

- dopuszczalne odchylenia rzednej dna przewodu od rzednej projektowanej, nie powinno
w zadnym jego punkcie przekroczy¢ 0,5 cm, i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

- rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 2 mm od rzednej
odtwarzanej nawierzchni drogowe;j

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robot stanowi element Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego i jest dotgczony
do SIWzZ.

W przedmiarze zastosowano nastepujgce jednostki przedmiarowe:
m — dla wykonania kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studniami i wszystkimi robotami
towarzyszgcymi wynikajgcymi z niniejszej ST

szt. - dla wykonania przykanalika z wszystkimi robotami towarzyszgcymi wynikajgcymi
Z niniejszej ST

szt. —dla usuniecia kolizji wodociggowej
szt. — dla usunigcia kolizji gazowe;j

7.2. Obmiar robét
Zasady obmiaru robét okresla ST-00 Wymagania ogdine.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowe;.

Sposéb obmiaru:

m

« rurociggi grawitacyjne - dlugos¢ bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdtuz
osi rurociggu, przy pomiarze nalezy pomingc¢ studzienki rewizyjne (wymiar zewnetrzny).

Wyniki pomiaru z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku
Wyniki pomiaru z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku
szt.
+ Sie¢ i przytgcze — wodociggowe kolidujgce z realizowang inwestycjg
+ przykanalik - ilo§¢ ustalana bedzie poprzez policzenie z natury

+ sie€ i przytacze gazowe -
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru Robot okreéla ST-00 pkt. 8.
Odbioréw robét nalezy dokona¢ zgodnie z:

¢+ metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI
INSTAL — Zeszyt 9

+ ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy”
wydanie 4, styczen 2013r. — zrédto: www.aquanet.pl

oraz

+ PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej

8.2. 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacyjnych beda wykonane zgodnie z:

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej
oraz

podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9

Przedmiotem odbioréw i badan beda:
zgodnos¢ wykonania z ST i i Dokumentacjg Projektowg
materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur)
potgczenia przewodow:
szczelnos¢ przewoddw grawitacyjnych (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu)
szczelnosc¢ studzienek — préba wodna

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu protokét bedzie podpisany przez Wykonawce i Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Brak protokotu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

8.3. Odbior koncowy — Swiadectwo Przejecia

Do odbioru kohcowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu m.in. nastepujgce dokumenty:
e szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete

e analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na
przekazanej Dokumentacji Projektowej

e protokoty z wynikami badan robét ziemnych (podsypka, obsypka, zasypanie
wykopu i zageszczenia gruntu)

e protokoty z badan szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje rurociggdw i studzienek

e deklaracje zgodno$Sci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i
elementow

e instrukcje eksploatacji i konserwacji
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¢ inne dokumenty wymienione w Umowie

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1.

Ustalenia ogolne

Ustalenia ogolne zawarte sg w ST-00 Wymagania ogolne pkt. 9.

9.2.

Ustalenia szczegétowe

Wszystkie koszty wynikajgce ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy,
roboty pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, proby) nalezy ujg¢ w przedmiarze robét, w cenie
jednostkowej robét podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie
z zapisem w pkt. 7.1 niniejszej ST.

A. Cena jednostkowa 1 mb wykonanej sieci wodociggowej i gazowej obejmuje m.in.:

*

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i skfadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

wykonanie zabezpieczeh wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejsé
dla pieszych, oswietlenie,

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drég, przywrédcenie
terenu do stanu pierwotnego witgcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych
na trasie kanatu,

odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robét ogrodzen, optotowarn itp.
zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzagtanie ulic,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociagow,

prace geodezyjne,

wykonanie przekopéw kontrolnych,

wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot, a w tym takze prob szczelnosci,

wykonanie wykopu,

zageszczenie podsypki i obsypki w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

odwdz ziemi na czas skladowania wraz z kosztami transportu i sktadowania,
odwdz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i sktadowania,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

wykonanie podsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatéw,
montaz rur i ksztattek,

wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej/gazowej,
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wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,

optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych i naziemnych,
wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

oznakowanie trasy rurociggu,

odwdz Sciekdow na czas budowy kanalizacji —jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ (wraz z
kosztami zwigzanymi z przekazaniem s$ciekdw jednostce upowaznionej do ich odbioru).

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg i
obiektéw studni wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

przygotowanie podtoza gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatéw,
przylgczenie przytgczy wodociggowych/gazowych,

dowiezienie materiatbw do umocnienh scian wykopow i przygotowanie elementéw obudowy z
przycieciem materiatdw do potrzebnych wymiaréw,

wyréwnanie scian wykopu,

obudowa s$cian wraz z rozparciem,

przykrycie wykopu balami,

rozbiorka deskowania i rozpér z wydobyciem materiatdw na pobocze wykopu,
odwiezienie materiatdw z rozbidérki posegregowaniem i oczyszczeniem,

odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie
wykonywania wykopow,

zageszczenie gruntu warstwami do zgdanego stopnia zageszczenia,

wyréwnanie terenu na trasie wykopu,

dowdz ziemi z czasowego sktadowiska,

dowdz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu,

odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzetem (np. pompy) i materiatami (np. igtofiltry rury
studnie) do wykonania odwodnienia,

ewentualne koszty energii,

optaty wtascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia,

materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),
brakujgce odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,

wykop reczny,

zasypanie,

zageszczenie,

dowdz niezbednych materiatéw wraz z kosztami zakupu i transportu,

manszety do zamkniecia poszczegolnych odcinkéw na ktérych bedzie prowadzona préba,
manometry,

odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia,

zabezpieczenie systemow korzeniowych przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew i
krzewow

zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew
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kolizje z siecig energetyczng ,telekomunikacyjng ,wodociggowg , gazowg - kazde usuniecie
kolizji traktowane jest jako komplet:

— odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
— inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

— o0znakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasmg),

— zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

— optaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytgczenia sieci,

oraz inne czynnosci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg
Projektowa.

B. Cena jednostkowa 1 mb wykonanej kanalizacji obejmuje m.in.:

L

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatow w tym materiatébw pomocniczych,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

wykonanie zabezpieczeh wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejsé
dla pieszych, oswietlenie,

uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drég, przywrédcenie
terenu do stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych
na trasie kanatu,

odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robét ogrodzen, optotowarn itp.
zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzagtanie ulic,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociagow,

prace geodezyjne,

wykonanie przekopdéw kontrolnych,

wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot, a w tym takze prob szczelnosci,

wykonanie wykopu,

zageszczenie podsypki i obsypki w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

odwdz ziemi na czas skladowania wraz z kosztami transportu i sktadowania,
odwoz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i sktadowania,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

wykonanie podsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatéw,
montaz rur i ksztattek,

wpiecie do istniejgcej kanalizaciji,
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wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,

optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych i naziemnych,
wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

oznakowanie trasy rurociggu,

odwdz Sciekdow na czas budowy kanalizacji —jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ (wraz z
kosztami zwigzanymi z przekazaniem s$ciekdw jednostce upowaznionej do ich odbioru).

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg i
obiektéw studni wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

przygotowanie podtoza gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatéw,

montaz studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na obu koricach odcinka sieci. Uwaga: Dla
odcinkéw wigczanych do istniejgcej kanalizacji diugo$¢ odcinka ustala sie w metrach,
mierzgc dtugo$¢ kanatdw na osi z potrgceniem studni rewizyjnych nabudowanych na kanale
istniejgcym (pomijamy odcinek od osi do $ciany zewnetrznej studni juz istniejgcej).

montaz ptyty odcigzajgcej i wiazu,
przytaczenie kanatéw,

dowiezienie materiatdbw do umocnien scian wykopow i przygotowanie elementéw obudowy z
przycieciem materiatow do potrzebnych wymiaréw,

wyréwnanie $cian wykopu,

obudowa Scian wraz z rozparciem,

przykrycie wykopu balami,

rozbiérka deskowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu,
odwiezienie materiatéw z rozbidrki posegregowaniem i oczyszczeniem,

odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie
wykonywania wykopow,

zageszczenie gruntu warstwami do zgdanego stopnia zageszczenia,

wyréwnanie terenu na trasie wykopu,

dowdz ziemi z czasowego skfadowiska,

dowdz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu,

odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzetem (np. pompy) i materiatami (np. igtofiltry rury
studnie) do wykonania odwodnienia,

ewentualne koszty energii,

optaty wiascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia,

materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),
brakujgce odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,

wykop reczny,

zasypanie,

zageszczenie,

dowdz niezbednych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i transportu,

cene wody potrzebng do napetnienia kanatu przy probie szczelnosci,

manszety do zamkniecia poszczegdlnych odcinkéw na ktérych bedzie prowadzona préba,

manometry,
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L

odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia,

zabezpieczenie systemoéw korzeniowych przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew i
krzewow

zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew

kolizje z siecig energetyczng ,telekomunikacyjng ,wodociggowsg , gazowg - kazde usuniecie
kolizji traktowane jest jako komplet:

— odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
— inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

— o0znakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasmg),

— zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

— optaty dla whascicieli sieci za ewentualne wylgczenia sieci,

oraz inne czynnosci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg
Projektows.

C. Cena jednostkowa 1 szt. wykonanego przylgcza obejmuje m.in.:

*

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

wykonanie zabezpieczeh wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢
dla pieszych, oswietlenie,

uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drog, przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych
na trasie przytgcza,

odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robét ogrodzen, optotowan itp.
zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

prace geodezyjne,

wykonanie przekopéw kontrolnych,

wytyczenie lub zlokalizowanie urzgdzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tgcznie
z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,

wykonanie wykopu,

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

odwdz ziemi na czas sktadowania wraz z kosztami transportu i skladowania,
odwdz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i sktadowania,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

Dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
pn. "Budowa (z przebudowg) ul. taziennej i Kanatowej
w miejscowosci Mosina”

Str. 115



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-04 Sieci i przytgcza kanalizacji deszczowej, kolizje wodociggowe, gazowe

wykonanie podsypki wraz zakupem i dowozem niezbednych materiatéw,

montaz rur i ksztattek,

wpiecie do istniejgcej sieci,

wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,

optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych i naziemnych,
wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

oznakowanie trasy rurociggu,

odwdz sciekdw na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem
Sciekéw jednostce upowaznionej do ich odbioru),

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
i obiektow studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentac;ji,

przygotowanie podtoza gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,
montaz podstawy studni, montaz studni z elementéw (dotyczy przytagcza kanalizacyjnego),
montaz ptyty odcigzajgcej i wiazu (dotyczy przytgcza kanalizacyjnego),

dowiezienie materiatdw do umocnien scian wykopdéw i przygotowanie elementéw obudowy
Z przycieciem materiatéw do potrzebnych wymiardw,

wyréwnanie $cian wykopu,

obudowa Scian wraz z rozparciem,

przykrycie wykopu balami,

rozbiérka deskowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu,
odwiezienie materiatéw z rozbiérki posegregowaniem i oczyszczeniem,

odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie
wykonywania wykopow,

zageszczenie gruntu warstwami do zgdanego stopnia zageszczenia,

wyréwnanie terenu na trasie wykopu,

dowdz ziemi z czasowego skfadowiska,

dowdz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu,

Odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzetem (np. pompy) i materiatami(np. igtofiltry rury
studnie) do wykonania odwodnienia,

ewentualne koszty energii,

optaty wiascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia,

materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),
brakujgce odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,

wykop reczny,

zasypanie,

zageszczenie,

dowdz niezbednych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i transportu,

cene wody potrzebng do napetnienia kanatu przy prébie szczelnosci,

manszety do zamkniecia poszczegdlnych odcinkéw na ktérych bedzie prowadzona proba,
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*

manometry,
odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia,

zabezpieczenie systemoéw korzeniowych przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew i
krzewow

zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew

kolizje z siecig energetyczng ,telekomunikacyjng ,wodociggowg , gazowa - kazde usuniecie
kolizji traktowane jest jako komplet:

— odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
— inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

— o0znakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasmg),

— zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

— optaty dla wlascicieli sieci za ewentualne wylgczenia sieci,

oraz inne czynnosci wymagane dla wykonania Roboét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg
Projektowa.

D. Cena jednostkowa 1 szt. wykonanego przykanalika obejmuje m.in.:

*

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

wykonanie zabezpieczen wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢
dla pieszych, o$wietlenie,

uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drog, przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego witgcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych
na trasie przytacza,

zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

prace geodezyjne,

wykonanie przekopéw kontrolnych,

wytyczenie lub zlokalizowanie urzgdzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tgcznie
z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okres$lonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,

wykonanie wykopu,

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

odwoz ziemi na czas sktadowania wraz z kosztami transportu i skladowania,
odwdz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i sktadowania,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,
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wykonanie podsypki wraz zakupem i dowozem niezbednych materiatow,

montaz rur i ksztattek,

wpiecie do projektowanej kanalizaciji,

wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,

optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzenh podziemnych i naziemnych,
oznakowanie trasy rurociggu,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
i obiektéw studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

przygotowanie podtoza gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,
montaz wpustu ulicznego wraz ze studzienkag

dowiezienie materiatdw do umocnien scian wykopdéw i przygotowanie elementéw obudowy
Z przycieciem materiatéw do potrzebnych wymiardw,

wyréwnanie scian wykopu,

obudowa s$cian wraz z rozparciem,

przykrycie wykopu balami,

rozbiorka deskowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu,
odwiezienie materiatéw z rozbiérki posegregowaniem i oczyszczeniem,

odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie
wykonywania wykopow,

zageszczenie gruntu warstwami do zgdanego stopnia zageszczenia,

wyréwnanie terenu na trasie wykopu,

dowdz ziemi z czasowego skfadowiska,

dowdz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu,

Odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzetem (np. pompy) i materiatami(np. igtofiltry rury
studnie) do wykonania odwodnienia,

ewentualne koszty energii,

optaty wtascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia,

materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),
brakujgce odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,

wykop reczny,

zasypanie,

zageszczenie,

dowdz niezbednych materiatéw wraz z kosztami zakupu i transportu,

cene wody potrzebng do napetnienia kanatu przy probie szczelnosci,

manszety do zamkniecia poszczegdlnych odcinkéw na ktérych bedzie prowadzona proba,
manometry,

zabezpieczenie systemow korzeniowych przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew i
krzewow

zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Sieci i przytgcza kanalizacji deszczowej, kolizje wodociggowe, gazowe

+ kolizje z siecig energetyczng ,telekomunikacyjng ,wodociggowg , gazowg - kazde usuniecie
kolizji traktowane jest jako komplet:

— odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,

— inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

— o0znakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasmg),

— zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

— optaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytgczenia sieci,

¢ oraz inne czynnosci wymagane dla wykonania Robd6t zgodnie z ST oraz Dokumentacjg

Projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.

10.2. Normy

Polskie Normy

PN-EN 124:2000

PN-EN 12889:2000

PN-EN 197-1:2002

PN-EN197-
1:2002/A1:2005

PN-EN 1610:2002
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2004
PN-EN 13101:2005

PN-EN 10224:2006

PN-EN 13508-2:2006

PN-EN 12620+A1:2008

PN-EN 14636-1:2009

PN-B-03264:2002

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Stopnie do studzienek witazowych - Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych pitynow
wodnych — Warunki techniczne dostawy

Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych — Cze$¢ 2: System
kodowania inspekcji wizualnej

Kruszywa do betonu

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC) - Czes¢ 1: Rury
i ksztaitki do potgczen elastycznych

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -Obliczenia statyczne
i projektowanie
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PN-B-
03264:2002/Ap1:2004

PN-B-10729:1999
PN-H-84023.06:1989
PN-H-93215:1982

PN-EN 476:2001

PN-B-10736:1999

PN-EN 10088-1:1998
PN-EN I1SO 1127:1999

PN-EN 1591

PN-EN 1092

PN-EN 1515
PN-EN 1563
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2004

PN-B-10702
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002
PN-EN 25817

PN-EN 26520

PN-EN 970

PN-EN 12157:2001

Inne

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Obliczenia statyczne
i projektowanie

Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Stale odporne na korozje. Gatunki.

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci.

Kotnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potgczen kotnierzowych
okragtych z uszczelka.

Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztaltek,
tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki.
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Studzienki wlazowe i niewtazowe 2z betonu niezbrojonego,
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

betonu

Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu -
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Geotechnika Badania polowe

Zigcza stalowe spawane tukowo.

Wytyczne do okreslania
spawalniczych

pozioméw jakosci wedlug niezgodnosci

Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w zlgczach spawanych metali
wraz z objasnieniami.

Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych.
Badanie wizualne.
Badania nieniszczgce ztgczy spawanych.

Badania radiograficzne ztgczy spawanych. Poziomy akceptacji

(1) WT-5/94 - Rury polietylenowe do przesytania wody. Rurociggi zewnetrzne i wewnetrzne
do przesytania wody i r6znych substancji ciektych z rur polietylenu

(2) Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych
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(3) WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

(4) RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

(5) 1SO 4435:1999 - ,Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych

(6) ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytagczy” wydanie
4, styczen 2013r. — zrodto: www.aquanet.pl
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