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ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy zdjeciu warstwy humusu i obejmuja;
— zdjecie warstwy grubosci rednio 15¢m,
— spryzmowanie humusu w blisko$ci robét (humus do ponownego wbudowania),
— zaladunek i odwiezienie nadmiaru humusu na sktadowisko.

Uwaga: humus przeznaczony na odktad stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i odtransportowany bedzie na koszt
Wykonawcy na skladowisko wskazane przez Inzyniera przy zachowaniu ustalen aktualnej ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajgcej si¢ do upraw rolnych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:

— rowniarka lub spycharka — zdjecie warstwy humusu i spryzmowanie,

— fadowarka — zatadunek humusu na $rodki transportu.

4. TRANSPORT

Zdjetego humusu (ziemi ro$linnej) transportowany bedzie na pryzmy (hatdy) i odktad dowolnymi $rodkami transportu
samowytadowczego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Zgarniecie warstwy humusu — warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okresla Dokumentacja Projektowa. Zdjecie
warstwy humusu wykona¢ nalezy koparkg wieloczynno$ciowg z wymiennym osprzetem lub spycharkg. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami. Humus przeznaczony do wbudowania nalezy spryzmowa¢ na Placu
Budowy.
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Zatadunek i transport humusu — nadmiar humusu zostanie odtransportowany na odktad. Zatadunek odbedzie sig sprzetem
wymienionym w punkcie 3 niniejszej specyfikacji, a przewoz samowytadowczymi $rodkami transportu, bedacymi w
dyspozycji Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady jakosci robot:

Ogoine zasady jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
6.2. Kontroli robot

Kontrolg robot podlega w szczegdinosci zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa;
— powierzchnia zdjecia humusu,
— grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,
— prawidtowos$¢ spryzmowania humusu

Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania robét z normg PN-B-06050.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

OgoIne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiaru robét:

Jednostkg obmiaru robot jest m? (metr kwadratowy) zdjecia warstwy humusu i m?® (metr szescienny) spryzmowanego
i odtransportowanego humusu.

8. ODBIOR ROBOT
OgoIne zasady odbioru robé6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgéIne wymagania dotyczace ptatnosci:
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena wykonania robot:

Cena wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie prowadzonych robét,
— mechaniczne i reczne zdjecie warstwy humusu,
— spryzmowanie humusu na Placu Budowy,
— zatadunek i odwiezienie nadmiaru humusu na sktadowisko Zamawiajacego,
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 z 1999r.  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
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