zat.4.1

Zestawienie parametrow geotechnicznych
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kategoria genetyczna gruntow spoistych wg PN-B-03020:

wspotczynnik materiatowy y,,, wyznaczony wg PN-B/81-03020

[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B/81-03020

[2] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B/81-03020

[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "C" wg PN-B/81-03020 lub literatury
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Centrum Geologii i Geotechniki
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Zestawienie parametrow geotechnicznych
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6,0 [grunt niespoisty wilgotny/mato wilgotny

24,0 |grunt niespoisty nawodniony

kategoria genetyczna gruntow spoistych wg PN-B-03020: --"A" :l- "B" :l- "c" -- "D"

wspotczynnik materiatowy y,,, wyznaczony wg PN-B/81-03020

[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B/81-03020 C
[2] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B/81-03020

[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "C" wg PN-B/81-03020 lub literatury Centrum Geologii i Geotechniki




