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- przewód kanalizacji deszczowej
- studnia kanalizacji deszczowej
- studnia z piaskownikiem

- przewód kanalizacji sanitarnej
- studnia kanalizacji sanitarnej

- przewód wodociągowy
- zasuwa na przewodzie wodociągowym
- hydrant

Oznaczenia - branża sanitarna:

- sieć gazowa
- likwidacja

ZB-1
ZB-2
ZB-3

- zbiornik retencyjno-infiltracyjny podziemny ZB-1 w km ok. 26+365
- zbiornik retencyjny podziemny ZB-2 w km ok. 26+600
- zbiornik retencyjno-infiltracyjny podziemny ZB-3 w km ok. 27+050

- obrzeże betonowe

- krawężnik betonowy +12cm
- krawędź jezdni

- krawężnik betonowy wtopiony 0cm

- krawędź pobocza

- nawierzchnia bitumiczna DW515 i odcinków innych dróg publicznych - KR4

- nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 (zatoki autobusowe, wybrukowania)

- krawężnik betonowy obniżony +2cm

Oznaczenia branży drogowej:

- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (pobocza)

Układ arkuszy:
1

2

3

4
5

- krawężnik kamienny +12cm
- krawężnik kamienny wtopiony 0cm / obniżony +2cm

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego (chodniki, opaski)

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego (ciągi pieszo-rowerowe)
- nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego (chodniki na zjazdach)

- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 (wyspy dzielące, opaski)
- istniejąca nawierzchnia chodnika do przebrukowania / przełożenia
- nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego (ciągi pieszo-rowerowe na zjazdach)

- nawierzchnia bitumiczna - KR1 (zjazdy publiczne) / z kostki bet. grafitowej (zjazdy i zatoki postojowe)

- balustrada dla pieszych U-11a

- projektowane skarpy (1:1,5)
- umocnienie projektowanych skarp (1:1) i rowów (1:1,5) płytami ażurowymi

- płytki integracyjne dla niewidomych
- bariera ochronna N2 W4
- balustrada dla pieszych U-12a

- krawężnik betonowy +16cm

- wpust krawężnikowo-jezdniowy 162szt. (połówkowy) / wpust uliczny 32szt. (zwykły)
- projektowana zieleń
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"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork 
do granicy województwa. Odcinek III - miasto Dzierzgoń"
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