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WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA

przytacza sieci cieplnej preizolowanej wysokich parametrow
do budynku przy ul. Ktodnickiej 5 w Gliwicach

Miejsce wiaczenia: sie€ cieplna preizolowana 2xDN100, przy ul. Ktodnickiej 5

Srednica rurociagu projektowanego: 2xDN40

Rzedna terenu: wg inwentaryzacji geodezyjnej

Rzedna osi rurociggéw: wg inwentaryzacji geodezyjnej

Cisnienie obliczeniowe: 1,6 MPa

Temperatura nosnika ciepfa:

Obliczeniowa temperatura Zrédta ciepta:

zima - zmienna 125/65°C z mozliwoscia przegrzewu do 135°C

lato - stata 65/<35 °C

Sie¢ cieplng lub przytacze nalezy zaprojektowad i wykonaé w technologii rur preizolowanych
w gruncie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, z uwzglednieniem
wytycznych producenta rur oraz zaleceniami PEC Gliwice Sp. z 0.0.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rurociggdw w systemie kanatowym lub
napowietrznym.

Stosowac rury preizolowane wyposazone fabrycznie w system alarmowy impulsowy. Sposéb
wiaczenia do istniejgcego systemu alarmowego uzgodni¢ z PEC Gliwice Sp. z 0.0. Dla $rednic
rur od DN300 stosowac 4-przewodowy system alarmowy.

Sie¢ lub przytgcze zaprojektowaé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie w najnizszych

i odpowietrzenie w najwyzszych punktach. Odwodnienia i odpowietrzenia projektowac
poprzez studnie lub w weztach cieplnych.

Na przytaczach sieci przewidzie¢ zawory odcinajace w gruncie. Trzpienie zaworow
preizolowanych powinny by¢ umieszczone w skrzynkach ulicznych zeliwnych badZ w
studniach betonowych z wtazem zeliwnym.

Na wejsciu przytacza sieci do budynku — pomieszczenia wezta cieplnego - przewidzieé
zawory odcinajace oraz spinke obiegowg z odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

Stosowaé armature odcinajgcg, odpowietrzajacg i odwadniajgcg kulowg spawang lub
kotnierzowg na parametry t=150°C i p=2,5MPa, dla niskich parametréw dopuszcza sie
potgczenia gwintowane. Dla srednic od DN150 do DN300 stosowaé armature odcinajaca z
obudowag trzpienia pod przektadnie przenosng (planetarng). Dla $rednic powyzej DN300
rozwigzanie techniczne uzgodnic z PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Dla przewoddéw w zakresie srednic od DN250 stosowac izolacje plus.

Dla izolacji potgczen rur preizolowanych zaleca sie stosowaé mufy termozgrzewalne
sieciowane radiacyjnie, z korkami wtapialnymi, a dla Srednic ptaszcza preizolowanego od
DN315 mufy elektrozgrzewalne.

Sie¢ cieplng lub przytacze nalezy projektowac w uktadzie samokompensaciji.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne metody kompensacji wydtuzen.
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Trase sieci lub przytgcza projektowac jak najkrotszg, uwzgledniajgc zalecane minimalne
odlegtosci od uzbrojenia podziemnego oraz biorgc pod uwage interesy wtasciciela dziatki
przez ktdérg sie¢ przebiega. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw wysokiego
parametru przez piwnice budynkéw.

Nalezy zachowac¢ odlegtosci poziome sieci cieptowniczej liczone od skrajni przewodéw do
budynkéw min. 2,5 m.

Zagtebienie sieci lub przytagcza powinno byé zaprojektowane z uwzglednieniem istniejgcego i
projektowanego zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci nalezy przewidzieé
odpowiednie zabezpieczenie w gruncie przed uszkodzeniem (wjazdy, ulice). Dopuszcza sie
projektowanie trasy pod obiektami rozbieralnymi jak np. chodniki, parkingi.

Zagtebienie i odlegtos¢ trasy sieci lub przytacza od budynkédw nie powinny naruszaé
bezpieczenstwa konstrukcji budynkéw podczas prowadzenia wykopdw oraz nie dopuscié¢ do
podmywania budynku w przypadku awarii.

Przy przejsciach trasy sieci lub przytacza przez dziatki oznaczone w ewidencji gruntéow jako
pas drogowy nalezy bra¢ pod uwage warunki wynikajagce z decyzji zarzadcy drogi oraz
uzgodnienia dokonane w tym zakresie z PEC Gliwice Sp. z 0.0..

Projekt techniczny sieci cieplnej lub przytacza powinien zawieraé m. in.: mape sytuacyjna,
profil, obliczenia hydrauliczne, obliczenia wydtuzen cieplnych, dtugosci ramion
kompensacyjnych, okreslenie stref kompensacji, schemat montazowy, schemat instalacji
alarmowej, szczegéty rozwigzania: wigczenia do istniejacej sieci, kolizji, odwodnien,
odpowietrzen, komér cieptowniczych i studzienek.

Projekt techniczny opracowany w oparciu o niniejsze warunki nalezy przedfozy¢ w 2
egzemplarzach do uzgodnienia w PEC Gliwice.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice Sp. z 0.0. roboty
zanikowe na sieci lub przytaczu oraz prébe cisnieniowq i ptukanie, a takze wykona¢ badania
nieniszczace spawoéw (100% dla preizolacji).

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezgco kontrolowad stan izolacji, a
po zmontowaniu sieci lub przytagcza Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
badanie instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V opdér pomiedzy przewodem impulsowym a
rurg nie powinien byé mniejszy niz 200 MQ2).

Inwestor - Wykonawca przed zasypaniem sieci lub przytacza zleci wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawniong jednostke oraz przekaze operat pomiarowy oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong inwentaryzacjg przy odbiorze do PEC Gliwice Sp. z
0.0.

Ewentualne odstepstwa od niniejszych warunkéw nalezy uzgodni¢ w PEC Gliwice Sp. z o.0.
na etapie opracowania projektu technicznego.

Przebudowe sieci cieptowniczej bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem stuzb PEC Gliwice
Sp. z o.0.

Warunki techniczne zachowujg waznos$¢ 2 lata od daty wystawienia.



