
Lp
Podstawa 

wyceny
Opis robót, obliczenia

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

Cena 

jedn.

netto

PLN

Wartość 

netto

PLN

1.
KNNR 1 

0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych dla dróg w terenie równinnym
km 0,051

2.
KNNR 6

1308-03
Rozbiórka rur ø 300 betonowych pod zjazdami z 

wywozem na odl. 2 km
mb 12,500

3.

KNNR 1

0101-03

0103-

01,02,03

Wycinka wraz z karczowaniem pni drzew 

owowcowych wraz z posprzątaniem terenu po 

wycince

szt. 4,00

4.

KNNR 1

0202-06

0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną 

o poj. łyżki 0,25m³  z transportem urobku na odl. 

2km orzegłębienie przed ułożeniem rur

m³ 5,64

5.
KNNR 4

1411-02

Podłoża pod kanały z piasku gr. 15cm po 

zagęszczeniu
m³ 2,82

6.
KNNR 4

1308-03
Ułożenie rur PVC ø 300 mm na przygotowanym 

podłożu z piaskiem - materiał inwestora
mb 47,00

7.
KNNR 1

0318-01

Zasypanie i zagęszczenie ułożonych rur, przywóz 

piasku z odl. 25km
m³ 47,00

8.
KNNR 6

0605-03

Analogia ścianka prefabrykowana na wlocie 

kolektora
szt. 1,00

9.
KNR 2-31

0401-06

Rowek pod krawężnik najazdowy o wymiarach 

30,0x30,0
mb 12,50

10.
KNR 2-31

0402-04

Ława betonowa pod krawężnik najazdowy z betonu 

C12/15 z oporem
m³ 0,63

11.
KNNR 6

0401-01

Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 

12x15x100 na ławie betonowej z oporem - materiał 

inwestora

mb 12,50

12.
KNR 2-31

0402-04

Ława betonowa pod obrzeże z betonu C10/12 z 

oporem
m³ 1,97

13.
KNNR 6

0404-05

Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 

ustawionych na przygotowanej ławie betonowej z 

oporem - materiał inwestora

mb 89,50

14.
KNNR 6

0502-03

Nawierzchnia chodnika z kostki burkowej szarej gr. 

8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 

5cm spoiny wypełnione piaskiem - materiał 

inwestora

m² 57,75

15.
KNNR 6

0109-01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego cementem wykonanego w węźle 

betoniarskim o Rm 6,0-9,0 Mpa gr. 10cm 

pielęgnowana piaskiem i wodą, 

m² 53,00

16.
KNNR 6

0113-02

Podbudowa pod wjazdy z kruszywa naturalnego 

(KŁNSNT) o ciągłym uziarnieniu stabilizowana 

mechanicznie gr. 20cm

m² 53,00

17.
KNNR 6

0502-03

Nawierzchnia wjazdów z kostki burkowej 

betonowej, gr. 8cm szarej na podsypce z miału 

kamiennego 0/5 mm gr 3cm materiał inwestora

m² 53,00

18.
KNR 2-31

0402-04

Ława betonowa pod krawężnik na płask - 

zakończenie wjazdów
m³ 0,06

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4925P w m. Krzekotowice

Kosztorys ofertowy



19.
KNNR 6

0401-01

Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na 

płask - zakończenia wjazdów na przygotowanej 

ławie betonowej z oporem - materiał inwestora 

mb 12,50

Razem wartość kosztorysowa netto

Podatek VAT(23%)

Ogółem wartość kosztorysowa










