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KAMERA STACJONARNA, MONTOWANA NA

UCHWYCIE DEDYKOWANYM Z ADAPTEREM DO

PROJEKTOWANEGO StUPA OSWIETLENIA
PARKOWEGO. ZASTOSOWAC KAMERY
STACJONARNE IP TUBOWA 5MP, H.265/H264 Z
OBIEKTYWEM ZMIENNOOGNISKOWYM
2,7-13,5mm, IP67, IK10

StUP OSWIETLENIA

PARKOWEGO

SZAFKA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

O WYMIARACH 25x26x42cm, MONTOWANA NA
FUNDAMENCIE, ZAMYKANA NA KLUCZYK
PATENTOWY. SZAFKE WYPOSAZYC ZGODNIE ZE
SCHEMATEM WG. STANDARDU STOSOWANEGO
NA TERENIE MIASTA W PRZELACZNIK SIECIOWY,
OGRANICZNIK PRZEPIEC, ZASILACZ,
ZABEZPIECZENIA, ORAZ MONTOWANA W
FUNDAMENCIE PRZELACZNICE
SWIATEOWODOWA,
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DWIE KAMERY STACJONARNE, MONTOWANE

NA UCHWYTACH DEDYKOWANYM Z
ADAPTEREM DO PROJEKTOWANEGO StUPA
OSWIETLENIA PARKOWEGO. ZASTOSOWAC
KAMERY STACJONARNE IP TUBOWA 5MP,
H.265/H264 Z OBIEKTYWEM
ZMIENNOOGNISKOWYM 2,7-13,5mm, IP67, IK10

StUP OSWIETLENIA

PARKOWEGO

SZAFKA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

O WYMIARACH 25x26x42cm, MONTOWANA NA
FUNDAMENCIE, ZAMYKANA NA KLUCZYK
PATENTOWY. SZAFKE WYPOSAZYC ZGODNIE ZE
SCHEMATEM WG. STANDARDU STOSOWANEGO
NA TERENIE MIASTA W PRZELACZNIK SIECIOWY,
OGRANICZNIK PRZEPIEC, ZASILACZ,
ZABEZPIECZENIA, ORAZ MONTOWANA W
FUNDAMENCIE PRZELACZNICE
SWIATEOWODOWA,
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KAMERA WIELOBIEKTYWOWA, MONTOWANA NA
WYSIEGNIKU DEDYKOWANYM Z ADAPTEREM
DO PROJEKTOWANEGO StUPA OSWIETLENIA
PARKOWEGO. ZASTOSOWAC KAMERE IP
PIECIO OBIEKTYWOWA - OBROTOWA PTZ ORAZ
WIDOK | CIAGLA REJESTRACJA 360°, Z
WBUDOWANYM PROMIENNIKIEM IR, ZYROSKOPEM,
MOZLIWOSC WYMIANY ZINTEGROWNY CH
OBIEKTYWOW NA KOMBINACJE OBIEKTYW STALY;
2,4mm, 2,8mm, 3,6mm, mm, 12mm (MODUL 2MP),
OBIEKTYWSTALY 3,7mm, 4,6mm, 7mm (MODUL 5MP),
OBSLUGA 5 MODULOW OPTYCZNYCH KAMER W
SYSTEMIE VMS Z WYKORZYSTANIEM DO 2
KANALOW WIZYINYCH, OBSEUGA MINIMUM 60Kki/s W
TRYBIE 2MP.

SLUP OSWIETLENIA

PARKOWEGO

SZAFKA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
O WYMIARACH 25x26x42¢cm, MONTOWANA NA
FUNDAMENCIE, ZAMYKANA NA KLUCZYK
PATENTOWY. SZAFKE WYPOSAZYC ZGODNIE ZE
SCHEMATEM WG. STANDARDU STOSOWANEGO
NA TERENIE MIASTA W PRZELACZNIK SIECIOWY,
OGRANICZNIK PRZEPIEC, ZASILACZ,
ZABEZPIECZENIA, ORAZ MONTOWANA W
FUNDAMENCIE PRZELACZNICE
SWIATEOWODOWA,

SAMOCZYNNE WYtACZANIE
UKEAD SIECI: TN-S

ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO-
HANDLOWY
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Obiekt

Aktualizacja projektu wykonawczego monitoringu wizyjnego na terenie przy
Zbiorniku Zaborowo w Lesznie — cze$¢ potudniowa

m. Leszno, gm. M. Leszno, pow. M. Leszno, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 22, ark. 65,
Adres dz. nrew. 1/9,2/3, 2/6, 3/3, 8/3, 9/2 ark. 71,
ob. ew. 0002 Leszno, j. ew. 306301_1 Leszno

nrew. 11,212, 213, 2/4, 215, 216, 3/1 ark. 72,

Miasto Leszno
Inwestor

ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Tres¢ | Szczego6t montazu kamer
rysunku [ powigzanie stupa z gruntem

Data |[Skala| Nr. rysunku

Branza | elektryczna
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