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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Ja nizej podpisany(a)  KRZYSZTOF PALICA

(imig i nazwisko projektanta )
Zamieszkaty(a) SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLOW

SPRAWDZAJACY:
Janizej podpisany(a) JACEK SAJBURA

(imie i nazwisko sprawdzajacego )

Zamieszkaty(a) UL. SLONECZNA 5, 64-140 WLOSZAKOWICE

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
dotyczacy:

BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ OSWIETLENIA NA TERENIE ZBIORNIKA
ZABOROWO W LESZNIE- CZESC POLNOCNA
dz. nr1,1/26, 211, 212, 2/3, 2/6, 2/14, 3/1, 3/3, 8, 8/3, 9, 9/2, 10, 11, 22
(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz
numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosS¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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3.
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. ZALACZNIKI PRAWNE

. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa

Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. DOS/IE/0347/10
ZasSwiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia sprawdzajgcego b. elektrycznej nr ewid. WKP/0456/PWOE/18.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NKQ-PAF-61F *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-22 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A33-U4V-LXX *

Pan Jacek Sajbura o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0019/19

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 5, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-534/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 12, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Jacek Sajbura

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 lipca 1971 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0456/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6ow wlhasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d nin ¢j decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnic z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
05.09.2019 KRZYSZTOF PALICA



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jacek Sajbura jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, -takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w  odpowiednice; specjalnosci  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Sajbura
64-140 Wtoszakowice, ul. Stoneczna 5
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



IV. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Warunki przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr
48653/2020/0D5/ZR8 z dnia 16.07.2020 r.
2. Protokdt z narady koordynacyjnej nr GD.6630.195.2020 z dnia 23.07.2020 r.

10



"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Leszno tel. 48 / 5
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks 48 / 65 52
Oddziat Dyslrybucii Poznan

Rejon Dystrybucji Leszno

64-100 Leszno, ul. Grunwelczka 128

Leszno, 16.07.2020

numer 48653/2020/0D5/ZR8 Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 1
64-100 Leszno

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z o0.0. obiektu: oswietlenie ciagu pieszo - rowerowego
zlokalizowanego w miejscowosci Leszno ul. Zwirowa dz. nr 22,

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia informujemy,
ze istnieje mozliwos¢ przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego
obiektu.

W zatgczeniu przesytamy warunki przytgczenia oraz projekt umowy o przyigczenie do
sieci. Projekt umowy o przytaczenie do sieci zaklada, ze wybor wykonawcey przytgcza
dokonany zostanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Ze wzgledu na obowigzek o ktérym mowa w umowie o przytaczenie tj. zobowigzaniu
sie Klienta do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia
zawartej umowy kompleksowej w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia doreczenia
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator przytgczenia informujemy, iz umowa
0 przytgczenie moze zosta¢ zawarta w catym okresie waznosci warunkow
przytgczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie prosimy o uzupetnienie jej w
zakresie dotyczgcym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. obu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystgpienie z okresleniem
wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Warunki przedstawione w umowie sg wazne w okresie waznoéci wydanych warunkow
przytaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze
oferowane warunki cenowe w zakresie optaty za przytgczenie sa aktualne w okresie
waznosci obecnie obowigzujgcej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej
zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 17.12.2019 r. W razie zmiany Taryfy dla
ustug dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane bedag
optaty i ceny aktualne w chwili zawierania umowy o przytgczenie do sieci.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzien 16.07.2020 wynosi 23 %.

Kwota opfaty wynosi netto 504,68 zt, co po uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT
daje kwote brutto w wysokos$ci 620,76 zt.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci
optaty za przytgczenie mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Leszno
nr telefonu 65 315 21 30 lub 65 315 21 31.

Tres¢ obowigzujacej Taryfy dla usfug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl.

SNEA wpedaww 2 0.0
Rejon DystrybugJeszno
Dziat Rozwoju | restyci
iki wierowyi

zatgczniki:
warunki przytgczenia nr 48653/2020/0D5/ZR8
2 egz. projektu umowy o przylaczenie Bronisfaw dobnik
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszyrnska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 683 073 700 PLN

,@n



ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 16.07.2020 1.
Oddziat Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Leszno

ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno

48653/2020/0D5/ZR8

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 1
64-100 Leszno

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu

oSwietlenie ciggu pieszo - rowerowego, Leszno, ul. Zwirowa, dz. nr 22
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowa 11 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Pole nr 5 rozdzielnicy nn stacji nr 08-0414.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wykona¢ przylacze kablowe o przekroju 4 x 150mm2 z pola nr S stacji transformatorowej nr 08-0414.
Projektowane przylacze zakonczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego
zabudowanym ZK1x-1P na terenie posesji dziatki nr 22 z dost¢pem do zlacza od strony drogi dojazdowej.
W projektowanym zlaczu nalezy przygotowaé¢ miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu
pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢
odbioreza wedlug potrzeb.
Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
potaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 30Q.

1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zainstalowaé bezposredni uklad pomiarowo - rozliczeniowy (licznik dostarezy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.)

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
— gléwne: WTN gG 32A, zlacze kablowo - pomiarowe,

—  przedlicznikowe: jednobiegunowe ograniczniki mocy: 3 x 20A, zlacze kablowo - pomiarowe,
— inne: wedlug obliczen, rozdzielnica nn stacji nr 08-0414.

48653/2020/0D5/ZR8 UT SB Strona 1
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ "'Leszno Wschéd",
czas wylaczenia napiecia wynikajacy z dzialania zabezpieczeni do 5 s,

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. [Instalowane urzadzenia powinny speinia¢é wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno§¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byc¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim s$rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystegpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczegblnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0., ktore
sg publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw,
dopuszczonych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowat:

48653/2020/0OD5/ZR8 UT SB Strona 2
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GD.6630.195.2020

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Leszno, dnia 23.07.2020r.

PROTOKOL

z narady koordynacyjne;j

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276) w dniach od 21.07.2020 r. godz. 9.00 do
23.07.2020r. godz. 13.00 w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzedu Miasta Leszna, Aleje
Jana Pawta Il 21 przeprowadzono za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej narade
koordynacyjng wnioskodawcdw, upowaznionych przedstawicieli podmiotow zarzgdzajacych sieciami
uzbrojenia terenu, upowaznionych przedstawicieli Prezydenta Miasta Leszna oraz innych podmiotow,
ktore mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgcych
terenami zamknigtymi w przypadku usytuowania czesci tych sieci na tych terenach.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Matgorzata Dolata Gtowny specjalista

(Imié i nazwisko przewodniczacego narady) Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

dziatajacy z upowaznienia Nr KP.0052.278.2016.MW wydanego przez

Prezydent Miasta Leszna

(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

I.  Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

GD.6630.195.2020

Opis przedmiotu narady:

- rodzaj projektowanej
sieci uzbrojenia terenu
- potozenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Sie¢ elektroenergetyczna i kanalizacja teletechniczna

Leszno, Zbiornik Zaborowo, arkusz ewidencyjny 1, dziatki: 1/26,
2/1,2/2,2/3,2/6,2/14,3/1,3/3,8,8/3,9,9/2, 10, 11, 22

Imie i nazwisko oraz inne
dane identyfikujace
whnioskodawce

Firma Handlowo-Ustugowa ENERGOTECH Krzysztof Palica
ul. Edmunda Bojanowskiego 14
64-100 Leszno

URZAD MIASTA LESZNA

Wydzial G
Kartografii i
64-100 Leszno, Aleje Jana P;
tel. 65 529 82 01

€

Stronalz5
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GD.6630.195.2020

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Uczestnicy narady koordynacyjnej oraz ich stanowiska przekazane za pomocg $rodkéw

komunikacji elektronicznej:

Imieg i nazwisko uczestnika
oraz oznaczenie
reprezentowanych
podmiotéw lub informacja o
przyczynach uczestnictwa w
naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady / Uwagi i zalecenia

Julita Liszczynska

Urzad Miasta Leszna

Wydziat Architektury,
Planowania

Przestrzennego i Budownictwa
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Uzgodniono bez uwag

Inspektor Julita Liszczynska

Katarzyna Wojciechowska

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow

| Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Lipowa 76

64-100 Leszno

Uzgodniono z uwagami: skrzyzowanie z istniejgcym rurociggiem
ttocznym kanalizacji sanitarnej DN 225 mm.

Katarzyna Wojciechowska
Z-ca Kierownika Dziatu Inwestycji

Robert Wisniewski

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
ul. Jana Dekana 3b
64-100 Leszno

Uzgodniono bez uwag

Robert Wisniewski — Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Leszna

URZAD MIASTA LESZNA
Wydziat C
Kartografii i astru

af
64-100 Leszno, Alej
tel. 65 529 82 01

08¢ o~ WNYSBEOJALIST:
m (’LO\"M’?W'W“ " Strona2z5
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GD.6630.195.2020

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Grzegorz Wawrzyniak

Polska Spotka Gazownictwa Sp.

z0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Grobla 8

61-860 Poznan

Uzgadniam bez uwag

Grzegorz Wawrzyniak
p.o. Kierownika
Gazownia w Lesznie

Pawet Zukow

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp.zo.0.
ul. Spotdzielcza 12

64-100 Leszno

Uzgadniam dokumentacje bez uwag.

Pawet Zukow
spec. ds. warunkéw technicznych i dokumentacji

Dominik Kazmierczak

Urzad Miasta Leszna
Miejski Zarzad Drog

ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Uzgodniono, z uwagami zawartymi w decyzji MZD

Dominik Kazmierczak

Kierownik Miejskiego Zarzadu Drég

Krzysztof Polehojko

OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu
Ul. Grobla 15

61-859 Poznan

Informujemy, ze w rejonie wskazanych tematéw nie ma
gazociggdw wysokiego cisnienia bedacych wiasnosciag OGP GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Krzysztof Polehojko
Starszy specjalista

Matgorzata Dolata

Przewodniczacy narady

Bez uwag

Matgorzata Dolata
Gtowny specjalista

Whioski o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a, ust. 3,

pkt 5, lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych

Nie wptynely.

URZAD MIASTA LESZNA
Wydzial Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawta Ii 21
tel. 65 529 82 01

Strona3z5

GLOWNY SPECJALISHA
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Matgorzata ibdlata
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GD.6630.195.2020

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli:

Oznaczenie podmiotu ktérego
przedstawiciele nie stawili sie na
naradzie

Imie i nazwisko przedstawiciela,

informacje o

przyczynach nieuczestniczenia w naradzie

INEA S.A. Wysogotowo
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

WSS S.A. Wysogotowo
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

TK TELEKOM Sp. z 0.0.
ul. Kijowska 10/12A
03-743 Warszawa

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

ENEA Operator Sp. z0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
Ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

ORANGE Polska S.A.
ul. Gtogowska 19
60-702 Poznan

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

UPC Polska SP. z 0.0.
Al. ,Solidarnosci”
00-877 Warszawa

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

PKP SA Polska Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami
w Poznaniu

Al. Niepodlegtosci 8

61-875 Poznan

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

Krzysztof Palica

wnioskodawca

URZAD MIASTA LESZNA
Wydzial Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawta Il 21
tel. 65 529 82 01

GLOWNY, 5"}2%} ALIST&
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GD.6630.195.2020
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

V. Podpisy 0s6b uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej:
Zgodnie z artykutem 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. z 2020, poz. 276 ze zm.) tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z
osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéow komunikacji

elektronicznej.

Imig i nazwisko protokolanta Podpis
/ ]
Matgorzata Dolata /ﬂWf
Imie i nazwisko przewodniczacego Podpis
Matgorzata Dolata

URZAD MIASTA LESZNA
Wydzial Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawia Il 21
tel. 65 529 82 01

/ ?
/-
GLOWN‘{M 2

Malgorza¥a L

4Za zgodnosé

Z oryginatem

{GJALISTA

Strona51z5
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V. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Podkiad geodezyjny.

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy podstawe formalno-prawng oraz
techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujgcej budowe o$wietlenia ciggu
pieszo-rowerowego na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie dz. nr 1, 1/26, 2/1, 2/2, 2/3, 216, 2/14,
3/1,3/3,8,8/3,9,9/2,10, 11, 22.
Zakres opracowania:

e budowa linii kablowej o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego,

montaz stupow oswietleniowych z oprawami LED-owymi,

budowa kanalizacji teletechnicznej,

budowa linii zasilajgcej monitoring,

montaz kamer monitoringu na wybranych stupach o$wietleniowych.
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac

Projektowane oSwietlenie ciggu pieszo-rowerowego na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie zasili¢
nalezy z istniejacej szafki oSwietleniowej z ktorej nalezy wyprowadzic linie o$wietleniowg typu
YAKXS 4x35mm? i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych
miejscach ustawi¢ nalezy stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, o$miokatne o wysokosci 5m z
oprawg LED o mocy 20W, 3900-4300K, 2900Im.

Stupy oznakowa¢ na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki
o$wietleniowej np. UMVIII, Il wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa np. 1/7/1, napisy wykona¢ w kolorze
czarnym, wysokosc liter i cyfr 5cm, czcionka Arial.

Projektowany system monitoringu zasili¢ kablem YKY 3x10mm2 wpinajac sie w istniejacy obwdd za
pomocg mufy rozgateznej umieszczonej w poblizu studni kablowej KT/4. Kable prowadzi¢ zgodnie z
rysunkiem nr E.1 niniejszego opracowania.

2. Szafka oswietleniowa

Do zasilania proj. o$wietlenia wykorzysta¢ istniejacq szafke o$wietleniowg. Wyposazenie szafki
o$wietleniowej pozostawi¢ bez zmian.

3. Wykonanie linii kablowych

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
e kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
e pod drogg kabel na gtebokosci 1m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz
stosowac rury ochronne DVK;, a pod drogami SRS niebieskie,
e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),
o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,
e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,
e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0oC lub wg wytycznych
wytworcy,
e na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”
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e linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

4. Oprawa

Do oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego projekiuje sie oprawy typu LED o mocy 20W, 3900-4300K,
2900Im. Oprawy montowac bezposrednio na stupie stalowym, ocynkowanym, o$miokatnym 5m pod
katem 0° do drogi.

Dla podanych powyzej opraw oswietleniowych wykonanych w technologii LED zostaty wykonane
obliczenia o$wietleniowe. Budowa oprawy dwukomorowa o szczelnosci komory optycznej i komory
elektrycznej IP66, w ktorej otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej. Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych materiatow: odlew aluminiowy, ze
szklanym kloszem o wysokim wspotczynniku przepuszczania, w Il klasie ochrony przed dotykiem
posrednim. Wariantowo mozna stosowac oprawy o$wietlenia ulicznego rbwnowazne o nie gorszych
parametrach technicznych. Za rownowazne w stosunku do okres$lonych w dokumentacji projektowej
opraw o$wietleniowych uwaza sie oprawy ktore spetniajg parametry zawarte w STWiORB

5. Kanalizacja teletechniczna

Z istniejacej studni teletechnicznej KT/4 wykona¢ kanalizacje teletechniczng przeznaczong do
wykorzystania do celéw monitoringu miejskiego. W tym celu zgodnie z rysunkiem nr E.1 wykona¢
kanalizacje rurg. D110 oraz S110 na odcinkach skrzyzowan z drogami. Kanalizacje teletechniczna
prowadzi¢ w wykopie wspdlnym z linig zasilajgcg dla celéw monitoringu o wymiarach 0,8x0,4m na
gtebokosci 0,7m po zasypaniu linii zasilajacej warstwa piasku. W miejscach skrzyzowan z drogami
kanalizacje przegtebi¢ do 1,0m. Po ufozeniu rur kanalizacji technicznej ziemie w wykopie ubija¢
mechanicznie warstwami. Nadmiar ziemi nasypa¢ nad wykop, tak by uzupetnit wykop po osadzeniu
sie ziemi w czeSciach nie utwardzonych trasy. Dla trasy prowadzonej pod nawierzchnig ciggu
pieszo-rowerowego ziemie zagesci¢ i po uzyskaniu pozytywnych wynikow protokotow zageszczenia,
przeznaczy¢ do dalszych prac zwigzanych z budowg ciggu pieszo-rowerowego. Wykopy prowadzi¢
mechanicznie koparka z tyzkg 40 cm. Prace ziemne poprzedzi¢ przekopami prébnymi w miejscach
szczegblnie narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia uzbrojenia istniejgcego. W miejscu zataman
kanalizacji teletechnicznej oraz przy wybranych stupach oswietleniowych wykona¢ studnie kablowe
SK-1 oraz w wybranych przypadkach SK-2. Odej$cia do stupdw dla potrzeb monitoringu wykonac
rurg D75. Rury te utozy¢ w sposéb jak cata kanalizacje teletechniczng i wprowadzi¢ poprzez

fundament do wnetrza stupa.

22



6. Gldwna magistrala Swiattowodowa

Magistrale Swiattowodowg wykonac w projektowanej kanalizacji teletechnicznej zaczynajac od
istniejacej studni KT/4. Magistrale swiattowodowg wykonac¢ kablem $wiattowodowym zewnetrznym
typu ADQ(ZN)B2Y 48J 4x12 3.5 kN. Kabel prowadzi¢ w kanalizacji teletechnicznej zgodnie z
rysunkiem nr E.1 niniejszego opracowania. Przewiduje sie pozostawienie zapasow kabla w
miejscach odej$¢ do kamer oraz przysztego przewidywanego potaczenia w studni z dalszym ciggiem
sieci Swiattowodowej. W tym celu zabudowac stelaz zapasu. Na stelazu pozostawi¢ po 25m zapasu
kabla.

Linie Swiattowodowg przy odejsciach do stupéw monitoringu wykonac kablem Swiattowodowym
zewnetrznym typu A-DQ(ZN)B2Y 4J 1x4 3.5 kN prowadzonym w orurowaniu kanalizacji
teletechnicznej.

7. Instalacja monitoringu

Wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego w poblizu miejsc postojowych dla pieszych i rowerzystow
zainstalowa¢ kamery stacjonarne zlokalizowane na stupach o$wietlenia ulicznego. Kamere wraz z
oprzyrzadowaniem nalezy zamontowac na specjalnym uchwycie z atestem producenta kamer
dostosowanym do potozenia kamery. Kamere zamontowac na wysoko$ci 4,0 m. Przewiduje sie

wykonanie trzech punktéw kamerowych

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrong
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP
oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytaczenie.

9. Whnioski i uwagi:

e 7 uwagi, iz projektowane oSwietlenie uliczne pozostaje wtasnoscig Miasta Leszno nie jest
wymagane uzgodnienie z Enea Operator Sp. z 0.0., granica stron jest w proj. ztaczu kablowo-
pomiarowym.

e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

o Szczegblowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

o W celu podtaczenia instalacji monitoringu do serwerowni w KMP lub Strazy Miejskiej nalezy
rozbudowac istniejgcq magistrale Swiattowodowg w sposdb umozliwiajgcy doprowadzenie
sygnatu do w/w obiektow.
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10.Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat J.m. llos¢
1. Kabel YAKY 4x35mm? m ~1525
2. Kabel YKY 3x10mm? m ~1345
3. Kabel $wiattowodowy SMM A-DQ(ZN)B2Y, 48J (4x12), 3,5kN m ~1715
4, Stup stalowy, ocynkowany, oSmiokatny, 5m szt. 37
5. Oprawa LED 20W, 3900-4300K, 2900Im szt. 37
6. | Kamera szt. 7
7. Rura ochronna karbowana 110 m 1332
8. Uziom pionowy, R<5Q kpl 2

9. Bednarka FeZn 25x4mm m 11
10. | Studzienka SK-1 szt. 33
11. | Studzienka SK-2 szt. 7

11.Uwagi koricowe

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach ewid. nr 1, 1/26, 2/1, 2/2, 2/3, 2/6,
214, 31, 313, 8, 8/3, 9, 9/2, 10, 11, 22 na ktdrych zostat zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z
zakresu budowy oSwietlenia drogowego PN-EN 13201-2:2007 ,OSwietlenie drog” oraz ochrony
przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” projektowana linia
o$wietleniowa nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

¢ Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracowat:
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VIl. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolinych obiektow:
e wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopow pod linie kablowa, kanalizacje teletechniczng i stup,
¢ ufozenie kabla,

o utozenie kanalizacji,

e montaz kamer,

e montaz studzienek kablowych,

e montaz stupa o$wietleniowego tacznie z oprawg,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e zasypanie wykopow,

e wykonanie pomiaréw kontrolnych,

e zatgczenie oprawy oswietleniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e stacja transformatorowa,
e budynki mieszkalne,
e droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga,
e sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

zagrozenie przy pracach dzwigowych,

zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podno$nikowego,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:
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PODSTAWOWE _ ZASADY _ BEZPIECZENSTWA  PRACY _ PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami sieci
i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaC na terenie prowadzonych robo6t oraz okreslic¢ ich
bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy

zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem 0séb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rbwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu

pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.
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W trakcie robdt nalezy zachowac szczeg6ing ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

przestrzegac Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;

podno$nik ustawi¢ na twardym podtozu;

zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczéw, $niezycy;

na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby;
zabrania si¢ nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;
pracownicy zatrudnienie na wysoko$ciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych;

w czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:

uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,
prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzet p.poz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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VIIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny
2. Schemat ideowy zasilania
3. Stup os$wietleniowy - przekroj
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