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CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest monitoringu wizyjnego Miasta Leszna, w obrebie
Zbiornika Zaborowo — czesc¢ potudniowa

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie linii kablowych zasilajgcej
i Swiattowodowej oraz montaz kamer monitoringu wraz z szafkami zasilajgcymi.

3. Dane techniczne podstawowe

Napiecie zasilania 3x230V

Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc przytgczeniowa 11,0kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20A

Projektowany kabel zasilajgcy monitoringu YKY3x10mm2

Projektowany kabel swiattowodowy DAC 12J

Projektowane oprzewodowanie do kamer U/UTP 4x2x0,5mm kat. 5e zel.
Przewdd zasilajgcy do kamery obrotowej YKY 3x2,5mm2

Dtugosc sieci 1216,0m

4.Projektowane prace

4.1. Zasilanie

Zasilanie wyprowadzone zostanie wg. odrebnego opracowania realizowanego
wspoélnie z niniejszym. Zasilanie z nowego przytgcza wg. warunkéw nr
54977/2023/0D5/ZR8 z dnia 15.11.2023r. wykonanego wg. oddzielnego
opracowania. Z szafki osSwietleniowej wg. ww. odrebnego opracowania
doprowadzona zosta¢ winna linia zasilajgca kablem YKY3x10mm2 dla zasilania
monitoringu do miejsca styku opracowan w rejonie studni kablowej ST/21.

4.2. Szafka oswietleniowa

Projektowang szafke oswietleniowg oznaczong na rysunkach jako ,SO” winna
zosta¢ wykonana w ramach oddzielnego opracowania projektowego, ktérego
realizacje przewiduje sie wspdlnie z niniejszym.

4.3. Linia zasilajgca monitoringu

Projektowang linie zasilajgcg monitoring wykona¢ od miejsca styku opracowan w
przy studni kablowej ST/21. Zaktada sie wykonanie kabla bezprzerwowe tgczne z
odcinkiem od szafki oswietleniowej ,SO” w ramach oddzielnego opracowania do
szafki w punkcie monitoringu ,,A” oraz dalej odcinkami do kolejnych szafek.

Linie prowadzi¢ trasami zaprezentowanymi na rysunku nr 1 kablem typu
YKY3x10mm2 w rowie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na gtebokosci 0,7m. Tam
gdzie to mozliwe linie zasilajgcg monitoringu uktada¢ w wykopie wspolnym z linig
Swiattowodows i linig oswietleniowg wg. odrebnego opracowania. Wykopy prowadzié
mechanicznie koparka o szerokosci tyzki 40,0cm. Prace ziemne poprzedzié¢
przekopami prébnymi w miejscach narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia uzbrojenia
istniejgcego. W miejscach szczegblnego zageszczenia instalacji podziemnych,
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wykopy wykona¢ recznie. Kabel w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a
po utozeniu przysypac¢ go kolejng 10cm warstwg piasku. Reszte wykopu uzupetniaé
warstwami ziemig rodzimg zageszczajgc jg mechanicznie z zachowaniem
wymaganych wskaznikow zageszczenia gruntu. Na wysokosci 25cm od osi kabla
uktadac¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a takze przy podejsciu
do szafki zaktada¢ oznaczniki na ktérych zaznaczy¢: ,Zasilanie monitoringu”, typ
kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczatek-koniec danego odcinka), rok
budowy”. Trasy kabli oznacza¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii zasilajgcej monitoring z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowa¢ dwuscienne, karbowane rury
ochronne o $rednicy 50mm wykonane z PCV, oznaczone na rysunku - ,D50”. Przy
przejsciach pod drogami oraz wjazdami na posesje stosowac rury ochronne sztywne
do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych o srednicy 110mm, oznaczone
na rysunku - ,S110” na gtebokosci okreslonej w uzgodnieniu wiasciciela ternu (min.
1,2m). W przypadku nawierzchni utwardzonych, przejscia wykona¢ met. przewiertu
lub przepychu zachowujgc szczegdlng ostroznos¢. Dla ochrony kabli istniejgcych
stosowac rury dwudzielne PCV fi110, oznaczone na rysunku ,A110”.

4.4. Linia swiattowodowa monitoringu

Doprowadzenie sygnatu wykona¢ ling $wiattowodowg stosujgc kabel doziemny
DAC 12J z miejsca styku opracowan projektowych w studni ST/21. W ramach
oddzielnego opracowania przewidziano dostarczenia ustugi przez firme NETSolution.
Linie na projektowanym odcinku prowadzi¢ w rowie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m
na gtebokosci 0,7m. Tam gdzie to mozliwe linie $wiattowodowg monitoringu uktadac
w wykopie wspdélnym z linig zasilajgcg monitoring i linig oswietleniowg wg. odrebnego
opracowania. Prace wykona¢ w sposoéb opisany w pkt. 4.3 dotyczacym linii
zasilajgcej monitoringu. Zaktada sie wykonanie kabla $wiattowodowego
bezprzerwowo tgczni z odcinkiem od miejsca doprowadzenia ustugi przez firme
NETSolution do szafki w punkcie monitoringu ,,A” oraz dalej odcinkami do kolejnych
szafek.

4.5. Instalacja monitoringu

Przewiduje sie montaz kamer w pieciu punktach monitoringu oznaczonych w
niniejszym projekcie jako ,A”, ,B”, ,C”, ,D”, ,E”, ,F”, ,G”. Kamery montowane beda na
stupach oswietlenia parkowego wykonanych wg. podstawowego opracowania na
wysokosci 4,5m.

Przy kazdym z punktéw monitoringu zabudowac szafke zasilajgcg wolnostojaca z
tworzywa sztucznego zamykang na kluczyk patentowy. Szafke wyposazy¢ zgodnie
ze schematem z rysunku nr 3 niniejszego opracowania wg. standardu stosowanego
na terenie miasta w przetgcznik sieciowy, ogranicznik przepie¢, zasilacz,
zabezpieczenia, oraz montowang w fundamencie przetgcznice Swiattowodows.

Kamery rozmiesci¢ w punktach:

- Punkt ,A” zlokalizowany na stupie oswietleniowym nr 11/3, wyposazy¢ jedna

kamere wieloobiektywowg (PTZ + widok 360°) oraz szafke zasilajgca.

- punkt ,B” zlokalizowany na stupie o$wietleniowym nr 11/10, wyposazy¢ w dwie

kamery stacjonarne oraz szafke zasilajgca.

- punkt ,C” zlokalizowany na stupie oswietleniowym nr II/17, wyposazy¢ jedna

kamere wieloobiektywowg (PTZ + widok 360°) oraz szafke zasilajgca.

- punkt ,D” zlokalizowany na stupie oswietleniowym nr 11/23, wyposazy¢ w dwie

kamery stacjonarne oraz szafke zasilajgca.
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- Punkt ,E” zlokalizowany na stupie oswietleniowym nr 11/27, wyposazy¢ w dwie

kamery stacjonarne oraz szafke zasilajgca.

- Punkt ,F” zlokalizowany na stupie oswietleniowym nr 11/32, wyposazy¢ w jedng

kamere stacjonarng oraz szafke zasilajgca.

- Punkt ,G” zlokalizowany na stupie oswietleniowym nr 11/32, wyposazyé w

jedng kamere stacjonarng oraz szafke zasilajgca.

Do kazdej z kamer poprowadzi¢ z szafek monitoringu przewody zewnetrzne
U/UTP4x2x0,5mm kat. 5e zel. oraz do kamery wieloobiektywowych przewdd
zasilajgcy YKY3x2,5mm2 2z zasilaniem 24V. Oprzewodowanie prowadzié¢
w fundamencie szafki poprzez fundament stupa do jego wnetrza i dalej do kamery.

4.5. Kamery

4.5.1. Kamera wieloobiektywowa (PTZ + widok 360°) - zasilanie z transformatora
24V w szafce monitoringu, przewdd zasilajagcy kamere YKY3x2,5mm2 + transmisja
obrazu/danych - drugim przewodem — skretka U/UTP4x2x0,5mm 5e kat. zel. -
miedzy switchem w szafce monitoringu a kamerg. Do montazu kamery zastosowac
uchwyt oraz adaptery dedykowane.
Cechy (minimalne parametry):
- Obrotowe PTZ oraz widok i ciggta rejestracja 360°
- Obstugiwany system: IP
- Przetworniki obrazu: 1~4CH: Opcionalny obiektyw / 5CH: 1/2.8" CMOS
- Rozdzielczosé: 5Mpx, 2Mpx
- Obiektywy: do wyboru od 2.4 mm do 7.0mm(mozliwos¢ dokupiena osobno),
PTZ 4.44-142.6 mm motozoom
- Zoom: 32x
- Funkcja poszerzonej dynamiki: Tak, 2Mpx WDR 150dB, 5Mpx WDR 120dB
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, WDR, SSDR, Defog, ATW, AWC
- Kodowanie: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Mozliwos¢é wymiany zintegrowanych obiektywdw na kombinacje obiektyw
staty; 2,4mm, 2,8mm, 3,6mm, 6mm, 12mm (modut 2mp), obiektyw staty
3,7mm, 4,6mm, 7mm (modut Smp),
- Obstuga 5 modutéw optycznych kamer w systemie vms z wykorzystaniem do
2 kanatow wizyjnych
- Pobér mocy Maks. 70 W
- AC24V,
- Klasa szczelnosci  IP66
- Ochrona przed uderzeniami IK10
- Temperatura otoczenia -35°C do +55°C

4.5.2. Kamera stacjonarna - zasilanie po POE, transmisja obrazu/danych
przewodem — skretka UTP4x2x0,5mm 5e kat. zel. - miedzy szafkg monitoringu ze
switchem POE a kamerg na stupie. Do montazu kamery zastosowaé uchwyt
dedykowany.
Cechy (minimalne parametry):

- 1/2.7" CMOS dla ultra stabego oswietlenia

- 5 MP przy 60 kl./s (2592 x 1944)

- Poziome pole widzenia 32°-103°

- Pionowe pole widzenia 24°-73°

- Min. oswietlenie Kolor: 0.003 lux, ¢/z/b: 0 lux z IR

- Automatyczny obiektyw
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- Whbudowany promiennik podczerwieni (zasieg: 100 m)
- Multi-kodek Multi-stream: 6x H.265,H.264, MJPEG
- IP67,1K10
- Zasilanie 12Vdc 20% (kostka), PoE (802.3at kasa 4)
- Pobér mocy Maks. 15 W
- Klasa szczelnosci  IP67
- Ochrona przed uderzeniami IK10
- Temperatura robocza od -30°C do +60°C
Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwaga

- Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.

- Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary energetyczne.

- Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

- Stosowa¢ materiaty oraz osprzet fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wczesniej niz rok przed instalacja.

- Stosujgc zamienniki nie mozna ich zastosowa¢ bez przedstawienia
certyfikatow i aprobat technicznych potwierdzajgcych ich wiasciwosci
techniczne.

- Projekt chroniony jest prawem autorskim,

- Dokumentacje projektowg nalezy odczytywac w catosci.

- Tres¢ rysunku technicznego wchodzacego w sktad dokumentacji projektowe;j
jest zgodna z jego metrykg. Inne obiekty pokazane na tym rysunku moga byé
traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu
z innymi odpowiadajacymi rysunkami dokumentacji projektowe;.

- Dokumentacje projektowg sporzadzono na aktualnej mapie do celéw
projektowych. Przed przystgpieniem do robdét drogowych Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ pomiar kontrolny dowigzania sytuacyjnego
i wysokosciowego oraz zweryfikowa¢ aktualnos¢ mapy do celdéw
projektowych, a ewentualne zmiany powinno by¢ bezzwtocznie przekazane do
projektanta.

- Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzgdzen podziemnych jest orientacyjna. Nie
wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;j.

- Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub
przedmiarze, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji  projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rdéwniez
szczegobtowo zapoznac sie z projektami w tym z projektami branzowymi, w
celu prawidtowego okres$lenia zakreséw rzeczowych poszczegolnych instalacii
oraz granic opracowani, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci instalaciji
elektrycznych.
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Leszno, 21.11.2023 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
dotyczacy:

Aktualizacja projektu wykonawczego monitoringu wizyjnego na terenie przy
Zbiorniku Zaborowo w Lesznie — czes¢ potudniowa

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

(projektant)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Aktualizacja projektu wykonawczego monitoringu wizyjnego
na terenie przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie

— czes¢ potudniowa

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

m. Leszno, gm. M. Leszno, pow. M. Leszno, woj. wielkopolskie,
dz. nrew. 22, ark. 65, dz. nrew. 1/9, 2/3, 2/6, 3/3, 8/3, 9/2 ark. 71,
nrew. 1/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1 ark. 72, ob. ew. 0002
Leszno, j. ew. 306301_1 Leszno

INWESTOR:
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
PROJEKTANT:

mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo

Leszno, 21.11.2023 r.
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CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie

zamierzenia budowlanego pn. Aktualizacja projektu wykonawczego

monitorinqu wizyjneqo na terenie przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie — czes¢

potudniowa’.

|. Zakres robdt instalacyjnych branzy elektrycznej dla cateqo zamierzenia
budowlaneqgo oraz kolejnos¢ realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :
szczego’rowe zapoznanie sie z projektem
wizja lokalna w terenie
zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét
elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- wykopy kablowe,
- uktadanie kabli,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- montaz szafek i kamer monitoringu,
- regulacja i uruchomienie urzadzen,
- odbidr techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

Il Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na terenie przewidywanym do budowy linii kablowej wystepuje nastepujgca
infrastruktura naziemna i podziemna:

- sieC elektroenergetyczna kablowa nn i SN,

- siec¢ telefoniczna

Il Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé
zaqrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy stwarzajgce zagrozenie:
- roboty prowadzone w pasie drogowym zwigzane z prowadzeniem
wykopow pod linie kablowg

1V Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot elektrycznych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo
pradowych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalaciji,

- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac
rownolegtych przez pozostate branze

- zagrozenia dotyczgce pracownikow budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego
przy czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot
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V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP
przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacijg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét
catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach
w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robét ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede
wszystkim:
bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach
stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwu
wynikajacemu z planowanej inwestycji w strefach szczeqdlneqo zagrozenia zdrowia

lub ich sasiedztwie:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie prowadzenia robdt,

- prowadzenie robdt wg obowigzujgcych przepiséw BHP,

- przestrzeganie postanowien zawartych w planie BIOZ sporzgdzonego przez
kierownika budowy,

- zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zaktocenia w robotach budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego na odcinku
robot, usuwanie kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru awarii, itp

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.
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URZAD WOJEWODZKI
w Lesznle
WYDZIAL

Planowania Przestrzeanego

Urbanis{y&¥ehrehitektury

_1 Nadz

Nr ev

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

1 1 4 [ .
725001 § 13 ust 1 pki.

4
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Na podstawie §‘<U‘S lit:

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenéweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) ... :

urodzony(a) dnia .17

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

w specjalnosci .

w zakresie

W.A. Kr. 184-84 1. MA-B{JA//ld 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

2. 5. pacma . jest wpowedniony(a) do:

(imie i ﬁazwisko)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MNE-WCL-QJG *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




