OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej dla inwestycji pn.
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W
GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA
DZIALCE NR 1117/ 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ

W RAMACH ZADANIA : ) ) )
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie.

1.3 Inwestor

Gmina Niedzwiedz
34-735 Niedzwiedz 233

1.4Cel i zamierzenie inwestycji

Celem inwestycji jest wykonanie nawierzchni w ramach budowy pn: BUDOWA OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W
POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH,
BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR,,
KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ
INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIALCE NR 1117/ 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ

W RAMACH ZADANIA :

"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni na dziatce nr 1117/13 Projektuje si¢
ciagi piesze nawierzchni¢ bitumiczng, oraz nawierzchnie bezpieczne w strefach urzadzen
sitowni 1 zabawowych — nawierzchni¢ z krat przerostowych 1 nawierzchni¢ z piasku..

1.5Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy NiedZzwiedz, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1117/13 obrgb Niedzwiedz.

1.6Zakres inwestycji objetych niniejszym projektem
Roboty drogowe w zakresie:

e nawierzchnia bitumiczna,

e nawierzchnia z kostki typu hydrofuga




nawierzchnia z krat przerostowych,

nawierzchnia z piasku certyfikowanego do placow zabaw
nawierzchnie bezpieczna ze zwiru certyfikowanego do placéw zabaw
wykonane obrzezy

1.74Akty prawne oraz warunki techniczne stanowigce podstawe do
projektowania

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu
numeracji 1 ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow
oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 2005 nr 67
poz. 582.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
I ich usytuowanie (Dz. U.Nr 63, poz. 735 ze zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajow
wynikow pomiaréw prowadzonych w zwiazku z eksploatacjg drog, linii kolejowych, linii
tramwaj owych, lotnisk oraz portéw, ktore powinny by¢ przekazywane wiasciwym organom
ochrony $rodowiska, oraz terminéw i sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.:

-w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.
U. Nr 120 poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462)

. Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakow (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2012 r.
poz. 1109 z dnia 8 pazdziernika 2012 r.)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419)

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na §srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spethi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);




ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA TERENOWO -
KOMUNIKACYJNE

1.1.Uzytkowanie terenu

Komunikacja z planowang inwestycja odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacg droge gruntows, ktora w
ramach inwestycji zostanie zmodernizowana..

1.2.Istniejgca zabudowa

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja jakiekolwiek obiekty kubaturowe.

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

2.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujqco:

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej z piasku — ( Typ ,N3”)

-piasek ptukany gr. 25 cm, lub 30 cm , fr. 0/2 mm Zgodnie z EN 1177

-geowloknina separacyjno-filtracyjna

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, 0/16 mm
-geowloknina separacyjno-filtracyjna

-warstwa separujaca

- warstwa z kruszywa stabilizujagcego 50cm wykonana jako prace przygotowawcze do
wyroéwnania rzednej terenu z istniejagcg rzedng watu przeciwpowodziowego do
zageszczenia do warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) 0,67

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej ze zwiru — ( Typ ,,N2”)

e nawierzchnia zwirowa 40cm, plus 10 cm dla przemieszczenia materialu sypkiego
Zgodnie z EN 1177
-geowtdknina separacyjno-filtracyjna
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, 0/16 mm
-geowloknina separacyjno-filtracyjna
warstwa separujaca
- warstwa z kruszywa stabilizujgcego 50cm wykonana jako prace przygotowawcze do
wyrownania rzednej terenu z istniejacg rzedng walu przeciwpowodziowego do
zageszczenia do wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) 0,67

Konstrukcja nawierzchni trawiastej
e Warstwa ziemi urodzajnej pod obsiew trawg — 10 cm
e Warstwa ziemi do nawiezienia wyrOwnania rzgdnej terenu z istniejacg rzedng watu
przeciwpowodziowego

Konstrukcja nawierzchni z geokraty przerostowej ( Typ ,N6”)
e 5cCm geokrata przerostowa
e 5cm piasek podsypkowy




- geowldknina separujaca

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0-31,5mm gr. 20cm

--- geowldknina separujaca

warstwa separujaca

e - warstwa z kruszywa stabilizujacego S0cm wykonana jako prace przygotowawcze do
wyrownania rzednej terenu z istniejaca rzedng watu przeciwpowodziowego do
zageszczenia do wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) 0,67

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej — ( Typ ,N1%)

- warstwa Scieralna — AC 8 S 50/70, gr. 4cm

- warstwa wigzaca — AC 11 W 50/70 , gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20cm,

-warstwa separujgca

- warstwa z kruszywa stabilizujacego 50cm wykonana jako prace przygotowawcze do
wyrownania rzednej terenu z istniejaca rzedng watu przeciwpowodziowego do
zageszczenia do warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) 0,97

Konstrukcja nawierzchni typu hydrofuga — ( Typ ,N7°)

e kostka typu hydrofuga
podsypka 3-5cm grys 2/8mm mieszanka cementowo piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm,
-warstwa separujaca
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 25cm

Konstrukcja nawierzchni Toru rowerowego wg rysunku toru rowerowego

3.1. Odwodnienie nawierzchni

3.1.10dwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie powierzchniowe projektowanych nawierzchni realizowane bedzie
poprzez sptyw grawitacyjny. Zaprojektowane zostaly pochylenia podtuzne i poprzeczne
nawierzchni umozliwiajace grawitacyjny splyw wody opadowej na teren przylegly nalezacy
do inwestora. Nie ma zagrozenia zalewania wodami opadowymi dzialek sasiednich.

3.1.2Kanalizacja deszczowa

Nie projektuje si¢ wykonania kanalizacji deszczowe] na obszarze objgtym zakresem
niniejszego opracowania.

3.2Roboty ziemne

Tabele robdt ziemnych wraz z bilansem znajduje si¢ w odregbnym opracowaniu.
e W miejscach alejek spacerowych, nawierzchni bezpiecznych, nalezy uzupeic
istniejace warstwe gruntu po zdjeciu humusu warstwami z kruszywa stabilizujacego
w warstwach po 30cm do wyrownania rzednej terenu z istniejagcg rzedng watu
przeciwpowodziowego




3.30biekty inzynierskie
Na odcinku projektowanej drogi dojazdowej nie znajduja si¢ zadne obiekty inzynierskie.

3.40swietlenie drogowe

Nie projektuje si¢ o§wietlenia drogowego. Projekt o$wietlenia alejek spacerowych wg
odrebnego opracownia.

4 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Organizacja 1 etapowanie robdt na budowie a w szczegodlnoSci etapowanie prac
polegajacych na budowie obiektow dla drég oraz zwigzana z nig czasowa organizacja ruchu
(uzgodnienia) oraz przetozenia ruchu lezg po stronie Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa tez obowigzek organizacji budowy oraz sposobu prowadzenia
robot z uwzglednieniem wszystkich zapisow decyzji srodowiskowej a w szczegolnosci:

e place budowy i ich zaplecza oraz drogi techniczne zorganizowane powinny by¢ w
sposoOb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego
powierzchni a po zakonczeniu prac teren powinien zosta¢ przywrocony do stanu
pierwotnego

e nalezy z nalezyta staranno$cig zabezpieczy¢ powierzchni¢ ziemi przed potencjalnymi
zanieczyszczeniami wynikajacymi z tankowania maszyn roboczych, zbiorniki
Z olejem magazynowa¢ pod zamykang wiatg, zabezpieczy¢ materialty do budowy
drogi, okresowo wyscieli¢ materiatami izolacyjnymi terenowe stacje obstugi
samochodéw i maszyn roboczych

e podczas prowadzenia prac w rejonie ciekow wodnych nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych zawiesinami (pylem, piaskiem, cementem),
asfaltem, betonem

e zdjeta warstwe gleby z pasa robot nalezy odpowiednio zdeponowac i ponownie
wykorzystac¢

e odpady a w szczegolnosci niebezpieczne nalezy sktadowac i1 segregowaé oraz
przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy

e zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bgdzie usuwana
przez uprawnione podmioty

Opracowat:




