A- PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ 7 UTWARDZENIEM
TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU
ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH,
BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW.

NAZWA INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI

ZAMIERZENIA SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACIJI

BUDOWLANEGO WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST.
OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIALCE NR 1117 / 13
OBR.4. NIEDZWIEDZ W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA
PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE
NIEDZWIEDZ".
GMINA NIEDZWIEDZ

ADRES INWESTYCJI DZ.EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ
1D:120710-2.0002.1117/13

INWESTOR GMINA NIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233
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PROJEKT TECHNICZNY- OPIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR.,
KANALIZACJI SANITARNEJ] WEWNETRZNEJ] W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, DLA POTRZEB
ZASILANIA WC ZAPROJEKTOWANO MONTAZ KABLA ZASILAJACEGO W WYKOPIE . WC BEDZIE
ZASILANE ZE ZLACZA ZLOKALIZOWANEGO PRZY BUDYNKU, PRZY WC ZAPROJEKTOWANO,
OSWIETLENIE TERNU WRAZ Z MONITORINGIEM.

TOALETA ZLOKALIZOWANA JEST W ODLEGLOSCI WIEKSZEJ NIZ 6M OD ISTNIEJACEGO PASA
DROGOWEGO NA DZIALCE SASIEDNIEJ, PONADTO ODDALONA JEST O CO NAJMNIEJ 10M OD
OKIEM I DRZWI BUDYNKOW SASIEDNICH.

DO WEJSCIA DO TOALETY ZAPROJEKTOWANO, DOJSCIE W POSTACI CIAGU PIESZEGO.
BUDYNEK TOALETY STANOWI ELEMENT MODULOWY GOTOWY,

POSADOWIENIE TOALETY PREFABRYKOWANEJ PRZYJETO DLA GRUNTOW SPOISTYCH,
SREDNIO SPOISTYCH, TWARDO-PLASTYCZNYCH. WODA GRUNTOWA WYSTEPUJE PONIZEJ
POZIOMU POSADOWIENIA, TJ. CA 1,65 M PPT. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA LOKALNIE
ODMIENNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH POSADOWIENIE FUNDAMENTOW NALEZY
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. STUDZIENKA REWIZYJNA OKRAGEA WYKONANA Z
ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH O $REDNICY @ 150 CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
WODOSZCZELNEJ, GORNY RANT STUDZIENKI -22 CM OD POZIOMU ZERO. S$CIANY
ZEWNETRZNE NALEZY POKRYC ZE WSZYSTKICH STRON MASA USZCZELNIAJACA. GORNA
PLYTE FUNDAMENTOWA STUDZIENKI STANOWI ZBROJONA PODLOGA TOALETY PUBLICZNEJ
O GRUBOSCI 22 CM. PODLOZE POD POSADOWIENIE TOALETY NALEZY WYKONAC Z
KRUSZYWA ( GRUBOSC PODLOZA MIN 30 CM, PODEOZE ZAWIBROWANE W POZIOMIE, -21CM
OD POZIOMU ZERO ) ZASYPYWANIE WYKOPOW PO WYKONANIU STUDZIENKI REWIZYJINEJ
POWINNO BYC POLACZONE Z ZABIEGIEM ZAGESZCZANIA GRUNTU WOKOL STUDZIENKL
NALEZY ZWROCIC UWAGE, ZEBY NIE USZKODZIC MASY USZCZELNIAJACEJ POLOZONEJ NA
SCIANY STUDNI REWIZYJNEJ. GRUNT NALEZY UBIAC WARSTWAMI GRUBOSCI 30 CM.
WIERZCH WYKOPU NALEZY POKRYC WARSTWA GRUNTU SPOISTEGO. W PRZYPADKU KIEDY
WYKONACA ZDECYDUJE NA INNY MODEL TOALETY PUBLICZNEJ POSADOWNIENIE TOALETY
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ZASILANIE WC
ZOSTANIE DOPROWADZONE OD ZEACZA KONTROLNO POMIAROWEGO ZLOKALIZWANEGO NA
GRANICY DZIALKI PROJEKTOWANYM KABELEM YKY 5X16 MM2 + BEDNARKA 30X4
DOPROWADZONYM DO ZEACZA ZK-RW1 PRZY SCIANIE TOALETY OS STRONY CIAGU
PIESZEGO. KABLE DOPROWADZAJACE NALEZY UKEADAC W RURACH OSLONOWYCH DVR FI
75MM. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA TOALETY MODULOWEJ O MAKSYMALNEJ MOCY
ZAPOTRZEBOWANIA - 6KW, ZABEZPIECZENIE PRZELICZNIKOWE 25A.

WYPOSAZENIE TOALETY MODULOWEJ WRAZ Z WYKAZEM ZUZYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

PODGRZEWACZ WODY - 1,2KW

SUSZARKA DO RAK- 1,2 KW

OGRZEWANIE PODLOGOWE -0,8KW

GRZEJNIK KONWEKTOROWY 0,7 — 2,0KW
OSWIETLENIE POMIESZCZENIA TOALETY - 0,05 KW
OSWIETLENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO -
0,02KW

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 0,06KW

8. WENTYLATOR 0,05 KW
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PODSTAWOWE WYPOSAZENIE TOALETY :
SMIETNIK,
PODAJNIK PAPIERU,
SPLUCZKA,
UMYWALKA,



UCHWYTY WSPOMAGAJACE

DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SZCZOTKA,

PRZEWIJAK,

LUSTRO DOSTOSOWANE

DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
PODAJNIK MYDLA,

(WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZA
POSIADAC ATESTY SANITARNE)

INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA,

INSTALACJA WODNA

ZASILANIE FI 32 WODA ZIMNA DOPROWADZONA ZOSTANIE DO KOMORY TECHNICZNEJ
I PODLACZONA DO URZADZENIA SPLUKIWANIA MUSZLI I MYCIA DESKI SEDESOWEJ,
URZADZENIA SPLUKUJACEGO PODLOGE, PODGRZEWACZA WODY W AUTOMATYCZNYM
ZESPOLE UMYWALKOWYM ORAZ ZAWORU ZE ZEACZKA DO WEZA.

INSTALACJA KANALIZACJI

ODPROWADZENIE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ FI 110 MM. PODEACZENIA URZADZEN
SANITARNYCH DO GLOWNEGO PRZEWODU ODPROWADZAJACEGO WYKONANE Z RUR
KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH EACZONYCH NA USZCZELKE PIERSCIENIOWA.
PION KANALIZACYJNY PROWADZONY W KOMORZE TECHNICZNEJ ZAKONCZONY ZAWOREM
NAPOWIETRZAJACYM. PRZEWODY MONTOWANE DO KONSTRUKCJI ZA POMOCA OBEJM LUB
UCHWYTOW W SPOSOB UNIE UMOZLIWIAJACY POWSTANIE ZALAMAN W POLACZEN.
INSTALACJA WENTYLACJI

KOMORA TECHNICZNA WYPOSAZONA W KRATKE WENTYLACYJNA W SCIANIE ZEW.
O WYMIARACH 14X14CM

WENTYLACJA MECHANICZNA — ZAPROJEKTOWANO WENTYLATOR SCIENNY O WYDAJNOSCI
150M#H. WENTYLATOR ZALACZANY AUTOMATYCZNIE WRAZ Z OTARCIEM DRZWI
POMIESZCZENIA, WRAZ Z AUTOMATYCZNYM CZASOWYM WYEACZANIEM. WENTYLATOR
ZAMONTOWANY NA SCIANIE KABINY. NAWIEW POWIETRZA W POSTACI SZCZELIN WOKOL
DRZWI.

INSTALACJA OGRZEWANIA

TOALETA WYPOSAZONA W ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODEOGOWE W POMIESZCZANIU
TOALETY ORAZ OGRZEWANIE KONWEKTOROWE. REGULATOR TEMPERATURY
ZAINSTALOWANY W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM. ZAINSTALOWANA MOC OGRZEWANIA
ZAPEWNIA NORMATYWNA TEMPERATURE POMIESZCZENIA MIN. 16 STOPNI.

WSZYSTKIE ZAINSTALOWAC URZADZENIA MUSZA WYMAGAC STOSOWNE ATESTY
APROBATY TECHNICZNE , CERTYFIKATY , ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE.

MODEL TOALETY WYKOANY NA JEST NA RZUCIE O KSZTALCIE PROSTOKATA.

O WYMIARACH 3,30M NA 2,12M.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 7,04M2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 5,3 M2

POZIOM POSADOWIENIA NALEZY DOSTOSOWAC DO POZIOMU ISTNIEJACEGO W TAKI SPOSOB
ZE 0,00- +0,01 POZIOMU PRZYLEGLEGO.

STUDZIENKA WYKONANA ZE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH O SREDNICY 150CM NA
ZAPRAWIE CEMENTOWEJ WODOSZCZELNEJ.

ELEWACJA WYKONANA ZOSTANIE W POSTACI TYNKU ELEWACYJNEGO, POKRYTEGO
IMPREGNATEM  ANTYGRFAITY, ULATWIAJACYM USUWANIE FARB ORAZ INNYCH
ZABRUDZEN, TOALETA WYPOSAZONA ZOSTANIE SYMBOLE INFORMUJACE O OBIEKCIE,
TOALETA PRZYSTOSOWANA JEST DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH.

POSADOWIENIE TOALETY STUDZIENKA REWIZYJNA OKRAGEA WYKONANA Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH O SREDNICY @ 150 CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ WODOSZCZELNEJ,
GORNY RANT STUDZIENKI -22 CM OD POZIOMU ZERO. W PRZYPADKU WYBRANIA INNEGO



ROZWIAZANIA POSADOWIENIA ALEZY WYKONAC PLYTE FUNDAMENTOWA ZGODNIE
ZRYSUNKIEM KONKSTUKCJI, NIEZALEZNIE KAZDORAZOWO UZGODNIC KARTE DOBORU
URZADZENIAZ PROJEKTANTEM.

SCIANY ZEWNETRZNE NALEZY POKRYC ZE WSZYSTKICH STRON MASA USZCZELNIAJACA.
GORNA PLYTE FUNDAMENTOWA STUDZIENKI STANOWI ZBROJONA PODLOGA TOALETY
PUBLICZNEJ O GRUBOSCI 22 CM.

PODLOZE POD POSADOWIENIE TOALETY NALEZY WYKONAC Z KRUSZYWA ( GRUBOSC
PODLOZA MIN 30 CM, PODLOZE ZAWIBROWANE W POZIOMIE, -21CM OD POZIOMU ZERO )
ZASYPYWANIE WYKOPOW PO WYKONANIU STUDZIENKI REWIZYJNEJ] POWINNO BYC
POLACZONE Z ZABIEGIEM ZAGESZCZANIA GRUNTU WOKOL STUDZIENKI.

NALEZY ZWROCIC UWAGE, ZEBY NIE USZKODZIC MASY USZCZELNIAJACEJ POLOZONEJ NA
SCIANY STUDNI REWIZYJNEJ. GRUNT NALEZY UBIJAC WARSTWAMI O GRUBOSCI 30 CM.
WIERZCH WYKOPU NALEZY POKRYC WARSTWA GRUNTU SPOISTEGO.

WEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ RYS:PZT W GRUNCIE WRAZ Z OPRAWAMI
OSWIETLENIOWYMI

DLA POTRZEB ZASILANIA OSWIETLENIA PARKOWEGO ZAPROJEKTOWANO MONTAZ KABLI
ZASILAJACYCH W WYKOPIE.

ZEACZE KONTROLNE WG RYSUNKU PZT DLA POTRZEB OSWIETLENIA ALEJEK PARKU,
ZAPROJEKTOWANO ZLACZE ZK-RW 1 OSWIETLENIA ORAZ ALUMINIOWYCH, GRUBOSC
CIANKI MIN 4MM

13 SZT ANODOWANYCH W KOLORZE GRAFITOWYM, SEUPOW OSWIETLENIOWYCH
WYSOKOSCI 5M, WRAZ Z OPRAWAMI TYPU LED O MOCY 51- 55W. DO WYOKOSCI 2 M
POMALOWANY WARSTWA ,, ANTY PLAKAT”

CALOSC PRZYEACZA OSWIETLENIA BEDZIE POLACZONA ZE SOBA KABLEM PROJEKTOWANYM
KABELE YKY 4X10 MM2 - LINIA ZASILAJACA OSWIETLENIE-PARKOWE ORAZ  LINIA
ZASILAJACA OPRAWE PRZY TOALECIE PROJEKTOWANYM KABELEM YKY 3X4 MM2
OSWIETLENIOWYM, PROWADZONYM W GRUNCIE, W RURZE OSLONOWEJ DVR FI 75MM.
SLUPY MUSZA BYC W CALOSCI POMALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL USTALONYM Z
INSPEKTOREM NA ETAPIE BUDOWY.
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Zdjecia maja charakter poglqdowy . https://rosa.pl/realizacje/realizacja-05

ISTNIEJE MOZLIWOSC DOBORU ANALOGICZNEGO PRODUKTU SPEENIAJACEGO PONIZSZE
KRYTERIA

MATERIAL: STOP ALUMINIUM, ANODOWANY MALOWANY NA WYBRANY KOLOR RAL
KOLOR: SZARY

LICZBA DIOD: 24

ZAKRES TEMPERATUR PRACY: OD -40°C DO +40°C

PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACJI: L90F10 - 50 000 H, L80F20 - 100000 H

CRI: >70 DLA 5000K, 4000K; >80 DLA 3500K, 2700K

CZESTOTLIWOSC NAPIECIA ZASILANIA: 50/60HZ

WSPOLCZYNNIK MOCY: >0.95

PRAD ROZRUCHOWY: 43A / 260pS

JAKO OCHRONE PRZECIWPORAZENIOWA PRZEWIDZIANO IZOLACJE ROBOCZA PRZEWODOW I
KABLI, OSPRZETU, URZADZEN. JAKO SYSTEM OCHRONY DODATKOWEJ PRZYJETO
DOSTATECZNIE SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA Z CZASEM NIE WIEKSZYM NIZ 0,4
SEKUND STOSUJAC W SLUPACH ZABEZPIECZENIA W POSTACI BEZPIECZNIKOW TOPIKOWYCH
SZYBKICH 6A.

PRZYLACZ OSWIETLENIA PRACOWAC BEDZIE W SYSTEMIE TN-S. CALOSC WYKONAC ZGODNIE
Z NORMA PN-HD 60364-4-41:2017-09. NOWE SEUPY OSWIETLENIOWE, UZIEMIC UZIOMEM
PELASKIM Z BEDNARKI OCYNKOWANEJ FEZN 30X4MM. REZYSTANCJA UZIOMU NIE MOZE
PRZEKRACZAC 30 Q. W PRZYPADKU ZMIERZENIA NIEWYSTARCZAJACEJ WARTOSCI
REZYSTANCJI UZIOMU, NALEZY WYKONAC DODATKOWE UZIOMY PIONOWE WBIJANE

e KONSTRUKCJE WSPORCZE ZAPROJEKTOWANO JAKO OCYNKOWANE, TAKZE
WSZYSTKIE KONSTRUKCJE MOCUJACE WINNY BYC OCYNKOWANE,

e POLACZENIE ELEMENTOW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ WYKONAC PRZEZ
SPAWANIE LUB PRZEZ SKRECENIE PRZY UZYCIU SRUB KADMOWANYCH,

e MIEJSCA POLACZEN PLASKOWNIKOW ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA TAK JAK
KONSTRUKCJE WSPORCZE, A MIEJSCA POLACZEN POD ZIEMIA ZALAC MASA



ASFALTOWA.
SLUP O$SWIETLENIOWY

WYMIARY PODSTAWY: 224/180/8MM
SREDNICA ZAKONCZENIA: 60MM

WYSOKOSC SEUPA: 5M

SREDNICA PRZY PODSTAWIE: 120MM

GRUBOSC SCIANKI SEUPA: 4AMM

TYP FUNDAMENTU / KOSZA ZBROJENIOWEGO: B-50 / Z-50

& 00ad

WEWNETRZNEJ INSTALACJI ZASILAJACEJ W GRUNCIE DO OBLUGI FOODTRAKOW — DLA
POTRZEB OBSEUGI FOODTACK ZAPROJEKTOWANO ZK-RW 2 PROJEKTOWANYM KABLEM YKY
4X16 MM2 - LINIA ZASILAJACA ZK-RW 2 KABLE DOPROWADZAJACE UKLADANE W RURACH
OSEONOWYCH DVR FI 75MM

WSZYSTKIE SKRZYZOWANIA 1 ZBLIZENIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI Z UZBROJENIEM
TERENU NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I NORMAMI,
WARUNKAMI UZGODNIEN ORAZ WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI .

PRACE WYKONAC ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ORAZ PRZEPISAMI
BHP.

SCISLE STOSOWAC SIE DO UZGODNIEN I WARUNKOW ZAEACZONYCH DO PROJEKTU ORAZ
ZGEASZAC WYKONYWANIE ROBOT POSZCZEGOLNYM GESTOROM SIECI, ZGODNIE Z
ZAPISAMI W UZGODNIENIACH.

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKLE W  TRAKCIE REALIZACII UZGADNIAC Z



ZAMAWIAJACYM I NANOSIC NA DOKUMENTACJE TECHNICZNA CELEM JEJ
UAKTUALNIENIA.

WSZYSTKIE PRACE W CZYNNYCH URZADZENIACH I W POBLIZU URZADZEN POD NAPIECIEM
WYKONYWAC PO WYEACZENIU NAPIECIA I DOPUSZCZENIU DO PRACY PRZEZ WEASCICIELI
LUB UZYTKOWNIKOW TYCH URZADZEN.

W MIEJSCACH ZBLIZEN PROJEKTOWANEJ INSTALACJI DO ISTNIEJACYCH SIECI
WYKONAWCA, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, SPRAWDZI PRZEKOPAMI KONTROLNYMI
UZBROJENIE PODZIEMNE TERENU.

NA CZAS ROBOT, NALEZY ZAPEWNIC NADZOR SEUZB TECHNICZNYCH GESTOROW SIECI
POZOSTAJACYCH W ZBLIZENIU DO PROJEKTOWANYCH TRAS KABLI OSWIETLENIA.

ALTANY PARKOWEJ], wg. rys AB-01

W CZESCI POLNOCNEJ ZAPLANOWANO STREFE PIKNIKOWA WYPOSAZONA W STOLY
PIKNIKOWE PARKOWE. CALOSC TEJ STREFY TERENU OTOCZONA ZOSTALA ZIELENIA
PROJEKTOWANA W POSTACI NISKICH KRZEWOW I BYLIN. ALTANA PARKOWA ZOSTALA
ZAPROJEKTOWANA INDYWIDUALNIE WG OPRACOWANIA GRAFICZNEGO. AB-01
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BOISKA DO GIER ZESPOLOWYCH,

STREFA GIER ZESPOLOWYCH - W ZACHODNIO-POLNOCNEJ CZESCI TERENU,
OGRANICZONEGO OD ZACHODNIEJ CZESCI DZIAEKI BARIERA ZE SKUPIN DRZEW
ISTNIEJACYCH, A OD POLNOCY PROJEKTOWANYMI NA SADZENIAMI ZIELENI WYSOKIEJ I
NISKIEJ, KTORA STANOWIC BEDZIE BARIERE WIDOKOWA OD STRONY POLNOCNEJ DZIAEKI
PRZY KTOREJ ZNAJDUJE SIE SKARPA.

BOISKO DO GIER ZESPOLOWYCH WYPOSAZONE W SLUPKI TULEJOWE ORAZ BRAMKE DO GIER
ZESPOLOWYCH.

RYS. MA CHARAKTER POGLADOWY

NAWIERZCHNIA BOISKA Z MIESZANKI TRAW DLA BOISK SPORTOWYCH POD BOISKIEM
NALEZY ZASTOSOWAC SIATKI PRZECIW KRETOM, LINIE MALOWANIA BOISKA WG
WYTYCZNYCH DLA GIER ZESPOLOWYCH. OBRZEZE BOISKA WYKONAC Z OBRZEZA
TRAWNIKOWEGO MIN 10CM.

BOISKO WYPOSAZONE ZOSTANIE W SEUPKI ORAZ SIATKE DO GIER ZESPOLOWYCH.



PLAC ZABAW.

TEREN PLACU ZABAW ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY JAKO OGRODZONY OGRODZENIEM
NISKIM NA PODMUROWCE SYSTEMOWEJ, ZGODNIE Z OPRACOWANIEM GRAFICZNYM,
ZAPROJEKTOWANO DWIE FURTKI O SZEROKOSCI 100 CM ZE SKRZYDLEM OTWIERANYM NA

ZEWNATRZ PLACU ZABAW.

OGRODZENIE PLACU ZABAW

OGRODZENIE PLACU ZABAW WYSOKOSCI 1, OD POZIOMU GRUNTU , Z PROFILI
OCYNKOWANYCH GRUBOSC SCIANKI 3MM- 25X25 MM, MALOWANYCH PROSZKOWO.
OGRODZENIE MONTOWANE NA LAWIE FUNDAMENTOWEJ STANOWIACEJ KRAWEZNIK DLA
NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ, SZEROKOSC PRZESELA DOSTOSOWAC DO KSZTALTU PLACU
ZABAW W NAROZNIKACH ROZLICZYC PRZESEA ROWNOMIERNIE, ZACHOWUJAC PROPORCIE.
OGRODZENIE PRZY ROWIE MELIORACYIJNYM W WSCHODNIEJ CZESCI TERENU
ZAGOSPODAROWANEGO W ANALOGICZNEJ FORMIE . FURTKI WYPOSAZONE W
SAMOZAMYKACZ .




Zdjecie ma charakter poglgdowy https://playtime.pl/produkt/800/ogrodzenie-security-ocynk-25x25-mm
NAWIERZCHNIE.

URZADZENIA NA PLACU ZABAW ORAZ WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW MUSZA
BYC Z ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1176-1:2009 ORAZ PN-EN 1177:2009

DLA URZADZEN WYMAGAJACYCH SPECJIALNE) NAWIERZCHNI  BEZPIECZNEJ, PRZYJETO
NAWIERZCHNIE ZWIROWA .

NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA UPADEK Z WYSOKOSCI (0] ZIARNIE
: 200 <2000

Zwir wielkos¢ ziarna od 2 do 8

300 =3000

STREFA UPADKU ORAZ BEZPIECZENSTWA DLA URZADZEN ZABAWOWYCH WG. RYS PZT
NALEZY ZASTOSOWAC ZWIR ZGODNY Z NORMA DLA PLACOW ZABAW_ O WARSTWIE MIN
30CM NALEZY ROWNIEZ PRZEWIDZIEC NADDATEK DLA MATERIALOW SYPKICH MIN + 10CM  (
PRZEMIESZCZANIE).

MIEDZY GRUNTEM RODZIMYM, A ZWIREM NALEZY ZASTOSOWAC WARSTWE SEPARUJACA W
POSTACI GEOWLOKNINY MIN 125G/M2

SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC PRZY MONTAZU URZADZEN TAK ABY ELEMENTU
POSADOWIENIA ZNAJDUJACE SIE W STREFIE BEZPIECZNEJ BYLY PRZEKRYTE NORMATYWNA
WARSTWA ZWIRU, KAZDORAZOWO NALEZNY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM KARY
KATALOGOWE PRODUKTU PRZED ICH ZAMOWIENIEM, OMOWIC SPOSOB MONTAZU ORAZ
DOBOR KOLORYSTYCZNY .

UWAGA , W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO NA ETAPIE DOBORU KARTY URZADZENIA
NALEZY DOSTOSOWAC WYSOKOSC BEZPIECZNEJ STREFY UPADKU ORAZ ODLEGLOSCI
BEZPIECZNYCH W ZALEZNOSCI OD OSTATECZNEGO WYBORU URZADZENIA. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU URZADZEN NALEZY ROZEOZYC WSZYSTKIE URZADZENIA NA
PALCU ZABAW ORAZ SPRAWDZIC ICH STREFY BEZPIECZENSTWA WZGLEDEM SIEBIE ORAZ
INNYCH ELEMENTOW WPOSAZENIA PLACU ZABAW JAK EAWKI KOSZE OGRODZENIE,

W PRZYPADKU KIEDY URZADZENIE NIE BEDZIE STANOWIC URZADZENIA PRODUKOWANEGO SERYJNIE, Z
PREFABRYKOWANYMI FUNDAMENTAMI DEDYKOWANYMI, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA CELEM
WYDANIA PROJEKTU FUNDAMENTU, W PRZYPADKU KIEDY URZADZENIE NIE BEDZIE SERYJNIE
PRODUKOWANE, WYKONAWCA BEDZIE MIAE, OBOWIAZEK WYKONANIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH ORAZ
UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA,

NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA KARTY ZATWIERDZENIA MATERIALU, WSZYSTKIE ELEMENTY NIE
PRODUKOWANE SERYJNE BEDA MUSIAEY POSIADAC ATESTY I CERTYFIKATY INDYWIDUALNE .

W BOCZNEJ CZESCI PLACU ZABAW WYDZIELONO CZESC Z NAWIERZCHNIA PIASKOWA
WYGRODZONA OD PRZESTRZENI ZABAW ZA POMOCA PALISADY DREWNIANEJ PELNEJ
ZAKOPANEJ] W GRUNCIE LUB NA \ PODMUROWCE BETONOWEJ W PRZYPADKU
POSADOWIENIA NA PODMUROWCE ELEMENTY DREWNIANE MUSZA STANOWIC 30CM GORNEJ
CZESC PALISADY. ELEMENTY PALISADY MUSZA BYC ZAIMPREGNOWANE CISNIENIOWO.

PIASEK DO PIASKOWNICY MUSI BYC KONTROLOWANY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SANEPIDU,
NIE MOZE BYC TO PIASEK RZECZNY, NIE MOZE ZAWIERAC CZASTEK ILU, WARSTWA MIN
30CM, KORYTOWANIE 35 CM, MIEDZY WARTWAMI PIASKU I GRUNTU RODZIMEGO NALEZY
ZASTOSOWAC GEOWELOKNINE SEPARUJACA WRAZ Z PRZYSZPILENIEM.



URZADZENIA ZABAWOWE

BUJACZEK OWAD

0,65
2,58

ZDJECIA MAJA CHARAKTER POGLADOWY

e SZEROKOSC 38 CM

e DLUGOSC 91 CM

e WYSOKOSC 65 CM

e  WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 60 CM
e STREFA BEZPIECZENSTWA 343X258 CM

e BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA WYMAGANA
e WIEK 2+



MATERIALY WYKONANIA : SIEDZISKA - DREWNO AKACJA LUB INNE O TYCH SAMYCH
PARAMETRACH, SPREZYNA ORAZ POCHWYT STAL GALWANIZOWANA (OCYNKOWANA
OGNIOWO), WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEZY MALOWANA PROSZKOWO NA
WSKAZANY KOLOR , UCHWYTY GUMOWE ZABEZPIECZAJACE ZESLIZGIWANE SIE RACZEK
DZIECKA. MOCOWANIE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DO FUNDAMENTU
BETONOWEGO ©@61X40 CM POD POWIERZCHNIA  NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ.
PROJEKTOWANE URZADZENIE JEST KATALOGOWE, PREFABRYKOWANE SPELNIAJACE
WYMOGI Z GRUPY NORM PN-EN 1176 ODNOSZACYCH SIE DO WYPOSAZENIA PUBLICZNYCH
PLACOW ZABAW ORAZ OKRESLAJACYCH WYMOGI DLA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI NA
PLACACH ZABAW.

BUJACZEK OWAD 2

e SZEROKOSC 38 CM

e DLUGOSC 97 CM

e  WYSOKOSC 73 CM

e  WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 60 CM

e STREFA BEZPIECZENSTWA 347X258 CM

e BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA WYMAGANA

e WIEK 2+

e MATERIALY WYKONANIA DREWNO
KRAJOWE IMPREGNOWANE CISNIENIOWO, STAL GALWANIZOWANA (OCYNKOWANA
OGNIOWO), STAL MALOWANA PROSZKOWO, HDPE

MATERIALY: KORPUS Z DREWNA MODRZEWIOWEGO KRAJOWEGO / AKACJOWEGO
(MALOWANY LAKIEROBEJCA WG USTALEN W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO), UCHWYT ZE
STALI GALWANIZOWANEJ, SPREZYNA ZE STALI GALWANIZOWANEJ. OSZCZEGOLNE KORPUSY
NALEZY POMALOWAC NA KOLORY RAL — HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW - IZOLACJA
POWIERZCHNI TRWALE STYKAJACYCH SIE Z GRUNTEM (POWIERZCHNI POZIOMYCH I
BOCZNYCH) FUNDAMENTOW - MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (ILOSC WARSTW: 2+4).
WYMAGANA NAWIERZCHNIA —-ZWIROWA, (ZGODNA Z NORMA PN-EN 1177:2009 ORAZ PN-EN
1176-1:2009 TAB. F1)



KARUZELA

5,04

<z

e SZEROKOSC 104 CM

e DLUGOSC 104 CM

e WYSOKOSC 110 CM

e  WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 18 CM

e STREFA BEZPIECZENSTWA 504X504 CM

e BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA WYMAGANA

e WIEK 3+

e MATERIALY WYKONANIA STAL
DREWNO MODRZEW, AKACJA LUB TAKICH PARAMETRACH, STAL MALOWANA
PROSZKOWO NA KOLOR BIALY

WYMAGANA NAWIERZCHNIA ~-ZWIROWA 30CM

URZADZENIE KATALOGOWE ZGODNE Z NORMA PN-EN 1177:2009 ORAZ PN-EN 1176-
1:2009 TAB. F1)



PODWOJNA HUSTAWKA WAGOWA

ZAPROJEKTOWANO HUSTAWKE WAGOWA PODWOJNA , JAKO URZADZENIE KATALOGOWE, NA
ETAPIE DOBORU KARTY KATALOGOWEJ ISTNIEJE MOZLIWOSC ZAMIANY URZADZENIA W
OPARKU O KONSTRUKCJE STALOWA OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR
RAL 7024

WYMIARY:

WYS. - 0,70 M

SZEROKOSC - 3,00 M

DEUGOSC - 3,00 M

LICZBA UZYTKOWNIKOW — 4 OSOBY
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU — H=1,00 M
STREFA BEZPIECZENSTWA — 6,00x5,00M
WYMAGANA NAWIERZCHNIA —ZWIROWA 30CM

(ZGODNA Z NORMA PN-EN 1177:2009 ORAZ PN-EN 1176-1:2009 TAB. F1)
MATERIALY:

e KONSTRUKCJA GEOWNA ZBUDOWANA Z BELEK DREWNIANYCH 100X100MM ,

e DRAZEK POD HUSTAWKE WAGOWA WYKONANO Z RURY STALOWEJ @60MM

e SIEDZISKA WYKONANE ZE SKLEJKI WODOODPORNEJ GR. 25MM LUB ALTERNATYWNIE
Z PLYTY HDPE.

e PORECZE STALOWE Z RURY @25MM.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE CYNKOWANE OGNIOWO MALOWANE FARBAMI
PROSZKOWYMI FASADOWYMI, NATOMIAST ELEMENTY WYKONANE ZE SKLEJKI
ZABEZPIECZANE FARBAMI POLIURETANOWYMI.



HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

SZEROKOSC 310 CM

DLUGOSC 189 CM

WYSOKOSC 235 CM

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 140 CM ZWIR 30CM + 10CM NA PRZEMIESZCZENIA
STREFA BEZPIECZENSTWA 750X219 CM

MATERIALY WYKONANIA DREWNO MODRZEW, STAL MALOWANA PROSZKOWO, LINY
ZBROJONE (PP-POLIPROPYLEN), LINY NIEZBROJONE (PP-POLIPROPYLEN), LANCUCH
NIERDZEWNY

MATERIALY:
SLUPY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO O PRZEKROJU 100X100MM
IMPREGNOWANE CISNIENIOWO. GORNA BELKA WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO. SIEDZISKO TYPU BOCIANIE GNIAZDO WYKONANE Z LINY POLIPROPYLENOWEJ
W OPLOCIE STALOWYM. ZAWIESIA, ZEACZKI I EANCUCHY WYKONANE ZE STALI
NIERDZEWNEJ. POSADOWIENIE W GRUNCIE POPRZEZ ZABETONOWANIE NA KOTWACH
STALOWYCH CYNKOWANYCH OGNIOWO.

HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW - IZOLACJA POWIERZCHNI TRWALE STYKAJACYCH SIE Z
GRUNTEM (POWIERZCHNI POZIOMYCH I BOCZNYCH) FUNDAMENTOW - MASA ASFALTOWO-
KAUCZUKOWA (ILOSC WARSTW: 2+4).

ZAPROJEKTOWANO HUSTAWKE TYPU BOCIANIE GNIAZDO. URZADZENIE KATALOGOWE,
PREFABRYKOWANE SPEENIAJACE WYMOGI Z GRUPY NORM PN-EN 1176 ODNOSZACYCH SIE
DO WYPOSAZENIA PUBLICZNYCH PLACOW ZABAW ORAZ OKRESLAJACYCH WYMOGI DLA
BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI NA PLACACH ZABAW.

KONSTRUKCJA URZADZENIA WYKONANA Z DREWNA MODRZEWIOWEGO IMPREGNOWANEGO,
STALI MALOWANEJ PROSZKOWO, LIN ZBROJONYCH I NIEZBROJONYCH. SIEDZISKO W FORMIE
BOCIANIEGO GNIAZDA O SREDNICY 90 CM. ZAWIESIE HUSTAWKI WYKONANE Z EANCUCHA
CHROMOWEGO 5MM. TULEJKI Z TEFLONU W ZAWIESIU. KONSTRUKCJA DREWNIANA W
KOLORZE NATURALNYM.



i

2,19

HUSTAWKA Z PROSTYM SIEDZISKIEM

wo GEC

SZEROKOSC 249 CM

DLUGOSC 189 CM

WYSOKOSC 235 CM

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 135 CM

STREFA BEZPIECZENSTWA 187X750 CM

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA WYMAGANA

WIEK 3+

MATERIALY WYKONANIA DREWNO

MODRZEW, STAL MALOWANA PROSZKOWO, EANCUCH NIERDZEWNY, HDPE

SEUPY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO O PRZEKROJU 100X100MM
IMPREGNOWANE CISNIENIOWO. GORNA BELKA WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO. ZAWIESIA, ZEACZKI I EANCUCHY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ.



POSADOWIENIE W GRUNCIE POPRZEZ ZABETONOWANIE NA KOTWACH STALOWYCH
CYNKOWANYCH OGNIOWO.

HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW - IZOLACJA POWIERZCHNI TRWALE STYKAJACYCH SIE Z
GRUNTEM (POWIERZCHNI POZIOMYCH I BOCZNYCH) FUNDAMENTOW - MASA ASFALTOWO-
KAUCZUKOWA (ILOSC WARSTW: 2+4).

ZAPROJEKTOWANO  HUSTAWKE URZADZENIE KATALOGOWE, PREFABRYKOWANE
SPEENIAJACE WYMOGI Z GRUPY NORM PN-EN 1176 ODNOSZACYCH SIE DO WYPOSAZENIA
PUBLICZNYCH PLACOW ZABAW ORAZ OKRESLAJACYCH WYMOGI DLA BEZPIECZNEJ
NAWIERZCHNI NA PLACACH ZABAW.

2 49

e

7,50

1,87



URZADZENIE ZABAWOWE KUCHNIA - EDUKACYJNE

SZEROKOSC 69 CM

DLUGOSC 249 CM

WYSOKOSC 156 CM

PRZESTRZEN MINIMALNA 549X369 CM

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA NIE JEST WYMAGANA

ZAPROJEKTOWANO 1 URZADZENIE ZABAWOWE SCIANKE KUCHNI. URZADZENIE
KATALOGOWE, PREFABRYKOWANE SPELNIAJACE WYMOGI Z GRUPY NORM PN-EN 1176
ODNOSZACYCH SIE DO WYPOSAZENIA PUBLICZNYCH PLACOW ZABAW ORAZ
OKRESLAJACYCH WYMOGI DLA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI NA PLACACH ZABAW.

KONSTRUKCJA URZADZENIA WYKONANA DREWNA MODRZEWIOWEGO IMPREGNOWANEGO,
ORAZ PLYT HDPE, DODATKOWO ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. KOLORYSTYKA
DREWNA NATURALNA ORAZ ELEMENTOW Z HDPE PASTELOWA RAL5025 I RAL6034. WYMIARY:
249X69 CM. WYSOKOSC CAEKOWITA: 156 CM. WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: NIE
DOTYCZY . STREFA BEZPIECZENSTWA: 549X369 CM

POSADOWIENIE NA GEEBOKOSCI 20 CM PONIZEJ POZIOMU TERENU POPRZEZ KOTWIENIE DO 8
SZT. FUNDAMENTOW BETONOWYCH C25/30 @35X30 CM.

Zestaw trampolin (2 x trampolina mata - fi 125 cm, 1 x trampolina duza - fi 175 cm) (do montazu)

Zdjecie ma charakter poglgdowy.



MATERIALY:

MATA WYKONANA Z ODPORNYCH NA SCIERANIE ELEMENTOW (LAMELEK) POSIADAJACYCH
ANTYPOSLIZGOWE WYPUSTKI, NAWLECZONYCH NA STALOWE LINKI W ELASTYCZNEJ
OTULINIE; ELEMENTY MATY (LAMELKI) MUSZA POSIADAC POGRUBIENIA NA KONCACH -
WZMOCNIENIA PRZED PRZECIERANIEM PRZEZ LINKI ORAZ WZMOCNIONY, PROFILOWANY
SZKIELET.

ELASTYCZNA OSEONA POLIURETANOWO - GUMOWA ZAKRYWAJACA GORNA CZESC
URZADZENIA.

KONSTRUKCJA W POSTACI OKRAGLEJ, METALOWEJ SKRZYNI, WYKONANEJ ZE STALI
OCYNKOWANEJ. URZADZENIE KATALOGOWE, PREFABRYKOWANE SPELNIAJACE WYMOGI Z
GRUPY NORM PN-EN 1176 ODNOSZACYCH SIE DO WYPOSAZENIA PUBLICZNYCH PLACOW
ZABAW ORAZ OKRESLAJACYCH WYMOGI DLA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI NA PLACACH
ZABAW.

poziom "0" elastyczna ostona

$6an 40am

wzmocnione podioie 15am —

URZADZENIE PIRAMIDA PAJAK

wo 98¢

e SZEROKOSC 520 CM
e DLUGOSC 601 CM
e  WYSOKOSC 386 CM



e  WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 90 CM

e STREFA BEZPIECZENSTWA 901X820 CM

e BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA WYMAGANA

e TRAWA DOPUSZCZALNA (CFH

e WIEK 5+

e MATERIALY WYKONANIA STAL
STAL NIERDZEWNA, STAL GALWANIZOWANA (OCYNKOWANA OGNIOWO), LINY
ZBROJONE (PP-POLIPROPYLEN)

6,01

5,20

zdjecia maja charakter pogladowy https://www.larslaj.pl/produkt/

URZADZENIE KATALOGOWE, PREFABRYKOWANE SPELNIAJACE WYMOGI Z GRUPY NORM PN-
EN 1176 ODNOSZACYCH SIE DO WYPOSAZENIA PUBLICZNYCH PLACOW ZABAW ORAZ
OKRESLAJACYCH WYMOGI DLA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI NA PLACACH ZABAW.
POSADOWIENIE NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM DEDYKOWANYM DO TEGO
URZADZENIA, W PRZYPADKU BRAKU FUNDAMENTU DEDYKOWANEGO ZOSTANIE OD
WYDANY W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO JAKO BETONOWY ZBROJONY O WYM. MIN
100X100X120CM. ORAZ FUNDAMENTY DODATKOWO POD LINY.



HAMAK

HAMAK PARKOWY
POWIERZCHNIA DO LEZENIA

0,80 X 1,86 M +/- 5%

MINIMALNY DOPUSZCZALNY WIEK DLA DZIECI OD 3 LAT

WYSOKOSC URZADZENIA 1,70 M

WYMAGANA POWIERZCHNIA 4,80 X 0,80 M

STREFA BEZPIECZENSTWA 4,80 X 5,40 M - DARNI) TRAWA, MATY PRZEROSTOWE
STREFA OCHRONY PRZED UPADKIEM 19,20 M2

MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKU 1,00 M

DOZWOLONA LICZBA UZYTKOWNIKOW 5

POWIERZCHNIA DO LEZENIA WYKONANA Z MATY WZMOCNIONEJ LINKA STALOWA, SLUP STALOWY
MALOWANY NA KOLOR RAL7024



URZADZENIE ZABAWOWE WIEZA

Opis

ZDJECIE MA CHARAKTER POGLADOWY

URZADZENIE W FORMIE TRZYPOZIOMOWEJ WIEZY O KSZTALCIE STOZKA. WYSOKOSC WIEZY
WYNOSI 8,3 M. KONSTRUKCJA NOSNA SKLADA SIE ZE SEUPOW WYKONANYCH ZE STALI
GALWANIZOWANEJ. PLATFORMY SA OSLONIETE STALOWYMI PANELAMI. Z NAJWYZSZEGO
POZIOMU MOZNA ZJECHAC ZJEZDZALNIA PROSTA. WEWNATRZ ZNAJDUJA SIE DRABINKI,
KTORE PROWADZA NA KAZDY POZIOM KONSTRUKCJI. URZADZENIE PRZEZNACZONE JEST
DLA DZIECI OD 8 LAT.

URZADZENIE ZAWIERA

3 TROJKATNE PLATFORMY NA ROZNYCH POZIOMACH, ZABEZPIECZONE KRATAMI
OCHRONNYM]I,

1 SLIZG PROSTY 3 M;NACHYLENIE 30°, UMOZLIWIA ZJAZD Z NAJWYZSZEJ
PLATFORMY,

3 DRABINKI PROSTE, EACZACE POSZCZEGOLNE POZIOMY,

4 SLUPY KONSTRUKCYIJNE,

1 SZPICZASTY DACH WIEZY.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY URZADZENIA (LXWXH): 9,75 X 2,90 X 8,30 M
STREFA BEZPIECZENSTWA: 13,25 X 5,90 M
MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKU: 2,30 M
WYSOKOSCI PLATFORM: 1,00/2,00/3,00 M

WYSOKOSC WIEZY: 7,50 M + ZAKONCZENIE WIEZY 0,80 M

DOPUSZCZA SIE ROZNICE WYMIAROW NIE WIEKSZE NIZ +/- 5%

MATERIALY
e PLATFORMY ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB DREWNA,
e SLIZG TUNELOWY WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ,
e DRABINKI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ,
e KRATY OCHRONNE I BALUSTRADY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ, SREDNICA

RUR: 21/33,7 MM,

SLUPY KONSTRUKCYJNE WYKONANE SA ZE STALI GALWANIZOWANEJ; SREDNICA
SEUPA: 193,7 X 4 MM. KOLOR CZERWONY/RAL 2002,

DACH WIEZY WYKONANY Z TWORZYWA HPL GR 15 MM, KOLOR ZOLTY/RAL 1021,



e BETONOWE FUNDAMENTY: 4 SZT. 1,00 X 1,00 X 0,90 M, 1 SZT. 0,40 X 0,40 X 0,60 M, 1 SZT.
1,40 X 0,75 X 0,40 M.

SPOSOB MONTAZU ZESTAW BETONOWANY JEST W GRUNCIE LUB PRZYKRECANY DO
PREFABRYKOWANEGO FUNDAMENTU. STREFA BEZPIECZENSTWA WOKOL URZADZENIA
POWINNA ZOSTAC POKRYTA BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA (NP. PLYTAMI GUMOWYMI FLEXI-
STEP) ZAPEWNIAJACA OCHRONE PRZED UPADKIEM ZGODNYM Z WY SOKOSCIA SWOBODNEGO
UPADKU PRZYPISANA ZABAWCE.

STOSOWANIE URZADZEN ROWNOWAZNYCH W TROSCE O JAKOSC I BEZPIECZENSTWO
UZYTKOWANIA URZADZENIA ORAZ W CELU WYELIMINOWANIA JAKICHKOLWIEK
WATPLIWOSCI OSWIADCZAMY, ZE KATEGORYCZNIE NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA
PRODUKTOW ZBUDOWANYCH Z INNY MATERIALOW NIZ OPISANE POWYZEJ ORAZ NIE
DOPUSZCZA SIE JAKICHKOLWIEK ODSTEPSTW OD PRZEDSTAWIONYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH PONAD TOLERANCJE +/- 5% (DOTYCZY TO ZAROWNO WYMIAROW
URZADZENIA - PATRZ PUNKT "DANE TECHNICZNE" ORAZ BUDOWY URZADZENIA - PATRZ
PUNKT "MATERIALY").

SPOSOB PRZEPROWADZENIA ODBIORU URZADZENIA URZADZENIE MUSI POSIADAC
WYMIARY ZGODNE Z OPISANYMI, A TAKZE BYC WYKONANE Z MATERIALOW ZGODNYCH Z
OPISEM. MUSI BYC ZAINSTALOWANE STABILNIE, W SPOSOB UMOZLIWIAJACY BEZPIECZNE
UZYTKOWANIE. W STREFIE BEZPIECZENSTWA WOKOL URZADZENIA NIE MOGA
WYSTEPOWAC ZADNE PRZESZKODY.

URZADZENIE KATALOGOWE, PREFABRYKOWANE SPEELNIAJACE WYMOGI Z GRUPY NORM PN-
EN 1176 ODNOSZACYCH SIE DO WYPOSAZENIA PUBLICZNYCH PLACOW ZABAW ORAZ
OKRESLAJACYCH WYMOGI DLA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI NA PLACACH ZABAW.
POSADOWIENIE NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM DEDYKOWANYM DO TEGO
URZADZENIA, W PRZYPADKU BRAKU FUNDAMENTU DEDYKOWANEGO ZOSTANIE OD
WYDANY W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO

EAWKI PARKOWE

BOKI LAWKI WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ O KSZTALCIE ZBLIZONYM DO LITERY L Z
DOSPAWANYM PLASKOWNIKIEM, KTORY STANOWI ELEMENT WSPORCZY DLA DESEK.
KONSTRUKCJA OPIERA SIE NA 4 NOGACH WYKONANYCH Z PROFILU STALOWEGO O
PRZEKROJU KWADRATOWYM 50X50MM. SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE Z 14 LISTEW Z
LITEGO DREWNA O DLUGOSCI 1490MM I PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X40MM ORAZ
WYOBLONYCH KRAWEDZIACH (Run=8MM).




BOKI K WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ O KSZTALCIE ZBLIZONYM DO LITERY L Z
DOSPAWANYM PLASKOWNIKIEM, KTORY STANOWI ELEMENT WSPORCZY DLA DESEK.
KONSTRUKCJA OPIERA SIE NA 4 NOGACH WYKONANYCH Z PROFILU STALOWEGO O
PRZEKROJU KWADRATOWYM 50X50MM. SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE Z 14 LISTEW Z
LITEGO DREWNA O DLUGOSCI 1490MM I PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X40MM ORAZ
WYOBLONYCH KRAWEDZIACH (Run=8MM).

Lawka 4 NOGACH WYKONANYCH Z PROFILU STALOWEGO O PRZEKROJU KWADRATOWYM
50X50MM. SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE Z 14 LISTEW Z LITEGO DREWNA O DEUGOSCI
1490MM I PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X40MM ORAZ WYOBLONYCH KRAWEDZIACH
(RMIN:SMM).



STOEL PIKNIKOWY + 2 EAWY (DO POSADOWIENIA I MONTAZU)

a. STOL

{1:[1H]

T30

e

OPIS KONSTRUKCIJI :



BOKI STOLU WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ Z DOSPAWANYM PEASKOWNIKIEM, KTORY
STANOWI ELEMENT WSPORCZY DLA DESEK. KONSTRUKCJA OPIERA SIE NA 2 NOGACH
WYKONANYCH Z PROFILU STALOWEGO O PRZEKROJU PROSTOKATNYM 120X60MM.
SIEDZISKO WYKONANE Z 14 LISTEW Z LITEGO DREWNA O DEUGOSCI 1790MM I PRZEKROJU
PROSTOKATNYM 30X40MM ORAZ WYOBLONYCH KRAWEDZIACH (Run=8MM).

OPIS KONSTRUKCIJI:

BOKI LAWKI WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ Z DOSPAWANYM PEASKOWNIKIEM, KTORY
STANOWI ELEMENT WSPORCZY DLA DESEK. KONSTRUKCJA OPIERA SIE NA 2 NOGACH
WYKONANYCH Z PROFILU STALOWEGO O PRZEKROJU PROSTOKATNYM

120X60MM. SIEDZISKO WYKONANE Z 8 LISTEW Z LITEGO DREWNA O DEUGOSCI 1490MM I
PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X40MM ORAZ WYOBLONYCH KRAWEDZIACH (Run=8MM).

KOSZ NA ODPADKI




STOE DO PINGPONGA

Zdjecie na charakter poglqdowy

STOL. WYKONANY Z WIBROWANEGO BETONU ZBROJONEGO DRUTEM FI 8. BLAT SZLIFOWANY
I MALOWANY LAKIEREM ODPORNYM NA ZMIENNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE. OBRZEZA
BLATU ZAOKRAGLONE PROFILEM ALUMINIOWYM. SIATKA Z BLACHY STALOWEJ O GRUBOSCI
5MM OCYNKOWANA I ZAMOCOWANA W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY JEJ KRADZIEZ.
WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO. DANE TECHNICZNE
STOL PROJEKTOWANY ZGODNY Z : PN-EN 1176-1:2017 -12, PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 13198:2005.



STOE PIEKARZYKI

Zdjecie na charakter poglgdowy
https://muller.com.pl/pl/urzadzenia-integracyjne/pilkarzyki-integracyjne

KONSTRUKCJA WYKONANA Z PROFILU STALOWEGO 80X40X3MM ORAZ 70X70X3MM,
BLAT WYKONANY Z BETONU Z KRUSZYWEM OZDOBNYM,
ePOWIERZCHNIA BOISKA JEST SZLIFOWANA NA GLADKO, CO ZAPEWNIA WYSOKI
KOMFORT GRY,
RACZKI Z PRETOW CHROMOWYCH ZAKONCZONE SA GUMOWYMI UCHWYTAMI,
OBRZEZE BOISKA WYKONANE Z LISTWY ALUMINIOWEJ ZABEZPIECZAJACEJ PRZED

OBICIEM,

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE URZADZENIA ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE I
DODATKOWO MALOWANE LAKIEREM
AKRYLOWYM STRUKTURALNYM,

URZADZENIE PRZYSTOSOWANE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
STOL. PROJEKTOWANY ZGODNY Z : PN-EN 1176-1:2017 -12, PN-EN 1176-7:2020, PN-EN
13198:2005.

TABLICA Z REGULAMINEM 4SZT

ZAPROJEKTOWANO 4 SZT. TABLICE INFORMACYJNE Z REGULAMINEM PLACU ZABAW, STREFY
SILOWNI, STREFY GIER ZESPOLOWYCH, STREFY TORU ROWEROWEGO I INFORMACJAMI O
ZARZADCY.

TABLICA O KONSTRUKCJI STALOWEJ OCYNKOWANA. WYMIARY NOSNIKA 45X70CM.
WYMIARY CALEJ TABLICY 8X45X202 CM LICZAC OD POZIOMU TERENU. MALOWANA
PROSZKOWO NA KOLOR RAL.

MOCOWANIE TABLICY ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DO BETONOWEGO
FUNDAMENTU O WYMIARACH @61X40 CM.



URZADZENIA SIEOWNI PLENEROWEJ

CZESC SIEOWNI WYPOSAZONA ZOSTANIE W 3 URZADZENIA ROZWIJAJAC ROZNE PARTIE
MIESNI. MIEJSCE TO STANOWIC BEDZIE PRZESTRZEN DEDYKOWANA MIESZKANCOM GMINY
DO PODEJMOWANIA AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ JAK ROWNIEZ MOZE BYC POMOCNE PODCZAS
ROZGRZEWKI TURYSTOW PRZED WYPRAWA NA GORCZANSKIE SZLAKI. WG OPRACOWANIA
GRAFICZNEGO .

WSZYSTKIE URZADZENIA STANOWIA PRODUKTY KATALOGOWE, MUSZA BYC ZGODNE
Z NORMA PN-EN 16630:2015-06

ZAPROJEKTOWANO URZADZENIE BIEGACZ NARCIARSKI, ROWER , STEPER+ TWISTER
NAWIERZCHNIE

POD URZADZENIAMI SIEOWYMI, STOLEM PIEKARZYKOW, PING - PONGA, HAMAKAMI
ORAZ PRZY WEJSCIU NA TOR ROWEROWY ORAZ POD STOJAKAMI ROWEROWYMI
ZAPROJEKTOWANO NAWIERZCHNIE Z KRAT PRZEROSTOWYCH.

NAWIERZCHNIA Z KRAT Z TWORZYWA
NAWIERZCHNIE POD STOLIKIEM PIKNIKOWYM PROJEKTUJE SIE Z KRAT Z TWORZYWA,
WYPELNIONYCH MIESZANKA ZIEMI I NASION TRAW GAZONOWY ODPORNYCH NA TRUDNE
WARUNKI, SZYBKO REGENERUJACYCH, ODPORNYCH NA INTENSYWNE UZYTKOWANIE.
KRATY Z TWORZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU, ODPORNE NA WARUNKI
SRODOWISKA, ZAWIERAJA STABILIZATOR PROMIENI UV, KOLORY CZARNY, WYMIAR
POJEDYNCZEGO ELEMENTU 33,3X33,3X4 CM, GRUBOSC SCIANEK 3,6MM, WYTRZYMALOSC DO
350 T/M2 - KRATKA NIEWYPEENIONA.

RYS. 3 KRATA Z TWORZYWA (MAT. PRODUCENTA)

WYZNACZYC TEREN POD NAWIERZCHNIE Z KRAT I WYKORYTOWAC NA GLEBOKOSC
WSKAZANA NA SCHEMACIE, W OBREBIE UKEADOW KORZENIOWYCH DRZEW PRACE NALEZY
WYKONYWAC RECZNIE. NASTEPNIE GRUNT RODZIMY PROFILOWAC ZE SPADKIEM W
KIERUNKU NATURALNEGO UKSZTALTOWANIA TERENU, ROZLOZYC KOLEJNO WARSTWY
PODBUDOWY I ZAGESZCZAC MECHANICZNIE, NASTEPNIE MOCOWAC KRATY ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA. ULOZYC 1 ZAGESCIC, NASTEPNIE KRATKI WYPELNIC
MIESZANKA ZIEMI I NASION, WYPELNIENIE POWINNO ZNAJDOWAC SIE OK. 0,5 CM PONIZEJ
GORNEJ KRAWEDZI KRATKI. POWIERZCHNIE W MIARE MOZLIWOSCI KSZTAETOWAC TAK ABY
WYPELNIENIE BYEO WYKONANE Z PEENYCH PLYTEK KRATY Z TWORZYWA BEZ DOCINANIA.

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Z KRAT:

1.KRATA Z TWORZYWA, WYPELNIONA GLEBA O ODCZYNIE PH 5,5-6,5 Z MIESZANKA
TRAWNIKOWA, GR. 4 CM

2.WARSTWA WYROWNUJACA: PIASEK, KRUSZYWO I HUMUS, GR. 3 CM

3.WARSTWA NOSNA ZYZNA: 70% TEUCZEN FRAKCJI 0-32 MM + 30% HUMUS, GR. 15 CM
4.KRUSZYWO LAMANE 32-63 MM STABILIZOWANE MECHANICZNIE, GR. 15 CM
5.GEOWEOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA 125G/M2



6.GRUNT RODZIMY PROFILOWANY ZE SPADKIEM 1,5%
PROPONOWANY SKELAD MIESZANKI TRAWNIKOWEJ:

- 60%ZYCICA TRWALA + RPR

- 10%WIECHLINA EAKOWA

-  10%KOSTRZEWA CZERWONA

- 20%KOSTRZEWA CZERWONA KEPOWA

NAWIERZCHNI POD URZADZENIA ZEWNETRZNE PLACU ZABAW

ZWIR GRANITOWY, FRAKCJA ¢2-8MM - GR. 30CM  +10CM DLA PRZEMIESZCZENIA, MATA
SEPARACYJNA, WARSTWA ODSACZAJACA — PIASEK O WSPOLCZYNNIKU FILTRACJI K>8M/D —
GR. 20CM, MATA SEPARACYJNA , NAWIERZCHNIE ZE ZWIRKU PLUKANEGO, O OBLYCH
KRAWEDZIACH, O FRAKCJI DO 2-8 MM W KOLORZE JASNYM

GRUBOSC WARSTWY DOSTOSOWAC DO URZADZEN ZAMONTOWANYCH NA PLACU ZABAW

KAZDORAZOWO STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA, UWZGLEDNIC
DODATEK NA PRZEMIESZCZANIE SIE MATERIALU SYPKIEGO, KAZDORAZOWO
DOSTOSOWAC WARSTWY WZGLEDEM ELEMENTOW POSADOWIENIA URZADZENIA

NAWIERZCHNIA PIASKOWA DO PIASKOWNICY
PIASKOWNICE, JAK WSZYSTKIE URZADZENIA ZAMONTOWANE NA PLACU ZABAW, MUSZA
SPEENIAC WYMAGANIA PRZEPISOW W SPRAWIE OGOLNEGO BEZPIECZENSTWA PRODUKTOW
ORAZ SPEENIAC NORMY PRZYJETE DLA PLACOW ZABAW.

NALEZY PAMIETAC IZ W PIASKOWNICY KONIECZNA JEST WYMIANA PIASKU CO NAJMNIEJ
PRZED ORAZ W TRAKCIE SEZONU LETNIEGO, A TAKZE KAZDORAZOWO PO STWIERDZENIU W
NIM OBECNOSCI WIDOCZNYCH ZANIECZYSZCZEN (ODPADOW, ODCHODOW ZWIERZECYCH I
INNYCH) STWARZAJACYCH ZAGROZENIE DLA ZDROWIA LUDZI, SZCZEGOLNIE DZIECI, Z
UWAGI NA ICH SEABO ROZWINIETY UKEAD ODPORNOSCIOWY. OBOWIAZEK WYMIANY
PIASKU W PIASKOWNICACH WYNIKA Z POTRZEBY ZMINIMALIZOWANIA ZAGROZENIA
CHOROBAMI PASOZYTNICZYMI, ODZWIERZECYMI, ZAKAZNYMI.

TYM SAMYM PIASEK W PIASKOWNICY NALEZY UZUPEENIC NA KONCOWYM ETAPIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.



PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO JEST BUDOWA PARKU RZECZNEGO NA DZIALCE
NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ
POLEGAJACYM NA: BUDOWIE:

PARKU RZECZNEGO NA TERENIE PRZEZNACZONYM W MPZP NA ZIELEN PUBLICZNA,
W RAMACH TERENU ZP ZAPROJEKTOWANO, ALEJKI SPACEROWE WRAZ Z OSWIETLENIEM ORAZ
MONITORINGIEM, EAWECZKI PARKOWE, POJEMNIKI NA ODPADY, WYGRODZONY PLAC ZABAW
WYPOSAZONY W ZESTAWY ZABAWOWE, NIEWIELKA SIEOWNIE PLENEROWA WYPOSAZONA W
URZADZENIA SPORTOWO-REHABILITACYJNE), MINI TOR DLA ROWEROW W POSTACI
UKSZTAETOWANIA TERENU TYPU PUMP TRAK , HUSTAWKI PARKOWE, BOISKO DO GIER
ZESPOLOWYCH, LEZAKI, HAMAKI, ORAZ STOJAKI ROWEROWE, ORAZ NOWE NASADZENIA DRZEW,
KRZEWOW, TRAW I BYLIN.

PRZEDMIOTOWY TEREN ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY W TAKI SPOSOB, ABY SPRZYJAL
INTEGRACJI SPOLECZNEJ. PODZIELONY ZOSTAL NA ROZNE STREFY FUNKCJONALNE: RELAKSU,
ZABAW ORAZ AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ. W CZESCI TERENU OZNACZONEGO W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA - 2.2.U/MN/C1 , KTORY PROWADZI DO PARKU ZAPROJEKTOWANO
TOALETE MODULOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA NIEZBEDNA DO JEJ FUNKCJIONOWANIA W
POSTACI INSTALACJI PRZEDMIOTOWA TOALETA DOSTOSOWANA JEST DO POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.

BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN [ ELEKTR.,
KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, DLA POTRZEB ZASILANIA
WC ZAPROJEKTOWANO MONTAZ KABLA ZASILAJACEGO W WYKOPIE . WC BEDZIE ZASILANE ZE
ZEACZA ZLOKALIZOWANEGO PRZY BUDYNKU, PRZY WC ZAPROJEKTOWANO, OSWIETLENIE
TERNU WRAZ Z MONITORINGIEM.

TOALETA ZLOKALIZOWANA JEST W ODLEGLOSCI WIEKSZEJ NIZ 6M OD ISTNIEJACEGO PASA
DROGOWEGO NA DZIALCE SASIEDNIEJ, PONADTO ODDALONA JEST O CO NAJMNIEJ 10M OD
OKIEM I DRZWI BUDYNKOW SASIEDNICH.

DO WEJSCIA DO TOALETY ZAPROJEKTOWANO, DOJSCIE W POSTACI CIAGU PIESZEGO. BUDYNEK
TOALETY STANOWI ELEMENT MODULOWY GOTOWY, ZOSTANIE WYKONANY NA FUNDAMENCIE
W POSTACI PLYTY FUNDAMENTOWE]J. WG OPRACOWANIA GRAFICZNEGO W PRZYPADKU KIEDY
WYKONACA ZDECYDUJE NA INNY MODEL TOALETY PUBLICZNEJ POSADOWNIENIE TOALETY
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ZASILANIE WC ZOSTANIE
DOPROWADZONE OD ZEACZA KONTROLNO POMIAROWEGO ZLOKALIZWANEGO NA GRANICY
DZIALKI PROJEKTOWANYM KABELEM

YKY 5X16 MM2 + BEDNARKA 30X4 DOPROWADZONYM DO ZLACZA ZK-RW1 PRZY SCIANIE
TOALETY OS STRONY CIAGU PIESZEGO. KABLE DOPROWADZAJACE NALEZY UKLADAC W
RURACH OSLONOWYCH DVR FI 75MM. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA TOALETY MODULOWEJ O
MAKSYMALNEJ MOCY ZAPOTRZEBOWANIA - 6KW, ZABEZPIECZENIE PRZELICZNIKOWE 25A.
WYPOSAZENIE TOALETY MODULOWEJ WRAZ Z WYKAZEM ZUZYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

9. PODGRZEWACZ WODY - 1,2KW

10. SUSZARKA DO RAK- 1,2 KW

11. OGRZEWANIE PODLOGOWE -0,8KW

12. GRZEJNIK KONWEKTOROWY 0,7 — 2,0KW

13. OSWIETLENIE POMIESZCZENIA TOALETY - 0,05 KW

14. OSWIETLENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO — 0,02KW
15. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 0,06KW

16. WENTYLATOR 0,05 KW

PODSTAWOWE WYPOSAZENIE TOALETY :
SMIETNIK,
PODAJNIK PAPIERU,
SPLUCZKA,
UMYWALKA,
UCHWYTY WSPOMAGAJACE



DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SZCZOTKA,

PRZEWIJAK,

LUSTRO DOSTOSOWANE

DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
PODAJNIK MYDELA,

(WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZA
POSIADAC ATESTY SANITARNE)

INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA,

INSTALACJA WODNA

ZASILANIE FI 32 WODA ZIMNA DOPROWADZONA ZOSTANIE DO KOMORY TECHNICZNEJ
I PODEACZONA DO URZADZENIA SPLUKIWANIA MUSZLI I MYCIA DESKI SEDESOWEJ,
URZADZENIA SPEUKUJACEGO PODEOGE, PODGRZEWACZA WODY W AUTOMATYCZNYM ZESPOLE
UMYWALKOWYM ORAZ ZAWORU ZE ZEACZKA DO WEZA.

INSTALACJA KANALIZACJI

ODPROWADZENIE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ FI 110 MM. PODLACZENIA URZADZEN
SANITARNYCH DO GEOWNEGO PRZEWODU ODPROWADZAJACEGO WYKONANE Z RUR
KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH EACZONYCH NA USZCZELKE PIERSCIENIOWA.
PION KANALIZACYJNY PROWADZONY W KOMORZE TECHNICZNEJ ZAKONCZONY ZAWOREM
NAPOWIETRZAJACYM. PRZEWODY MONTOWANE DO KONSTRUKCJI ZA POMOCA OBEJM LUB
UCHWYTOW W SPOSOB UNIE UMOZLIWIAJACY POWSTANIE ZALAMAN W POLACZEN.
INSTALACJA WENTYLACJI

KOMORA TECHNICZNA WYPOSAZONA W KRATKE WENTYLACYJNA W SCIANIE ZEW.
O WYMIARACH 14X14CM

WNTYLACJA MECHANICZNA - ZAPROJKETOWANO WENTYLATOR SCIENNY O WYDAJNOSCI
150M#H. WENTYLATOR ZAEACZANY AUTOMATYCZNIE WRAZ Z OTARCIEM DRZWI
POMIESZCENIA, WRAZ Z AUTOMATYCZNYM CZASOWYM WYLACZANIEM. WENTYLATOR
ZAMONTOWANY NA SCIANIE KABINY. NAWIEW POWIETRZA W POSTACI SZCZELIN WOKOL
DRZWI.

INSTALACJA OGRZEWANIA

TOALETA WYPOSAZONA W ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODELOGOWE W POMIESZCZANIU
TOALETY ORAZ OGRZEWANIE KONWEKTOROWE. REGULATOR TEMPERATURY ZAINSTALOWANY
W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM. ZAINSTALOWANA MOC OGRZEWANIA ZAPEWNIA
NORMATYWNA TEMPERATURE POMIESZCZENIA MIN. 16 STOPNI.

WSZYSTKIE ZAINSTALOWAC URZADZENIA MUSZA WYMAGAC STOSOWNE ATESTY APROBATY
TECHNICZNE , CERTYFIKATY , ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
MODEL TOALETY WYKONANY NA JEST NA RZUCIE O KSZTAECIE PROSTOKATA.

O WYMIARACH 3,30M NA 2,12M.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 7,04M2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 5,3 M2

POZIOM POSADOWIENIA NALEZY DOSTOSOWAC DO POZIOMU ISTNIEJACEGO W TAKI SPOSOB ZE
0,00- +0,01 POZIOMU PRZYLEGLEGO.

STUDZIENKA WYKONANA ZE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH O SREDNICY 150CM NA
ZAPRAWIE CEMENTOWEJ WODOSZCZELNEJ.

ELEWACJA WYKONANA ZOSTANIE W POSTACI TYNKU ELEWACYJNEGO, POKRYTEGO
IMPREGNATEM ANTYGRFAITY, ULATWIAJACYM USUWANIE FARB ORAZ INNYCH ZABRUDZEN,
TOALETA WYPOSAZONA ZOSTANIE SYMBOLE INFORMUJACE O OBIEKCIE,

TOALETA PRZYSTOSOWANA JEST DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH.

POSADOWIENIE TOALETY STUDZIENKA REWIZYJNA OKRAGEA WYKONANA Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH O SREDNICY @ 150 CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ WODOSZCZELNEJ,
GORNY RANT STUDZIENKI -22 CM OD POZIOMU ZERO. W PRZYPADKU WYBRANIA INNEGO
ROZWIAZANIA POSADOWIENIA ALEZY WYKONAC PLYTE FUNDAMENTOWA ZGODNIE
ZRYSUNKIEM KONKSTUKCJI, NIEZALEZNIE KAZDORAZOWO UZGODNIC KARTE DOBORU
URZADZENIAZ PROJEKTANTEM.

SCIANY ZEWNETRZNE NALEZY POKRYC ZE WSZYSTKICH STRON MASA USZCZELNIAJACA. GORNA
PEYTE FUNDAMENTOWA STUDZIENKI STANOWI ZBROJONA PODEOGA TOALETY PUBLICZNEJ O
GRUBOSCI 22 CM.



PODLOZE POD POSADOWIENIE TOALETY NALEZY WYKONAC Z KRUSZYWA ( GRUBOSC PODLOZA
MIN 30 CM, PODLOZE ZAWIBROWANE W POZIOMIE, -21CM OD POZIOMU ZERO ) ZASYPYWANIE
WYKOPOW PO WYKONANIU STUDZIENKI REWIZYJNEJ POWINNO BYC POLACZONE Z ZABIEGIEM
ZAGESZCZANIA GRUNTU WOKOL STUDZIENKI.

NALEZY ZWROCIC UWAGE, ZEBY NIE USZKODZIC MASY USZCZELNIAJACEJ POLOZONEJ NA
SCIANY STUDNI REWIZYJNEJ. GRUNT NALEZY UBIJAC WARSTWAMI O GRUBOSCI 30 CM. WIERZCH
WYKOPU NALEZY POKRYC WARSTWA GRUNTU SPOISTEGO.

WEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ- Stan projektowany

RYS:PZT W GRUNCIE WRAZ Z OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI rys. AB-23

DLA POTRZEB ZASILANIA OSWIETLENIA PARKOWEGO ZAPROJEKTOWANO MONTAZ KABLI
ZASILAJACYCH W WYKOPIE. ZLACZE KONTROLNE WG RYSUNKU. PZT DLA POTRZEB
OSWIETLENIA ALEJEK PARKU, ZAPROJEKTOWANO ZEACZE ZK-RW 1

DLA POTRZEB OSWIETLENIA PARKOWEGO ZAPROJKETOWANO

13 SZT ANODOWANYCH W KOLORZE GRAFITOWYM, SEUPOW OSWIETLENIOWYCH WYSOKOSCI
5M, WRAZ Z OPRAWAMI TYPU LED O MOCY 51- 55W. DO WYOKOSCI 2 M POMALOWANY
WARSTWA ,, ANTY PLAKAT” , GRUBOSC SCIANKI SEUPA MIN 4MM

CALOSC PRZYEACZA OSWIETLENIA BEDZIE POLACZONA ZE SOBA KABLEM PROJEKTOWANYM
KABELE YKY 4X10 MM2 - LINIA ZASILAJACA OSWIETLENIE-PARKOWE ORAZ LINIA ZASILAJACA
OPRAWE PRZY TOALECIE PROJEKTOWANYM KABELEM YKY 3X4 MM2 OSWIETLENIOWYM,
PROWADZONYM W GRUNCIE, W RURZE OSEONOWEJ DVR FI 75MM. SLUPY MUSZA BYC W
CAEOSCI POMALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL USTALONYM Z INSPEKTOREM NA ETAPIE
BUDOWY.

PROJEKTUJE SIE OPRAWY W DRUGIEJ KLASIE OCHRONNOSCI PRZEWODY WEWNATRZ SEUPA
BEDA PROWADZONE W RURACH OCHRONNYCH PVC

TRASY KABLOWE WSKAZANE NA RYSUNKU PZT,

WYBRANE SEUPY WYPOSAZYC W INSTALACJE MONITORINGU, ZAPROJEKTOWANO 6 SZT KAMER
ZEWNETRZYNYCH.
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Zdjecia maja charakter poglqdowy . https://rosa.pl/realizacje/realizacja-05

ISTNIEJE MOZLIWOSC DOBORU ANALOGICZNEGO PRODUKTU SPELNIAJACEGO PONIZSZE
KRYTERIA .




MATERIAL: STOP ALUMINIUM, ANODOWANY MALOWANY NA WYBRANY KOLOR RAL
KOLOR: SZARY

LICZBA DIOD: 24

ZAKRES TEMPERATUR PRACY: OD -40°C DO +40°C

PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACIJI: L90F10 - 50 000 H, L80F20 - 100000 H

CRI: >70 DLA 5000K, 4000K; >80 DLA 3500K, 2700K

CZESTOTLIWOSC NAPIECIA ZASILANIA: 50/60HZ

WSPOLCZYNNIK MOCY: >0.95

PRAD ROZRUCHOWY: 43A / 260pnS

JAKO OCHRONE PRZECIWPORAZENIOWA PRZEWIDZIANO IZOLACJE ROBOCZA PRZEWODOW I
KABLI, OSPRZETU, URZADZEN. JAKO SYSTEM OCHRONY DODATKOWEJ PRZYJETO
DOSTATECZNIE SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA Z CZASEM NIE WIEKSZYM NIZ 0,4 SEKUND
STOSUJAC W SLUPACH ZABEZPIECZENIA W POSTACI BEZPIECZNIKOW TOPIKOWYCH SZYBKICH
6A.

PRZYLACZ OSWIETLENIA PRACOWAC BEDZIE W SYSTEMIE TN-S. CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z
NORMA PN-HD 60364-4-41:2017-09. NOWE SEUPY OSWIETLENIOWE, UZIEMIC UZIOMEM PLASKIM Z
BEDNARKI OCYNKOWANEJ FEZN 30X4MM. REZYSTANCJA UZIOMU NIE MOZE PRZEKRACZAC 30 Q.
W PRZYPADKU ZMIERZENIA NIEWYSTARCZAJACEJ WARTOSCI REZYSTANCJI UZIOMU, NALEZY
WYKONAC DODATKOWE UZIOMY PIONOWE WBIJANE

e KONSTRUKCJE WSPORCZE ZAPROJEKTOWANO JAKO OCYNKOWANE, TAKZE WSZYSTKIE
KONSTRUKCJE MOCUJACE WINNY BYC OCYNKOWANE,

e POLACZENIE ELEMENTOW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ WYKONAC PRZEZ
SPAWANIE LUB PRZEZ SKRECENIE PRZY UZYCIU SRUB KADMOWANYCH,

e MIEJSCA POLACZEN PEASKOWNIKOW ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA TAK JAK
KONSTRUKCJE WSPORCZE, A MIEJSCA POLACZEN POD ZIEMIA ZALAC MASA ASFALTOWA.

SEUP OSWIETLENIOWY

WYMIARY PODSTAWY: 224/180/8MM

SREDNICA ZAKONCZENIA: 60MM

WYSOKOSC SEUPA: 5M

SREDNICA PRZY PODSTAWIE: 120MM

GRUBOSC SCIANKI SEUPA: 4MM

TYP FUNDAMENTU / KOSZA ZBROJENIOWEGO: B-50 / Z-50
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WEWNETRZNEJ INSTALACJI ZASILAJACEJ W GRUNCIE DO OBLUGI FOODTRAKOW - DLA
POTRZEB OBSLUGI FOODTACK ZAPROJEKTOWANO ZK-RW 2 PROJEKTOWANYM KABLEM YKY
4X16 MM2 - LINIA ZASILAJACA ZK-RW 2 KABLE DOPROWADZAJACE UKLADANE W RURACH
OSEONOWYCH DVR FI 75MM

WSZYSTKIE SKRZYZOWANIA 1 ZBLIZENIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI Z UZBROJENIEM
TERENU NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I NORMAMI,
WARUNKAMI UZGODNIEN ORAZ WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI .

PRACE WYKONAC ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ORAZ PRZEPISAMI
BHP.

SCISLE STOSOWAC SIE DO UZGODNIEN I WARUNKOW ZAEACZONYCH DO PROJEKTU ORAZ
ZGEASZAC WYKONYWANIE ROBOT POSZCZEGOLNYM GESTOROM SIECI, ZGODNIE Z ZAPISAMI
W UZGODNIENIACH.

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE REALIZACJI UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM I
NANOSIC NA DOKUMENTACJE TECHNICZNA CELEM JEJ UAKTUALNIENIA.

WSZYSTKIE PRACE W CZYNNYCH URZADZENIACH I W POBLIZU URZADZEN POD NAPIECIEM
WYKONYWAC PO WYLACZENIU NAPIECIA I DOPUSZCZENIU DO PRACY PRZEZ WEASCICIELI LUB
UZYTKOWNIKOW TYCH URZADZEN. W MIEJSCACH ZBLIZEN PROJEKTOWANEJ INSTALACJI DO
ISTNIEJACYCH SIECI WYKONAWCA, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, SPRAWDZI PRZEKOPAMI
KONTROLNYMI UZBROJENIE PODZIEMNE TERENU.

NA CZAS ROBOT, NALEZY ZAPEWNIC NADZOR SLUZB TECHNICZNYCH GESTOROW SIECI
POZOSTAJACYCH W ZBLIZENIU DO PROJEKTOWANYCH TRAS KABLI OSWIETLENIA.



ALTANY PARKOWEJ, wg. rys AB-01

W CZECI POLNOCNEJ ZAPLANOWANO STREFE PIKNIKOWA WYPOSAZONA W STOLY PIKNIKOWE
PARKOWE. CAELOSC TEJ STREFY TERENU OTOCZONA ZOSTALA ZIELENIA PROJEKTOWANA W
POSTACI NISKICH KRZEWOW 1 BYLIN. ALTANA PARKOWA ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA
INDYWIDUALNIE WG OPRACOWANIA GRAFICZNEGO. AB-01
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BOISKA DO GIER ZESPOLOWYCH,

STERFA GIER ZESPOEOWYCH - W ZACHODNIO-POLNOCNEJ CZESCI TERENU, OGRANICZONEGO
OD ZACHODNIEJ CZESCI DZIAEKI BARIERA ZE SKUPIN DRZEW ISTNIEJACYCH, A OD POLNOCY
PROJEKTOWANYMI NA SADZENIAMI ZIELENI WYSOKIEJ I NISKIEJ, KTORA STANOWIC BEDZIE
BARIERE WIDOKOWA OD STRONY POENOCNEJ DZIALKI PRZY KTOREJ ZNAJDUJE SIE SKARPA.
BOISKO DO GIER ZESPOLOWYCH WYPOSAZONE W SLUPKI TULEJOWE ORAZ BRAMKE DO GIER
ZESPOLOWYCH.

RYS. MA CHARAKTER POGLADOWY



NAWIERZCHNIA BOISKA Z MIESZANKI TRAW DLA BOISK SPORTOWYCH POD BOISKIEM NALEZY
ZASTOSOWAC SIATKI PRZECIW KRETOM, LINIE MALOWANIA BOISKA WG WYTYCZNYCH DLA
GIER ZESPOLOWYCH. OBZEZE BOISKA WYKONAC Z EKOBORDU MIN 10CM.

BOISKO WYPOSAZONE ZOSTANIE W SEUPKI ORAZ SIATKE DO GIER ZEPOLOWYCH.

WG RYS. AB-11

PLAC ZABAW.

TEREN PLACU ZABAW ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY JAKO OGRODZONY OGRODZENIEM NISKIM
NA PODMUROWCE SYSTEMOWEJ, ZGODNIE Z OPRACOWANIEM GRAFICZNYM, ZAPROJETOWANO
DWIE FURTKI O SZEROKOSCI 100 CM ZE SKRZYDLEM OTWIERANYM NA ZEWNATRZ PALACU
ZABAW.

OGRODZENIE PLACU ZABAW

OGRODZENIE PLACU ZABAW WYSOKOSCI 1, OD POZIOMU GRUNTU , Z PROFILI OCYNKOWANYCH
GRUBOSC SCIANKI 3MM- 25X25 MM, MALOWANYCH PROSZKOWO. OGRODZENIE MONTOWANE
NA LAWIE FUNDAMENTOWEJ STANOWIACEJ KRAWEZNIK DLA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ,
SZEROKOSC PRZESEA DOSTOSOWAC DO KSZTAETU PLACU ZABAW W NAROZNIKACH ROZLICZYC
PRZESE.A ROWNOMIERNIE, ZACHOWUJAC PROPORCJE.

OGRODZENIE PRZY ROWIE MELIORACYINYM W  WSCHODNIEJ CZESCI TERENU
ZAGOSPODAROWANEGO W ANALOGICZNEJ FORMIE . FURTKI WYPOSAZONE W
SAMOZAMYKACZ .

Zdjecie ma charakter poglqdowy https://playtime.pl/produkt/800/ogrodzenie-security-ocynk-25x25-mm
NAWIERZCHNIE.

URZADZENIA NA PLACU ZABAW ORAZ WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZAWAW
MUSZA BYC Z ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1176-1:2009 ORAZ PN-EN 1177:2009

DLA UZADZEN WYMAGAJACYCH SPECJALNE] NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ, PRZYJETO
NAWIERZCHNIE ZWIROWA .

NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA UPADEK Z WYSOKOSCI 0 ZIARNIE
200 =2000

Zwir wielko$¢ ziarna od 2 do 8

300 =3000

STREFA UPADKU ORAZ BEZPIECZENSTWA DLA URZADZEN ZABAWOWYCH WG. RYS PZT NALEZY
ZASTOSOWAC ZWIR ZGODNY Z NORMA DLA PLACOW ZABAW_ O WARSTWIE MIN 30CM NALEZY
ROWNIEZ PRZEWIDZIEC NADDATEK DLA MATERIALWO SYPKICH MIN + 10CM
(PRZEMIESZCZANIE).

MIEDZY GRUNTEM RODZIMYM, A ZWIREM NALEZY ZASTOSOWAC WARTWE SEPARUJACA W
POSTACI GEOWLOKNINY MIN 125G/M2

SZCZEGONA UWAGE NALEZY ZWROCIC PRZY MOMTAZU URZADZEN TAK ABY ELEMENTU
POSADOWIENIA ZNAJDUJACE SIE W STREFIE BEZPIECZNEJ BYLY PRZEKRYTE NORMATYWNA



WARSTWA ZWIRU.

UWAGA , W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO NA ETAPIE DOBORU KARTY URZADZENIA NALEZY
DOSTOSOWAC WYSOKOSC BEZPIECZNEJ STREFY UPADKU ORAZ ODLEGEOSCI BEZPIECZNYCH W
ZALEZNOSCI OD OSTATECZNEGO WYBORU URZADZENIA. PRZED PRZYSTAIENIEM DO MONTAZU
URZADZEN NALEZY ROZEOZYC WSZYTSKIE URZADZENIA NA PALCU ZABAW ORAZ SPRAWDZIC
ICH STREFY BEZPIECZENSTWA WZGLEDEM SIEBIE ORAZ INNYCH ELEMENTOW YWPOSAZENIA
PLACU ZABAW JAK EAWKI KOSZE OGRODZENIE,

W PRZYPADKU KIEDY URZADZENIE NIE BEDZIE STANOWIC URZADZENIA PRODUKOWANEGO
SERYJNIE, Z PREFABRYKOWANYMI FUNDAMENTAMI DEDYKOWANYMI, NALEZY ZWROCIC SIE DO
PROJEKTANTA CELEM WYDANIA PROJEKTU FUNDAMENTU, W PRZYPADKU KIEDY URZADZENIE NIE
BEDZIE SERYJNIE PRODUKOWANE, WYKONAWCA BEDZIE MIAEL. OBOWIAZEK WYKONANIA RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH ORAZ UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA,

NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA KARTY ZATWIERDZENIA MATERIALU, WSZYSTKIE ELEMENTY NIE
PRODUKOWANE SERYJNE BEDA MUSIAEY POSIADAC ATESTY I CERTYFIKATY INDYWIDUALNE .

W BOCZNEJ CZESCI PLACU ZABAW WYDZIELONO CZESC Z NAWIERZCHNIA PIASKOWAA
WYGRODZONA OD PRZSTRZENI ZABAW ZA POMOCA PALISADY DREWNIANEJ PELNEJ ZAKOPANEJ
W GRUNCIE LUB NA \ PODMUROWCE BETONOWEJ W PRZYPADKU POSADOWEINIA NA
PODMUROWCE ELEMENTY DREWNIANE MUSZA STANOWIC 30CM GORNEJ CZESCI PALISADY.
ELEMENTY PALISADY MUSZA BYC ZAIMPREGNOWANE CISNIENIOWO.

PIASEK DO PIASKOWNICY MUSI BYC KONTROLOWANY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SANEPIDU, NIE
MOZE BYC TO PIASEK RZECZNY, NIE MOZE ZAWIERAC CZASTEK ILU, WARSTWA MIN 30CM,
KORYTOWANIE 35 CM, MIEDZY WARTWAMI PASKU 1 GRUNTU RODZIMEGO NALEZY
ZASTOSOWAC GEOWEOKNINE SEPARUJACA WRAZ Z PRZYSZPILENIEM.




PLAC ZABAW WYPOSAZONY ZOSTANIE W URZADZENIA ZAPROJEKTOWANE LUB ROWNOWAZNE.
TJ.

ZESTAW
ZABAWOWY
WIELOFUNKC
YINY

BUJACZEK

OWAD - i‘: . t I —
= |
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SZEROKOSC 38 CM

DEUGOSC 91 CM

WYSOKOSC 65 CM

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 60 CM

STREFA BEZPIECZENSTWA 343X258 CM

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA WYMAGANA

WIEK 2+

MATERIALY WYKONANIA DREWNO

AKACIJA, STAL GALWANIZOWANA (OCYNKOWANA OGNIOWO),
STAL MALOWANA PROSZKOWO, HDP

SZEROKOSC 38 CM

DEUGOSC 97 CM

WYSOKOSC 73 CM

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 60 CM
STREFA BEZPIECZENSTWA 347X258 CM




BUJACZEK
OWAD 2

e BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA WYMAGANA

e WIEK 2+

e MATERIALY WYKONANIA DREWNO
KRAJOWE IMPREGNOWANE CISNIENIOWO, STAL
GALWANIZOWANA (OCYNKOWANA OGNIOWO), STAL
MALOWANA PROSZKOWO, HDPE

MATERIALY: KORPUS Z DREWNA MODRZEWIOWEGO KRAJOWEGO /
AKACJOWEGO (MALOWANY LAKIEROBEJCA WG USTALEN W TRYBIE
NADZORU AUTORSKIEGO), UCHWYT ZE STALI GALWANIZOWANEJ,
SPREZYNA ZE STALI GALWANIZOWANEJ.OSZCZEGOLNE KORPUSY
NALEZY POMALOWAC NA KOLORY RAL — HYDROIZOLACJA
FUNDAMENTOW - IZOLACJA POWIERZCHNI TRWALE STYKAJACYCH SIE
Z GRUNTEM (POWIERZCHNI POZIOMYCH I BOCZNYCH) FUNDAMENTOW -
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (ILOSC WARSTW: 2+4).

Wymagana nawierzchnia —zwirowa,

(zgodna z norma PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

KARUZELA

SZEROKOSC 104 CM

DEUGOSC 104 CM

WYSOKOSC 110 CM

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 18 CM
STREFA BEZPIECZENSTWA 504X504 CM
BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA WYMAGANA
WIEK 3+

MATERIAEY WYKONANIA STAL

DREWNO

MODRZEW, STAL MALOWANA PROSZKOWO

Wymagana nawierzchnia —zwirowa,

(zgodna z norma PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)




HUSTAWKA
WAGOWA
PODWOJNA

Wymiary:

Wys. - 0,70 m

Szerokos¢ — 3,00 m

Dlugos¢ — 3,00 m

Liczba uzytkownik6w — 4 osoby
Wysokos¢ swobodnego upadku — h=1,00 m
Strefa bezpieczenstwa — 6,00x5,00m
Wymagana nawierzchnia —zwirowa,

(zgodna z norma PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

MATERIALY:

e KONSTRUKCJA GEOWNA ZBUDOWANA Z BELEK DREWNIANYCH
100X100MM ,

e DRAZEK POD HUSTAWKE WAGOWA WYKONANO Z RURY
STALOWEJ 360MM

e SIEDZISKA WYKONANE ZE SKLEJKI WODOODPORNEJ GR. 25MM
LUB ALTERNATYWNIE Z PLYTY HDPE.

e PORECZE STALOWE Z RURY J25MM.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE CYNKOWANE OGNIOWO
MALOWANE FARBAMI PROSZKOWYMI FASADOWYMI, NATOMIAST
ELEMENTY WYKONANE ZE SKLEJKI ZABEZPIECZANE FARBAMI
POLIURETANOWYMI.




ZABAWKA
EDUKACYJNA
KUCHNIA

SZEROKOSC 69 CM

DLUGOSC 249 CM

WYSOKOSC 156 CM

PRZESTRZEN MINIMALNA 549X369 CM

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA NIE JEST WYMAGANA
WIEK 1+

MATERIALY WYKONANIA DREWNO

MODRZEW, STAL NIERDZEWNA, HDPE




TRAMPOLINY
2X MALA

Zestaw trampolin (2 x trampolina mala - fi 125 cm, 1 x trampolina duza - fi 175
cm) (do montazu)

Zdjecie ma charakter poglgdowy.

MATERIALY:
MATA WYKONANA Z ODPORNYCH NA SCIERANIE ELEMENTOW
(LAMELEK) POSIADAJACYCH ANTYPOSLIZGOWE WYPUSTKI,
NAWLECZONYCH NA STALOWE LINKI W ELASTYCZNEJ OTULINIE;
ELEMENTY MATY (LAMELKI) MUSZA POSIADAC POGRUBIENIA NA
KONCACH - WZMOCNIENIA PRZED PRZECIERANIEM PRZEZ LINKI ORAZ
WZMOCNIONY, PROFILOWANY SZKIELET.

ELASTYCZNA OSLONA POLIURETANOWO - GUMOWA ZAKRYWAJACA
GORNA CZESC URZADZENIA.

KONSTRUKCJA W POSTACI OKRAGLEJ, METALOWEJ SKRZYNI,
WYKONANEJ ZE STALI OCYNKOWANEJ.




poziom "0" elastyczna ostona

J6an 4

| wzmocnione podtoie 15am —

SZEROKOSC 310 CM

DEUGOSC 189 CM

WYSOKOSC 235 CM

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 140 CM

STREFA BEZPIECZENSTWA 750X219 CM

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA WYMAGANA

WIEK 3+

MATERIALY WYKONANIA DREWNO

MODRZEW, STAL MALOWANA PROSZKOWO, LINY ZBROJONE (PP-
POLIPROPYLEN), LINY NIEZBROJONE (PP-POLIPROPYLEN), EANCUCH
NIERDZEWNY

MATERIALY:

SEUPY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO O
PRZEKROJU 100X100MM IMPREGNOWANE CISNIENIOWO. GORNA BELKA
WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO. SIEDZISKO TYPU
BOCIANIE GNIAZDO WYKONANE Z LINY POLIPROPYLENOWEJ W
OPLOCIE STALOWYM. ZAWIESIA, ZEACZKI I LANCUCHY WYKONANE ZE
STALI NIERDZEWNEJ. POSADOWIENIE W GRUNCIE POPRZEZ
ZABETONOWANIE NA KOTWACH STALOWYCH CYNKOWANYCH
OGNIOWO.

HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW - IZOLACJA POWIERZCHNI TRWALE
STYKAJACYCH SIE Z GRUNTEM (POWIERZCHNI POZIOMYCH I
BOCZNYCH) FUNDAMENTOW - MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
(ILOSC WARSTW: 2+4).




HUSTAWKA Z PROSTYM SIEDZISKIEM

wd Ge¢
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SZEROKOSC 249 CM

DEUGOSC 189 CM

WYSOKOSC 235 CM

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 135 CM

STREFA BEZPIECZENSTWA 187X750 CM

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA WYMAGANA

WIEK 3+

MATERIALY WYKONANIA DREWNO

MODRZEW, STAL MALOWANA PROSZKOWO, EANCUCH NIERDZEWNY, HDPE



SZEROKOSC 520 CM

DEUGOSC 601 CM

WYSOKOSC 386 CM

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 90 CM
STREFA BEZPIECZENSTWA 901X820 CM
BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA WYMAGANA
TRAWA DOPUSZCZALNA (CFH

WIEK 5+

MATERIALY WYKONANIA STAL

STAL NIERDZEWNA, STAL GALWANIZOWANA (OCYNKOWANA OGNIOWO), LINY
ZBROJONE (PP-POLIPROPYLEN)

wo 98¢




9.01

zdjecia maja charakter pogladowy https://www.larslaj.pl/produkt/

TABLICY INFORMACYJNEJ,

3 TABLICE ZWIAZANE Z WEADYSEAWEM ORKANEM SYMBOLEM GMINY NIEDZWIEDZ WG
OPRACOWANIA GRAFICZNEGO

OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM TJ. LAWKI PARKOWE, KOSZE
NASMIECI, HAMAKI, URZADZENIA SIEOWNI PLENEROWEJ, TORU DO JAZDY NA ROWERKACH,

HAMAK PARKOWY
POWIERZCHNIA DO LEZENIA



0,80 X 1,86 M +/- 5%

MINIMALNY DOPUSZCZALNY WIEK DLA DZIECI OD 3 LAT

WYSOKOSC URZADZENIA 1,70 M

WYMAGANA POWIERZCHNIA 4,80 X 0,80 M

STREFA BEZPIECZENSTWA 4,80 X 5,40 M - DARNIJ TRAWA, MATY PRZEROSTOWE

STREFA OCHRONY PRZED UPADKIEM 19,20 M2

MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKU 1,00 M

DOZWOLONA LICZBA UZYTKOWNIKOW 5

POWIERZCHNIA DO LEZENIA WYKONANA Z MATY WZMOCNIONEJ LINKA STALOWA, SEUP
STALOWY MALOWANY NA KOLOR RAL

Opis konstrukcji:

BOKI EAWKI WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ O KSZTALCIE ZBLIZONYM DO LITERY L Z
DOSPAWANYM PEASKOWNIKIEM, KTORY STANOWI ELEMENT WSPORCZY DLA DESEK.
KONSTRUKACJA OPIERA SIE NA 4 NOGACH WYKONANYCH Z PROFILU STALOWEGO O PRZEKROJU
KWADRATOWYM 50X50MM. SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE Z 14 LISTEW Z LITEGO DREWNA O
DELUGOSCI 1490MM I PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X40MM ORAZ WYOBLONYCH KRAWEDZIACH
(Run=8MM).

BOKI KRZESEA WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ O KSZTALCIE ZBLIZONYM DO LITERY L Z
DOSPAWANYM PEASKOWNIKIEM, KTORY STANOWI ELEMENT WSPORCZY DLA DESEK.
KONSTRUKACJA OPIERA SIE NA 4 NOGACH WYKONANYCH Z PROFILU STALOWEGO O PRZEKROJU
KWADRATOWYM 50X50MM. SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE Z 14 LISTEW Z LITEGO DREWNA O
DLUGOSCI 1490MM I PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X40MM ORAZ WYOBLONYCH KRAWEDZIACH
(RMIN:BMM).



Lawka 4 NOGACH WYKONANYCH Z PROFILU STALOWEGO O PRZEKROJU KWADRATOWYM
50X50MM. SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE Z 14 LISTEW Z LITEGO DREWNA O DEUGOSCI 1490MM
I PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X40MM ORAZ WYOBLONYCH KRAWEDZIACH (Ruin=8MM).

Eawka bez oparcia

STOL PIKNIKOWY + 2 EAWY (DO POSADOWIENIA I MONTAZU)
b. STOL



jam

T

OPIS KONSTRUKCIJI :

BOKI STOLU WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ Z DOSPAWANYM PEASKOWNIKIEM, KTORY
STANOWI ELEMENT WSPORCZY DLA DESEK. KONSTRUKCJA OPIERA SIE NA 2 NOGACH
WYKONANYCH Z PROFILU STALOWEGO O PRZEKROJU PROSTOKATNYM 120X60MM. SIEDZISKO
WYKONANE Z 14 LISTEW Z LITEGO DREWNA O DEUGOSCI 1790MM I PRZEKROJU PROSTOKATNYM
30X40MM ORAZ WYOBLONYCH KRAWEDZIACH (Ryin=8MM).

OPIS KONSTRUKCIJI:

BOKI LAWKI WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ Z DOSPAWANYM PEASKOWNIKIEM, KTORY
STANOWI ELEMENT WSPORCZY DLA DESEK. KONSTRUKCJA OPIERA SIE NA 2 NOGACH
WYKONANYCH Z PROFILU STALOWEGO O PRZEKROJU PROSTOKATNYM

120X60MM. SIEDZISKO WYKONANE Z 8 LISTEW Z LITEGO DREWNA O DEUGOSCI 1490MM I
PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X40MM ORAZ WYOBLONYCH KRAWEDZIACH (Run=8MM).



Zdjecie na charakter poglgdowy
STOEL WYKONANY Z WIBROWANEGO BETONU ZBROJONEGO DRUTEM FI 8. BLAT SZLIFOWANY
I MALOWANY LAKIEREM ODPORNYM NA ZMIENNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE. OBRZEZA
BLATU ZAOKRAGLONE PROFILEM ALUMINIOWYM. SIATKA Z BLACHY STALOWEJ O GRUBOSCI
5 MM OCYNKOWANA I ZAMOCOWANA W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY JEJ KRADZIEZ. WSZYSTKIE
ELEMENTY METALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO.

DANE TECHNICZNE



STOL PROJEKTOWANY ZGODNY Z : PN-EN 1176-1:2017 -12, PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 13198:2005.

Zdjecie na charakter poglgdowy
https://muller.com.pl/pl/urzadzenia-integracyjne/pilkarzyki-integracyjne

KONSTRUKCJA WYKONANA Z PROFILU STALOWEGO 80X40X3MM ORAZ 70X70X3MM,

BLAT WYKONANY Z BETONU Z KRUSZYWEM OZDOBNYM,
ePOWIERZCHNIA BOISKA JEST SZLIFOWANA NA GLADKO, CO ZAPEWNIA WYSOKI
KOMFORT GRY,

RACZKI Z PRETOW CHROMOWYCH ZAKONCZONE SA GUMOWYMI UCHWYTAMI,
OBRZEZE BOISKA WYKONANE Z LISTWY ALUMINIOWE] ZABEZPIECZAJACEJ PRZED

OBICIEM,

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE URZADZENIA ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE 1
DODATKOWO MALOWANE LAKIEREM
AKRYLOWYM STRUKTURALNYM,

URZADZENIE PRZYSTOSOWANE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
STOL. PROJEKTOWANY ZGODNY Z : PN-EN 1176-1:2017 -12, PN-EN 1176-7:2020, PN-EN
13198:2005.

Tablica z regulaminem 4szt

Zaprojektowano 4 szt. tablice informacyjne z regulaminem placu zabaw, strefy sitowni, strefy gier zespolowych,
strefy toru rowerowego i informacjami o zarzadcy.

Tablica o konstrukcji stalowej ocynkowana. Wymiary no$nika 45x70cm. Wymiary calej tablicy 8x45x202 cm liczac
od poziomu terenu. Malowana proszkowo na kolor Ral.

Mocowanie tablicy zgodnie z zaleceniami producenta do betonowego fundamentu o wymiarach @61x40 cm.

TOR ROWEROWY DLA DZIECI

TOR ROWEROWY PROJEKTUJE SIE JAKO REKREACYJINY Z PRZEZNACZENIEM DLA DZIECI w Tor to
konstrukcja nasypu zielnego o ksztalcie w rzucie zblizonym do tréjkata , tor zbudowany z nasypéw ziemnych
zwanych muldami oraz rampami na tukach to jest bandach.

Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana zajmujaca w planie powierzchnie tréjkata o wymiarach 22x16
[m] i zréznicowana wysoko$ciowo w przedziale od 0 — 0,7[m]. Jest to tor o szerokosci caltkowitej zmiennej. W pasie
wystepowania muld ma on szeroko$¢ 3,15 [m] w pasie band 4,0 [m]. Szeroko$¢ pasma jezdnego jest zmienna i
wynosi min 1,5 [m] liczone w rzucie. Na profilowanych bandach rzeczywista szeroko$¢ nawierzchni ksztattuje sie na
poziomie 1,85 — 2,00 [m]. Tor ma uklad zamkniety sktadajacy sie z odcinkéw prostych oraz zakretéw. Odcinki
proste skladajaq sie z muld napedzajacych podstawowych oraz podwojnych typu ‘step up’ — ‘step down’. Na tor



sktadaja sie tez profilowane zakrety — bandy o wysokosciach zmiennych zaleznie od promienia R zakretu.
Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana sktadajaca sie z warstwy mrozoodpornej mineralno —
piaszczystej konstrukcji/geometrii nasypéw, konstrukcji wilasciwej profilujacej i wyréwnujacej trase toru oraz
nawierzchni bitumicznej. Podbudowe stanowi grunt rodzimy na ktérym po jego mechanicznym zageszczeniu
zostanie ulozona konstrukcja ziemna nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym z muldami i
skarpowaniem. Warstwe jezdng stanowi warstwa z betonu asfaltowego ulozona na warstwie podbudowy z kruszywa
zageszczonego mechanicznie.

W obrysie projektowanych pasm jezdnych przygotowa¢ powierzchnie koryta poprzez usuniecie warstwy ok 10-20
cm humusu. W razie wystapienia i w celu odciecia sie od gruntéw watpliwych nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca o
grubosci 20 cm z kruszywa przepuszczalnego o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci min 8 m/dobe oraz zastosowac
przektadke z geowldkniny

Konstrukcje toru tworzy nasyp gruntowy o szerokos$ci u podstawy ok 4,0 [m] i szeroko$ci w szczycie muld ok 2,3
[m] w pasie muld oraz o szerokos$ci u podstawy 4,0 [m] i szerokosci w poziomie korony ok 1,0 [m] w pasach band i
wysokosci nie przekraczajacej 0,7 m. Tor jest uksztaltowany w sposob pokazany na rysunkach szczegélowych w
czesci graficznej. Konstrukcje ziemna o grubosci 0,2-1,3[m] nalezy wykonac z mieszanki mineralno — piaszczystej
(grunty niewysadzinowe, grunty skaliste, piaski gliniaste z domieszka frakcji zwirowej i kamienistej) badz destruktu
betonowego o odpowiednim uziarnieniu i spoistosci. Dopuszcza sie zastosowanie innego materialu budowlanego z
wyjatkiem materiatéw pochodzenia organicznego, utworéw spoistych miekko — plastycznych i plynnych oraz
materiatéw mono frakcyjnych nie dajacych sie zageSci¢. Material moze zawiera¢ gruz ceglany/betonowy w ilosci nie
wiekszej niz 30% objetosci. Konstrukcje wtasciwa pod ulozenie nawierzchni asfaltowej wykona¢ z min. 10cm
warstwy thucznia kamiennego frakcji 0-16, 0-22 lub 0-31,5 zageszczonej mechanicznie. Poszczeg6lne muldy i
zakrety wymagajq kontrolowania geometrii i profilowania podczas ukladania i zageszczania poszczegélnych warstw
i po zakonczeniu formowania nasypu ziemnego. Skarpy profilowa¢ z nachyleniem min. 1:1,5. Powierzchnie skarp
wykonczy¢ trawnikiem. Dokladna lokalizacja, wysoko$¢ i charakter profilowanych przeszkéd moze ulec
modyfikacjom na podstawie przeprowadzonych i wymaganych projektem testéw jezdnych. Modyfikacja moze
nastapi¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo i poprawienie warunkéw ptynnego i rytmicznego uzytkowania toru.
Nawierzchnie toru stanowi warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego typu AC8 o grubosci 0,05-0,07[m] na
bazie asfaltu drogowego D50/70. Krawedzie toru powinny by zageszczone i fazowane podczas uktadania mieszanki.
Laczenia odcinkéw powinny odbywac sie na goraco. Odcinki zimne powinny by¢ taczone z cieplymi przy uzyciu
tas$m bitumicznych.

WG RYSUNKOW AB

URZADZENIA SIEOWNI PLENEROWEJ

CZESC SILOWNI WYPOSAZONA ZOSTANIE W 3 URZADZENIA PODWOJNE ROZWIJAJAC ROZNE
PARTIE MIESNI. MIEJSCE TO STANOWIC BEDZIE PRZESTRZEN DEDYKOWANA MIESZKANCOM
GMINY DO PODEJMOWANIA AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ JAK ROWNIEZ MOZE BYC POMOCNE
PODCZAS ROZGRZEWKI TURYSTOW PRZED WYPRAWA NA GORCZANSKIE SZLAKI WG
OPRACOWANIA GRAFICZNEGO . WG RYSUNKOW AB

UTWARDZENIA TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH,
CIAGI PIESZE -W POSTACI O ZMIENNEJ SZEROKOSCI OD 2 M DO 3 M Z NAWIERZCHNI

UTWARDZONEJ WG PROJEKTU NAWIERZCHNIE PRZEDMIOTOWE SCIEZKI POSIADAC BEDA POZA
FUNKCJA SPACEROWA PROJEKTUIJE SIE CIAGI PIESZO-JEZDNE O NAWIERZCHNI ASFALTOWE].
NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH OGRANICZONA OBRZEZEM BETONOWYM 8MMM.
SZEROKOSC CIAGU WYNOSI 2- 3,00M . ZAPROJEKTOWANO SPADKI 2% POPRZECZNE
ZAPEWNIAJACE GRAWITACYJNY SPLYW WODY NA TERENY ZIELONE.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O DANE RUCHOWE, WARUNKI
GRUNTOWE ORAZ ANALIZE WYTRZYMALOSCIOWA ROZNYCH RODZAJOW MATERIALOW JAKIE
MOGA BYC UZYTE DO ICH BUDOWY W OPARCIU O METODE MECHANISTYCZNA
WYKORZYSTUJACA TEORIE UKEADOW WARSTWOWYCH. PRZEKROJ WG. RYS.

OBRZEZE BETONOWE- NA POLACZENIU NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZYCH I CIAGOW PIESZO-
JEZDNYCH Z NAWIERZCHNIA TRAWIASTA ZASTOSOWANO OBRZEZE BETONOWE O WYMIARACH
100X30X8CM. OBRZEZE NALEZY WYKONAC Z BETONU B30. POD OBRZEZE NALEZY ZASTOSOWAC
PODSYPKE CEMENTOWO — PIASKOWA W PROPORCJI 1:4. GRUBOSC WARSTWY PODSYPKI WYNOSI



5CM, NA ELEMENTACH WYLUKOWANYCH NALEZY ZAPREZENTOWAC PROBKE WYKONANIA
LUKU CELEM AKCEPTACJI PROJEKTANTA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO DALSZEGO
WYKONYWANIA EUKOW.
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Nasadzenia zieleni oraz trawniki i uporzgdkowanie terenu.

Na terenie objetym inwestycjg nalezy wykonaé pielegnacje zieleni istniejgcej oraz nasadzenia zgodne
z opracowaniem Projekt Zielni.

Przed przystgpieniem do prac nalezy w rejonie oznaczonym na rysunkach PZT oraz w projekcie zielni,
oczysci¢ teren z samosiewdw raz z usunieciem karp korzeniowych oraz przygotowad teren oraz
wykonad trawniki z siewu.

opracowanie

Barbara Kazmirowicz
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Niniejsza mapa stuzyta bedzie do projektowania zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu. Niniejsza mapa

zostata wykonana bez ustalenia stuzebnosci gruntowych. W zakresie mapy brak jest nowych projektéw uzgodnionych
przez ZUDP. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji.
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