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Nawierzchnia z geokraty przerostowe;j

5 cm
5 cm

25cm

50cm

geokrata przerostowa
piasek podsypkowy
geowloknina separujaca

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
-geowldknina separacyjno-filtracyjna

warstwa z kruszywa stabilizujacego 50 cm wykonana
jako prace przygotowawcze do wyréwnania rzednej terenu

do zaggszczenia do wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is 0,67
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- nawierzchnia BOISKA TRAWIASTEGO

15cm

20 cm

MIESZANKA TRAWY DLA BOISK SPORTOWYCH Z SIE"
ZIEMIA URODZAIJNA

-geowldknina separacyjno-filtracyjna SIATKA PRZECIW KRE
Z KOLKAMI MOCUJACYMI

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 4-31,5MM

-geowloknina separacyjno-filtracyjna

warstwa z kruszywa stabilizujacego 50 wykonana
jako prace przygotowawcze do wyréwnania rzednej terenu
do zageszczenia do wartosci wskaznika zageszczenia podioza

-obrzeze betonowe OB1 8 x 30cm

-tawa betonowa 20 x 30cm z oporem
10cm x 20 cm beton C12/15

-podsypka cementowo - piaskowa 4cm

-naktadka poliuretanowa

85 cm
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