FUNDAMENT POD URZADZENIE
urzadzenie grot pod stupy

STOPA 800x300x1150

1: 25 ponizej strefy bezpiecznej
: w przypadu urzadzed plLacu zabaw
warsta bezpieczna wynosci 30cm

5#8 L=2900 @

PROFIL STALOWY

; T
| |
3 1 NAWIERZCHNIA
—0.05 | | BEZPIECZNA
NN N NG N |
N | |
o 1 1
“N’ | |
1 1
BT T —— B
N
1 1| ELEMENT STALOWY
x L J ZABETONOWAC W TRZPIENIU
= T ZELBETOWYM
< —| &
S &
—11.20
8
N
—
500 | 800 4\ 16#12

\
@ 16#12 L=1570

> 700
<
J L
= S 3 o 8
° *~ <)
3 o
700 . - .
N
5#8 co 200 L=2900 —@ 5#8
@ | 800 |
A 71

ZESTAWIENIE DLA 1 FUNDAMENTU

Dfugos€ fgczna

oo Stal Diugos¢ llosé (m)
A—#IGIIN (mm) elemv;ncie elementow | ogGtem # 8A_””;G 12
3 12 1570 16 1 16 25,12
4 8 2900 5 1 5 14,50
Dfugos¢ wg srednic (m) 14,50 | 25,12
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89
Masa tqczna wg srednic (kg) 573 | 22,31
Masa 1gczna wg gatunku stali (kg) 28,03
Ogétem (kg) 28,03

UWAGI:

A. UWAGI OGOLNE:

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM | NA
ARKUSZACH OBLICZENIOWYCH PROJEKTU.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE
Z ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEL.

B._WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJ ZELBETOWEJ:
B.1.  WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJ ZELBETOWEJ WG. EN—1992—1—1

B.2. MIESZANKE BETONOWA ZAGESCIC.

BETON KONSTR. C20/25

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
otulina min. 35 mm

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA rioTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw , ul. Fredry 4F/14

IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

PROJEKTANCI :

mgr inz. Piotr Frosztega PDK/0002/POOK/12

OPRACOWAL :

TEMAT :

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W
GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ WGRUNCIE WRAZ Z
PRZY£ACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY,
NA DZIALCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ

W RAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

INWESTOR :

INVESTOR:  GMINA NIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233

BRANZA FAZA : DATA / DATE :

santa: K ONSTRUKCJA I

NAZWA RYSUNKU : SKALA : NR PROJEKTU :

DRAWING NAME : SCALE: PROJECT No :
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UWAGI:

A. UWAGI OGOLNE:

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM | NA
ARKUSZACH OBLICZENIOWYCH PROJEKTU.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE
Z ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEL.

B._WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJ ZELBETOWEJ:
B.1.  WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJ ZELBETOWEJ WG. EN—1992—1—1

B.2. MIESZANKE BETONOWA ZAGESCIC.

oo Stal Diugose llose (m)
A_ﬁ:HN (mm) elemvéncie elementGw | ogofem # 8A_””;£ 12
3 12 1570 16 1 16 25,12
4 8 2900 5 1 5 14,50
Dfugos¢ wg srednic (m) 14,50 | 25,12
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89
Masa 1gczna wg Srednic (kg) 573 | 22,31
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 28,03
Ogdtem (kg) 28,03

BETON KONSTR. C20/25

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
otulina min. 35 mm

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA rioTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw , ul. Fredry 4F/14

IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

PROJEKTANCI :

mgr inz. Piotr Frosztega PDK/0002/POOK/12

OPRACOWAL :

TEMAT :

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W
GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ WGRUNCIE WRAZ Z
PRZY£ACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY,
NA DZIALCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ

W RAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

INWESTOR :
INVESTOR:  GMINA NIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233

BRANZA FAZA : DATA / DATE :

santa: K ONSTRUKCJA I

NAZWA RYSUNKU : SKALA : NR PROJEKTU :
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ZESTAWIENIE DLA 1 FUNDAMENTU

o P e e
=T clemencie| €lementow ogbfem T8 PR
3 12 1570 16 1 16 25,12
4 8 2900 5 1 5 14,50
Dtugosé wg Srednic (m) 14,50 | 25,12
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89
Masa tqczna wg srednic (kg) 5,73 | 22,31
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 28,03
Ogdtem (kq) 28,03

UWAGI:

A. UWAGI OGOLNE:

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM | NA
ARKUSZACH OBLICZENIOWYCH PROJEKTU.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE
Z ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEL.

B._WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJ ZELBETOWEJ:
B.1.  WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJ ZELBETOWEJ WG. EN—1992—1—1

B.2. MIESZANKE BETONOWA ZAGESCIC.

BETON KONSTR. C20/25

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
otulina min. 35 mm

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA rioTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw , ul. Fredry 4F/14

IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

PROJEKTANCI :

mgr inz. Piotr Frosztega PDK/0002/POOK/12

OPRACOWAL :

TEMAT :

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W
GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ WGRUNCIE WRAZ Z
PRZY£ACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY,
NA DZIALCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ

W RAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

INWESTOR :

INVESTOR:  GMINA NIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233

BRANZA FAZA : DATA / DATE :

santa: K ONSTRUKCJA I

NAZWA RYSUNKU : SKALA : NR PROJEKTU :

DRAWING NAME : SCALE: PROJECT No :
1:20

NUMER RYSUNKU :
DRAWING No :
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ZESTAWIENIE DLA 1 FUNDAMENTU

. Stal | prugose llosé D{“g°s(fn;q°2”°
A—#IGIIN (mm) elemvéncie elementGw | ogotem # 8A_””:£ 12
3 12 1570 16 1 16 25,12
4 8 2900 5 1 5 14,50
Dfugos¢ wg srednic (m) 14,50 | 25,12
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89
Masa fqczna wg srednic (kg) 573 | 22,31
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 28,03
Ogétem (kg) 28,03

UWAGI:

A. UWAGI OGOLNE:

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM | NA
ARKUSZACH OBLICZENIOWYCH PROJEKTU.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE
Z ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEL.

B._WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJ ZELBETOWEJ:
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