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ST-0 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne  dla robót budowlanych dot. Remontu budynku 

świetlicy wiejskiej w Łapczynej Woli. 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja jest częścią dokumentów technicznych, stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót 

budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia ujęte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Materiały  – wszelkie tworzywa  i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną Wyrobu, stwierdzający jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania 
aprobat technicznych. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, że należycie zidentyfikowane wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją  techniczną i 

specyfikacją techniczną . 
1.6  Dokumentacja wykonawcza. 

- Projekty  Techniczne i Wykonawcze 
- Specyfikacja techniczna. 

1.7 Zgodność robót z dokumentacją wykonawczą. 
Opis przedmiotu zamówienia , specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach wykonawczych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast zawiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych zmian , poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. 

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną. Dane określone w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za 
wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
technicznej  lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją techniczną lub 
specyfikacją techniczną i mogą w przyszłości wpłynąć na jakość użytkowania budynku , to takie materiały i 
roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji takie elementy (materiały)  powinny 
być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.8  Zabezpieczenie terenu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu  robót  w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 
a) utrzymanie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z  budową i 

nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczenie terenu robót  przed dostępem osób 
nieupoważnionych, 

1.9   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska. Powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
b) przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
c) przekroczeniem norm hałasu, 
d) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska 
obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. 
1.10  Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywoływanym jako rezultat robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.11  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały  użyte do robót muszą mieć aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania 
materiału na środowisko. 

1.12  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia własności publicznej i 

prywatnej. 
1.13  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spełniających wymagań sanitarnych. 

1.14  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru przez Zamawiającego. 
1.15  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
1.16  Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac. 

1.17  Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne. 
Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o odbiorach technicznych i 

zakończeniu robót. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w odbiorach przedstawicieli instytucji, których 
obecność jest wymagana. Odbiory techniczne należy przeprowadzać zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 

2.   MATERIAŁY. 
2.1. Źródła szukania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i producentów, aby w 

sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu robót lub poza ich  terenem w  miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałów  w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed ich użyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

3.  SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji  technicznej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty ma 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

4.   TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5.   WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną , wymaganiami specyfikacji 
technicznej.  

6.  KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  
6.2. Certyfikaty i deklaracje.  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i 
które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
7 .   ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru końcowego dokonuje komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokonuje oceny ich jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, , ocenie wizualnej 
oraz zgodności robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją . Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z programem 
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

 
8.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy. 
Wszelkie odstępstwa od ceny ryczałtowej muszą uzyskać zgodę i zatwierdzenie przez Zamawiającego. Warunki szczegółowe 

płatności określa umowa. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 23 kwietna 1964 r – Kodeks cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Ustawa z dnia 11.09.2019r Prawo Zamówień Publicznych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST - 1 
Roboty malarskie  
CPV : 45442000-7 

7.1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 

malarskimi . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 3.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują: 
Malowanie tynków wewnętrznych: 
- farbami akrylowymi  wewnątrz pomieszczeń, 
7.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 

podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
7.3. OGÓLE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
7.4. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji „Wymagania   

ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zastosowanie   gotowych zestawów malarskich 
posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie o wydajności ok-
8m2/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora 

7.5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
7.6. TRANSPORT 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. 
7.7. WYKONANIE ROBÓT 
: Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Zasady wykonania prac malarskich. 
Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio przygotowanych; 
Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić 
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po 
wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
- Przygotowanie powierzchni tynków jw.; 
- W/w powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych. 
Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C (w ciągu doby temperatura nie może spaść 
poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C. 

W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowych należy: 
- Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami państwowymi lub 
świadectwami dopuszczenia); 
- Sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 
- Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 
- Sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi; 
- Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok; 

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być 
- Gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern. Ewentualne 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawić przy 
użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany. 
- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, bez widocznych 
rys, spękań, rozwarstwień; 
- Czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, 
zmyć wodą z detergentem i spłukać czystą wodą); 
- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża; 
- Podłoże pod farby emulsyjne gruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego 
rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej; 
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- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy gruntować pokostem rozcieńczonym np. benzyną 
lakierniczą w stosunku 1:1; 

Wymagania odnośnie powłok  
- Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho 
i na szorowanie, a także na reemulację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 
- Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania 
powierzchni, widocznych łączeń i poprawek; 
- Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia; 
- Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta 
farb. 
- Powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoka powinna być bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład; 
- Powinny mieć jednolity połysk. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na 
wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość; 
7.8. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
a) Przygotowanie podłoża 
b) Gruntowanie podłoża; 
c) Dwukrotne malowanie 
7.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy 

potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

Jakości użytych materiałów; 
Jakość przygotowanego podłoża; 
Jakość wykonania wymalować farbami emulsyjnymi nie wcześniej niż po 7 dniach, olejnymi nie 

wcześniej niż po 14 dniach; 
Kompletności wykonania robót; 
kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu 
jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7.10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru koszt w 

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. 
Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 24.6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

7.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
7.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział. 
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 

obowiązujące) 
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac malarskich i transportowych. 

            Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST - 2 

Pokrywanie podłóg i ścian płytkami ceramicznymi  
CPV: 45431000-7 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrznych prac posadzkarskich oraz 

okładzinowych ścian 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 26.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących prac posadzkarskich: 
- Przygotowanie podłoża przez zagruntowanie 
- Położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej 
- Wykonanie okładzin i wykładzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej; 
- Wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.) 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 

podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem..26.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
2.1. Emulsja gruntująca 
2.2. Wylewka samopoziomująca; 
2.3. Płytki glazurowane  
2.4. Płytki posadzkowe gresowe: 
• wymiary i jakość powierzchni  ISO 10545.2  
• nasiąkliwość  0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3  
• mrozoodporność zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12  
• twardość powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101  
• odporność na ścieralnie wgłębne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6  
• Antypoślizgowe klasy R9 i R11/R10 V4 
• Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie założoną jakością 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
4. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących,  
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
• poziomice  
• wkładki dystansowe,  
• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.  
5. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.  
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 
elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące 
odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
7. Warunki przyst ąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi należy zakończyć: 
• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury)  
• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych, 
instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  
• wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 Co w ciągu całej doby. 
8. Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub posadzki betonowe, 

otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowe.  
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć i ubytków. Połączenia i 

spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania małych 
nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty 
na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 – M7. W zakresie wykonania krawędzi i 
powierzchni powinien on spełniać wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykłe. 

Powierzchnia podłoży pod wykładziny powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, pozbawiona 
zanieczyszczeń. 

9. Wykonanie okładzin i wykładzin ceramicznych` 
9.1. Okładziny ceramiczne 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Wyznaczyć na 

ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Kompozycję klejącą rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji 
klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. 

Po nałożeniu kk układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając 
płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa 
kleju pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kk. W celu dokładnego 
umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kk ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy 
klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 

Pasy lub wzory z płytek innego koloru układać jw., zgodnie z projektem. 
9.2. Wykładziny ceramiczne 
Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje 

inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina 
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana w linii wodo-rozdziału. Na 
gotowym podłożu układać płytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejących, podobnie jak okładziny 
ścian. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 
10 minut. Warstwa kleju pod płytką powinna mieć grubość 6÷8 mm. 

Spoiny powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie fugą. Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła 
przy płytkach o długości boku:  

• do 100 mm ~2 mm  
• od 100 mm do 200 mm ~3 mm  
• od 200 mm do 600 mm ~4 mm  
• powyżej 600 mm ~5÷20 mm  
Szerokość powinna być jednakowa, dlatego najlepiej użyć wkładek dystansowych. Po związaniu kleju usunąć wkładki i 

wypełnić fugą na menisk wklęsły. 
Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie więcej niż 1 mm na 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku).  
10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu 
do dokumentów odniesienia 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
11. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
• PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
• PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
 PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
 PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.  
 PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E3%. Grupa B I.  
 PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E 6%. Grupa B Iia.  
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 PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E 10% Grupa B 
IIb.  
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 

przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
12. Badania w czasie odbioru 
Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)  
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
• spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców  
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
• przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.  
• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno 
przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na całej dł. łaty),  
• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.  
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
• płaszczyzny poziomej lub spadków,  
• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 
3 mm na całej długości łaty),  
• odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na 
długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).  
• przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej  
 
13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych . 
14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.  
15. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
16. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny 
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
• prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
• przyczepności do podłoża  
• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.  
• szerokości i prostoliniowości spoin,  
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
• ocenę wyników badań  
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• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
  
17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w 

umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• przygotowanie kompozycji klejowej  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 ,  
• przygotowanie podłoża,  
• sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni.  
• przycięcie i dopasowanie płytek  
• ułożenie okładzin z obrobieniem wnęk i ościeży oraz wykładzin  
• ospoinowanie i oczyszczenie okładzin i wykładzin  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
• likwidacja stanowiska roboczego. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-3 
MONTA Ż STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu  i odbioru stolarki 

okiennej i drzwiowej  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej. W skład tych robót wchodzi:  
1.3.1. Dostawa i montaż nowych okien z profili PCV 
1.3.3..Dostawa i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej  
1.3.4. Dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych  z konglomeratu 
1.3.5  Dostawa i montaż nowych drzwi zewnętrznych  i wewnętrznych 
 1.3.7. Obróbka ościeży / uzupełnienie tynków, szpachlowanie, malowanie/  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami inwestora..  
2. Materiały  
2.1.Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami  
2.2. Okucia budowlane  
2.2.1. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

 2.2.2. Okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
 2.2.3. Przy wymienianych oknach okucia obwiedniowe, klamki w kolorze białym 
 2.2. Szkło  
W drzwiach nalezy stosować  szkło bezpieczne ( hartowane lub z folią)  
2.4. Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc utwardzone, poziome i 
równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

2.5. Stolarka okienna z profili PCW wg instrukcji producenta . Podział okien , wg załączonego rysunku.  Kolor okien - 
biały, klamka- biała 

 2.6. Drzwi zewnętrzne z profili aluminium wg instrukcji producenta / ciepłe aluminium Kolor drzwi  - jak wymieniane. 
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2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne: piasek 
lub cement: wapno hydratyzowane: piasek 1 : 1 : 6 Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla 
marki 50: cement: ciasto wapienne: piasek lub cement: wapno hydratyzowane: piasek 1 : 0,3 : 4 – Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. – Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, 
aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.  

2.8. Blacha powlekana  
Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie powlekanej Cała powierzchnia blach zabezpieczona jest 

obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Kolor brąz. Jakość powłok akrylowych musi 
być zgodna normą PN-84/H-92126. Blachy muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania .  

2.9. Parapety z konglomeratu. Szerokość parapetu 25-30 cm .  Grubość 3cm. Kolor biały. Parapety muszą posiadać 
aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania oraz świadectwo PZH.  

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. 
 4. Transport 
 Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.  

5. Wykonanie robót  
Wymiary okien i drzwi zewnętrznych należy sprawdzić bezpośrednio na budowie przed przystąpieniem do ich 

wykonania !  
5.1. Przygotowanie ościeży.  
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni , ościeże należy naprawić i 
oczyścić.  

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi 
przez producenta.  

5.2.Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową i silikonem. Ustawienie okna 
nalezy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: – 2 mm przy 
długości przekątnej do 1 m, – 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, – 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeże a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po 
zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
okien. Okna i drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym zamocowaniem 
należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  

5.3.Ogólne zasady wykonywania tynków  
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”.  

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

6. Kontrola, jakości  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej  
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: – sprawdzenie zgodności wymiarów, – sprawdzenie jakości materiałów z 

których została wykonana stolarka, – sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, – sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, – 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  
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7. Odbiór robót  
   Wszystkie roboty. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. . 
8. Przepisy związane  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-

86/B-30020 Wapno.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw   
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST-4 

ŚCIANKI G-K I SUFITY  PODWIESZANE Z PŁYT Z WEŁNY PRA SOWANEJ 
 
1.0 WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych z płyt prasowanych i 

elementów ścianek z płyt GK . 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem lekkich ścianek 

działowych i sufitów podwieszanych. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami  
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogólne"  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 
2.0 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano    
"Wymagania ogólne" 
  
2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i 

oleje i muł. 
  
2.2. PŁYTY GIPSOWE  
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych pomieszczeniach – 

zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF. 
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciętego włókna 

przypadku sufitów podwieszonych 
 
szklanego.  
Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm 
-ciężar około 10,8kg/m2 
 
2.3. MASY SZPACHLOWE  
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa  
. Urabialność ok.60min  
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa  
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2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NO ŚNA  
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125  
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996  
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm  
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%  
 
3.0 SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  . "Wymagania ogólne"  Roboty można  
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4.0 TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w . "Wymagania ogólne"  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i  elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  . "Wymagania ogólne"  
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYC H  I ŚCIANEK 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne.  

b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza.  
 
5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH   
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu  
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków  
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji  
4. zamocowanie profili głównych podłużnych  
5. montaż profili poprzecznych  
6. Montaż płyt z  prasowanej wełny mineralnej 
 
5.3. WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. Przewiduje się montaż 

ścianek z płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w zależności od miejsca występowania.. 
Stelaż  przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy 
stelażu ze sobą. Należy zachować pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile odpowiadające 
wytycznym producenta w zależności od ich przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić 
styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 

 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w. "Wymagania ogólne"  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne"  
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w. "Wymagania ogólne"  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary  dały 

wyniki pozytywne.  
 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt.  
Podłoże powinno być zlicowane. 
Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w podłożu. 
 
 8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K  
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.  
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:  
- należytego przylegania do konstrukcji  
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny  
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej  
- pomiar tych odchyleń  
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- ocena jakości szpachlowania spoin  
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe  
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

SST 5 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 
 CPV - 45310000- Instalacje elektryczne wewnętrzne 
  
1.0     WSTĘP 

1.1     Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji 
 elektrycznych wewnętrznych w  projektowanych budynku świetlicy wiejskiej. 

1.2 Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład w dokumentach przetargowej i stanowi jeden z dokumentów przy 

zleceniu i realizacji robot związanych z realizacją w/w.  budynków.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznej wewnętrznej w w/w budynku 

1.4 Podstawy odpowiedzialności Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

2.0      MATERIAŁY INSTALACYJNE 
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymogi niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego  do zatwierdzenia karty materiałowe dla wszystkich materiałów które będą 
użyte do wykonania instalacji. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w obiekcie muszą posiadać dokumenty atestacyjne dopuszczenia do 
stosowania w Polsce. W przypadku ich braku Wykonawca zobowiązany jest do ich uzyskania na własny koszt. 

3.0    WYKONAWSTWO INSTALACJI  
Wykonawstwo robót instalacyjnych powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto: 

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru; 
- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii; 
- być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

 
Całość robót winna być prowadzona z uwzględnieniem: 

- przepisów BHP; 
- przepisów dotyczących ochrony p.poż.; 
- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

4.0      KOMPLETNOŚĆ INSTALACJI 
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania 

techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, iż Wykonawca dla własnych potrzeb winien sprawdzić ilości 
wyspecyfikowanych materiałów oraz uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji  w tym także materiały 
jak wsporniki , uchwyty montażowe, rurki instalacyjne wraz z oznakowaniem instalacji opisanych poniżej: 

- w pomieszczeniach technicznych zostaną umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie i 
oprawione w sposób trwały, 

- wszystkie urządzenia w pomieszczeniach technicznych oraz podstawowa armatura zostaną jednoznacznie 
oznakowane  zgodnie ze schematami za pomocą estetycznych wykonanych w sposób trwały tabliczek 
/szyldów/. 

Wykonawca wykona dla własnych potrzeb rysunki warsztatowe detali, instalacji, konstrukcji wsporczych, podpór, 
zawieszeń itp. 

Wszystkie  przebicia instalacyjne o średnicy do 150 mm włącznie wraz z niezbędnymi reperacyjnymi pracami 
budowlanymi stanowią zakres prac wykonawców instalacyjnych. 
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Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być uszczelnione materiałami o odporności 
ogniowej równej odporności ogniowej przegród. 

5.0    BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

Pracownicy zatrudnieni przy budowie instalacji elektrycznych powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w 
zakresie BHP oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

W dziedzinie budowy instalacji elektrycznych występuje zwiększone zagrożenie z punktu widzenia BHP. Zasady BHP 
ujęte w odpowiednich dokumentach obowiązują wykonawców robót oraz ich pracowników nadzorujących i 
kierujących robotami. Pracownicy powinni znać dokładne zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska  lub 
wykonywanych robót. Przyjęcie do wiadomości i dokładną znajomość przepisów pracownik powinien potwierdzić 
swoim podpisem. 

6.0    PRZEWIDYWANY ZAKRES INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  W BUDYNKU 
6.1          Instalacje wewnętrzne 

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie  gniazd wtyczkowych 230V/400V. Obwody zasilające wykonać przewodami 
typu YDYp(żo) 3x2,5 mm2 oraz 5x2,4mm2, na napięcie izolacji 750 V. Przewody należy układać w tynku bądź 
w wolnych przestrzeniach w rurkach.    

Gniazda wtyczkowe  1L+N+PE , 230 V, 50 Hz  zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu szczelności IP20. W 
pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano  gniazda podtynkowe o stopniu szczelności IP44.   
Oprawy zasilić przewodem YDYp(żo) 3x1,5 na napięcie    
izolacji 750 V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablicy T1. Przewody należy układać  
w tynku bądź w wolnych przestrzeniach w rurkach.    
W pomieszczeniach wilgotnych   zastosowane zostaną oprawy szczelne – IP44. 
W pomieszczeniach załączanie oświetlenia odbywać się będzie indywidualnie wyłącznikami.  

7.0     TESTY I PRÓBY WYKONANYCH INSTALACJI 
W testach końcowych /badaniach końcowych/ stosuje się zależnie od rodzaju prac następujące metody badań: 

- oględziny 
- sprawdzenie wymiarów 
- sprawdzenie materiałów 
- pomiary przewodów kabli ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, ochrony od porażeń, 

pomiarów natężenia oświetlenia 
- kontrola funkcjonowania: pomiary, próby i sprawności działania urządzeń sygnalizacji  i sterowania  
- pomiary rezystancji uziemienia ochrony odgromowej 

Testy końcowe przeprowadza Wykonawca odpowiednio w trakcie budowy po wykonaniu poszczególnych elementów 
instalacji w celu sprawdzenia przez poszczególne elementy wymaganych warunków technicznych określonych w 
projekcie, DTR, zaleceniach producentów, norm branżowych. 

Wykonawca powinien przeprowadzić testy końcowe dla wszystkich wykonywanych prac. Protokoły z tych testów 
powinny być dostarczone komisji  odbiorowej przed rozpoczęciem odbioru końcowego. Wszystkie protokoły winny 
być rejestrowane i archiwowane. Pozytywny wynik testów końcowych stanowi podstawę zgłoszenia wykonanej 
instalacji  do odbioru. Wykonawca powinien również zapewnić komisji odbiorowej niezbędny sprzęt pomiarowy w 
celu weryfikacji wykonanych  pomiarów. Wszystkie protokoły sporządzane przez komisję odbiorową winny być 
rejestrowane i archiwizowane. 

Wymagane dokumenty do przeprowadzenia odbioru stanowią: 
- dokumentacja powykonawcza 
- dziennik budowy wykonany i podpisany przez upoważnione osoby 
- protokoły badań końcowych przeprowadzonych przez Wykonawcę 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  jeśli jest wymagana 
- dokumenty atestacyjne wyrobów budowlanych, certyfikaty i aprobaty techniczne dla zastosowanych 

materiałów i urządzeń. 

8.0      CZĘŚCIOWY ODBIÓR TECHNICZNY INSTALACJI NA BUDOWIE 

Częściowy odbiór techniczny obejmuje:  : 
- sprawdzenie poprawności wykonania i zgodności  z  projektem technicznym i wymogami niniejszej 

specyfikacji dla części i całości projektowanych instalacji stwierdzona na piśmie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

- odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji które ulegają zakryciu, 
- w przypadku nie zadawalającej jakości robót lub użytych materiałów Wykonawca będzie musiał wykonać 

niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji na własny koszt. 

9.0     ODBIÓR KOŃCOWY INWESTYCJI 
Sposób i wyniki przeprowadzenia odbioru końcowego i odbioru gwarancyjnego reguluje umowa. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

SST 6 
INSTALACJE C.O. 

 
KODY CPV: 

– 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania. 
– 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych. 

Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania . 
Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie 

remontu instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego i aparatami grzewczymi w budynku.  
Zakres robót obejmuje:  
Demontaże  
Demontaż istniejącej instalacji c.o.: 

- Demontaż kotła na paliwo stałe, 
- Utylizacja materiałów zdemontowanych 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego i ciepła technologicznego  
Wykonanie instalacji z jej wyposażeniem: 

− Wytyczenie tras instalacji 
− Montaż podpór, punktów stałych i przesuwnych, 
− Montaż grzejników zaworowych płytowych z podejściem od podłogi, 
− Montaż grzejników zaworowych płytowych ocynkowanych z podejściem od podłogi (w pomieszczeniach 

mokrych), 
− aparaty grzewcze ze sterownikami i konsolami ściennymi 
− grzejniki wyposażyć w zawory z nastawą wstępną i głowice termostatyczne. 
− aparaty wyposażyć w automatyczne zawory równoważące dwudrogowe z siłownikami. 
− w najwyższych punktach instalacji zainstalować odpowietrzniki automatyczne, w najniższych zaś zamontować 

zawory spustowe. 
Przewody główne (poziomy i piony) CO wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Przewody prowadzone 

po wierzchu ścian, pod stropem lub w bruzdach ściennych.  
Zabezpieczenia antykorozyjne  
Przewody grzewcze wielowarstwowe nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Izolacje termiczne  
Przewiduje się otuliny z pianki PE, lub izolację z twardej pianki PU pokrytej folią PCV. Należy zaizolować wszystkie 

przewody instalacji centralnego ogrzewania poza pętlami grzewczymi. 
Przewody należy izolować otuliną o grubość izolacji: 

1. 2cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22mm, 
2. 3cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm, 
3. równej średnicy wewnętrznej rury dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm. 

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych należy izolować otuliną grubości 6mm. 
MATERIAŁY  
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki 

referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów,  z zastrzeżeniem 
uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego 
standardu technicznego i jakościowego inwestycji.  

Instalacja centralnego ogrzewania  
– Głowice termostatyczne  
– Zawory termostatyczne do grzejnika  
– Zawory odcinające grzejnikowe  
– Otulina izolacyjna  
– Zestaw kątowych garniturów do grzejników  płytowych  
– Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT  
– Zawory kulowe gwintowane i mufowe 
– Odpowietrzniki mosiężne śr. 15mm  
– Grzejniki stalowe zaworowe płytowe z podejściem od podłogi, 
– Grzejniki stalowe zaworowe ocynkowane płytowe z podejściem od podłogi, 
– Aparaty grzewcze, 
– Zawory odcinające kulowe  
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– Automatyczne zawory równoważące, 
– Zawory dwudrogowe z siłownikami do aparatów, 
– Manometry typ 160 0-O,6MPa 
– Termometry przemysłowe 

SPRZĘT  
Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego:  

− narzędzia monterskie,  
− wiertarki,  
− zaciskarki,  
− komplet narzędzi do prac spawalniczych,  
− pompa do prób hydraulicznych,  
− rusztowanie lekkie przesuwane,  
− pomosty drewniane,  
− samochody skrzyniowe,  
− samochody dostawcze.  

TRANSPORT  
Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy 

lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.  

WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji                               i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji 
wyżej opisanych.  

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL "Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji grzewczych” – zeszyt nr 6. 

Roboty przygotowawcze  
Instalacja c.o.  

– wytyczenie tras prowadzenia przewodów oraz sprawdzenie ich pionowego położenia w stosunku do 
przewodów innych instalacji sanitarnych, 

– zamontowanie wsporników pod urządzenia. 
Roboty montażowe CO  
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacją techniczną. Rury 

wielowarstwowe PE-RT/AL oraz kształtki należy łączyć za pomocą tulei zaciskowych.  
W najniższych punktach zamontować korki spustowe, w najwyższych odpowietrzniki automatyczne. Rurociągi z rury 

wielowarstwowych układane są w poziomie i w pionie,  w bruzdach ściennych oraz w warstwach izolacji 
posadzki.  

Izolacja termiczna  
Izolację termiczną przewodów c.o. wykonać z pianki polietylenowej o grubość izolacji: 

4. 2cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22mm, 
5. 3cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm, 
6. równej średnicy wewnętrznej rury dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm. 

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych należy izolować otuliną grubości 6mm. 
KONTROLA JAKO ŚCI  
Instalacja CO  

– sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji  
– sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem  
– sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi  
– sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych 
– kontrola wykonania izolacji cieplnej  
– sprawdzenie szczelności instalacji  
– sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę  
– sprawdzenie usunięcia wszystkich wad  
– sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach na skutek wydłużeń cieplnych  

Próby szczelności instalacji CO  
Próby wykonać przed izolacją przewodów, założeniem głowic termostatycznych i regulacją hydrauliczną. Na 24 

godziny przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie starannie wypłukać aż do wypływu czystej 
wody.  

Następnie wypełnić wodą zimną uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu 
hydrostatycznym słupa wody w instalacji. Odłączyć naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa a następnie 
podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego 0,45MPa. 
Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą być 
otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony.  

Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić podczas rozruchu próbnego.  W razie wykrycia, w czasie próby 
hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniające - wykryte 
miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i połączyć na nowo, wmontowując nową kształtkę łączącą a następnie 
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przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną po czym instalację należy przepłukać wodą.  
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji CO należy sporządzić protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 

warunków.  
ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru.  
Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia 

Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych 
robót.  

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi 
przepisami.  

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE" . 
- zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie, 
-  kwota ryczałtowa za wykonanie robót uwzględnia: 
 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– wykonanie robót przygotowawczych, 
– usunięcie materiałów pochodzących z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego, 
– wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do trwałego usunięcia, 
– dostawę niezbędnych materiałów do wykonania zadania, 
– wykonanie prac montażowych, 
– wykonanie prac izolacyjnych, 
– wykonanie wszystkich prób i odbiorów, 
– przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 

PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Metoda obliczenia.  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.  
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.  
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.  
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
PN-95/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.  
Wymagania  
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL  „Warunki wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt nr 6. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
SST 7 

ŹRÓDŁO CIEPŁA. 
 

KODY CPV: 
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45321000-3 - Izolacja cieplna 
45331110-0 - Instalowanie kotłów 

  
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem źródła ciepła, dla tematu:„Termomodernizacja i remont budynku OSP w 
Bobrownikach gm. Kluczewsko". 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie kotłowni wyposażonej w kocioł na paliwo stałe pellet. 
Zakres robót obejmuje:  

- Demontaż istniejącego kotła wraz z armaturą 
- wykonanie instalacji w kotłowni – montaż kotła na paliwo stałe (pellet), 
- układu odprowadzania spalin do kotła – udrożnienie istniejącego komina lub montaż wsadu kominowego, 
- wykonanie instalacji c.t. do c.w.u. wraz z wymiennikiem, 
- wykonanie instalacji c.o. (wewnątrz kotłowni), 
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- zgodnie z wymaganiami Inwestora, układ grzewczy będzie napełniony roztworem 40% glikolu propylenowego  
Technologia i automatyka kotła: 

a) obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego  
b) ciepła technologicznego do przygotowania c.w.u. 

Rozwiązanie techniczne układu kotła 
Należy wykonać układ kotła składający się z: 

-kocioł na paliwo stałe pellet o mocy 17kW 
- naczynie wzbiorcze otwarte poj. 20l. 
-Zbiornik c.w.u. 100l typ zbiornik w zbiorniku z grzałka elektryczną 
-Przeponowe naczynie wzbiorcze zabezpieczenia zładu c.w.u. 12 poj. 12l 6,0bar - złączka w zestawie naczynia 

przeponowego 
-Zawór bezpieczeństwa do c.w.u. typ 2115 6,0bar 1/2"  
-Pompa obiegu cyrkulacyjnego DN15 q=0,50m3/h; dp=25kPa 
- Grupa pompowa DN25 z elektroniczną pompą obiegową (Q=0,70m3/h i H=25kPa) , ~230V; 0,2kW; zaworami 

odcinającymi, zaworem zwrotnym i dwoma termometrami, 
- Grupa pompowa DN15 z elektroniczną pompą obiegową (Q=0,25m3/h i H=15kPa) , ~230V; 0,15kW; zaworami 

odcinającymi, zaworem zwrotnym i dwoma termometrami, 
- Pompa obiegu kotła (Q=0,43m3/h i H=10kPa) ~230V; 0,1kW 
- Zawór bezpieczeństwa z gwintem wewnętrznym 3/4' DN20 1,5bar 
-zawory spustowe, 
-termometry techniczne do 150°C, 
-termometry przylgowe, 
-manometry techniczne do 6bar, 

- Kanał nawiewny "zetowy" 250x250mm. Kratka nawiewna Hs=0,3m nad posadzką 
 
Źródło ciepła 

Źródłem ciepła dla c.o. grzejnikowego będzie kocioł na paliwo stałe pellet o mocy 17kW. 
Rozdzielacze. 

W projektowanej kotłowni będzie zlokalizowany rozdzielacz, zasilania i powrotu, do dwóch obiegów 
grzewczych 2x DN50 L=1m. Czynnik grzewczy będzie z niego dostarczany do zbiornika buforowego.  

1.2.3. Rurociągi rozprowadzające wewnątrz kotłowni i rozdzielni ciepła. 
 Instalację kotłowni wykonać z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Na 

przewodach należy zamontować zawory kulowe gwintowane, zawory zwrotne. Połączenie kotła z rurociągami 
wykonać jako rozłączne. Przewody wody zimnej, przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-82/H-74200.  

 
MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako 
marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem 
uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego 
standardu technicznego i jakościowego inwestycji.  

SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego:  

• narzędzia monterskie,  
• wiertarki,  
• prasy ręczne do łączenia rur w systemie Wirsbo,  
• zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodów polipropylenowych,  
• komplet narzędzi do prac spawalniczych,  
• pompa do prób hydraulicznych,  
• rusztowanie lekkie przesuwane,  
• pomosty drewniane,  
• samochody skrzyniowe,  
• samochody dostawcze.  

TRANSPORT 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni 

i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, muszą być 
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport materiałów w 
warunkach zalecanych przez producentów. 

WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wyżej 
opisanych.  

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z: 
− "Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Instalacji Ogrzewczych”–Wymagania Techniczne COBRTI 

INSTAL (zeszyt. 6). 
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Roboty przygotowawcze 
• wytyczenie tras prowadzenia przewodów  
• zamontowanie wsporników pod urządzenia wewnątrz i na zewnątrz kotłowni 
• ustawienie - montaż urządzeń w kotłownii na zewnątrz 

Roboty montażowe 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Rurociągi stalowe czarne należy łączyć poprzez spawanie lub na kołnierze. Rurociągi ocynkowane 
łączyć za pomocą kształtek ocynkowanych.  

W najniższych punktach zamontować kurki spustowe, w najwyższych odpowietrzniki automatyczne.  
Izolacja termiczna 

Izolację termiczną należy izolować otuliną o grubości izolacji: 
− 2 cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22mm 
− 3 cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm 
− równej średnicy wewnętrznej rury dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm. 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Rury stalowe czarne należy oczyścić do 2-go stopnia czystości i pomalować dwukrotnie  emalią 
syntetyczną kreodurową termoodporną o symbolu 7962-000-950. 

KONTROLA JAKO ŚCI 
Instalacja kotłowni: 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji  
• sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem  
• sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi  
• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy  
• kontrola wykonania izolacji cieplnej  
• sprawdzenie szczelności instalacji  
• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę  
• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad  
• sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach na skutek wydłużeń cieplnych  

Próby szczelności instalacji kotłowni 
Próby wykonać przed izolacją przewodów i regulacją hydrauliczną. Na 24 godziny przed rozpoczęciem 

badań szczelności instalację kilkakrotnie starannie wypłukać aż do wypływu czystej wody. Następnie wypełnić 
wodą zimną uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa 
wody w instalacji. Odłączyć naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, a następnie podnieść ciśnienie w 
instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego. Próbę szczelności przeprowadzić 
osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Próbę szczelności na zimno należy 
przeprowadzić w temperaturze powyżej O°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi 
być odpowietrzony.  

Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji. W razie wykrycia w czasie 
próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniające - 
wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i połączyć na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę 
hydrauliczną po czym instalację należy przepłukać wodą.  

Z przeprowadzonych prób szczelnościnależy sporządzić protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 
warunków.  

ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru.  
Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, 

polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości 
wykonywanych robót.  

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz 
stosownymi przepisami.  

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE" . 

- zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określonew umowie, 
-  kwota ryczałtowa za wykonanie robót uwzględnia: 
 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 usunięcie materiałów pochodzących z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego, 
 wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do trwałego usunięcia, 
 dostawę niezbędnych materiałów do wykonania zadania, 
 wykonanie prac montażowych, 
 wykonanie prac izolacyjnych, 
 wykonanie wszystkich prób i odbiorów, 
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 przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
 likwidacja stanowiska roboczego. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN/B-02419Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych badania. 
PN/B-02415Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 
BN-90/8864-46 Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Instalacji Ogrzewczych” – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 

(zeszyt. 6). 
Wymagania 
Wymagania techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 5 z września 2002 r. -"Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych"  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT. 
SST 8 

INSTALACJE WODOCI ĄGOWE. 
 

KODY CPV: 
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji wody ciepłej. 
Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wewnętrznej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.  
Instalacja wody ciepłej oraz cyrkulacji.  

– ułożenie przewodów z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT na ścianie budynku,  
– ułożenie przewodów z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT w bruzdach ściennych,  
– montaż armatury, 
– podłączenie przyborów,  
– próby szczelności instalacji wodociągowej,  
– płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,   
– zaizolowanie przewodów otuliną z pianki.  

MATERIAŁY  
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki 

referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania 
w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu 
technicznego i jakościowego inwestycji. 

– Rura z polietylenu z wkładką aluminiową PE-RT/AL/PE-RT 1,0 MPa śr. 16x2,0mm, 
– Kształtki, łączniki i uchwyty do rur jw.  
– Zawory kulowe gwintowane wodociągowe śr. 15mm, 20mm, 
– Zawór kulowy do baterii śr. 15mm/15mm  
– Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe  
– Bateria zlewozmywakowa 
– Kurek spustowy mosiężny  
– Zawory kulowe czerpalne śr. 15mm 
– Izolacje rur - otulina gr. 20mm dla rur o śr.: 15mm, 

Odbiór materiałów na budowie  
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  

Składowanie materiałów  
Armaturę i rury należy składować w zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta.  
SPRZĘT  
Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej:  

– narzędzia monterskie,  
– wiertarki,  
– zaciskarki, 
– pompa do prób hydraulicznych,  
– rusztowanie lekkie przesuwane,  
– pomosty drewniane,  
– samochody skrzyniowe,  
– samochody dostawcze.  

TRANSPORT  
Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i 
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magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, muszą być 
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.  

WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wodociągowej w budynku. Roboty 
instalacyjne należy wykonywać zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRITI INSTAL „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt nr 7.  

Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej:  
- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku i w miejscach podwieszeń, 
- sprawdzenie ich pionowego położenia w stosunku do przewodów pozostałych instalacji. 

Roboty montażowe instalacji wodociągowej  
Przewody należy układać zgodnie ze wskazaniem projektu technicznego. Przejścia przewodów przez ściany i stropy 

należy prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przewodów przez granice stref pożarowych muszą posiadać 
odporność ogniową przegrody przez którą przechodzą - przejścia wypełnić pianką termorozkurczliwą posiadającą 
atest CNBOP,. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Przewody poziome oraz piony należy zaizolować pianką polietylenową grubości: 13mm dla przewodów wody 
zimnej, 20mm dla wody ciepłej.  

Odległości pomiędzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura stosowana w instalacji 
powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max. 0,6 MPa, temperatura do +55 st. C.  W najniższych 
punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym.  

Zabezpieczenie przed korozją  
Przewody wodociągowe wielowarstwowe nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
KONTROLA JAKO ŚCI  
Instalacja wodociągowa  

– sprawdzenie jakości urządzeń  
– sprawdzenie szczelności instalacji  
– sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem  
– sprawdzenie wydajności hydrantów  
– sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek  
– sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających  

Próby szczelności instalacji wodociągowej  
Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1,0 MPa. Instalację uważa się za szczelną, 

jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą 
sieć należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonego. Oddanie do 
użytku może nastąpić po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z 
przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków.  

ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru.  
Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia 

Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych 
robót.  

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi 
przepisami.  

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE" . 
- zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie, 
- kwota ryczałtowa za wykonanie robót uwzględnia: 
 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– wykonanie robót przygotowawczych, 
– usunięcie materiałów pochodzących z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego, 
– wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do trwałego usunięcia, 
– dostawę niezbędnych materiałów do wykonania zadania, 
– wykonanie prac montażowych, 
– wykonanie prac izolacyjnych, 
– wykonanie wszystkich prób i odbiorów, 
– przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 

PRZEPISY ZAWI ĄZANE  
Normy:  
PN-76/88601/01  Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych  
PN-82/M.-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych  
PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
PN-74/H-74200  Rury stalowe cynkowane  
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PN-77/H-05519 Próba szczelności  
PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania  
Katalogi:  
Katalogi armatury przemysłowej  
Katalog armatury zaworowej kulowej  
Katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych 
Katalog sprzętu instalacyjno - sanitarnego.  
Wymagania:  
WYMAGANIA TECHNICZNE COBRITI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych” zeszyt nr 7.  
 


