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I. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU

aMiejscowoscE: Nowy Sacz (wojewodztwo matopolskie).
«Umieiscowienie:  Hol westybulu Ratusza w Nowym Saczu.

«Rodzaj obiektu: Posadzka marmurowa.
«Czas powstania: 2 pol. XX w.
sMaterial i technika: materiat z ktérego wykonana jest posadzka to marmur kielecki.

= Wymiary obiektu: 4 m x 5,20 m.

«Wiasnogé:  Urzad Miasta Nowego Sacza.

1. HISTORIA I OPIS OBIEKTU.

Ratusz - siedziba wiadz miejskich Nowego Sacza. Znajduje sie posrodku rynku
centralnego placu miasta. Ratusz to eklektyczna budowla w Rynku, z wieza zegarowa,
sbudowana w latach 1895-97 (po pozarze w kwietniu 1894 starego ratusza),
z wystrojem W Stylu neorenesansowym i neobarokowym. Projekt wykonat architekt
miejski Jan Pero$, a robotami kierowat Karol Knaus z Krakowa. Atlanty
podtrzymujace balkon wieZy oraz rzezby sa dzielem krakowskiego artysty Stanistawa
Wéjcika. Kamien wegielny pod budowe poswiecit 27 lipca 1895 ks. infulat Alojzy
Géralik. Ratusz poswigcono 8 marca 1914. Pozostatosé fundamentéw starego ratusza
i jego uktad przedstawia znajdujaca sie obok obecnego ratusza marmurowa bryla przy

skwerze, w poblizu kasztana',

III. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Posadzka wykonana zostala z "marmuru kieleckiego" (Marmur Morawica, wapien
"marmur'kielecki). Tej samej wielkosci —marmurowe ptytki, o barwie jasno-
i ciemnobezowej (kawowej), osadzono na wylewce betonowej oraz na podsypce
cementowej. Do obrobki kamienia wykorzystano tradycyjne techniki rzeZbiarsko-

kamieniarskie.

! Zrédto: Encyklopedia Sqdecka



Marmur Morawica to skala osadowa, weglanowa, organogeniczna o strukturze
drobnokrystalicznej, teksturze zbitej. Monotonna kolorystyke ozywiaja z rzadka efektowne
przekroje amonitéw, belemnitow, gabek oraz drobnych szczatkéw organicznych. Elementem
zdobniczym sa cienkie, zygzakowate linie, tzw. szwy stylolitowe - przekroje struktur
powstalych w wapieniu w wyniku réznorodnych proceséw geologicznych oraz nieliczne zytki
kaleytu. Marmur ten ma przetam muszlowy. Spoiny ptytek wypehiono fuga cementows.

W kamieniu osadzono metalowe elementy montazowe wiatrolapu i wycieraczki.

Wycieraczke metalowa osadzono na konstrukcji z cegiel.
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1 warstwa historyczma: wylewka betonowa (7 w. tech.), konstrukcja z cegiet (6 w.
tech.), podsypka cementowa (5 w. tech.), marmur Morawica (4 w. tech.), elementy
metalowe wiatrotapu (3 w. tech.), spoiny cementowe (2 w. tech.), pasta woskowa (1 w.

tech.).
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I warstwa historyczma: wylewka betonowa (13 w. tech.), zaprawa cementowa (12 w.

tech.). marmur Morawica (11 w. tech.), elementy metalowe wiatrotapu (10 w. tech.),

spoiny cementowe (9 w. tech.), pasta woskowa (8 w. teeh.).

JI warstwa historyczna: zaprawa (podsypka) cementowa (7 w. tech.), uzupelnienia

i wstawki z marmuru Morawica (6 w. tech.), zywica epoksydowa (5 w. tech.), kity

uzupelniajace na bazie zywicy poliestrowo-styrenowej (4 w. tech.), spoiny cementowe

(3 w. tech.), impregnat na bazie silikonu (2 w. tech.), $rodek zabezpieczajacy

powierzchni¢ kamienia na bazie zywic akrylowych (1 w. tech.).




IV. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

Posadzka kamienna ulegla znacznym zniszczeniom, pod wzgledem technicznym
jak i estetycznym. Na jej powierzchni, zwhaszeza w czesci srodkowej, zauwazalne sg liczne
uszkodzenia marmuru, glebokie wykruszenia, pgknigcia, obicia 1 rysy.

Najwigksze zniszczenia, naruszenia i oslabienia posadzki powstaty w miejscach
najbardziej uczeszezanych i narazomych na dziatanie wilgoci. Brak izolacji od podioza
spowodowal oslabienie 1 catkowita dezintegracje plytek, wraz cementowym podiozem,
w partii drzwi wejsciowych. Pytki ulegly spekaniu na nieregulame odtamki, podniosty sie.
Posadzka stracila poler, powierzchnia stala sie chropowata. Cementowe spoiny laczace
czedci marmuru staly sie silnie zabrudzone, wiekszo$é z nich ulegla wykruszeniu.
W posadzke wmontowano elementy metalowe wiatrolapu oraz metalows krate wycieraczki.
W podsadzce widoczne sg rowniez mniejsze otwory montazowe oraz gigbokie rowki po
dawnym montazu budki straznmiczej. Na partiach cokotowych posadzki znajdujg sie
zachlapania farba.

Brakujace fragmenty kamienia W partii cokohi uzupelniono nieestetycznie
i njeprawidlowo wstawkami 2z szarego piaskowca. Cala powierzchnie posadzki,
a szczegolnie zakamarki, pokrywa silnie zwigzany brud.

Uszkodzenia, jak i niewlasciwe naprawy, spowodowaly znaczne oslabienie

kamienia oraz ostabienie jego parametréw wytrzymatosciowych.

V. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

Posadzka nigdy nie byta poddawana gruntownej konserwacji, jedynie naprawom.

W obecnej chwili wymaga przeprowadzenia peinej konserwacji techniczne]
i estetyczne].

Glownym zamierzeniem prac konserwatorskich bedzie zatrzymanie procesow
niszczacych obiekt, przywrocenie pierwotnego efektu estetycznego i wlasciwoscl
technicznych gwarantujacych zachowanie obiektu w dobrym stanie w przyszio$ci.

Wykonane zostang wszelkie prace 0 charakterze technicznym: odczyszczenie
powierzchni kamienia, usunigcie wszelkich niewlagciwych napraw obiektu (wstawek
z piaskowca, elementow metalowych wiatrotapu i wycieraczki, cementowych kitow),

sklejenie peknie¢ kamienia 1 uzupeinienie ubytkow posadzki, uzupelnienie spoin,



wzmocnienie; przeprowadzenie impregnacji strukturalnej kamienia oraz zabezpieczenie
powierzchni kamienia.

W ramach prac o charakterze estetycznym przewiduje si¢ doktadne odczyszczenie
wszystkich elementéw kamiennych z wszelkich zabrudzen, wtornych nawarstwien,
uzupelnienie wszelkich ubytkow posadzki, przywrocenie poleru i koloru kamienia.

Wszystkie zabiegi konserwatorskie —zostang udokumentowane pisemnie

i fotograficznie.

VI ZAKRES PRAC PRZY POSADZCE MARMUROWEJ (WAPIEN
MORAWICA).

1. Odczyszczenie powierzchni kamienia z wtérnych nawarstwien, z pozotktych past
woskowych, brudu w celu przywrdcenia jego pierwotnego wygladu, kolorystyki i potysku
wybranymi érodkami chemicznymi, po uprzednim przeprowadzeniu prob.

2. Odczyszczenie mechaniczne marmuru z zabielen gipsowych, zarysowan powstatych na

jego powierzchni.

Zdemontowanie fragmentéw kamienia, ktére wymagaja wymiany oraz lepszego do nich

LI

dostgpu w celu wykonania precyzyjnej naprawy.

4. Usuniecie eclementéw nie spelniajacych swej funkcji takich jak stare mocowania
cementowe dawnego wiatrotapu. Usuniecie niewlaéciwych napraw posadzki jak kity
cementowe.

5. Usuniecie elementéw metalowych w kamieniu nie spelniajacych swej funkcji.

6. Usuniecie metalowej kraty pelniacej funkcje wycieraczki, przygotowanie podioza pod
uzupelnienie tego fragmentu posadzki marmurem Morawica; wykonanie w wylewki
cementowe]j ponizej poziomu posadzki.

7. Wstawienie marmurowych plyt w miejsce wykonanej wylewki, po dobrym Zwigzaniu
zaprawy, na zaprawie klejacej.

8. Uzupelnienie ubytkéw marmuru taszlami kamienia tego samego rodzaju w miejscu pod
drzwiami gléwnymi, uzupelnienie brakujacych elementow kamienia cokotu nad posadzka.

9. Sklejenie wszelkich peknie¢ oraz uzupeinienie wszelkich ubytkow mechanicznych na
calej plaszczyznie posadzki (uzupemienie olebokich wzerow w kilku plytkach
kamiennych, otworéw po usunigtych kitach), przy uzyciu kitu na bazie zywicy
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poliestrowo-styrenowej MKD firmy Federchemicals, barwionej w masie pigmentami
ziemnymi, oraz z wypelniaczem (weglanem wapnia).

10. Opracowanie powierzchni kitéw papierami $ciernymi.

11. Zabezpieczenie powierzchni  kamienia powiokq ochronng zabezpieczajaca przed

mechanicznymi urazami jak i podkreslajaca kolor kamienia.

VII. PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH.

Prace konserwatorskie zostaly poprzedzone doktadnym ogladem obiektu
W celu ustalenia technologii jego wykonania, przyczyn zniszczen i stanu zachowania,
Przed podjeciem dziatari konserwatorskich ustalono program prac iwykonano
dokumentacje fotograficzng stanu zachowania posadzki oraz zabezpieczono i oznaczono
miejsce prac konserwatorskich.

Nastepnie przystapiono do zabiegow konserwatorskich o charakterze technicznym
1 estetycznym. Konserwacja elementéw kamiennych polegata na przywroceniu im
wygladu zblizonego do plerwotnego poprzez usuniecie niepierwotnych nawarstwien
i uzupelnienie ubytkow poszczegdlnych warstw technologicznych.

Odczyszczono powierzchnie posadzki z nawarstwien brudu. Silnie zwigzany brud
usunieto wodnym roztworem detergentu. Zachlapania farbg olejna usunieto Przy pomocy
skalpela oraz srodkiem o nazwie Scansol. Dzialanie Scansolu neutralizowano terpentyna.

Pozolkle pasty woskowe usunieto z powierzchni marmuru, benzyna lakows

1 acetonem.
W celu ukazania pierwotnego charakteru powierzchni kamienia przeszlifowano 20
mechanicznie drobnoziarnistymi papierami $ciernymi (o gradacji 400 do 800), na mokro,
zwilzajac marmur woda, przywracajac pierwotny wyglad i polysk. W zakamarkach
imiejscach trudno dostepnych uzyto tarczy $ciermych firmy Dremel. Wykuto Stare,
zwietrzale kity cementowe i spoiny. Usunieto wystajace nad powierzchnie kamienia
metalowe i niespelniajace swej funkcji olowiane mocowania wiatrofapu. Usunieto
rowniez metalowg krate wycieraczki. Usunigto spekane plytki kamienne wraz ze
dezintegrowang zaprawa cementows na ktérej je osadzono.

Sklejono wszelkie pekniecia kamienia klejem na bazie zywicy epoksydowej
Epidian 5 z utwardzaczem Z-1 a takze na bazie zywicy epoksydowej o nazwie Akepox

2010 firmy Akemi, z dodatkiern pokruszonego marmuru. Odkuto réwniez uzupelnienia




cokotu z piaskowca. W tych miejscach wykonano wstawki z marmuru Morawica
osadzajac je na zaprawie cementowej a nasiepnie pozostawiono do zwigzania
i odparowania wilgoci. Uzupetniono wszystkie ubytki formy rzezbiarskiej mensy kitem
na bazie zywicy poliestrowo-styrenowej MKD firmy Federchemicals oraz na bazie zywicy
poliestrowo-styrenowej Marmorkitt 1000 Thixo firmy Akemi, zageszczonym krzemionka
koloidalng (aerosilem) i barwionym w masie pigmentami mineralnymi. Po uzupetnieniu
wszystkich ubytkéw, opracowano ich powierzchnie szlifujac papierami $ciernymi na
mokro (o gradacji S00 do 800).

W nastepnej kolejnosci zaimpregnowano powierzchnie kamienia specjalnym $rodkiem na
bazie silikonu, zabezpieczajacym posadzke przed wnikaniem wody, ogolnych
zanieczyszczen oraz warunkéw atmosferycznych: Stein-Impragnierung firmy Akemi.
Kamiefi po impregnacji zachowuje zdolno$¢ oddychania. Po odparowanju impregnatu
pokryto powierzchnie posadzki niez6tknacym matowym S$rodkiem na bazie Zywic
akrylowych: Steinsiegel firmy Akemi. Srodek ten zabezpiecza powierzchnie przed

wnikaniem wody i zanieczyszczet oraz poglebia kolor i uwidacznia strukturg.

VIII. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA.

W celu powstrzymania procesow niszczacych kamief nalezy niezwlocznie wykonac izolacjg
przeciwwilgociows od zewnatrz budynku. Zapobiegnie to przedostawaniu sie wilgoci
w kamien posadzki i uchroni go przed niszczeniem. Do biezacego oczyszczania i pielegnacji
posadzki zaleca sie uzywanie specjalistycznych srodkéw czyszczaco-pielegnacyjnych
stosowanych do marmuru. Przemywanie posadzki woda z dodatkiem mydta zasadowego
takiego jak: $rodek Steinseife firmy Akemi (mie zawierajacy fosforanow, tugéw woskow
i polimerow). Srodek zalecany do rozpuszczenia w wodzie w proporcji 1:20. Do nadawania
potysku i od$wiezania matowych powierzchni zaleca sie uzywanie srodkow pielegnacyjnych
takich jak: srodek Steinmilch firmy Akemi (emulsja woskowa wzmocniona polimerami, nie
zawierajaca rozpuszczalnikow). Srodki te regularnie stosowane pozwola zabezpieczyc¢
powierzchnie kamienia przed wnikaniem wody i zabrudzef. Zabrania si¢ przemywania
powierzchni posadzki wszelkimi rozpuszczalnikami (aceton, benzyna itp.). W razie
pojawienia sie jakichkolwiek zmian na obiekcie nalezy poinformowaé niezwiocznie

konserwatora dziet sztuki.



IX. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJL
1. Dokumentacja opisowa: 9 stron formatu A4.

2. Dokumentacja fotograficzna: 20 fotografii kolorowych formatu 10/15 cm.
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