PRZEDMIAR ROBOT



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01
0,609 km 0,609
RAZEM 0,609
2| KNR-W 2-01| Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1| 0108-06
0,04 ha 0,040
RAZEM 0,040
3| KNR-W 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1| 0110-02
400* 0,5 mp 200,000
RAZEM 200,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
4| KNR AT-03 [ Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2| 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km (grubos$¢ 2 cm)
2719,58 m2 2 719,580
RAZEM 2 719,580
5| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2[ 0102-01 | gr.do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km (grubos$¢ 1 cm) - wyréwnanie nawierzchni zjazdéw
asfaltowych
23,25 + 8,24 + 101,32 m2 132,810
RAZEM 132,810
6] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2| 0805-01 nieregularnej o wysokos$ci 8 cm na podsypce piaskowej
D 01.02.04 | (kostka do ponownego uzycia)
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
7| KNR 2-31 | Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci m
d.2| 0817-05 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D 01.02.04
120,423 m 120,423
RAZEM 120,423
8| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod $ciekiem z betonu m3
d.2| 0812-03
D 01.02.04
0,1*0,5* poz.7 m3 6,021
RAZEM 6,021
9 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.2| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowe;j
D 01.02.04
79,53 m 79,530
RAZEM 79,530
10| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2| 0812-03
D 01.02.04
0,04 * poz.9 m3 3,181
RAZEM 3,181
11] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2
d.2| 0102-01 kat.ll-IV - 10 cm gtebok.koryta (pobocze - docelowa gr.
20cm)
239,26 m2 239,260
RAZEM 239,260
12| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.2| 0102-02 | lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosc¢ = 2
poz.11 m2 239,260
RAZEM 239,260
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13| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km (wywiezienie frezowiny
w miejsce wskazane przez inwestora)
poz.4 * 0,02 m3 54,392
RAZEM 54,392
14| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D 04.01.01 | samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km (wywiezienie pozostatej frezowiny w
miejsce wskazane przez inwestora)
Krotno$¢ =9
poz.13 m3 54,392
RAZEM 54,392
15[ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km wspdtczynnik
spulchnienia 1.25
(poz.8 + poz.7 * 0,075 + poz.11 * 0,2 + poz.10 + poz.9 * m3 87,081
0,15*0,3) * 1,25
RAZEM 87,081
16] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D 04.01.01 | samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km wspoétczynnik spulchnienia 1.25
Krotno$¢ =9
poz.15 m3 87,081
RAZEM 87,081
17 Wycena | Sktadowanie odpadéw na wysypisku t
d.2| wihasna
D 04.01.01
poz.15* 2 t 174,162
RAZEM 174,162
3 KONSTRUKCJA JEZDNI
18| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
2719,58 m2 2 719,580
RAZEM 2 719,580
19| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
zagegszcz. 3 cm (przyjeto Srednig gr. 9cm)
poz.18 m2 2 719,580
RAZEM 2 719,580
20[ KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz. (przyjeto Srednig gr. 9cm)
Krotnos¢ = 6
poz.19 m2 2 719,580
RAZEM 2 719,580
4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
211 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
79,53 * 0,04 m3 3,181
RAZEM 3,181
22| KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.4| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej
79,53 m 79,530
RAZEM 79,530
23| KNR 2-31 | tawa pod $ciek betonowa m3
d.4| 0402-04
120,423 * 0,045 m3 5,419
RAZEM 5,419
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24| KNR 2-31 | Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce m
d.4| 0606-03 | cem.piaskowej
120,423 m 120,423
RAZEM 120,423
25| KNR 2-31 [ tawa pod $ciek betonowa m3
d.4| 0402-04
20,17 * 0,0314 m3 0,633
RAZEM 0,633
26| KNR 2-31 [ Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 [ m
d.4| 0608-05 | cm na podsypce piaskowej
20,17 m 20,170
RAZEM 20,170
5 WYROWNANIE POZIOMU NAWIERZCHNI ZJAZDOW
27| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.5| 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
16,01 m2 16,010
RAZEM 16,010
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszyw granitowych niezwigzanych m2
d.5| 0204-05 | naturalnych tamanych o uziarnieniu 4/31,5 - grub.po
D 06.03.01a | zageszcz.7 cm (przyjgto srednig gr. 20 cm)
57,52 m2 57,520
RAZEM 57,520
29| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszyw granitowych niezwigzanych m2
d.5| 0204-06 | naturalnych tamanych 4/31,5 - kazdy dalszy 1 cm grub.po
D 06.03.01a | zageszcz.- (przyjeto $rednig gr. 20cm)
Krotnos¢ = 13
poz.28 m2 57,520
RAZEM 57,520
30/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszyw granitowych niezwigzanych m2
d.5| 0204-05 | naturalnych tamanych o uziarnieniu 4/31,5 - grub.po
D 06.03.01a | zageszcz.7 cm (przyjeto Srednig gr. 20 cm) wyréwnanie
poziomu nawierzchni placu manewrowego
185,9 m2 185,900
RAZEM 185,900
31| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszyw granitowych niezwigzanych m2
d.5| 0204-06 | naturalnychtamanych 4/31,5 - kazdy dalszy 1 cm grub.po
D 06.03.01a | zageszcz.- (przyjeto $rednig gr. 20cm) - wyréwnanie
poziomu nawierzchni placu manewrowego
Krotnos¢ = 13
poz.30 m2 185,900
RAZEM 185,900
32| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5| 1004-07
poz.5 m2 132,810
RAZEM 132,810
33| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 3 cm - ( przyjgto srednio 10cm)
poz.32 m2 132,810
RAZEM 132,810
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz. - ( przyjeto srednio 10cm)
Krotnos¢ =7
poz.33 m2 132,810
RAZEM 132,810
6 CZASOWA ORG. RUCHU
35| Wycena | Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.6| wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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7 ROBOTY DODATKOWE
36/ KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.7] 1406-03 | kanalizacji
D 10.01.01a
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
37| KNR 4-02 | Wymiana wpustu Sciekowego podwdrzowego zeliwnego kpl.
d.7| 0216-01
D 10.01.01a
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszyw granitowych niezwigzanych m2
d.7| 0204-05 | naturalnych tamanych o uziarnieniu 4/31,5 - grub.po
D 06.03.01a | zageszcz.7 cm (docelowo gr. 10 cm) na poboczach
239,26 m2 239,260
RAZEM 239,260
39| KNR2-31 | Nawierzchnia z kruszyw granitowych niezwigzanych m2
d.7| 0204-06 | naturalnychtamanych 4/31,5 - kazdy dalszy 1 cm grub.po
D 06.03.01a | zageszcz. na poboczach
Krotnos$¢ = 3
poz.38 m2 239,260
RAZEM 239,260
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