
OPIS TECHNICZNY 
 

 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

Istniejąca jezdnia w Jakubowicach na odcinku od Ośrodka Wypoczynkowego do parkingu przy 

końcu działki nr 111 (zgodnie z załącznikiem graficznym) posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego z 

podbudową z kruszywa łamanego. Nawierzchnia jezdni jest nierówna z licznymi ubytkami asfaltu, w 

których tworzą się zastoiny wody deszczowej. Ulica posiada pobocze a jezdnia częściowo jest 

ograniczona krawężnikami lub murkami ogrodzeń posesji. Wody opadowe są odprowadzane 

powierzchniowo na pobocza oraz częściowo do istniejących wpustów ulicznych. 

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 

Rozwiązania projektowe ujęte w niniejszym opracowaniu nie wykraczają poza pas drogowy i 

znajdują się na działkach nr 134, 129, 111 obr. 0003. 

Projekt przewiduje wykonanie remontu nawierzchni poprzez wymianę konstrukcji drogi na nową, 

wraz z wymianą istniejących krawężników na nowe.  

Przewidziano remont istniejących korytek ściekowych betonowych poprzez wymianę 

zniszczonych prefabrykatów na nowe. 

Przewiduje się wymianę nawierzchni na zjazdach na nową o tej samej konstrukcji co jezdnia 

główna. Zjazdy zostaną wykonane w granicach pasa drogowego. 

Przewiduje się regulację istniejących studni, zasuw i zaworów znajdujących się w obrębie jezdni 

do poziomu nowej nawierzchni bitumicznej. 

Spadki podłużne i poprzeczne oraz sposób odwodnienia jezdni nie ulegnie zmianie.  

Nie przewiduje się wykonywania robót ziemnych. 

Wody opadowe nie będą zalewały sąsiednich posesji. 

 

 

 


