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LEGENDA

Istniejgcy kraweznik do przebudowy

Nawierzchnia asfaltowa - frezowanie na 2 cm
" inakladka z betonu asfaltowego o ér. gr. 9 cm sieci
Kostka brukowa do przebrukowania
Istniejacy Sciek korytkowy przewidziany do
wymiany do 30% dtugosci

___ Wyréwnanie istniejacej nawierzchni z kruszywa drogi
kruszywem famanym do poziomu nowej
nawierzchni o $r. grubosci 20 cm

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa - wyréwna¢ do
wysokosci istniejgcej nawierzchni

"

Whpusty deszczowe przeznaczone do wymiany

Pobocze z kruszywa A,
A,

=

P

Projektowane zagospodarowanie terenu Istniejgce zagospodarowanie terenu

granica dziatki
granica budynku

sie€ elektryczna

sie¢ teletechniczna

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacyjna

ogrodzenie

mur oporowy

$ciek korytkowy
kraweznik

Zjazdy - droga guntowa
schody betonowe

kostka betonowa

spadki projektowane
spadki istniejgce

1. Nalezy przewidzie¢ odtworzenie zielencow.

2. Nalezy przewidzie¢ demontaz i powony montaz istniejgcego oznakowania.

3. Nalezy przewidzie¢ regulacje istniejgcej infrastruktury techniczne;j.

4. Nalezy przewidzie¢ odtworzenie wszystkich zjazdéw na posesije i dojs¢ do furtek.

5. Nalezy przewidzie¢ karczowanie wystajgcych na jezdnie gatezi.
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