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Warstwa $cieralna AC11S, ér. gr. 8,5 cm

Warstwa istniejacego asfaltu, gr. 3 cm
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Nawierzchnia z frezowiny. gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm

Przekrdj
P1-P1
100 30 445 100
+0,03 #0,03 40,06 INWESTOR 2
ot w03 3 NOVA—PROJECT GMINA Kudowa Zdrdj
\Zx\ﬁwmmép&&/\*(sw\\m%;} . ul. Parkowa 25/70B ul. Zdrojowa 24
000/ - 51-616 WROCLAW 57-350 Kudowa-Zdroj
-0 06/ ) ) ) o o Stadium: PW
Warstwa $cieraina AC11S, gr. 5 cm Remont nawierzchni asfaltowej wraz z modernizacjg poboczy drogi gminne;]
e — Kostka betonowa 16x16 cm 119225D Jakubowice w miejscowosci Kudowa - Zdréj, Gmina Kudowa Zdroj Branza:
Warstwa istniejgcego asfaltu, gr. 3 cm lawa z betonu C12/15, gr, 10 om — DROGOWA
Nazwa i adres . L.
obieldu ul. Jakubowice, Kudowa-Zdr;
budowlanego:
Przekroje konstrukcyjne Kod archiwalny 431
Nazwa rys.: Data: luty 2021
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnieri{  Podpis Skala: 1 . 50 O
Projektant  (dr inz. Maciej Wdowiak onst-oo bor et .
Nrrys.: 3

STAN ISTNIEJACY
————— GLEBOKOSC FREZOWANIA




	Arkusze i widoki
	Układ1


