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Projektowany przepust  równoległy do drogi
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Oś jezdni

Umocnienie dna rowu brukiem na sucho (str.L) dł.37m
od km 6+695 do km 6+732

Krawędź lewego pasa ruchu

Krawędź prawego pasa ruchu

2 - 3 % - darnina

3 - 4 % - faszyna

4 - 6 % - bruk układany na sucho

6 - 10 % - elementy betonowe

Umocnienie dna rowu brukiem na sucho (str.P) dł.37m
od km 8+695 do km 8+732
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Tytuł opracowania:

Obiekt budowlany:
Układ drogowy

"Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - etap I"
część 5: "Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu)

pomiędzy wjazdem na falochron wschodni i latarnią morską wraz z budową parkingu"

Adres obiektu:
Teren województwa zachodniopomorskiego, powiat  Świnoujście, gmina Świnoujście

Faza:
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Nazwa rysunku:
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Opracowanie:
TOM II-1.1 : Odcinek a - przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ku Morzu o długości ok. 700m od bramy do Portu
do falochronu wschodniego - budowa i przebudowa układu drogowego
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