1.25 PRZEKROJ TYPOWY NR 11 "a" DROGI GMINNEJ (UL. NOWOARTYLERYJSKA) PRZEKROJ TYPOWY NR 13 "a" DROGI GMINNEJ (UL. KU MORZU)

iej Wi dt Sci zawrotki L 5
e pesoct 2otk Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI | ZAWROTKA Z OBUSTRONNYMI SKARPAMI | SCIEZKA ROWEROWA 1. Konstrukcja 1.1 - nawierzchni na drodze gminnej (KR4) TYP AL + TYP 8
Z DOPUSZCZONYM RUCHEM PIESZYCH 0.50 na odcinku od km 0+610 do korica opracowania oraz DG ul. Nowoartyleryjska

min. 12.5 2 miejsce%%ostojowe 3.50 3.50 p 075
tk A as ruchu as ruchu obocze . - .
zawroa " dla samochodow cigzarowych P P " P 075 350 350 3.70 Ilpobocze L - warstwa $cieralna - z SMA 11 grubosci 4cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-65
0.20 . ) ) ) $ciezka rowerowa _ ins _ & R _
J L 7‘ pobocze pas ruchu pas ruchu 2 dopuszczonym ruchem pieszych " " warstwa wigzaca - z AC 16W grubosci 8 cm z polimeroasfaltem PMB 25/55-65
| - goérna warstwa podbudowy zasadniczej- z AC 22P, grubosci 11 cm z asfaltem 35/50
Ogrodzenie sdgmentowe U-11a - dolna warstwa podbudowy zasadniczej - z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5
(roznjieszczenie wg PS) stabilizowanej mechanicznie C90/3 o CBR280%, grubosci 20 cm
drogotvy kraweznik drogowy kraweznik - warstwa mrozoochronna - z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej
betonowy 20x30cm . .
betonpwy 20x30cm no! N mechanicznie C90/3 o CBR=235%:
wyniesiony 12crp nad jezdnie _\e 050 wyniesiony Ocm nad jezdnie /

0.20 0.2 0.08

- i
_ Ogrodzenie segmentowe U-11a
(rozmieszczenie wg PS)

drogowy kraweznik obrzeze
7ni betonowy 20x30cm betonowe
/drogowy kraweznik wyniesiony 12cm nad jezdnie 8x30cm

0§ drogi
Granica inwestycji
Granica inwestycji

0.20 . L.
dla podtoza G1: grubosci 22 cm

dla podtoza G4: grubosci 28 cm
warstwa ulepszonego podtoza - mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 dla podtoza G4 - grubosci 25 cm

2. Konstrukcja 2 - nawierzchni na chodnikach
- warstwa $cieralna - z brukowej kostki betonowej bezfazowej w naturalnych

. odcieniach szarosci, grubosci 8 cm
Konstrukcja 3 Konstrukcja 10 - podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 3 cm
i - podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej
! mechanicznie C90/3 o CBR=80% , grubosci 12 cm
Konstrukcja 10 | Konstrukcja 1.1 - warstwa ulepszonego podfoza - z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, gruboéci 10cm
4. Konstrukcja 3 - nawierzchni na sciezce rowerowej (réwniez z dopuszczonym ruchem pieszych)
- warstwa $cieralna - z AC 55 50/70, grubosci 3cm
- warstwa wigzaca - z AC 8W 50/70, grubosci 3cm
- podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3 o CBR=80%,
grubosci 12 cm (na szerokosci zjazddw grubos¢ podbudowy zwiekszyé do 20 cm)

Granica inwestycji
0§ drogi

betonowy 20x30cm
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Granica inwestycji

Konstrukcja 5 Konstrukcja 1.1 Konstrukcja 10

Konstrukcja 8

PRZEKROJ TYPOWY NR 12 "a" DROGI GMINNEJ (UL. NOWOARTYLERYJSKA)
Z OBUSTRONNYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI | ROWAMI PRZYDROZNYMI

7'«— pase }?,%hu , 075 Szv?yr;tv?,zi,:?:z:: ) szeroko¢ zmienna L 075 ) miejsce%%ostojowe 3.50 3.50 miejsce%%ostojowe L 075 _ | szerokos¢ zmienna L warstwa ulepszonego podtoza - z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, grubosci 10cm
7 5 ) h 5 : . . D ) L
d pobocze " row praydrozny " pobocze " pas fuehd pas ruchu dla samochodéw cigzarowych " pobocze " row przydrozny " 5. Konstrukcja 4 - nawierzchni na zjazdach publicznych bitumicznych

rogi manewrowe;j wraz z humusowaniem dla samochodoéw cigzarowych
- warstwa $cieralna - z betonu asfaltowego AC 8S z zastosowaniem asfaltu 50/70, grubosci 4 cm

0.20 . .
Y
K - warstwa wigzaca - z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu 35/50, grubosci 4 cm
- warstwa podbudowy - mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3 o CBR=80%,

Granica inwestycji

grubosci 15 cm

0§ drogi

drogowy kraweznik drogowy kraweznik - warstwa ulepszonego podtoza - z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
betonowy 20x30cm

betonowy 20x30cm
nowy ) . o, o, wyniesiony Ocm nad jezdnie
2% wyniesiony Ocm nad jezdnie 2% 2% ~

dla podtoza G1: grubosci 10 cm

2% _ 6% dla podtoza G4: gruboéci 25 cm
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RN 6. Konstrukcja 5 - nawierzchni na miejscach postojowych dla pojazdéw ciezarowych

N ‘Vvvv“;’vvvvv ERGESS
&0’&2&.”%’2&&:& - warstwa $cieralna - z kostki granitowej w naturalnych odcieniach szarosci, grubosci 9/11 cm
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Granica inwestycji
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drogowy kraweznik
betonowy 20x30cm
wyniesiony 12cm nad jezdnie

<

- podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 3 cm

9390000704 %

SWINOUJSCIE

IS
[

Inwestor:

: . . Cun
PR - -7

-

- warstwa podbudowy zasadniczej - z mieszanki zwigzanej cementem klasy C16/20, grubosci 25 cm
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terenu - warstwa mrozoochronna - z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6, grubosci 22 cm ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 $winoujécie

2%

Konstrukcja 5 Konstrukcja 5

Konstrukcja 1.1 Konstrukcja 10

Jednostka projektowa:
SAFEGE Oddziat w Polsce Suea

Konstrukcja 7
7. Konstrukcja 7 - nawierzchni na drogach manewrowych al. Jerozolimskie 134, 02 - 305 Warszawa

- warstwa Scieralna - z brukowej kostki betonowej fazowanej typu "dwuteownik" koloru grafitowego, Tytut opracowania:  "Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap I"
czg$¢ 5: "Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu)

PRZEKROJ TYPOWY NR 14 "a" DROGI GMINNEJ (UL. KU MORZU) .
grubosci min. 10cm pomiedzy wjazdem na falochron wschodni i latarnia morskg wraz z budowa parkingu"

Z OBUSTRONNYM ROWEM PRZYDROZNYM | SCIEZKA ROWEROWA . -
7 DOPUSZCZONYM RUCHEM PIESZYCH - podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 3 cm Obiekt budowiany:
- podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego Ukfad drogowy

L szerokos$¢ zmienna [, 075 I 3.50 3.50 [, 075 L szeroko$¢ zmienna 0.50 écieik:;‘i(\)/verowa min.5.00 p 075
" réw przydrozny " pobocze " pas ruchu pas ruchu " pobocze " skarpa 7 7‘lpobocz 2 dopuszozonym ruchem pieszych istn. droga manewrowa - wewnetrzna 7‘ pobocze mechanicznie C90/3 CBR=80%, grubosci 25 cm Adres obiektu:
podbudowa pomocnicza - z mieszanki zwiagzanej cementem klasy C5/6, gru boéci 15 cm Teren wojewddztwa zachodniopomorskiego, powiat Swinoujscie, gmina Swinoujécie

0.08 0.20

. _ . . Faza: Data: Skala: Nrrys.:
7 8. Konstrukcja 8 - nawierzchni na zawrotce PROJEKT BUDOWLANY 02.2021 1. 1-50 41
- warstwa $cieralna - z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego 5 -
. . L. pracowanie:
mechanicznie C90/3 CBR280%, grubosci 15 cm TOM 1I-1.1 : Odcinek a - przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ku Morzu o dtugosci ok. 700m od bramy do Portu
- warstwa ulepszonego podfoza - z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, grubosci 22 cm do falochronu wschodniego - budowa i przebudowa uktadu drogowego

Granica inwestycji

0§ drogi

9. Konstrukcja 10 - nawierzchni pobocza Nazwa rysunku:
Na poboczach drogi krajowej i drég bocznych przewidziano nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej PRZEKROJE NORMALNE

stabilizowanej mechaniczniej kruszywa 0/31,5 C90/3 CBR280%, o jasnej barwie o grubosci 15cm. Branza: Gtowny projektant: Nr uprawnien: Podpis:
DROGOWA Joanna Bielicka WKP/0085/POOD/08

10. Konstrukcja 11 - opasek, skarp i dna rowéw speclnost: drogowa

obrzeze drogowy kraweznik

betonowe betonowy 20x30cm
8x30cm wyniesiony 12cm nad jezdnie

poziom
terenu

Humusowanie ziemig urodzajng z obsiewem o grubosci 15cm. Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
tukasz Wichtacz WKP/0350/POOD/17

specjainost: drogowa

Granica inwestycji
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Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:

Tomasz Szadzik WKP/0093/POOD/12

specjainoét: drogowa
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Asystent projektanta: Nr uprawnien: Podpis:
Maria Skarupa

Konstrukcja 1.1

Konstrukcja 10

Konstrukcja 3

Istniejgca nawierzchnia betonowa
Asystent projektanta: Nr uprawnien: Podpis:

Pawet Dryjariski

Istniejgca nawierzchnia betonowa szer. ok. 8,70m
do czesciowej rozbidrki na szer. ok. 3,40m
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