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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 14 "a" DROGI GMINNEJ (UL. KU MORZU)
Z OBUSTRONNYM ROWEM PRZYDROŻNYM I ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ

Z DOPUSZCZONYM RUCHEM PIESZYCH
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 11 "a" DROGI GMINNEJ (UL. NOWOARTYLERYJSKA)
Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI I ZAWROTKĄ
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 12 "a" DROGI GMINNEJ (UL. NOWOARTYLERYJSKA)
Z OBUSTRONNYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI I ROWAMI PRZYDROŻNYMI
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PRZEKRÓJ TYPOWY NR 13 "a" DROGI GMINNEJ (UL. KU MORZU)
Z OBUSTRONNYMI SKARPAMI I ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ

Z DOPUSZCZONYM RUCHEM PIESZYCH
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1. Konstrukcja 1.1 - nawierzchni na drodze gminnej (KR4) TYP A1 + TYP 8
na odcinku od km 0+610 do końca opracowania oraz DG ul. Nowoartyleryjska

-  warstwa ścieralna - z SMA 11 grubości 4cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-65
-  warstwa wiążąca - z AC 16W grubości 8 cm z polimeroasfaltem PMB 25/55-65
- górna warstwa podbudowy zasadniczej- z AC 22P, grubości 11 cm z asfaltem 35/50
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej - z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5

stabilizowanej mechanicznie C90/3 o CBR≥80%, grubości 20 cm
- warstwa mrozoochronna - z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej

mechanicznie C90/3 o CBR≥35%:
dla podłoża G1: grubości 22 cm
dla podłoża G4: grubości 28 cm

warstwa ulepszonego podłoża - mieszanki związanej cementem C1,5/2 dla podłoża G4 - grubości 25 cm
2. Konstrukcja 2 - nawierzchni na chodnikach

-  warstwa ścieralna - z brukowej kostki betonowej bezfazowej w naturalnych
odcieniach szarości, grubości 8 cm

-  podsypka cementowo-piaskowa, grubości 3 cm
-  podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwiązanej  kruszywa 0/31,5 stabilizowanej

mechanicznie C90/3 o CBR≥80% , grubości 12 cm
- warstwa ulepszonego podłoża - z mieszanki związanej cementem C1,5/2, grubości 10cm

4. Konstrukcja 3 -  nawierzchni na ścieżce rowerowej (również z dopuszczonym ruchem pieszych)
-  warstwa ścieralna - z AC 5S 50/70, grubości 3cm
-  warstwa wiążąca - z AC 8W 50/70, grubości 3cm
-  podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3 o CBR≥80%,

grubości 12 cm (na szerokości zjazdów grubość podbudowy zwiększyć do 20 cm)
warstwa ulepszonego podłoża - z mieszanki związanej cementem C1,5/2, grubości 10cm

5. Konstrukcja 4 - nawierzchni na zjazdach publicznych bitumicznych
- warstwa ścieralna - z betonu asfaltowego AC 8S z zastosowaniem asfaltu 50/70, grubości 4 cm
- warstwa wiążąca - z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu 35/50, grubości 4 cm
- warstwa podbudowy - mieszanki niezwiązanej  kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3 o CBR≥80%,

grubości 15 cm
- warstwa ulepszonego podłoża - z mieszanki związanej cementem C1,5/2

dla podłoża G1: grubości 10 cm
dla podłoża G4: grubości 25 cm

6. Konstrukcja 5 - nawierzchni na miejscach postojowych dla pojazdów ciężarowych
-  warstwa ścieralna - z kostki granitowej w naturalnych odcieniach szarości, grubości 9/11 cm
-  podsypka cementowo-piaskowa, grubości 3 cm
-  warstwa podbudowy zasadniczej - z mieszanki związanej cementem klasy C16/20, grubości 25 cm
-  warstwa mrozoochronna - z mieszanki związanej cementem klasy C5/6, grubości 22 cm

   7.      Konstrukcja 7 - nawierzchni na drogach manewrowych
-  warstwa ścieralna - z brukowej kostki betonowej fazowanej typu "dwuteownik" koloru grafitowego,

grubości min. 10cm
-  podsypka cementowo-piaskowa, grubości 3 cm
-  podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie C90/3 CBR≥80%, grubości 25 cm
podbudowa pomocnicza - z mieszanki związanej cementem klasy C5/6, grubości 15 cm

8. Konstrukcja 8 - nawierzchni na zawrotce
- warstwa ścieralna - z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie C90/3 CBR≥80%, grubości 15 cm
- warstwa ulepszonego podłoża - z mieszanki związanej cementem C1,5/2, grubości 22 cm

   9.    Konstrukcja 10 - nawierzchni pobocza
Na poboczach drogi krajowej i dróg bocznych przewidziano nawierzchnię z mieszanki niezwiązanej
stabilizowanej mechaniczniej kruszywa 0/31,5 C90/3 CBR≥80%, o jasnej barwie o grubości 15cm.

10. Konstrukcja 11 - opasek, skarp i dna rowów
Humusowanie ziemią urodzajną z obsiewem o grubości 15cm.
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4.1

Tytuł opracowania:

Obiekt budowlany:
Układ drogowy

"Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - etap I"
część 5: "Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu)

pomiędzy wjazdem na falochron wschodni i latarnią morską wraz z budową parkingu"

Adres obiektu:
Teren województwa zachodniopomorskiego, powiat  Świnoujście, gmina Świnoujście

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY

Data: Nr rys.:Skala:

Nazwa rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE
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Opracowanie:
TOM II-1.1 : Odcinek a - przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ku Morzu o długości ok. 700m od bramy do Portu
do falochronu wschodniego - budowa i przebudowa układu drogowego
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