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Projekt Architektoniczno- Budowlany- spis rysunkow

Nr rysunku | Tytut rysunku skala Uwagi
PZT1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
E1 Rzut piwnicy 1:100
E2 Rzut parteru 1:100
E3 Rzut pietra 1:100
E4 Rzut dachu- instalacje elektryczne 1:100
E5 Rzut dachu- schemat generatora 1:100
E6 Schemat instalacji- schemat RGL -

E7 Schemat instalacji- schemat RGPC, RPC1

E8 Schemat instalacji- schemat instalacji PV

E9 Widoki rozdzielnic- RGPV, RPV 1:5
E10 Widoki rozdzielnic- RGL 1:5
E11 Widoki rozdzielnic- RGPC, RPC1 1:5
E12 Schemat konstrukcji wsporczej 1:20




I. Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3) oraz art. 34, ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny
sporzadzony zostat przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz zostato dokonane wzajemnie skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajace uwzglednienie zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. Oswiadczam réwniez, ze niniejszy Projekt
Techniczny zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

imie i nazwisko nr uprawnien odcisk pieczeci
inz. Mitosz Ruszel 290/D0S/06




Il. Dokumenty poswiadczajace przygotowanie zawodowe
projektanta/ sprawdzajacego.
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OKK.7131.7132-234/20U6/06 VWroctaw, dnia "2 grudnia 2006 r

DECYZJA

Na pnrsiawie art 24 usi. 1 pkt 2 astawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samarzadach zawodawych archifektaw.
inzynierow budownictwa oraz urbanisiow (Dz.U. z 2207 Ne 5. poz. 42, z pdin. zen ), il 13 usL 1pkl1i2
ivst 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlare (Oz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z paZn. ) araz art. 5 ustawy z dnia 28 fpea 20081 © zmianie ustawy Prawa budowlane oraz o zmlania
nigktorych innych ustaw (Dz.U. Nr 763, poz.1264) i §11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Minisia Transaortu
i 3udownictwz zdm3a 28 kwialnia 2006r. « sprawie samadzielnych funkeji techneznych w budownicivie

{Dz.U. Nr83. pozr. 578), wazwigzku z art. 104 Kodsksu postgpowania administracyjnego (Oz.U. z 2000r.
Nir 98, poz. 1071, 2 pbéin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kierunku slektrotachnika
uradzony dnia 4 maja 1977 r. w Clesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjainosci instalacyjnse] w zakrasie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i de kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregawa Komigja <walifikacyjna Doinodlaskiej O<regowej Izky Inzymierdys Budownictva we Wroclawiy
na podstawie prolokoléw z postepowania kwalifisacyjnegc oraz z przeprowadzonego egzaming stwierdza,
ze Pan WiHosz Wiadyslaw Ruszel posiada wymagane prawem: wiyksztalkcenie iprakiykg zawodowa oraz
uzyskal pozytywry wynik egzaminu - kenieczne do uzyskania uprawnizn budowlanych w specjalnosci
instalacvjnej w zakresia sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania roootam budowlanymi bez cgranizzen,

Szezeqolowy zakres uprawnie? jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzjl.

Pouczenie

.Zgodrie zan, 1Z ust. 7 www ustawy Prawe budoslane — podstaws do wykonywania samodzielnych unkc)
tachnicznych w budownictwie starovd wpis, w drodze decyzji, 9o conlrainego rejesiru Sldvnego Inapekiora Nadzeoru
Budowlarego oraz wpls na listg czionkéw wiasciwej eby samorzadu zavwodowego. potaierdzony zasaiadczaniem
wiydanym przez te izbg, z oxreslonym w nim lerminem waznosai,

2. Od nniejgzej decyzji sluzy cdwolanie do Krajowej Kamisji Kwalifikacyjnej Palskaj |zby Inzynierdw Budownictes

vi 'Warszawie. za posrednictweam Okrggowej Komisj Kwalilikauyjne) DOIB vaz Wrodavdu w terminia 14 dni cd dnia jej
dorgrzana
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Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZ2-BMO-TJY *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



lll. Opis techniczny

Instalacja fotowoltaiczna o mocy generatora 18,88 kW na dachu budynku Zespotu Szkot
Ekonomicznych w Swidnicy, ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 10.

1. Dane Ogodlne

1.1.Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem

— opracowania i inwentaryzacje znajdujace sie w posiadaniu Inwestora

— wizja lokalna i inwentaryzacja na obiekcie

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
2351);

— ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 2019 poz. 755)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami);

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

— PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

— inne obowigzujace normy oraz rozporzadzenia

— katalogi urzadzen, materiaty i opracowania udostepnione przez producentow

1.2.Zakres opracowania i stan istniejacy

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy
generatora 18,88 kW na dachu budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych w Swidnicy, ul.
Pionieréw Ziemi Swidnickiej 10. Obecnie cate zapotrzebowanie na energie elektryczna
pokrywane jest z zewnetrznej sieci energetyczne;.

W sSwietle z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.
2351) a w szczelnosci art. 3, pkt 20, art. 20, ust. 1, pkt. 1c oraz art. 34, ust. 3, pkt. 1, lit. e a
takze na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zmianami) w
szczegolnosci §18 tegoz stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji jakim jest instalacja
fotowoltaiczna miesci sie w catosci w granicach inwestycji oraz na dziatkach przeznaczonych
pod planowang inwestycje (to jest dz. nr ewid. 2914) i nie bedzie oddziatywata na dziatki
sgsiednie.

Obiekt nie znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow oraz nie jest wpisany do
wojewodzkiego rejestru zabytkow. Dziatka, na ktorej projektuje sie instalacje nie jest narazona
na wptyw eksploatacji gorniczej. Projektowane obiekty i instalacje nie beda rodzity zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.



1.3.Opis obiektu

Pod zabudowe instalacjg fotowoltaiczng Inwestor przeznaczyt dach budynku Zespotu Szkét
Ekonomicznych w Swidnicy, ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 10.

1.4.Zalozenia projektowe

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng jako mikroinstalacje w rozumieniu Ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 2019 poz. 755), to jest instalacje o mocy
maksymalnej generatora do 50 kW. Instalacja sktadac sie bedzie z 32 modutéw o mocy 590
W kazdy. tgczna moc generatora wyniesie 18,88 kW.

Przytaczenie mikroinstalacji nie wymaga uprzedniego uzyskania od odpowiedniego
Operatora Systemu Dystrybucji warunkéw technicznych przytaczenia zrédta wytwoérczego ani
nie wymaga uzgodnien z OSD dokumentacji projektowej przed przystgpieniem do prac
montazowych.

1.5.Zastosowane urzadzenia

a) Modut fotowoltaiczny- urzadzenie stuzgce do konwersji energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczng na zasadzie efektu fotowoltaicznego to jest na
emisji elektronu z powierzchni pétprzewodnika pod wptywem promieniowania
stonecznego. W konsekwencji na oktadkach pétprzewodnika (ogniwa PV) powstaje
roznica potencjatow.

W instalacji zastosowano moduty o mocy jednostkowej 590 W.

b) Falownik (inwerter) fotowoltaiczny- urzadzenie stuzace do konwersji pradu statego
wytworzonego w generatorze PV na prad zmienny. Inwerter stuzy réwniez do
synchronizacji parametréw pradu wytworzonego w instalacji do parametrow sieci
dystrybucyjnej. Zastosowano jeden inwertery o mocy znamionowej 17 000 W.

1.6.Wyszczegolnienie parametrow produkcji energii elektrycznej

e Moc zainstalowana: 18,88 kW
e Jednostkowy uzysk roczny: 959,26 kWh/kW
e Roczna produkcja energii elektrycznej: 18 122 kWh

2. Opis technologii- instalacja fotowoltaiczna

2.1.Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 18,88 kW zostanie zamontowana na dachu budynku
Zespotu Szkét Ekonomicznych w Swidnicy, ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 10 za pomoca
dedykowanej, prefabrykowanej, balastowej, konstrukcji wsporczej. Jako zrédto energii
odnawialnej zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne o mocy jednostkowej 590 W.
Moduty nalezy potgczy¢ ze sobg w tancuchy wg schematu instalacji oraz schematu
generatora. Projektuje sie jeden inwerter o mocy znamionowej 17 000 W.



2.2.Czes¢ DC instalacji fotowoltaicznej.

Potaczenia poszczegolnych modutéw do odpowiednich grup inwerterow zostang zrealizowane
za pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt
roboczych 6 mm?. Kable tagczace poszczegdline moduty fotowoltaiczne bedg mocowane do
konstrukcji wsporczej samych modutéw fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami
modutéw PV, a falownikami beda prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca
rur ostonowych lub korytek kablowych perforowanych, przy czym rury ostonowe lub korytka
kablowe beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda odporne na
promieniowanie UV. Rury ostonowe nalezy wykonac rowniez jako samogasnace, odporne na
temperature.

Moduty fotowoltaiczne potgczone bede ze sobg w uktadzie szeregowo réwnolegtym,
potaczone w tancuchy opisane rysunkach, schematach instalacji. Kazdy tancuch posiada¢
bedzie osobne zabezpieczenie nadpragdowe na obu biegunach. Dodatkowo uktad nalezy
zabezpieczy¢ ogranicznikami przepie¢ dedykowanymi dla instalacji fotowoltaicznych.

Instalacje fotowoltaiczna po stronie DC nalezy wyposazy¢ w zanikowy przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Wytaczniki zamontowaé na dachu budynku na kominie dymowym kottowni
w wytycznych producenta. Urzadzenie winno probkowac obecno$¢ napiecia z wytacznika
nadpradowego F2 w strone inwertera.

2.3.Tablice i rozdzielnie elektryczne.

W celu rozdziatu energii elektrycznej projektuje sie rozdzielnice fotowoltaiki RPV. Rozdzielnica
RPV bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpradowe oraz przeciwprzepieciowe po stronie
statopragdowej oraz wytaczniki nadpragdowe po stronie zmiennopragdowej. RPV nalezy
wyposazy¢ réwniez w zabezpieczenia nadpradowe, przeciwprzepieciowe po stronie
zmiennopradowej oraz w roztgcznik izolacyjny zdalny z wyzwalaniem wzrostowym dziatajagcym
jako przeciwpozarowy wytacznik pradu. Miejscem zasilenia obiektu z obwodow fotowoltaiki
bedzie istniejaca Rozdzielnica Gtéwna RG znajdujaca sie w korytarzu budynku. Obwéd zasilania
z PV nalezy przytaczy¢ w RG za pomoca wytacznika nadpradowego. Inwerter |1 wraz z
rozdzielnica RPV winien by¢ zamontowany na pietrze budynku przy klatce schodowej.
Urzadzenia montowa¢ pod stropem majac na uwadze wytyczne producenta dotyczace
minimalnych odlegtosci od $cian i stropéw. Linie zasilania LZ pomiedzy RPV a istniejaca
rozdzielnica RG nalezy prowadzi¢ za pomocg przewodu YKY 5x2,5mm?,

2.4.Instalacja wyrownawcza.

Metalowe ramy modutow PV oraz konstrukcja wsporcza zostang objete potgczeniem
wyréwnawczym. Przewéd ochronny miedziany o przekroju 16mm? zalezy przytaczy¢ do
istniejacej szyny wyrownawczej lub do innych istniejacych przewodow wyrownawczych. Przez
wzglad na brak mozliwosci zachowania odstepu izolacyjnego modutdéw od instalacji
odgromowej konstrukcje wsporczg instalacji fotowoltaicznej nalezy potaczy¢ z instalacja
odgromowa budynku.

Potaczeniem wyréwnawczym, celem zapewnienia bezpieczenstwa przeciwporazeniowego
nalezy objac réwniez inne metalowe czesci instalacji i urzadzen fotowoltaicznych to jest na



przyktad: aluminiowy radiator inwertera i stalowe ptyty montazowe oraz inne metalowe
elementy konstrukcji rozdzielnic elektrycznych.

2.5.Wizualizacja pracy, komunikacja

Do wizualizacji pracy uktadu ogniw fotowoltaicznych postuza zintegrowane z inwerterami
modemy komunikacyjne potaczone z sieciag Internet. Urzagdzenia komunikacyjne powinny
monitorowac podstawowe parametry pracy instalacji takie jak: moc chwilowa i
wyprodukowana energia elektryczna. Komunikacja miedzy urzadzeniami winna by¢
realizowana za posrednictwem portu Ethernet, portu szeregowego RS485 lub
bezprzewodowo w sieci Wi-Fi.

3. Konstrukcja wsporcza modutow PV

Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu budynku ZES w Swidniccy za
pomocg dedykowanej, systemowej, balastowej, prefabrykowanej konstrukcji wsporczej do
zastosowan na dachach w poszyciu z papy termozgrzewalnej. Konstrukcja wsporcza w
konfiguracji wschod- zachdd o nachyleniu 10-15°

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan masa modutu wraz z balastowa konstrukcja wsporcza
wyniesie 60 kg na kazdy modut PV. Dodatkowe obcigzenie dachu instalacja PV wyniesie wiec
okoto 30 kg/m?2.

Dodatkowe obcigzenie modutami fotowoltaicznymi wraz z systemem montazowym nie
spowoduja przekroczenia stanu granicznego nosnosci i nie wptynie na bezpieczenstwo
konstrukgji.

4. Zabezpieczenie przed praca wyspowa

Wszystkie dopuszczone do obrotu na rynek polski falowniki sg fabrycznie wyposazone w
zabezpieczenie przed pracg wyspowa. W przypadku zaniku napiecia ze strony sieci
dystrybucyjnej falownik roztagcza obwody DC a nastepnie wytacza sie. W momencie powrotu
napiecia falownik wiacza sie, synchronizuje z siecig elektroenergetyczna a nastepnie zatacza
obwody DC.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie skutkowato desynchronizacja
falownika PV z siecig elektroenergetyczng, roztgczeniem obwoddéw DC a nastepnie
wytaczeniem urzadzenia. W tym stanie nie ma mozliwosci zasilania obwodow ze strony
generatora PV.

5. Instalacja odgromowa, uziomowa, zabezpieczenia przed skutkami
przepiec

Budynek Zespotu Szkét Ekonomicznych w Swidnicy jest objety ochrong odgromowa. Nalezy
przebudowac istniejaca instalacje odgromowa tak aby spetniata funkcje ochrony instalacji PV
przed wytadowaniami atmosferycznymi. W tym celu projektuje sie przebudowe instalacji o
zwody poziome i pionowe wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8mm



mocowanego do dachu za pomoca dedykowanych uchwytow. Projektowang czesc¢ instalacji
odgromowej nalezy potaczyc z istniejagcymi przewodami odporowadzajgcymi.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zachowania minimalnego odstepu izolacyjnego wynoszacego
50 cm, konstrukcje wsporczg modutéw fotowoltaicznych nalezy potaczy¢ z instalacja
odgromowa.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej typu
1+2 (klasa B+C) po stronie statopragdowej na kazdym wejsciu MPP oraz po stronie AC

6. Modernizacja instalacji elektrycznej

Projekt przewiduje przebudowe istniejacej rozdzielnicy licznikowej RGL. Rozdzielnice tg nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenie gtowne przelicznikowe w postaci roztacznika z wktadkami
topikowymi, licznik abonencki energii elektrycznej oraz o roztacznik ppoz. z wyzwalaczem
wzrostowym. Przyciski ppoz. lokalizowa¢ przy wejsciach do budynku oraz na potudniowej
elewacji przy bramie wjazdowej wg rzutu parteru.

7. Zagrozenie pozarowe, zabezpieczenia na wypadek pozaru.

Wykonana zgodnie z projektem i sztuka budowlang oraz prawidtowo eksploatowana
instalacja fotowoltaiczna nie powoduje zadnego zagrozenia pozarowego.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie skutkowato desynchronizacja
falownika PV z siecig elektroenergetyczna, roztgczeniem obwoddéw DC a nastepnie
wytaczeniem urzadzenia. W tym stanie nie ma mozliwosci zasilania obwodow ze strony
generatora PV.

Instalacje fotowoltaiczna po stronie DC nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
typu Projoy PEFS-EL16-4. Wytaczniki zamontowa¢ na dachu budynku wedtug wytycznych
producenta. Urzadzenie winno prébkowaé obecnosé napiecia z wytacznika nadpradowego F2
w strone inwertera.

Instalacja fotowoltaiczna zostata zabezpieczona przed pozarem za pomoca urzadzen
pasywnych jak i aktywnych. Za wytaczenie instalacji w strone bezpieczng odpowiadaja
wytaczniki i roztgczniki nadpradowe po stronie przemiennopradowej jak i statopragdowej. Za
aktywny monitoring parametrow pracy instalacji odpowiedzialny jest inwerter realizujacy
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funkcje bezpieczenstwa w zakresie zabezpieczeh nadpradowych (bezzwtocznych i
zwtocznych), nad i podnapieciowych, nad i podczestotliwosciowych a takze zabezpieczen
przed przegrzaniem urzadzenia. Wzbudzenie ktorejkolwiek funkcji powoduje wytaczenie
instalacji.

Instalacja zostata zabezpieczona przed rozprzestrzenianiem sie ognia poprzez wykorzystanie
do jej budowy materiatéw niepalnych lub samogasnacych. Wszelkie przejscia przez przegrody
budowlane zostang zabezpieczone masa ognioodporng w klasie minimum EI60.

Instalowanie urzadzen fotowoltaicznych na dachu budynku nie zmieni istotnie warunkéw
przygotowania obiektu budowlanego i terenu do przeprowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania odstepstwa od
obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa pozarowego, tym samym nie wymaga stosowania
odmiennych od standardowych zabezpieczen na wypadek pozaru.

8. Dostep osob trzecich

Z racji lokalizacji urzadzen oraz rozdzielnic w miejscu ogélnodostepnym nalezy te elementy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich nieupowaznionych. W tym celu inwertery wraz z
rozdzielnicami nalezy montowac pod stropem. Dodatkowo rozdzielnice nalezy zabezpieczy¢
zamkiem bebenkowym blokowanym kluczem. Komplet kluczy nalezy opisac i umiesci¢ w
miejscu wyznaczonym.

9. Zagospodarowanie placu budowy,

Przedmiotowe prace budowlane nie rodza potrzeby zajmowania terenu na czas budowy. Nie
przewiduje sie sktadowania materiatow ani postoju maszyn, totez nie ma potrzeby
wydzielania placow magazynowo- postojowych. Roboty budowlane nie wptyna na biezaca
eksploatacje obiektu uzytecznosci publicznej.

10. Oznakowanie elementow instalacji PV

Celem utatwienia eksploatacji urzadzen i zapewnieniu bezpieczenstwa personelowi
technicznemu instalacje fotowoltaiczng nalezy oznaczyc:

a) Inwertery PV- ,Nie dotykac urzadzenie elektryczne- inwerter fotowoltaiczny” oraz
Wylacznik DC instalacji fotowoltaicznej”

b) Rozdzielnica RPV - ,Rozdzielnica fotowoltaiki- RPV", ,Roztaczniki DC instalacji
fotowoltaicznej”, ,Wytacznik p. poz. instalacji fotowoltaicznej” ,Wyztacznik AC
instalacji fotowoltaicznej”, ,UWAGA! Instalacja wytworcza!”

c) Istniejgca rozdzielnica RG- ,UWAGA! Instalacja wytworcza!”, Wytacznik AC
instalacji fotowoltaicznej”

d) Szyny zbiorcze instalacji wyrownawczej- symbolem potgczenia wyrbwnawczego

e) Trasy przewodow DC- ,Instalacja DC, wysokie napiecie”

f)  Przycisk p.poz. ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”

11. Wytyczne instalacyjno- budowlane.

Nalezy wykonac lub zamontowac:



wykonac¢ montaz konstrukcji wsporczej modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku,
montaz wykonac scisle wedtug instrukcji producenta systemu montazowego oraz
producenta modutow PV

zamontowac inwerter |1

zamontowac rozdzielnice RPV

wykonac linie zasilania RGPV-RG

Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem konstrukcji modutéow fotowoltaicznych, nalezy
bezwzglednie wykonywa¢ pod kierunkiem i w obecnosci uprawnionego kierownika robot
budowlanych posiadajagcego uprawnienia wykonawcze w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, bez ograniczen lub projektanta konstrukcji budowlanych.



12.

Nalezy:

13.

Wytyczne ochrony przeciwpozarowe;j

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane- sciany, stropy, dachy,
zabezpieczy¢ masg ognioodporng w klasie minimum EI60

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane bedace granica strefy pozarowej
zabezpieczy¢ masg ognioodporng w klasie rownej lub wyzszej niz klasa ochrony
przebijanej przegrody budowlanej.

Instalacje wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym
wysterowanym z instalacji przycisku p.poz.

Instalacje wyposazy¢ w urzadzenia zapewniajgce zatrzymanie pracy instalacji PV w
przypadku zaniku napiecia w instalacji powodowanego uzyciem przycisku p. poz. lub
zanikiem napigcia w sieci OSD.

Zespot przeciwpozarowego wytacznika pradu (urzadzania Q1, Q1.1, S1, S2, S3) winien
posiadac certyfikat PWP CNBOP dopuszczenia do uzytkowania jako przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu w mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065).

Uwagi koncowe.

Nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania zastosowanych srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej, izolacji obwodow, ciggtosci potaczen wyréwnawczych i rezystancji

uziomow.

Montaz urzadzen: ogniw fotowoltaicznych, inwerterow nalezy przeprowadzaé po zapoznaniu
sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta lub dystrybutora.

IV. Obliczenia

1. Linie zasilania

1.1.LZ 11, 12 w strone RGPV, przez RPV1

Dla dobranego inwertera moc nominalna oraz maksymalny prad ciaggty wynosza:

Pnom: 17 500 W
Imax= 25,3 A

Przekroj przewodu zasilania z fotowoltaiki dobrano na warunki obcigzalnosci dtugotrwatej wg
PN-IEC 60364-5-523:2001. LZ fotowoltaiki dobrano jako B2 ,Przewody w rurach lub listwach
na scianie, w Scianie lub w podtodze”. Dla tego sposobu uktadania przekroj przewodu. Dla
sposobu utozenia B2, przekroju 4 mm? i jednoczesnym obcigzeniu trzech zyt roboczych
obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi 29 A, a wiec warunek spetniony. Dobrano zabezpieczenie
nadpradowe w postaci roztgcznika z wktadkami topikowymi o nominalnym pradzie
wyzwalania lhom= 25 A i charakterystyce wyzwalania gG oraz wytacznika nadpradowego o
nominalnym pradzie wyzwalania lnom= 25 A i charakterystyce wyzwalania B.






V. Wykaz urzadzen

L.p. | ID nazwa typ, parametr opis producent ilos¢

1 PV1 590 W modut fotowoltaiczny 32
3 11 17 000 W inwerter 1
4 F1 In=25 A, Uy=1000 V zab. nadp. DC 2
5 F1.1 25A, ch. gPV, 2p zab. nadp. DC 4
6 F2 IN=25 A, ch. B, 12=10 kA, 3P zab. nadp. inwertera 1
7 F3 INn=160 A, Uy=690 V zab. nadp. inwertera 1
8 F3.1 INn=gG25 A, NHOO zab. nadp. inwertera 3
9 F4 In=6 A, ch. B, 12=10 kA, 1P zab. nadp. cewki wyb. Q2.1 1
10 F5 In=160 A, Uy=690 V zab. gtdéwne przelicznikowe 1
11 F5.1 <wg. warunkdéw przytaczenia> | zab. gtéwne przelicznikowe 3
12 F6 In=6 A, ch. B, 1;=10 kA, 1P zab. nadp. cewki wyb. Q3.1 1
13 F7 IN=63 A, Un=400 V zab. nadp. zasilanie z PV 1
14 F7.1 gG 25A/400V zab. nadp. zasilanie z PV 3
15 F8 IN=63 A, Uy=400 V zab. nadp. odptyw do RGPC 1
16 F8.1 gG 25A/400V zab. nadp. odptyw do RGPC 3
17 F9 IN=63 A, Uy=400 V zab. nadp. odptyw do RG 1
18 Fo9.1 gG 25A/400V zab. nadp. odptyw do RG 3
19 F10 In=63 A, Uy=400V zab. nadp. rezerwa 1
20 F10.1 <wg. osobnego opracowania> | zab. nadp. rezerwa 3
21 F11 IN=16 A, ch. B, 12=10 kA, 1P zab. nadp. obw. gniazd 1
22 F12 In=16 A, ch. B, 12=10 kA, 3P zab. nadp. obw. gniazda 3F 16A 1
23 F13 IN=10 A, ch. B, I=10 kA, 1P zab. nadp. obw. oswiatlenia 1
24 F14 In=63 A, ch. C, I,=10 kA, 3P zab. nadp. obw. zas. PC1 1
25 F15 In=10 A, ch. B, I=10 kA, 1P zab. nadp. obw. pompy 1 1
26 F16 IN=10 A, ch. B, I,=10 kA, 1P zab. nadp. obw. pompy 2 1




27 F17 In=10 A, ch. B, I=10 kA, 1P zab. nadp. obw. pompy 3 1
28 F18 In=10 A, ch. B, I=10 kA, 1P zab. nadp. obw. pompy 4 1
29 F19 INn=160 A, Un=690 V zab. nadp. LZ RPC1 >PC1 1
30 F19.1 In=gG63 A, NHOO zab. nadp. LZRPC1 >PC1 3
31 Q1 wyfacznik ppoz pradu statego 1
32 Q2 Urzadzenie wykonawcze In=63 A, Un=500V, roztacznik izolacyjny zdalny Zespot 1
certyfikowane przez CNBOP przeciwpozarowego
33 Q2.1 | Urzadzenie wykonawcze Unw=230V, certyfikowane wyzwalacz wzrostowy wytacznika pradu 1
przez CNBOP certyfikowany przez
34 |S1 Urzadzenie uruchamiajgce certyfikowane przez CNBOP przycisk ppoz CNBOP 1
35 S2 Urzadzenie uruchamiajgce certyfikowane przez CNBOP przycisk ppoz 1
36 S3 Urzadzenie uruchamiajgce certyfikowane przez CNBOP przycisk ppoz 1
37 Q3 In=160 A wytgcznik mocy 1
38 Q3.1 208 V—250V AC/DC wyzwalacz wzrostowy 1
39 Q4 In=16 A, 1g=0,03 mA zab. RCCB obwoddéw pom. 06 , Kottownia” 1
40 Q5 INn=63 A, 1g=0,03 mA zab. RCCB obwodu zas. PC1 1
41 SPD1 typu 1+2 (klasa B+C), Ochronnik przeciwprzepieciowy obwoddéw DC 2
U/CPV=1000V
42 SPD2 typu 1+2 (klasa B+C), 4P Ochronnik przeciwprzepieciowy inwertera 11 1
43 SPD3 T1,T2, U=300V Ochronnik przeciwprzepieciowy RGL 1
44 SPD4 T1,T2,U=300V Ochronnik przeciwprzepieciowy RPC1 1
45 M1 327x200mm 3F biata tablica licznikowa 1
46 X1 13 torowa, do plombowania listwa kontrolno- pomiarowa 1
47 X3 In=160 A, Un=1500 V blok dystrybucyjny 5
48 K1 3x400V+N, styk NO Czujnik kolejnosci i zaniku fazy 2

Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej oraz powyzszym wykazie urzadzen nazwy handlowe stuzg jedynie wyznaczeniu standardu

wykorzystanych przy realizacji inwestycji urzadzen. Projektant dopuszcza stosowanie zamiennikow wymienionych w niniejszym projekcie
urzadzen pod warunkiem spetnienia kryteriow réwnowaznosci.




