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umocnienie wylotu brukiem kamiennym
T ﬁNmE. Q m-m 2 betonie C8/10 gr. 10cm
Skala 1:50 spadek wg niwelety Oznaczenia:
1.|w.Scieralna z z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4cm
2)w.wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 6cm
—— 3.|/w. wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
M| 4.|podbudowa z betonu asfaltowego AC22 P 50/70 gr.10cm
7 5.|podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm
150 160 50 1175 50 126 160 150 & 6.[podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 13cm
# d A 3 . * * % X g 7.lpodbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 34 gr.36cm
it D Dl e 8.|warstwa ulepszonego podtoza z pospotki gr.20cm
J 9.|w.Scieralna z betonu asfaltowego AC 5 S gr.4cm
V4 - -
\\\ ﬁﬁNm‘Q.Q 0 0 S\SO“.. S\SON. 10. kostka betonowa szara gr. 6cm
\\\ schemat 11|kostka betonowa czerwona gr.8cm
V' oY 12 kostka betonowa czerwona gr.8cm - starobruk
7, 13.|kostka kamienna regularna granitowa gr.18-20cm
2 14.|kostka kamienna niereguralna gr.9-11cm
15.|podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. Scm -
.MMM %Q 16. kraweznik betonowy 20x30cm u\o ( m h m \ PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"
—omHlEi ilon 17 [kraweznik betonowy 15x22cm Yone=Bl 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20
HDPE& 1000mm # w mcoﬂ:w_w ucﬂ:wsoé% 6 m mWNMoB Temat opracowania: Rozbudowa ukladu drogowego ul. Szczecinskie) w Kobylnicy i Stupsiiej w Boleslawicach
sgsea om\_e Tura o No. WoQ vo ﬁmoﬂo oéov ﬁx onmm TG 2 zastosowaniem elementow uspokojenia ruchu.”
1 MM M_MNMMNHMM Nm%msm or. 5-6em Tnwestor: Gmina Kobylnica 76-251 Kobylnica , ul. Glowna 20
22 [zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 Brania: Drogowa Tytut rysunk: Praekroje konstrukcyjne-przebudowa przepust
23.|podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr.22cm . — — -
24 |obrzeze betonowe 8x30cm Stanowisko: | Imie i nazwisko: Nr uprawnieii: Podpis: Skala:  1:50
WM MMMM %Mwo% (pospolka) Projektowal: | mer-in. Angelika Elas-Birczyk ZAP/OOS6/POODIVG Data: 11.06.2017r
Tmocnienie wylotu brukiem kamiennym 27.|rura z tworzywa HDPE ®_oo‘05.5 Opracowal: mgr inz. Magdalena Krynska Nr1ys.
0 na betonie C3/10 gr. 10cm 28./fundament - warstwa z pospolki 0/32mm Wz=0.98 gr. 30cm ro— — . w
’ 7 29. |zasypka z pospolki min. Wz=0.95 Prawant — \ mgr inz. Adam Binczyk ZAP/0055/POOD/06
30.|geotkanina separcyjno- wzmacniajaca
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