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Przekroj normalno-konstrukcyjny km: 0+812,90 -jezdnia 10,5m, ciag pieszo-rowerowy; chodnik ; N . i o e y T cioraina 2 2 betony astaliowego AC 115 5070 grdem
o ciag pieszo-towerowy . jeatia § 15 N 1 e . 2)w.wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 6cm
—n 400 3|w. wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
PPV 150 » 4.|podbudowa z betonu asfaltowego AC22 P 50/70 gr.10cm
003 H0M 20% 5.|podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm
AN i 6.[podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 13cm
mH ¥ 7.lpodbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 34 gr.36cm
= = 8.|warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej -pospotki gr.20cm
18 10 9.|w.Scieralna z betonu asfaltowego AC5 S gr.4cm
15 15 % 10.|kostka betonowa szara gr. 6cm
25 20 m| 11, kraweznik betonowy 15x30cm

12| kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

13.|kostka kamienna regularna granitowa gr.18-20cm

14./kostka kamienna niereguralna gr.9-11cm

15.|podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. Scm

16. kraweznik betonowy 20x30cm

17.|krawegznik betonowy najazdowy 20x22cm

18. opornik betonowy 12x25cm

19. kraweznik kamienny 20x25cm

20] tawa betonowa z betonu C12/15

21.|bitumiczna masa zalewowa gr. 5-6cm

22.|zaprawa cementowo-piaskowa 1:2

23.|podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr.24cm

24 |obrzeze betonowe 8x30cm

25| humus gr.10cm

26./kostka betonowa gr. 8cm

27.|podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C 34 gr. 20

28.|kraweznik kamienny 20x30cm
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