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warstwa $cieralna AC11S, KR2, gr. 4cm

w. wyréwnawcza AC16W, KR2, gr. ok. 5¢cm

istniejgca konstrukcja jezdni bitumicznej

JEZDNIA BITUMICZNA- wzmocnienie
@ ISTN. UTW. O NAW. ULEPSZ.- wzmocnienie

warstwa $cieralna AC11S, KR2, gr. 4cm

warstwa wigzaca AC16W, KR2, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Ceos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 9cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos
-kruszywo famane 0/63 stab. mech. gr. 16cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

istniejgce podtoze po zageszczeniu

@ OPORNIK BETONOWY

Opornik betonowy 12x25x100cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

@ OBRZEZE BETONOWE

istniejgce obrzeze betonowe do ponownego
ustawienia

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

warstwa z mieszanki niezwigzanej

-kruszywo famane 0/16 stab. mech. gr. 5cm
warstwa z mieszanki niezwigzane;j

-kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm

istniejgce podtoze po zageszczeniu

ZIELEN

siew trawa na warstwie ziemi urodzajnej. gr. 10cm

istniejgce poditoze po zaggszczeniu

@ CHODNIK DO PRZELOZENIA

istniejgca kostka betonowa
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm

uzupetnienie podbudowy zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Csos-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
gr. okoto 15cm

istniejgca podbudowa chodnika po zdjeciu kostki i
wyprofilowaniu

Istniejgce podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy

bezwzglednie doprowadzi¢ do uzyskania E2280MPa.
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