Jednostka opracowujgca:

Biuro projektow konstrukcji budowlanych ,NEW AGE
PROJECT STEEL” inz. Jakub Stupski,

ul. Ludwika Waryniskiego 20,
86-300 Grudzigdz

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej w Matym Putkowie

Dziatki oznaczone numerami

Dziatka nr:

74; 103 obreb 0005 Mate Putkowo

87-207, gmina Debowa Laka, pow. Wabrzeski, woj. kujawsko-pomorskie

Rodzaj opracowania
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa i adres zamawiajgcego / inwestora

Gmina Debowa taka
Debowa tagka 38
87-207 Debowa taka

. mgr inz. Marcin Stupski
Projektant 9 P
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowe;j
KUP/0162/PBD/16

Data opracowania Grudzien 2023 r.




Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze opracowanie projektu branzy drogowej dla zadania:
»Przebudowa drogi gminnej w Malym Pultkowie” jest zgodne zumowa,
obowiagzujgcymi przepisami ustawy ,,Prawo budowlane” oraz polskimi normami i ze

jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Marcin Stupski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
KUP/0162/PBD/16

- grudzien 2023 -
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Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.
Sygn. akt: KUPQIIB/KK-0054-0005/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 22018 r. poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23, z pozn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Stupski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 kwietnia 1986 r. w Nasielsku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0162/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jg] doreczenia.

Skiad Orzekajgcy s
Okregowej Komisji Kwallf'kacyjner

;L-' -

.., _mgrinz Jacek Kolodziej S

inz-Woijciech Klatecki
Otrzymuja: Ay
1. Pan Marcin Stupski £

ul. Pifsudskiege 24/28

86-300 Grudzigdz
2. Okrggowa Rada Izby TR
3. Gléwny Inspektor -

Nadzoru Budowlanego
4. ala

nz. Pawet Gonczerzewicz




Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 1 § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Marcin Stupski jest upowazniony w specjalncsci inzynieryjnej: drogowej do:
1) projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprécz przepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli techniczne;j utrzymania obiektéw budowianych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej: drogowe;.

Skiad Orzekajacy .
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~

mgr inz. Jacek Kotodzigj
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LLL-YSK-357 *

Pan Marcin Stupski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0187/16

adres zamieszkania ul. Warynskiego 20, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) uzgodnienia z inwestorem;

b) obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

C) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych, Dz.U.2022
poz. 1518 wraz z pozniejszymi zmianami;
e) Kopa mapy zasadniczej w skali 1:500.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w Matym Putkowie
na dtugosci 506 mb, na dziatkach nr 74 i nr 103 w celu poprawy dojazdu do
planowanej budowy zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na czesci dziatki nr
103(tgka).

3. STAN ISTNIEJACY

Droga planowana do przebudowy prowadzi przez tereny niezurbanizowane.
Zlokalizowana jest na czesci dziatki nr 74 i czesci dziatki nr 103, ktérych wtascicielem
jest Gmina Debowa t.gka. Do drogi przylegajg tereny pol uprawnych. Istniejgca droga
w obrebie dziatki drogowej nr 74 obstuguje ruch lokalny i stuzy jako droga dojazdowa
do zabudowan gospodarstw rolnych i pdl uprawnych. Natomiast czes¢ drogi
zlokalizowanej na dziatce nr 103 jest uzytkowana jako dojazd do fgki znajdujgcej sie
w obrebie tej dziatki. Zagospodarowanie pasa drogowego stanowi obecnie jezdnia o
nawierzchni wykonanej z kruszywa o szerokosci ok. 2,5 m o przekroju drogowym
ograniczona obustronnie gruntowymi poboczami. Nawierzchnia jezdni posiada liczne
zanizenia i deformacje w profilu poprzecznym i podtuznym. Stan techniczny
zagospodarowania pasa drogowego w zakresie jezdni jest niezadawalajgcy. Pobocza
jezdni sg zawyzone co utrudnia sptyw wod opadowych i powoduje ich zaleganie w
obrebie jezdni. Obecny stan techniczny odcinka drogi przewidzianego do
przebudowy wptywa negatywnie na potrzeby transportowe uzytkownikéw ruchu
drogowego w tym okolicznych rolnikdw. Istniejgca droga zlokalizowana na dziatce nr
103 ze wzgledu na jej zty stan techniczny utrudnia dojazd do istniejgcej tam taki.

3.1. Lokalizacja odcinka drogi planowanej do przebudowy

Droga planowana do przebudowy zlokalizowana jest na dziatkach nr 74 i 103 w
obrebie 0005 Mate Putkowo, gmina Debowa tgka, powiat Wabrzezno, wojewddztwo
kujawsko — pomorskie.

Zakres planowanej przebudowy drogi znajduje sie w granicach pasa drogowego
drogi gminnej zlokalizowanej na czesci dziatki nr 74 oraz w obrebie drogi dojazdowej
do pdl na czesci dziatki rolnej nr 103 jako dojazd do taki.
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lokalizacja projektowanego odcinka

Mate Rutkowo

4. STAN PROJEKTOWANY

Zakres planowanej przebudowy znajduje sie w granicach pasa drogowego drogi
gminnej zlokalizowanej na czes$ci dziatki drogowej nr 74 o dtugosci 345 m oraz w
obrebie dziatki rolnej nr 103(rola klasy VI) o dtugosci 97,00 m w czeéci stanowigcej




dojazd do pdl jako dojazd do istniejgcej tgki. Zatozona technologia wykonania robét
obejmuje na istniejgcej nawierzchni z kruszywa wykonanie na odcinku 0,442 km
nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm o
grubosci 15 cm oraz wykonanie pobocza gruntowego o szerokosci 0,50 cm po obu
stronach drogi. Pozostaty odcinek drogi zlokalizowany na czesci dziatki nr 103( rola
klasy Illb) o dtugosci 64 m nie jest objety przebudowg i pozostanie o nawierzchni
gruntowe.

4.1. Podstawowe parametry drogi

- Jezdnia — jednopasmowa, dwukierunkowa
- Klasa techniczna — D

- Kategoria ruchu — KR 1

- Predkosc¢ projektowa Vp= 40 km/h

- Szerokos¢ jezdni — 3,00 m

4.2. Uksztaltowanie w planie

Droga bedzie stanowita dojazd do planowanego zbiornika retencyjnego,
posiada fgczng dtugo$¢ 506 m, aktualnie wykorzystywana jest jako dojazd do tagki
zlokalizowanej w obrebie dziatki nr 103 obreb 0005 Mate Putkowo.

Projektowana przebudowa dotyczy odcinka drogi gminnej o tgcznej dtugosci 442 m.
Odcinek ten potozony jest na dziatce nr 74 o dtugosci 345 m w km 0+000 do km
0+345 oraz na dziatce nr 103 o dlugosci 97 m w km 0+003 do km 0+100. Na
przedmiotowym odcinku projektuje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa
tamanego/gruzu betonowego o frakcji 0/63 o gr. 15 cm na istniejgcej nawierzchni z
kruszywa. Natomiast koncowy odcinek drogi w obrebie dziatki 103 w km 0+100 do
km 0+164 o dlugosci 64 m, bedacy drogg dojazdowg do gruntéw rolnych zostanie
wyréwnany i pozostanie nawierzchnia gruntowa.

Droge zaprojektowano w granicach istniejgcego pasa drogowego. O$ drogi nalezy
dostosowac do drogi istniejgcej. W ramach przebudowy nie zmienia sie jej przebiegu.

Poczatek i koniec przebudowywanego odcinka drogi nalezy dowigzac
sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci
rysunkowej opracowania.

4.3. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete modernizowanego odcinka drogi gminnej projektuje sie dostosowaé
do istniejgcych pochylen podituznych, z uwzglednieniem dodatkowej warstwy
konstrukcyjnej. Droge zaprojektowano w granicach istniejgcego pasa drogowego w
nawigzaniu do istniejgcych rzednych wysokosciowych nawierzchni drogi oraz
istniejgcego zagospodarowania. Poczatek i koniec odcinka przebudowywanej drogi
nalezy dowigzac¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie  projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane
powierzchniowo za pomocg zaprojektowanych pochyleh podtuznych i poprzecznych
do istniejgcych odtwarzanych rowéw odwadniajgcych.



6. UWAGI TECHNICZNE DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

7.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu istniejgcej nawierzchni z gruzu
Nawierzchnia z gruzu betonowego 0/63 15 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy drogi gminnej zamyka sie w
granicach dziatek okreslonych w opracowaniu.

(zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 — Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2005r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie Sszczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego)

9. OCHRONA KONSERWATORSKA:

W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieujawnionych reliktow kultury
materialnej, roboty nalezy przerwac, teren i przedmiot zabezpieczyC przy uzyciu
dostepnych s$rodkéw oraz niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN:

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig
i osuwaniem mas ziemnych. Nie wystepujg na terenie ztoza kopalin. Teren nie nalezy
do terendéw goérniczych.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilodci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow — woda opadowa i roztopowa z obszaru drogi
gminnej sprowadzone bedg do rowéw odwadniajgcych

e emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie —
nie dotyczy




e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

e emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakitdécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie — przebudowa drogi gminnej nie pogorszy emisji hatasu.

e wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

12. ART. 36A UST. 5 PRAWO BUDOWLANE:

Projektowane rzedne i spadki nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku
wystgpienia réznic ukiad projektowany dostosowa¢ do stanu istniejgcego z
zachowaniem ogdlnych zasad i zatozen zawartych w dokumentacji. Umozliwia sie
zmiany w dokumentacji wchodzgce w zakres art. 36A ust. 5 Prawa Budowlanego o
ile nie spowodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisow i zasad wiedzy
technicznej.

13. INNE ZAGADNIENIA

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntow organicznych, nalezy wykonac
wymiane gruntéw na nasyp budowlany z piasku sredniego o 1s=0,98. Podczas
realizacji zadania, nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i zaleceh zarzadcy pasa
drogowego.
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LEGENDA:
-przebudowa nawierzchni drogi gminnej - nawierzchnia z kruszywa
- istniejgca nawierzchnia drogi - nawierzchnia z kruszywa bez zmian
[~] - krawedz drogi
TNWESTOR: Gmina Debowa taka
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Matym Pulkowie
e
LOKALIZACIA: dz. nr 5-74, 5-103 obreb Mate Putkowo
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU 1:500 || Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
Projekt budowlany (PB) 11.2023




KONIEC OPRACOWANIA: 0+344.63
KO: Km=0+344.63

POCZATEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=163.991

LEGENDA:

-przebudowa nawierzchni drogi gminnej - nawierzchnia z kruszywa

- istniejgca nawierzchnia drogi - nawierzchnia z kruszywa bez zmian

- krawedz drogi

INWESTOR:

Gmina Debowa taka

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Matym Pulkowie

LOKALIZACIA: dz. nr 5-74, 5-103 obreb Mate Putkowo
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU

SKALA:
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Budowlana

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC | PODPIS

Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16

drogowa
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-przebudowa nawierzchni drogi gminnej - nawierzchnia z kruszywa

- istniejgca nawierzchnia drogi - nawierzchnia z kruszywa bez zmian

- krawedz drogi
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Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa
CA //,/
0(\ //
\‘-) y 1/ FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
/ Projekt budowlany (PB) 11.2023




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1
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-nawierzchnia kruszywo tamane stabilizowane maechanicznie 0/63 gr. 15cm
istniejgca nawierzchnia z kruszywa

TNWESTOR: Gmina Debowa taka

oBIEKT: Przebud drogi gminnej w Malym Putkowie

LOKALIZACIA: dz. nr 5-74, 5-103 obreb Mate Putkowo

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PRZEKROJE KONSTRUKCYINE 1:50 Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa
FAzA: oATA: NR ARKUSZA:
Projekt budowlany (PB) 11.2023




