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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie:

- remont jezdni o nawierzchni z asfaltu betonowego o tgcznej powierzchni 3234m2;

- wykonanie zjazdu na z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego o tacznej powierzchni 19,50m2;
- montaz i demontaz progu zwalniajgcego - 1kpl;

- Regulacja pionowa 3 wpustéw ulicznych;

- odtworzenie malowania linii separacyjnych;

- naprawa istniejacych poboczy o szer. 75cm materiatem (destruktem) z rozbiorki

- uporzadkowanie pozostatego terenu dziatek.

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogow
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, | kw. 2023r.
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Prd. - Olszyny droga.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45233140-2 |Roboty drogowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
<na granicy z drogg kolejowa>8.8 m 8.800
<na granicy z dziatkg kolejowg>6.1 m 6.100
<na granicy z istniejcymi drogami bocznymi o nawierzchni asfaltowej>5.4+6.5+|m 19.000
71
RAZEM 33.900
2|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe z tworzywa |szt.
d.1/0209-02 sztucznego - rozbidrka tylko R
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - UWAGA - materiat z rozbiorki sta-
nowi wiasno$¢ zamawiajgcego - wywbz w miejsce wskazane przez zamawiaja-
cego
<rozbidrka istniejgcego nawierzchni bitumicznej $¢ieralnej w granicach dz. m?2 3234.000
407>3234
RAZEM 3234.000
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.3*0.04 m3 129.360
RAZEM 129.360
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1/0813-01
<pod przebudowe zjazdu na dz. 414/36>10+5 m 15.000
RAZEM 15.000
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej pod nowy wjazd m?2
d.1/0815-06
<pod przebudowe zjazdu na dz. 414/36>(10+5)*0.5*2.6 m?2 19.500
RAZEM 19.500
7/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.1/0802-05
0802-06
poz.6 m2 19.500
RAZEM 19.500
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
p0z.5*0.15*0.3+p0z.7*0.08+p0z.7 m3 21.735
RAZEM 21.735
9|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1/1406-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1/1004-07
poz.3 m?2 3234.000
RAZEM 3234.000
11|KNR 2-31 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4cm, AC 11S D50/ |m2
d.1/0314-01 70
0314-02
poz.3 m?2 3234.000
RAZEM 3234.000
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1/0402-04
<krawezniki>(0.35*0.15+0.15*0.15)*(10+5+4+4) m3 1.725
RAZEM 1.725
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |ms3
d.1/0402-05 mieniu do 40 m
<krawezniki>(0.35*0.15+0.15*0.15)*(4+4) m3 0.600
RAZEM 0.600
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej
poz.12 m 1.725
RAZEM 1.725
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1/0403-07
poz.13 m 0.600
RAZEM 0.600
16/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po |m?2
d.1/0106-03 zageszczeniu
0106-04
poz.6 m?2 19.500
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RAZEM 19.500
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o |m?2
d.1/0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.6 m?2 19.500
RAZEM 19.500
18/KNR 0-11 Wijazd z kostki betonowej koloru czerownego grubosci 80 mm na podsypce ce-|m?2
d.1/0325-03 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa
poz.6 m2 19.500
RAZEM 19.500
19/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe z tworzywa |szt.
d.1/0209-02 sztucznego - montaz uprzednio zdemontowanego progu zwalnijgcego - tylko R
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni far- |[m2
d.1/0706-01 bg chlorokauczukows - odtworzenie linii na jezdni przy dojezdzie do drogi kra-
jowej
34*0.3 m?2 10.200
RAZEM 10.200
21|KNR 2-31 Naprawa poboczy gr. 10cm i szer. 75cm - wykorzyasta¢ destrukt z rozbiorki m?2
d.1/0204-05 nawierzchni drogi
0204-06
520*0.75 m?2 390.000
RAZEM 390.000
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